Grudzigdz, dnia 02.11.2023 r.

GRUDZIADZKIE
WODOCIAGI

L.dz. FST/2263/2023

Projektowanie Drog i Nadzé6r
Kornelia Wasowska

ul. Wislana 12/6

86-300 Grudzigdz

Dotyczy: uzgodnienia _projektu zagospodarowania terenu _w ramach zadania
inwestycyjnego — wykonanie programu funkcjonalno uzytkowego dla budowy
drogi pozarowej dla zadania pn.: ,Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziadzu’.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2023 r. (data wptywu 25.10.2023 r.), Miejskie
Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z o.0. informuje, ze w obrebie projektowanej drogi pozarowej
znajdujg si¢ projektowane przytgcza wod.-kan. do obiektu basenu ,Delfinek”, ktorych przebieg
wkreslono orientacyjnie na zataczniku nr 1.

Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu uzgodniono z nastepujgcymi
zastrzezeniami:

1. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. zaznaczono orientacyjnie na zatgczonym projekcie
zagospodarowania terenu, oznaczajgc: kolorem zielonym — sieci i przytgcza wodociggowe,
kolorem czerwonym — sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej, kolorem niebieskim — sieci
I przytacza kanalizacji deszczowej. Celem ustalenia doktadnego przebiegu przewodéw nalezy
wykonac reczne przekopy prébne.

2. Zwracamy uwage, aby przy projektowaniu niwelety zapewni¢ istniejagcym przewodom wod.-
kan., zlokalizowanym w obszarze projektowanej drogi, odpowiednie przykrycie gruntem, ktére
mierzagc od gornej powierzchni przewodu do projektowanej rzednej terenu powinno byc¢
wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu: o min. 0,4 m (w przypadku wodociagu) i o min.
0,2 m (w przypadku kanalizacji). Przy czym zaleca sie zachowanie co najmniej 1,6 m przykrycia
gruntem istniejgcym przewodom wodociggowym.

3. Roboty ziemne zwigzane z budowg drogi prowadzone w poblizu istniejacych przewodéw
i urzadzen wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem przedstawiciela MWiO sp. z 0.0. w Grudzigdzu.

4. Prace ziemne prowadzone w poblizu sieci i urzadzen wod.-kan. nalezy wykonac¢ recznie
(topata).

5. Zwréci¢ uwage na istniejace i projektowane przytacza wod.-kan. do budynkéw, ktérych

inwentaryzacji nie posiadamy.

Zachowa¢ przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od przewoddw wod.-kan.

7. Pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela MWIO sp. z 0.0. nalezy wykonaé regulacje
wysokos$ciows istniejgcego uzbrojenia wodociggowego. Wysoko$¢ uzbrojenia podziemnego tj.
skrzynki wraz z obudowami do zasuw i hydrantow nalezy wyprowadzié¢ do projektowanej
rzednej nawierzchni terenu, przy czym:

— odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni terenu a rzedng gérnej powierzchni orzecha obudowy
zasuwy (lub preta obudowy nawiertki), nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm, ani mniejsza niz
10 cm,

— odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni, a rzedng goéry kidw hydrantu podziemnego nie
powinna by¢ wieksza niz 15 cm,

o
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— obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére beda za krétkie, nalezy wymienié i dostosowac
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do typu istniejgcej zasuwy (w przypadku zasuw i nawiertek o $rednicy <DN50 mm stosowaé
obudowy zakonczone orzechem kwadrat 14 mm; w przypadku zasuw o Srednicy 2DN80 mm
stosowac¢ obudowy zakonczone orzechem kwadrat 27 mm).

Prace zwigzane z wymiana, przedtuzeniem, skréceniem obudowy zasuwy, lub
przedtuzeniem, skréceniem hydrantu wykonuje odptatnie MWiO sp. z o.0.

W ramach regulacji wysoko$ciowej dokona¢ wymiany wszystkich uszkodzonych Iub
niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia drogi skrzynek hydrantowych
i zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objetym budowa drogi. Stosowaé skrzynki uliczne
o parametrach przedstawionych w zatgczniku nr 2. Skrzynki uliczne nalezy ustawiaé na ptytach
podktadowych wykonanych z PEHD.

Zwracamy uwage, ze w warstwie nieprzepuszczalnej podbudowy drogi nie moga znajdowaé
sie odwodnienia hydrantéw, co nalezy uja¢ przy projektowaniu warstwy podbudowy.

Przy osadzaniu kraweznikbw/obrzezy betonowych nalezy uwzgledni¢ lokalizacje istniejacych
skrzynek od zasuw i hydrantdw, stanowigcych uzbrojenie sieci wodociggowe.
Krawezniki/obrzeza betonowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m
wzgledem wyprowadzonych do poziomu terenu skrzynek do zasuw i hydrantow.

W przypadku demontazu przez wykonawce tabliczek informacyjnych, stanowiacych
oznakowanie uzbrojenia wodociggowego, musi ono zosta¢ przywrécone po zakofczeniu prac
drogowych.

Pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela MWIO sp. z 0.0. nalezy wykonaé regulacje
wysoko$ciowg istniejgcego uzbrojenia kanalizacyjnego, tj. zwienczenia wszystkich studni
rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej nalezy wyprowadzi¢ do projektowane;
rzednej nawierzchni terenu.

Zlikwidowa¢ wszelkie podmuréwki na istniejacych studniach kanalizacyjnych. Zwienczenia
studni kanalizacyjnych muszg by¢ dostosowane do projektowanych obciazen zewnetrznych
(nacisk na 0$ pojazddéw, natezenie ruchu).

W ramach regulacji wysoko$ciowej dokona¢ wymiany wszystkich uszkodzonych wiazéw
zeliwnych na nowe, a w przypadku wystepowania pokryw betonowych nalezy zastgpié je
nowymi wtazami zeliwnymi. Stosowac wiazy zeliwne klasy D400 kN z herbem Grudzigdza oraz
napisem ,KANALIZACJA SANITARNA/DESZCZOWA GRUDZIADZ”, o parametrach
przedstawionych w zatgczniku nr 2, z logo wg wzoru MWIO przedstawionego w zatacznikach
nr3i4.

Wiazy kanatowe nalezy regulowa¢ wysoko$ciowo przy uzyciu pierscieni regulacyjnych
i zaprawy szybkowigzacej — wodoszczelnej, odpornej na dziatanie mrozu, soli i siarczanéw
o wiasciwosciach wytrzymatosciowych na $ciskanie po 60 minutach min. 15 N/mm?, po 24
godzinach min 45 N/mm?, po 28 dniach minimum 65 N/mm?. Przed przystapieniem do prac,
regulacje uzbrojenia kanalizacyjnego skonsultowaé z Wydziatem Kanalizacji MWiO sp. z 0.0.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu do MWIO wszystkich demontowanych elementow
zeliwnych, podlegajacych wymianie.

Zwracamy uwage, ze do sieci kanalizacyjnej nie nalezy odprowadza¢ odpadéw, powstatych
w wyniku prowadzonych rob6t ziemnych i drogowych (w tym gruzu itp.).

Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikte z uszkodzen sieci
i urzadzen wod.-kan., w tym takze za spowodowanie zatoréw na sieci kanalizacyjnej, bedacych
skutkiem prowadzenia robét zwigzanych z budowg drogi.

Wszelkie koszty zwigzane z regulacja wysoko$ciowa, ewentualng wymiang zwienczen studni
rewizyjnych oraz skrzynek hydrantowych i zasuwowych ponosi inwestor zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca robot zobowiazany jest na 7 dni przed ich rozpoczeciem zawiadomié o tym
pisemnie MWIO sp. z 0.0. w celu wyznaczenia nadzoru, podajac numer uzgodnienia i date jego
wydania.
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Przed rozpoczeciem robét, a takze po ich zakonczeniu (a przed odbiorem koncowym
inwestyciji) nalezy dokona¢ przegladéw istniejacego uzbrojenia wod.-kan. w obecnosci
przedstawicieli ze strony: MWiO, wykonawcy i inwestora, zakoficzonych podpisaniem
protokotu z przegladu.

21. Uzgodnienie jest wazne do dnia 02.11.2025 r. )
KTERLDO WNIK

Referatu Uzggdhien Teghnicznych

OZNACZENIA:

...... Troeeseais..... Wodociag . Agnestka Liczhowska
........................... kanalizacja sanitarna

........................... kanalizacja deszczowa

Zatgcznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

2. Parametry techniczne dla skrzynek ulicznych i wlazéw

3. Wzbr wiazéw kanalizacyjnych z logo (kanalizacja sanitarna)
4. Wzor wtazdw kanalizacyjnych z logo (kanalizacja deszczowa)
Rozdzielnik:

1. Adresat

2. FST-ala

Sprawe prowadzi:

Jakub Piechowski

tel. 56 45 04 927

MIEJSKIE WODOCIAGI | OCZYSZCZALNIA SP. Z 0.0.

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudzigdz

Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Rejestr Przedsiebiorcéw KRS Nr 0000010351

Kapitat zaktadowy 64 028 500,00 zt

Nr BDO 000024196 | NiP 876-18-72-491 | Regon 870485618

tel. 56 45 04 901, mwio@mwio.pl, www.mwio.pl




Zalacznik nr 2 do uzgodnienia o znaku
FST/2263/2023 z dnia 02.11.2023 r.

Parametry techniczne dla skrzynek ulicznych i wtazéw kanalizacyjnych,
podlegajacych wymianie:

Skrzynki zasuwowe:

materiat korpusu — zeliwo typ GG, GGG (w jezdniach) lub HDPE (do stosowania
w chodnikach, trawnikach),

materiat pokrywki — GG20-25, zeliwo sferoidalne,

$ruba pokrywki o $rednicy min. 10mm,

wysoko$¢ skrzynki min. 270mm,

$rednica zewnetrzna podstawy min. 270mm,

$rednica wewnetrzna u podstawy — min. 185mm,

$rednica korpusu na wysoko$ci pokrywki min. 190mm,

$rednica pokrywki — min. 157mm.

Skrzynki hydrantowe:

materiat korpusu — zeliwo typ GG, GGG (w jezdniach) lub HDPE (do stosowania w chodnikach,
trawnikach),

materiat pokrywki — GG20-25, zeliwo sferoidalne,

Sruba pokrywki o srednicy min. 12mm,

wysokos¢ skrzynki min. 310mm,

wymiary podstawy min. 420 x 310 mm (ksztatt owalny),

wymiary skrzynki przy pokrywce min. 365 x 262 mm (ksztatt owalny).

Whazy kanalizacyjne:

wiazy kanatowe okragte klasy D400 kN z logo wg wzoru MWIO, o przedwicie @680mm
z przykrecana, pokrywa, z osadzeniem wiazu w nasade min. 50mm i 2 pozycjonerami
zabezpieczajacymi przed obrotem pokrywy oraz 2 ryglami blokujgcymi,

materiat pokrywy, korpusu: zeliwo,

pokrywa zebrowana @680mm,

ciezar pokrywy nie mniejszy niz 80kg,

wktadka ttumigca PUR w ramie nasady z oparciem wtazu na powierzchni 35mm na ramie.
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