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I. [bookmark: _Toc100643001]
CZĘŚĆ OPISOWA 
[bookmark: _Toc100643002]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (zwanego dalej „SMCEBI”) oraz w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie (zwanego dalej „Budynek H”) na cele pracowni naukowych i laboratoryjnych w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonania na jej podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego niezbędnych robót budowlanych.
Należy uzyskać prawomocny dokument zezwalający na rozpoczęcie robót budowlanych dla przedmiotowego zakresu (ostateczna decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę).
Zakres rzeczowy określony w ramach niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej „PFU”), nie jest katalogiem zamkniętym lecz minimalnym dla osiągniecia efektu jakim jest dostosowanie pomieszczeń dla celów pracowni naukowych i laboratoryjnych.  
1.1 [bookmark: _Toc100643003]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
Tabelaryczne zestawienie pomieszczeń podlegających dostosowaniu:
	Oznaczenie pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia (docelowa)
	Powierzchnia [m2]

	A-1/04 SMCEBI
	Pracownia technologii ceramiki
	54,10

	A-1/05 SMCEBI
	Park technologiczny_1
	25,78

	A-1/06 SMCEBI
	Park technologiczny_2
	25,78

	A-1/12 SMCEBI
	Magazyn chemiczny
	17,00

	B/-1/08 SMCEBI
	Park technologiczny_3
	19,99

	B/-1/10 SMCEBI
	Pracownia badań termicznych
	18,21

	A/0/01 SMCEBI
	Pokój przygotowania próbek i serwisowania drobnej aparatury badawczej
	25,16

	A/0/02 SMCEBI
	Park technologiczny_4
	25,78

	A/0/03a SMCEBI
	Laboratorium tribologii i badań eksploatacyjnych - 1
	23,50

	A/0/03b SMCEBI
	Laboratorium tribologii i badań eksploatacyjnych - 2
	23,50

	A/0/04a SMCEBI
	Pracownia systemów wizyjnych i badań dielektrycznych
	23,50

	A/0/04b SMCEBI
	Pracownia spektroskopii impedancyjnej i badań właściwości piroelektrycznych
	23,50

	A/0/06a SMCEBI
	Laboratorium ciekłych kryształów
	29,50

	A/0/06b SMCEBI
	Laboratorium pomiaru chropowatości i struktury geometrycznej powierzchni 2D/3D
	18,30

	A/0/07 SMCEBI
	Pracownia badań właściwości dielektrycznych i piezoelektrycznych
	51,53

	B/0/XX SMCEBI
	Pomieszczenie magazynowe (wydzielone z przestrzeni komunikacji)
	11,00

	C-1/04 SMCEBI
	Magazyn chemiczny (istniejący - dostosowanie wg części rysunkowej)
	17,31

	C-1/05 SMCEBI
	Magazyn chemiczny (istniejący - dostosowanie wg części rysunkowej)
	18,43

	A/0/09 SMCEBI
	Spektrometr absorpcji atomowej
	17,32

	C-1/12 SMCEBI
	Magazyn chemiczny z zapleczem (projektowany)
	17,32

	F/0/10 SMCEBI
	Laboratorium wolumetryczne 2
	24

	203C (dawne P6) Budynek H
	Pracownia druku 3d
	12,75

	A/0/14
	Pokój biurowy (podział pomieszczenia na dwa mniejsze oraz wykonanie instalacji elektrycznej - zgodnie z częścią rysunkową)
	37,52

	A/0/16
	Pokój biurowy (podział pomieszczenia na dwa mniejsze oraz wykonanie instalacji elektrycznej - zgodnie z częścią rysunkową)
	37,10

	
	SUMA
	597,88


1.2 [bookmark: _Toc100643004]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Zarówno SMCEBI jak i Budynek H użytkowany jest przede wszystkim na cele związane bezpośrednio z badaniami naukowymi i dydaktyką. W budynkach znajdują się także pomieszczenia sanitarne, gospodarcze oraz techniczne. 
Aktualnie przeznaczone do adaptacji pomieszczenia w obu budynkach stanowią biura pracowników naukowych, pracownie komputerowe oraz pomieszczenia magazynowe. Pomieszczenie A/0/07 wyposażone jest w dygestorium które należy przenieść w miejsce docelowe wskazane w „Koncepcji układu wyposażenia i instalacji” (załącznik nr 1 do niniejszego PFU). Zamawiający jest w posiadaniu używanych dygestoriów które należy zamontować we wskazanych pomieszczeniach. W dalszej części PFU wskazane zostaną informacje szczegółowe dla każdego pomieszczenia.
W budynku SMCEBI pomieszczenia, które podlegają dostosowaniu do potrzeb laboratoryjnych, zlokalizowane są na przyziemiu i parterze. Należy przyjąć, że dla osiągnięcia zamierzonego celu, konieczne będą roboty wykonywane w innych pomieszczeniach na pozostałych kondygnacjach budynku jak również na jego dachu. 
Budynek podzielony jest na strefy pożarowe, klatki schodowe są pożarowo wydzielone a przepusty instalacyjne są zabezpieczone pożarowo a na instalacji wentylacji zamontowane są klapy ppoż. podłączone do SSP. Wobec powyższego przedmiotowy zakres robót należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (między innymi przewidzieć należy zabezpieczenie ppoż. przejść instalacyjnych i podłączenie nowych klap do istniejącego systemu SSP). Budynek jest także wyposażony w Dźwiękowy System Ostrzegawczy.
W budynku funkcjonuje instalacja wodociągowa hydrantowa. 
Pomieszczenia SMCEBI wyposażone są w instalację elektryczną zasilania gniazd wtykowych, instalację oświetlenia, pomieszczeniowe tablice elektryczne, instalację wodociągową, kanalizację sanitarną oraz kanalizację technologiczną do której podłączone są umywalki, zlewy chemiczne i dygestoria. Przez pomieszczenia przebiega także instalacja centralnej wody lodowej. Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur PP. Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur PP i PCV. Instalacja wody lodowej wykonana jest z rur PP oraz stalowych. 
W odrębnym segmencie budynku (segment C) wyprowadzone są instalacje gazu ziemnego, sprężonego powietrza oraz próżni. Nie występują instalacje gazów technicznych. Gazy techniczne niezbędne do prowadzenia działalności przechowywane są w pomieszczeniach laboratoryjnych.
Ogrzewanie w budynku realizowane jest za pomocą wentylacji centralnej z recyrkulacją powietrza. Chłodzenie realizowane jest za pomocą klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji centralnej. Wentylacja mechaniczna prowadzona jest przewodami stalowymi z izolacją matami z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową.
Lokalnie w przestrzeni komunikacji zamontowane są grzejniki elektryczne. 
W budynku funkcjonują szachty przyległe do korytarzy, które tylko częściowo są wykorzystywane – istnieje możliwość ich wykorzystania do prowadzenia instalacji w pionie na dach lub inne kondygnacje budynku. Ponadto w pomieszczeniach znajdują się szachty instalacyjne przy ścianach zewnętrznych – częściowo wykorzystane.
Na dachu budynku zlokalizowane są centrale wentylacyjne (z funkcją grzania i chłodzenia) oraz niesprawne panele solarne.
Źródłem ciepła dla ogrzewania jest układ absorpcyjnych pomp ciepła. Najbliższy węzeł regulacyjno-dystrybucyjny dla ciepła i chłodu zlokalizowany jest w przyziemiu – pomieszczenie A-1/14.
Przedmiotowy budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na czynnym obiekcie, co będzie skutkowało ograniczeniami oraz utrudnieniami w realizacji zadania.
Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia istniejącego ruchomego wyposażenia meblowego 
w pomieszczeniach podlegających dostosowaniu (w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót budowlanych).
Mapa orientacyjna:
[image: ]
1.3 [bookmark: _Toc100643005]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Celem realizacji prac projektowych i robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia jest przystosowanie istniejących pomieszczeń na pracownie laboratoryjne służące prowadzeniu badań naukowych. Przedmiotowe dostosowanie polega, przede wszystkim, 
na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z przygotowaniem pomieszczeń oraz wszystkich niezbędnych instalacji umożliwiających montaż wyposażenia laboratorium oraz korzystanie z niego zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (meble biurowe nie zawierają się w przedmiocie niniejszego zamówienia).
Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania, na podstawie i zgodnie z niniejszym PFU, kompletnej dokumentacji projektowej oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją. Poza robotami budowlanymi należy przewidzieć zaprojektowanie, dostawę i montaż wyposażenia wskazanego w dalszej części PFU - zestawieniu wyposażenia. Ponadto należy również zaprojektować, wyspecyfikować oraz wycenić meble biurowe nie będące przedmiotem niniejszego zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu organu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych.
Dokumentacja, o której mowa powyżej, zostanie przygotowana przez Wykonawcę w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych, z zastrzeżeniem, iż nie może powodować przyszłych roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego z uwagi na jej niekompletność czy niezgodność międzybranżową, powodującą dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, pomimo odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
1.4 [bookmark: _Toc100643006]Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Przewidywany układ wyposażenia pomieszczeń dla których należy zaprojektować i wykonać niezbędne roboty budowlane i instalacje przedstawiają rysunki stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego PFU zwane dalej „Koncepcją układu wyposażenia i instalacji” oraz karty pomieszczeń. „Koncepcja układu wyposażenia i instalacji” wraz z kartami pomieszczeń stanowi podstawowy zbiór wymagań odnośnie układu wyposażenia i podstawowych instalacji.
Pomieszczenia podlegające dostosowaniu powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020.1062 t.j.).
[bookmark: _Toc100643007]Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.5 [bookmark: _Toc100643008]Zakres prac projektowych
1) Inwentaryzacja
[bookmark: _Toc53055370][bookmark: _Toc56501614][bookmark: _Toc53163697][bookmark: _Toc53163763]Przed wykonaniem projektu budowlanego należy dokonać aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji budowlanej obiektu (będącej w posiadaniu Zamawiającego) w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie instalacji podlegających przebudowie.
Należy również dokonać inwentaryzacji wyposażenia oraz urządzeń będących aktualnie na wyposażeniu pracowni w budynkach przy ul. Żytniej 10, Żytniej 12 oraz SMCEBI a planowanych do przeniesienia do pomieszczeń z zakresu niniejszego postępowania.
Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą budowy SMCEBI. 

2) Projekt budowlany
Wykonawca sporządzi wielobranżowy projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego prawa w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609), w ilości co najmniej 2 egzemplarzy dla Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje osobnego wykonania projektu wykonawczego, zatem projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji oraz odbioru planowanych robót budowlanych. 
Podczas prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia uzgodnień z Użytkownikami pomieszczeń w zakresie szczegółowego rozlokowania wyposażenia i związanych z tym robót budowlanych i instalacyjnych. Uzgodnieniu podlegają elementy wyposażenia wskazane w „Koncepcji układu wyposażenia” oraz wyposażenie meblowe nie zawierające się w zakresie dostawy i montażu (meble biurowe). Użytkownik przekaże Wykonawcy wytyczne dotyczące wyposażenia w zakresie gabarytów, podłączeń instalacyjnych oraz wymogów eksploatacyjnych. Należy przewidzieć co najmniej dwa spotkania robocze z każdym z użytkowników pomieszczeń. Zwieńczeniem uzgodnień jest akceptacja przedstawionych rozwiązań dokonana przez Użytkowników pomieszczeń w formie pisemnej. Ponadto należy uzyskać uzgodnienie projektu instalacji okablowania strukturalnego z osobą wskazaną przez Zamawiającego oraz uzgodnienie projektu z Inspektoratem BHP i Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Śląskiego. Dokumentacja projektowa podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Po akceptacji dokumentacji Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z Prawem budowlanym wykonywanie robót budowlanych wymagających odpowiednich zezwoleń można rozpocząć dopiero po uzyskaniu prawomocnego dokumentu (ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych).
Projekt budowlany należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż oraz 
z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych w zakresie pomieszczeń budynku w których prowadzone będą jakiekolwiek roboty budowlane. 

3) Kosztorys 
Po akceptacji projektu budowlanego należy sporządzić kosztorys metodą kalkulacji uproszczonej (wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu) zawierający wszystkie roboty podstawowe podzielone na branże (działy) i ułożone zgodnie z kolejnością technologiczną ich wykonania.

4) Specyfikacja i wycena szacunkowa mebli nie będących przedmiotem niniejszego postępowania (meble biurowe)
Należy uzgodnić z użytkownikiem oraz zawrzeć w projekcie wyposażenie w postaci mebli biurowych, które nie zawierają się w zakresie niniejszego postępowania. Rysunek rozmieszczenia wyposażenia jako część projektu budowlanego, specyfikacja oraz wycena będą podstawą do wszczęcia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – na dostawę i montaż wyposażenia meblowego.

5) Wymagania dla projektu budowlanego z podziałem na branże.

Branża architektoniczno-budowlana:
· Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji i pomieszczeń w których planowane są roboty budowlane z aktualnym oznakowaniem pomieszczeń (z wyposażeniem i sprzętem naukowym) oraz przekroje charakterystyczne. Rzuty pomieszczeń powinny zawierać wrysowane w skali i opisane wyposażenie uzgodnione z Użytkownikiem (również wyposażenie nie będące przedmiotem niniejszego postępowania  - meble biurowe), sposób wykończenia przegród budowlanych, informacje na temat otworowania dla instalacji z precyzyjną ich lokalizacją (podanie wymiarów oraz rzędnej osi otworów). 

Branża konstrukcyjna:
· Część opisowa zawierająca charakterystykę elementów konstrukcyjnych, sposób ich wykonania, montażu.
· Część rysunkowa zawierająca szczegółowe rysunki warsztatowe projektowanych podkonstrukcji nośnych dal urządzeń lub wzmocnień przegród budowlanych przy otworowaniach.


Branża instalacji elektrycznych
· Część opisowa.
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji z elementami instalacji elektrycznej, instalacji okablowania strukturalnego, schematy elektryczne zasilania, schematy montażowe rozdzielnic, schematy elektryczne automatyki wentylacji.

 Branża instalacji sanitarnych
· Część opisowa przedstawiająca założenia do obliczeń instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji wod-kan, instalacji grzewczej, instalacji wyciągów technologicznych z dygestoriów i komory laminarnej, charakterystykę wszystkich instalacji, rozwiązania techniczne i materiałowe, obliczenia wydajności instalacji, obliczenia zysków ciepła, obliczenia strat ciepła, dobory urządzeń, opis logiki pracy instalacji, wytyczne montażowe.
· Część rysunkowa zawierająca rzuty kondygnacji z naniesionymi instalacjami 
z opisem elementów, średnic, izolacji a w przypadku rysunków wentylacji 
z numeracją kształtek oraz rzędnymi montażu przewodów. Dodatkowo w części rysunkowej należy zawrzeć schemat ideowy instalacji wentylacji (bytowej i technologicznej z dygestoriów i komory laminarnej) z wydajnościami oraz trybami pracy. Wymagane są także przekroje lub rozwinięcia instalacji sanitarnych a przede wszystkim przekroje instalacji wentylacji (przekroje wskazujące jednoznacznie położenie przewodów względem innych instalacji lub konstrukcji budynku). W dokumentacji należy również przewidzieć wykonanie uproszczonego schematu automatyki pracy instalacji zawierającego wszystkie urządzenia AKPiA oraz rodzaj sygnałów: cyfrowych i analogowych wyjścia i wejścia.

Każda z wyżej wymienionych dokumentacji powinna zawierać zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i ich odbioru.

Dokumentację projektową (i jej części) należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu, 
w formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej w umowie oraz 
w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf).
Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
1.6 [bookmark: _Toc100643009]Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca na własny koszt wykona, o ile to konieczne, trwałe ogrodzenie placu budowy 
o wysokości minimum 2,0 m, montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną, wraz z wykonaniem zadaszeń ochronnych nad strefami wejściowymi, zaplecze budowy, w tym techniczno-sanitarne. Dodatkowo należy przewidzieć zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót aby zminimalizować zanieczyszczenia pozostałych pomieszczeń 
w budynku. Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej i wody (ewentualne rozliczenie zużycia zgodnie z zapisami umowy). Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami na cele magazynowe lub socjalne. Istnieje możliwość czasowego zajęcia części terenu zielonego w pobliżu budynku na cele zaplecza budowy.
1.7 [bookmark: _Toc100643010]Architektura, konstrukcja oraz wykończenia
1) Ze względu na konieczność wykonania podejść kanalizacyjnych w warstwach podposadzkowych należy przewidzieć odtworzenie posadzek. Przy naruszeniu posadzki w danym pomieszczeniu należy odtworzyć jej całą powierzchnię w celu uzyskania jednolitego standardu wykonania posadzki.
2) Należy wykonać nowe ścianki działowe w technologii GK wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.
3) We wskazanych pomieszczeniach wykonać okładziny posadzek i ścian z płytek ceramicznych. Należy zastosować płytki ceramiczne odporne chemicznie.
4) Należy przewidzieć wykonanie otworowań w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia instalacji (wraz ze wzmocnieniem nadprożami o ile będą konieczne).
5) W pomieszczeniach A-1/04, A-1/05, A-1/06, B-1/08 w miejscu istniejących blatów pod oknami należy wykonać nowe blaty odporne chemicznie. Blaty chemiczne wykonać analogicznie do stołów chemicznych – zgodnie ze specyfikacją w dalszej części PFU. 
6) Z przestrzeni komunikacyjnej wydzielić nowe pomieszczenie (oznaczone jako B/0/XX) na kondygnacji parteru. Ściany w technologii GK.
7) We wskazanych miejscach zamontować nową stolarkę drzwiową.
8) Wykonać konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej pod urządzenia zlokalizowane na dachu.
9) Wykonać obróbki dekarskie przejść dachowych dla instalacji.
10) W pomieszczeniu należy wykonać mobilne przepierzenie (wydzielenie stanowiska pracy) szer. 10 cm z płyt meblowych (laminowanych jednostronnie) do wysokości +1,5m od posadzki. Płyta z estetycznymi obróbkami krawędzi (ABS).
11) W pomieszczeniach funkcjonują elektryczne podłogowe puszki – należy przewidzieć ich odtworzenie a w przypadku kilku pomieszczeń ich naprawę.
12) Należy przewidzieć odtworzenie oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich 
i malarskich oraz okładzin wewnętrznych pionowych i poziomych w miejscach zamurowań, przemurowań oraz w miejscach przejść i montażu instalacji, itp. – dotyczy wszystkich naruszonych powierzchni budynku, doprowadzenie ich do uzyskania efektu estetycznego niezgorszego niż stan istniejący w obiekcie. Kolor odtworzeń tynku elewacji należy uzgodnić z inspektorem nadzoru na podstawie wzornika RAL.
13) Po zakończeniu robót należy zapewnić stan czystości niewymagający dodatkowych prac porządkowych do wykonania przez Zamawiającego (stan „pod klucz”) – w pomieszczeniach w których były wykonywane roboty jak również na wszystkich przestrzeniach komunikacji używanych do transportu.
1.8 [bookmark: _Toc100643011]Instalacje sanitarne
1) Instalacja wodno – kanalizacyjna:
· Wykonać we wskazanych pomieszczeniach prysznic bezpieczeństwa oraz oczomyjkę. Oczomyjki i prysznice lokalizować w pobliżu drzwi wejściowych do pomieszczeń. Podłączenie pryszniców i oczomyjek do instalacji wodociągowej istniejącej w pomieszczeniach lub prowadzonej pod stropem piwnicy. Zamawiający wymaga podłączenia oczomyjki i prysznica bezpieczeństwa co najmniej do instalacji wody zimnej. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur PP. Przewody prowadzić w zabudowie, bruzdach ściennych i/lub w posadzce. Instalację wodociągową wykonać z rur PP PN20. Instalację oznakować (opis + kolor).
· Przewidzieć zawory odcinające główne – dla każdego pomieszczenia odrębnie oraz miejscowe – dla odcięcia przyborów i dygestoriów. Stosować zawory kulowe mosiężne a czerpalne kątowe chromowane.
· Wykonać wpusty podłogowe pod każdym prysznicem bezpieczeństwa i w miejscach wskazanych w koncepcji. Wpusty podłączyć do istniejącej kanalizacji w warstwie posadzki. Zastosować wpusty z tworzywa z kratką ze stali nierdzewnej z blokadą antyzapachową. Należy przewidzieć rozbiórkę posadzki aby doprowadzić kanalizację do najbliższych istniejących pionów lub poziomów.
· Wykonać wypusty instalacyjne tj. zawór czerpalny 1/2" ze złączką do węża – zgodnie z kartami pomieszczeń.
· Przewidzieć wykonanie niezbędnych instalacji dla przyborów i wyposażenia zgodnie z kartami pomieszczeń. Do umywalek doprowadzić przewody zimnej wody i zakończyć zaworem kątowym chromowanym pod wężyk. Baterię połączyć z wyjściem zimnej i ciepłej wody wężykami w oplocie ze stali nierdzewnej co najmniej PN16. Bateria z wylewką zapewniającą prześwit pomiędzy otworem wylewki a krawędzią umywalki lub zlewu w rzucie pionowym wynoszący min. 150mm. Dygestoria podłączyć do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
· W pomieszczeniu C-1/05 należy zdemontować istniejące dygestorium wraz z podejściem rury wywiewnej oraz osprzętem a także zdemontować istniejący zlew blaszany a w jego miejsce zamontować zlew chemiczny. W celu montażu zlewu chemicznego należy przewidzieć wykonanie stelaża jak dla stołów chemicznych (wg specyfikacji w dalszej części PFU).
· Pomieszczenie C-1/04 należy dostosować do wymogów bhp magazynu chemicznego: wykonać osobną wentylację wywiewną, montaż kratki transferowej w drzwiach, zaprojektowanie i podłączenie istniejących 3 szaf do wyciągów, wykonanie nowego wpustu podłogowego oraz montaż prysznicu bezpieczeństwa z oczomyjką (wraz z wykonaniem instalacji wod-kan), zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji.

2) Instalacja klimatyzacji
· We wskazanych pomieszczeniach należy wykonać klimatyzację zwykłą (komfortu) opartą na jednostkach freonowych lub wodnych oraz klimatyzację precyzyjną normującą parametry cieplno-wilgotnościowe.
· Przewiduje się w pomieszczeniach montaż typowych jednostek ściennych, jednostki zewnętrzne montowane na dachu (w celu zlokalizowania urządzeń na dachu należy przewidzieć demontaż i utylizację paneli solarnych) lub elewacji budynku w przypadku urządzeń freonowych lub klimakonwektorów podsufitowych. Należy przewidzieć urządzenia czterorurowe.
· W przypadku zastosowania klimakonwektorów należy wykorzystać istniejącą instalację wody lodowej – w pomieszczeniu A-1/14 znajduje się węzeł ciepła i chłodu.
· Moc chłodniczą dobrać dla warunków normowych (pomieszczenie biurowe kategorii II wg PN-EN 15251:2012) przy założeniu, że należy utrzymać zadane parametry również podczas pracy dygestoriów.
· Przewidzieć odprowadzenie skroplin z klimatyzacji do kanalizacji sanitarnej lub technologicznej z zastosowaniem syfonów z blokadą antyzapachową. W przypadku zastosowania pompek skroplin syfony nie są konieczne.

3) Instalacja grzewcza 
· Ze względu na demontaż instalacji wentylacji wykorzystywanej zarówno do zapewnienia świeżego powietrza jak również do ogrzewania pomieszczeń należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji grzewczej w przypadku zastosowania klimakonwektorów. Instalację oznakować (opis + kolor).
· Zamawiający dopuszcza ogrzewanie pomieszczeń za pomocą klimatyzacji freonowej – w takim przypadku należy przewidzieć jedynie zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej dla nagrzewnic w urządzeniach wentylacyjnych na dachu. W tym przypadku należy zapewnić odpowiednią moc grzewczą urządzeń dla normowej temperatury zewnętrznej. 

4) Instalacja wentylacji bytowej
· Istniejącą wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną należy zdemontować ze względu na jej centralny charakter pracy oraz duży stopień recyrkulacji powietrza. W każdym pomieszczeniu wskazanym w kartach pomieszczeń występuje instalacja wentylacji do demontażu.
· We wszystkich pomieszczeniach z kart pomieszczeń należy zaprojektować wentylację nawiewno-wywiewną  z odzyskiem ciepła. Dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie wentylacji wywiewnej z pomieszczeń magazynowych. Wydajność należy przyjąć wg ilości osób, krotności wymian powietrza wskazanych w branżowych zaleceniach i przepisach BHP. Minimalna wymagana krotność wymiany powietrza w ciągu godziny wynosi 1. Odzysk ciepła w centrali na poziomie min. 85%. Nie dopuszcza się odzysku ciepła na wymienniku obrotowym. Należy przyjąć glikolowe nagrzewnice powietrza. 
· Należy przewidzieć ogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie (do temp. 20˚C mierzonej na kratkach wylotowych). W okresie letnim należy przewidzieć schłodzenie powietrza wentylacyjnego do 25˚C. Chłodzenie za pomocą agregatu sprężarkowego zlokalizowanego w pobliżu centrali lub z wykorzystaniem instalacji chłodniczej w budynku.
· Urządzenia wentylacyjne można lokalizować na dachu budynku. Należy przewidzieć wykonanie konstrukcji pod urządzenia. Urządzenia na dachu budynku powinny być dedykowane do lokalizacji na zewnątrz budynku. W celu zlokalizowania urządzeń na dachu należy przewidzieć demontaż i utylizację paneli solarnych.
· Na króćcach czerpnych central wentylacyjnych należy zamontować przepustnice zamykające z siłownikiem ze sprężyną. 
· Przewody wentylacji prowadzić w istniejących szachtach oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego (na korytarzach). W pomieszczeniach dopuszcza się prowadzenie instalacji w wykonaniu widocznym – ze szczególnym zachowaniem estetyki. Przewody wentylacji bytowej należy wykonać jako stalowe prostokątne lub kołowe w klasie szczelności B. 
· Dla osiągnięcia komfortu akustycznego należy przewidzieć dostawę i montaż tłumików akustycznych zarówno dla instalacji bytowej jak i dla odciągów z dygestoriów. Równoważny poziom dźwięku przy załączonych urządzeniach wentylacyjnych (bez urządzeń specjalistycznych stanowiących wyposażenie pomieszczeń) może wynosić maksymalnie 40 dB – przy użytkowaniu dygestoriów oraz 30 dB przy pracującej tylko wentylacji bytowej. Należy przewidzieć wykonanie pomiarów potwierdzających osiągnięcie wartości mniejszej od wyżej wymienionej.
· Należy przewidzieć izolację przewodów wentylacyjnych na zewnątrz budynku materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039 [W/mK] dla temperatury +10°C o grubości warstwy 80mm. Przewody nawiewu i wywiewu należy izolować w przestrzeniach nieogrzewanych warstwą izolacji o grubości 20mm. Wszystkie izolowane przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć poprzez płaszcze z blachy ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5mm.
· Należy przewidzieć wykonanie pomiarów szczelności przewodów wentylacji oraz badanie hałasu w pomieszczeniach.

5) Instalacja odciągów z dygestoriów i komory laminarnej
· Planuje się zabudowę dygestoriów zgodnie z kartami pomieszczeń. Zamawiający jest w posiadaniu dygestoriów dla większości pomieszczeń – należy przewidzieć zakup wyposażenia zgodnie z dalszą częścią PFU (punkt: Wyposażenie). Dygestoria będące w posiadaniu Zamawiającego należy przetransportować do pomieszczeń docelowych, zamontować oraz podłączyć do wymaganych instalacji. Należy przewidzieć nowe sterowanie odciągami wentylacyjnymi z dygestoriów ze stopniową regulacją wydajności. Nowe sterowanie należy zamontować na dygestoriach z zachowaniem estetyki.  Należy przyjąć że dla każdego dygestorium przekazanego przez Zamawiającego wydajność odciągu wynosi 800 m3/h.
· Odciągi z dygestoriów należy wykonać w oparciu o wentylatory dachowe chemoodporne (a w przypadku konieczności również przeciwwybuchowe) umożliwiając sterowanie wydajnością w dygestoriach. W celu zlokalizowania urządzeń na dachu należy przewidzieć demontaż i utylizację paneli solarnych.
· W celu obliczenia instalacji nawiewnej dla bilansowania ilości wywiewanego powietrza należy przyjąć jednoczesną pracę wszystkich dygestoriów.
· Dopuszcza się pogrupowanie dygestoriów do pojedynczego głównego odciągu (dotyczy tylko grupy dygestoriów znajdujących się w jednym pomieszczeniu) przy zachowaniu wymaganej wydajności każdego z nich i założeniu że pracują jednocześnie. Instalacja powinna zapewniać dla pogrupowanych dygestoriów automatyczne odcięcie dygestoriów wyłączonych. Należy przewidzieć zastosowanie systemów dedykowanych do laboratoriów ze zmiennym przepływem powietrza. 
· Średnica przewodów odciągów zaproponowana przez wykonawcę powinna być dobrana wraz z wentylatorem tak aby zapewnić wymagane wydatki odciągów z dygestoriów oraz straty ciśnienia na racjonalnie niskim poziomie (aspekt efektywności  energetycznej wentylatorów).
· Istniejące przewody wentylacyjne stalowe oraz wykonane z tworzywa sztucznego należy zdemontować.
· Należy wykonać odciągi z dygestoriów jako chemoodporne – zarówno przewody, elementy łączeniowe np. wkręty lub nity (w przypadku rur ze stali nierdzewnej) oraz urządzenia (wentylatory i przepustnice). W ramach prowadzonych badań laboratoryjnych przede wszystkim będą wykorzystywane substancje wskazane w załączniku nr 2. Przewody wyciągowe należy wykonać jako chemoodporne prostokątne lub kołowe w klasie szczelności B.
· Dla osiągnięcia komfortu akustycznego należy przewidzieć dostawę i montaż tłumików akustycznych zarówno dla instalacji bytowej jak i dla odciągów z dygestoriów. Równoważny poziom dźwięku przy załączonych urządzeniach wentylacyjnych (bez urządzeń specjalistycznych stanowiących wyposażenie pomieszczeń) może wynosić maksymalnie 40 dB – przy użytkowaniu dygestoriów oraz 30 dB przy pracującej tylko wentylacji bytowej. Należy przewidzieć wykonanie pomiarów potwierdzających osiągnięcie wartości mniejszej od wyżej wymienionej.
· Poza dachem i wskazanymi pomieszczeniami możliwe jest czasowe prowadzenie robót wyłącznie w terminach uzgodnionych z użytkownikami (należy przewidzieć pracę w godzinach nocnych). Ponadto należy przewidzieć konieczność zabezpieczania istniejącego wyposażenia oraz zachowanie czystości prowadzenia robót na wysokim poziomie wraz z niezbędnymi środkami zabezpieczającymi przed migracją pyłu poza miejsce aktualnie prowadzonych robót. Środki zabezpieczające powinny zostać usuwane każdorazowo po zakończeniu robót w danym dniu, miejsce robót powinno być zabezpieczone oraz na tyle czyste aby nie wpływało negatywnie na zachowanie czystości w użytkowanych pomieszczeniach.
· W budynku H w pomieszczeniu 203C (dawne P6) na 1 piętrze należy dostarczyć i zamontować nowe dygestorium o szerokości 1200mm bez regulacji wydajności. W miejscu gdzie będzie znajdować się dygestorium aktualnie zabudowana jest umywalka z podgrzewaczem wody. Należy przewidzieć demontaż umywalki, dostosowanie podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do dygestorium oraz podłączenie dygestorium do kanalizacji, wody ciepłej i zimnej. Do dygestorium należy przewidzieć wentylator dachowy o wydajności 750 m3/h i sprężu 250 Pa w punkcie pracy. Zasilanie wentylatora  jednofazowe (moc ok. 200W). Wentylator zamontować na dachu budynku (do wykonania instalacja rurowa z rur stalowych ocynkowanych D200mm prowadzona od stropu pomieszczenia 203C (dawne P6) poprzez stropodach wentylowany na powierzchnię dachu – orientacyjna długość instalacji 2m) na dedykowanym cokole z wytłumieniem 50mm oraz podstawą dachową. Na odcinku w stropodachu należy przewód wyciągowy zaizolować wełną mineralną o grubości 50mm z pokryciem folią aluminiową. Wykonać sterowanie wentylatorem montowane do dygestorium. W drzwiach wejściowych do pomieszczenia należy zamontować kratkę transferową aluminiową lub stalową malowaną na wskazany kolor z palety RAL o przekroju otworu  Zasilanie wentylatora i dygestorium wykona Zamawiający (Wykonawca  doprowadzi kabel zasilający wentylatora w pobliże dygestorium (ok. 3m długości).

6) Instalacja odciągów z szaf chemicznych
· Należy zaprojektować i wykonać instalację wyciągową z szaf chemicznych. Wydajność wywiewu dla każdej z szaf należy przyjąć na poziomie 20m3/h. Dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wywiewu dla grupy szaf chemicznych. Wyrzut powietrza ponad dach.

7) Instalacja chłodząca 
· Należy zaprojektować i wykonać instalację chłodzenia cieczą z istniejącego obiegu wody lodowej – zgodnie ze wskazaniami kart pomieszczeń. Instalację wykonać z rur PP PN20. Izolację rur oraz armatury wykonać z kauczuku o grubości zapobiegającej wykraplaniu wilgoci na powierzchni rur. Instalację oznakować (opis + kolor).

8) Instalacja sprężonego powietrza i próżni 
· Należy zaprojektować i wykonać instalację sprężonego powietrza i próżni z rur PP PN20. Armatura odcinająca mosiężna dedykowana do instalacji sprężonego powietrza. W pomieszczeniach zamontować typowe punkty poboru z zaworami kulowymi i szybkozłączkami. Instalację oznakować (opis + kolor).

1.9 [bookmark: _Toc100643012]Instalacje elektryczne
1) Podstawowy zakres prac:
· prace przygotowawcze i zabezpieczające, 
· wykonanie nowego zasilania do tablic piętrowych w przypadku małego przekrój kabla zasilającego ( typ kabla zgodnie wymogami  CPR),
· dobudowa aparatów w istniejących tablicach piętrowych,
· wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
· zabudowa nowej tablicy piętrowej dla oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia,
· wykonanie okablowania instalacji oświetleniowej, technologii, gniazd  
· wykonanie nowej instalacji oświetleniowej – należy zastosować oprawy LED o klasie ryzyka zagrożenia fotobiologicznego w grupie 0,
· wykonanie tras kablowych z koryt PCV, koryta PCV dostosować typem i wymiarami do istniejących,
· montaż osprzętu instalacji elektrycznej,
· inne roboty towarzyszące,
· wykonanie pomiarów ochronnych,
· sprawdzenie i uruchomienie instalacji elektrycznej,
· spisanie protokołu pomiarów.

2) Instalacja okablowania strukturalnego
· W ramach przebudowy kondygnacji przyziemia i parteru segmentu A przewiduje się rozbudowę sieci teleinformatycznej o dodatkowe gniazda logiczne dla potrzeb telefonów oraz komputerów (okablowanie strukturalne). Projektuje się dodatkowe 28 szt. gniazd 2xRJ45.
· Przyjęto że zostanie wykonane okablowanie poziome do gniazd końcowych w postaci skrętek nieekranowanych kategorii 6A oraz modułów nieekranowanych kategorii 6A.
· Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji głosu przez jednolitą strukturę kablową.
· W zakresie niniejszego projektu jest rozbudowa punktu dystrybucyjnego PD5 (pomieszczenie B/0/06) o dodatkową szafę 42U, 600x800 z cokołem.
· Dla potrzeb instalacji telefonicznej należy ułożyć 50 par pomiędzy PD5 (pomieszczenie B/0/06)  a GPD (pomieszczenie S/-1/02).
· Instalację należy wykonać jako rozbudowę istniejącej instalacji w budynku oraz zachować gwarancję 25 lat.
· Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego aktualne uprawnienia wraz z certyfikatem wydane przez producenta okablowania (certyfikowany instalator systemu). Certyfikat instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres maksymalnie dwóch lat. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny okres, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta. Zaleca się aby wykonawca posiadał również ważny status certyfikowanego projektanta systemu ze względu na procedurę gwarancyjną – projekt powykonawczy.
· Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu muszą obejmować wszystkie stopnie/poziomy kwalifikacji: instalację, nadzór, serwis i kwalifikowanie do objęcia gwarancją niezawodności. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta systemu okablowania, nie dopuszcza się certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera, czy innego przedstawiciela nie będącego producentem. Certyfikat powinien być wystawiony w języku polskim, posiadać nazwę instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnień oraz datę wystawienia certyfikatu.
· Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 25 letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania.
· Grupowanie styków i przypisanie par dla interfejsu serii IEC 60603-7 dla kategorii 5, 6, 6A i 8.1 (widok z przodu złącza stałego - gniazda, nieskalowany). Należy zachować schemat połączeń pinów T568B
	Interfejs serii IEC 60603-7
Dla kategorii 5, 6, 6A i 8.1
	Schemat kolorów wg. T568B

	[image: ]
	1 – biało-pomarańczowy
2 – pomarańczowy
3 – biało-zielony
4 – niebieski
5 – biało-niebieski
6 – zielony
7 – biało-brązowy
8 – brązowy


· [bookmark: _Hlk41483828]Maksymalna długość kabla instalacyjnego w łączu stałym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie powinna przekroczyć 90 metrów.
· Projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyższej niż opisana wydajności, celem zapewnienia Użytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych usług i standardów transmisyjnych.
· Punkty dystrybucyjne (FD) koncentrują okablowanie strukturalne z całego lub części obszaru piętra.
· Projektowany zakres rozbudowy instalacji dla wskazanych pomieszczeń obejmuje połączenia do punktu dystrybucyjnego FD5. Punkt dystrybucyjny FD5 należy rozbudować o szafę Rack 42U, 600x800 z cokołem, szafa musi być wyposażona w listę zasilającą z czujnikiem temperatury i wilgotności oraz panel wentylacyjny 4W na dachu szafy.
· Do szafy Rack należy zaprojektować urządzenie aktywne 48 portów 1GBE oraz minimum 4 porty 10GBE SFP+. Specyfikacja urządzenia w punkcie 1.7.4.
· Dla połączeń telefonicznych należy zaprojektować dodatkowe 50par pomiędzy GPD a PD5. Połączenia przedstawia schemat blokowy dołączony do projektu. Zakończenie kabla w GPD na łączówkach typu Krone przy centrali telefonicznej. Zakończenie kabli na panelu ISDN 50 par. 
· Połączenia wieloparowe telefoniczne zrealizować zestawami po 14 kabli U/UTP kat 6 B2ca.
· Do przełącznicy LAN PD5 należy doprowadzić kable U/UTP kat 6A B2ca z poszczególnych PL. W okablowaniu poziomym pomiędzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna długość przebiegu kabla powinna wynosi nie więcej niż 90m.
· Wymagania instalacyjne dla przebiegów poziomych – zalecane długości linii.

Rys.  Przedstawienie segmentów kabli.
	Maksymalna długość: wyliczenie

	A
	nie więcej niż 6 m

	A + C
	łącznie 10 m

	B
	90 m

	D
	100 m


· Należy szczególnie zwrócić uwagę na optymalizację tras kablowych do najdalej położonych PL, tak aby nie przekroczyć limitu długości.
· W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji;
· Wszystkie gniazda RJ45 należy montować w kanałach natynkowych nierozprzestrzeniających ognia, standard ramek do adapterów 45x45 (Mosaic), wysokość prowadzenia kanałów dostosować do istniejących kanałów w pomieszczeniach.
· Gniazda Data z poszczególnych PELi zostaną podłączone do rozdzielnic na danej kondygnacji wskazanych na projekcie.
· Należy dostarczyć 30 szt. pachcordów kategorii 6A o długościach 1m oraz 30 szt. o długości 2m.
· [bookmark: _Hlk44068286]Wszystkie elementy pasywne kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe, szafy), składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym producenta i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta;
· Wszystkie komponenty systemu będą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6A (zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2018 , oraz ISO 11801-:2017 9, za wyjątkiem kabli wieloparowych – kategoria 6). 
· Zgodność parametrów gniazd przyłączeniowych RJ45 z obowiązującymi normami dla minimum kategorii 6A musi odpowiadać wymaganiom normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801-1:2017 oraz europejskiej tj. EN 50173-1:2018. 
· Wydajność systemu okablowania (Permament Link/Channel Link) musi być potwierdzona certyfikatem przynajmniej jednego niezależnego akredytowanego laboratorium; certyfikaty muszą obejmować wszystkie aktualne normy okablowania {ISO/IEC 11801-1:2017}. Na certyfikacie musi być wskazane wszystkie elementy wraz z ich numerami producenta oraz właściwa Euroklasa kabla.
· System okablowania strukturalnego powinien być objęty 25 letnią gwarancją systemową wystawianą przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).
· Wymagania dla urządzenia aktywnego: 
Typ przełącznika: Zarządzany, Przełącznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Liczba portów Ethernet: 48. Pełny dupleks. Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia, Przepustowość rutowania/przełączania: 104 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE....

	Cechy zarządzania

	Typ przełącznika
	Zarządzany  

	Przełącznik wielowarstwowy
	L3  

	Obsługa jakość serwisu (QoS)
	Tak  

	Zarządzanie przez stronę www
	Tak  

	Klasyfikacja ruchu
	Tak  

	Inspekcja ARP
	Tak  

	Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)
	Tak  

	Obsługa MIB
	BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB  

	Łączność

	Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet
	48  

	  Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ
	Gigabit Ethernet (10/100/1000)  

	Ilość portów 10 Gigabit Ethernet
	4  

	Złącze zasilania
	Gniazdo wejściowe AC  

	Sieć komputerowa

	  Standardy komunikacyjne
	IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z  

	  Obsługa 10G
	Tak  

	Technologia okablowania Copper Ethernet
	10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T  

	  Pełny dupleks
	Tak  

	przekierowywanie IP
	Tak  

	Pozycja routingu
	Min 3000  

	Podpora kontroli przepływu
	Tak  

	Protokół drzewa rozpinającego
	Tak  

	  Obsługa sieci VLAN
	Tak  

	Liczba VLANs
	Min. 4096  

	Przekazanie (audycja) Danych

	  Przepustowość rutowania/przełączania
	Min 104 Gbit/s  

	Prędkość przekazywania
	Min. 77,38 Mpps  

	  Wielkość tabeli adresów
	Min. 16000 wejścia  

	Zgodny z Jumbo Frames
	Tak  

	Rozszerzenie Jumbo Frames
	Min. 9198  

	Pamięci bufora pakietów
	Min. 6 MB  

	Ochrona

	Lista kontrolna dostępu (ACL)
	Tak  

	  Szyfrowanie / bezpieczeństwo
	128-bit AES  

	Funkcje Multicast

	Obsługa Multicast
	Tak  

	Tablica adresów MAC (multicast)
	1000 wejścia  

	Wpisy multicast IPv4
	3000  

	Wpisy multicast IPv6
	1500  

	Protokoły

	Protokoły zarządzające
	SNMPv1/v2c/v3  

	Protokół wybierania drogi
	CDP,EIGRP,OSPF,RIP,VRRP  

	Praca

	  Typ pamięci
	DRAM  

	  Pojemność pamięci wewnętrznej
	Min. 2000 MB  

	Wielkość pamięci flash
	Min. 4000 MB  

	
	Urządzenie musi być w ciągłej produkcji i posiadać gwarancję producenta min. 3 lata



· Trasy kablowe należy wykonać w klasie B2ca z uwagi na wymogi CPR. 
· Przy prowadzeniu tras kablowych wykonawca musi zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. 
· W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległości (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną),według tabeli 8 z normy PN-EN 50174-2:2018 z uwagi na stosowanie instalacji nieekranowanej. 
· Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, zaleca się również w przypadku długich tras pionowych stosowanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprężeń występujących w kablach instalowanych w pionie.
· Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.
· Należy zostawić odpowiednie zapasy kabli w PL’ach (tak aby można było przesunąć dany punkt w dowolne rozsądne miejsce) i w przełącznicy (ok. 2m.).
· Odbiory i pomiary:
· Gniazdka należy opisać w sposób trwały stosując numerację już stosowaną na obiekcie.
· Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowiązujących norm.
· W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:
· Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej.
· Wydajność torów transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komponenty kat. 6/6A według norm EN50173, ISO11801, ANSI/TIA-568 należy określić stosując właściwą konfiguracje pomiarową.
· Wydajność toru kablowego zakończonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urządzeniu dystrybucyjnym, złączem w formie gniazda oraz na drugim końcu, przy urządzeniu końcowym, złączem w formie wtyku, należy określić stosując konfigurację Modular Plug Terminated Link (MPTL) stosując limity wydajności klasy EA według norm EN50173, ISO11801 lub limity wydajności kat. 6A według norm ANSI/TIA-568.
· Wydajność toru kablowego zakończonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urządzeniu dystrybucyjnym, oraz na drugim końcu, przy urządzeniu końcowym, złączem w formie gniazda, należy określić stosując konfigurację Permanent Link (PL) stosując limity wydajności klasy E/EA według norm EN50173, ISO11801.
· W przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje niezbędne poprawki i zgłasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta może być odpłatna). 
· Po potwierdzeniu właściwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodpłatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.
· Wykonać dokumentację powykonawczą. 
· Dokumentacja powykonawcza ma zawierać
· Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
· Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,
· Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych, 
· Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 
· Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.
1.10 [bookmark: _Toc100643013]Wyposażenie
1) Należy przewidzieć dostawę i montaż wyposażenia wskazanego w poniższej tabeli. Poniższe zestawienie nie zawiera wyposażenia przekazanego do montażu przez Zamawiającego oraz wyposażenia „trwałego” wskazanego w kartach pomieszczeń np. umywalek, dygestorium, zlewów chemicznych itp. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową ±5% dla każdego wymiaru podanego dla wyposażenia (chyba że wskazano inaczej w opisie szczegółowym).
2) Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem na etapie projektowania – preferowane kolory: jasno niebieski i jasno szary.
3) Tabelaryczne zestawienie wyposażenia ruchomego wg pomieszczeń (zakup, dostawa i montaż):
	Nr pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Element wyposażenia

	A/0/01 
	Pokój Przygotowania Próbek i Serwisowania Drobnej Aparatury Badawczej
	1. Szafa laboratoryjna bez wyciągu, góra przeszklona, zamykana 2m/0,8m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.) – 3 szt. 
2. Szafa laboratoryjna bez wyciągu, zamykana 2m/0,8m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.) – 1 szt. 

	A/0/02 
	Park Technologiczny_4
	1. Szafa laboratoryjna bez wyciągu zamykana
1,9-2m/0,8m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.) – 3 szt. 

	A/0/03a
	Laboratorium Tribologii i Badań Eksploatacyjnych
	1. Szafa laboratoryjna bez wyciągu, góra przeszklona, zamykana 2m/0,8m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.) – 3 szt. 
2. Stół laboratoryjny z szafkami (dł. 1,2m) – 2 szt.
3. Stół wagowy – 1 szt.

	A/0/03b
	Laboratorium Tribologii i Badań Eksploatacyjnych
	1. Szafa laboratoryjna bez wyciągu, góra przeszklona, zamykana 2m/0,8m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.) – 2 szt. 
2. Stół laboratoryjny z szafkami (dł. 1,2m) – 3 szt.
3. Stół wagowy – 1 szt.

	A/0/04a 
	Pracownia Systemów Wizyjnych i Badań Dielektrycznych
	1. Stół laboratoryjny z szafkami (dł. 1,2m) – 10 szt.

	A/0/06a 
	Laboratorium Ciekłych Kryształów
	1. Szafa laboratoryjna bez wyciągu, metalowa, zamykana 2m/0,8m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.)– 1 szt. 
2. Komora laminarna 140szer. x80gł.x120wys. (według specyfikacji) – 1 szt.
3.  Generator czystego powietrza (według specyfikacji) – 1 szt.

	A/0/06b 
	Laboratorium Pomiaru Chropowatości i Struktury Geometrycznej Powierzchni 2D_3D
	1. Stół laboratoryjny z szafkami (dł. 1,2m) – 4 szt.

	A/0/07 
	Pracownia Badań Właściwości Dielektrycznych i Piezoelektrycznych
	1. Stół laboratoryjny z szafkami, z nadstawką (dł. 2m) – 7 szt.
2. Stół laboratoryjny z szafkami, z nadstawką (dł. 1,2m) – 2 szt.

	A/-1/04 
	Pracownia Technologii Ceramiki
	1. Stół laboratoryjny z ceramicznym blatem, z szafkami, z nadstawką (dł. 1,2m) – 5 szt.
2. Stół laboratoryjny z ceramicznym blatem, z szafkami (dł. 1,2m) – 2 szt.

	A/-1/05 
	Park Technologiczny_1
	1. Stół laboratoryjny z ceramicznym blatem (odporny termicznie), z szafkami (dł. 1,2m) – 6 szt.

	B/-1/10 
	Pracownia Badań Termicznych
	1. Szafa laboratoryjna bez wyciągu zamykana 1,9-2m/0,9m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.) – 4 szt. 
2. Stół laboratoryjny z szafkami (dł. 1,2m) – 4 szt.

	C/-1/12
	Magazyn Odczynników Chemicznych
	1. Szafa laboratoryjna z wyciągiem 1,9-2m/0,8m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.)– 2szt.
2. Szafa laboratoryjna lub regały 1,9-2m/0,8m/0,45-0,50m (wys./szer./głęb.)– 4szt.
3. Stół laboratoryjny z ceramicznym blatem, z szafkami – 1 szt.

	A/0/09
	Spektrometr absorpcji atomowej
	1. Biurko laboratoryjne na stelażu A-kształtnym wzmocnionym. Blat obustronnie laminowany z obrzeżem PCV. Szafka mobilna z szufladami. Wym. 1,2x0,6x0,7mm – 3 szt.
2. Szafa laboratoryjna z wyciągiem, góra, zamykana 1,8m/0,6m/0,6m (wys./szer./głęb.) – 1 szt. 
3. Szafa jednodrzwiowa na odczynniki w połowie dzielona. Wym. 1,8m/0,6m/0,6m  (wys./szer./głęb.) – 1 szt.
4. Stół wagowy antywibracyjny laminowany z przedłużonym blatem wym. 2x0,6x0,9m 1 szt. + nadstawka szafkowa (drzwiczki pełne z półkami laminowanymi). Pod szafkami panel z gniazdami el. 230V Wym. 1x0,6x0,3m – 2 szt.



1.11 [bookmark: _Toc100643014]Specyfikacja wyposażenia
1) Stół laboratoryjny przyścienny (specyfikacja również do wykonania blatów chemicznych pod oknami pomieszczeń A-1/04, A-1/05, A-1/06, B-1/08):
· Pojedynczy lub łączone tworząc blat roboczy, szafki z szufladą i drzwiczkami (wymiary wg zapotrzebowania). Stół laboratoryjny wagowy powinien być wyposażony w płytę antywibracyjną.
· Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy stelaż musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-20mm.Konstrukcja stelaża pozwala na podwieszanie modułów szafkowych.
· Stelaże stołów roboczych typu H z profilu zamkniętego o wymiarach 50 x 30 mm (±10%), stojące na poziomowanych nóżkach. Stelaże wykonane z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki). Poszczególne elementy stelaży łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej. Poprzeczki stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych co najmniej 30 x 30 mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki umożliwiające podwieszanie szafek i szuflad o różnych rozmiarach 300 i 600 mm. Stelaże malowane proszkowo, gładkimi i łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi.
· Boki stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych 30 x 30 mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki muszą być zamontowane od wewnętrznej strony boków stelaży umożliwiając przymocowanie do nich innych elementów stanowisk laboratoryjnych np. przystawek instalacyjnych. 
· Blaty wykonane z litej ceramiki technicznej (LCT). Powierzchnia twarda, pokryta glazurą ułatwiającą utrzymanie blatu w czystości. Bardzo niska nasiąkliwość.
Blat montowany na podkładzie. Płyty ceramiczne łączone są chemoodporną fugą. Grubość płyt 8mm, grubość blatu z podkładem 38mm (±5%). Obrzeże ceramiczne proste lub podniesione (w przypadku montażu pod parapetami należy przyjąć obrzeże podniesione).

2) W pomieszczeniach A-1/04, A-1/05, A-1/06, B-1/08 należy przewidzieć blaty o szerokości 75cm oraz wysokości 90cm (bez tolerancji wymiarowej). Blaty wraz ze stelażami powinny spełniać wymagania podane powyżej jak dla stołów laboratoryjnych. Pomiędzy blatami w miejscach wskazanych w części rysunkowej należy zamontować stanowiska do mycia będące w posiadaniu Zamawiającego (zdjęcie poniżej) wraz z dostosowaniem do zabudowy blatów chemicznych (również pod względem kolorystyki). Zdjęcie przykładowego stanowiska do mycia:
[image: ]

3) Nadstawki szafkowe laboratoryjne z drzwiczkami pełnymi
· Nadstawki wykonane z płyt obustronnie laminowanych melaminą o grubości nie mniej niż 18 mm, z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2mm. Tylna ściana szafek i szaf wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 10 mm. Fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spody szuflad z płyty laminowanej o grubości min. 10 mm. 
· Prowadnice szuflad powinny posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem, pełny wysuw, funkcję cichego domykania, możliwość pełnej regulacji frontu.
· Zawiasy z powłoką galwaniczną z funkcją otwarcia minimum 90˚, z funkcją cichego domykania.

4) [bookmark: _Hlk100136475]Dygestorium z regulacją wydajności odciągu (montaż w pom. F/0/10 oraz w pom. A/0/09 SMCEBI) – łącznie 2 kpl.
W zakresie zgodności z normą PN-EN 14175 wymaga się co najmniej deklaracji producenta. Parametry dygestoriów:
· szerokość robocza 1200mm,
· wysokość minimum 2100mm,
· [bookmark: _Hlk100147223]blat z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym głębokość blatu roboczego wynosi 750mm (dygestorium w pomieszczeniu A/0/09), 
· blat z polipropylenu (odporność na kwas HF) ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, głębokość blatu roboczego wynosi 750mm (dygestorium w pomieszczeniu F/0/10),
· regulacja wydajności w dygestoriach powinna umożliwiać nastawę co najmniej 2 biegów wentylatora (50% wydajności oraz 100% wydajności). Regulacja wydajności może być realizowana poprzez prędkość obrotową wentylatora lub poprzez zastosowanie regulatorów VAV. Należy mieć na uwadze zintegrowanie nawiewu bilansującego z regulacją wydajności z dygestoriów. Należy również przewidzieć tożsamy system regulacji wydajności dla dygestoriów będących w posiadaniu Zamawiającego (montaż przełącznika biegów na dygestoriach). 
· wykładka wewnętrzna komory: z żywicy fenolowej,
· instalacja wod.-kan.: 2 ujęcia zimnej i ciepłej wody oraz 1 zlew ceramiczny lub PP.
· instalacja elektryczna: oświetlenie komory; gniazda elektryczne 230 V IP54 – 2 szt. (dla dygestorium w pom. F/0/10 bez gniazd elektrycznych),
· system przewietrzania przez podwójną ścianę,
· okno przednie: szyba ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami epoksydowymi,
· system kontroli przepływu powietrza z sygnalizacją dźwiękową i wizualną,
· z elektronicznym panelem sterującym,
· klapa bezpieczeństwa,
· system "AFP" zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna,
· pod blatem szafka laminowana z trzema szufladami,
· na panelu bocznym dygestorium umieszczony jest panel alarmowy spełniający następujące funkcje:
· funkcja alarmu czujnika przepływu powietrza,
· funkcja alarmu czujnika bezpiecznej wysokości otwarcia okna,
· wizualizacja świetlna wykonana w technologii LED SMD,
· sygnalizacja dźwiękowa (buzer).

5) Armatura laboratoryjna stosowana w meblach i dygestorium musi być przystosowana do wymagań odpowiednich mediów stosowanych podczas prac w laboratoriach. Zawory i końcówki poboru muszą być zabezpieczone powłoką epoksydową.

6) Dygestorium bez regulacji wydajności odciągu (montaż w budynku H) – 1 kpl.
Parametry dygestorium:
· Szerokość robocza 1200mm,
· blat chemoodporny,
· mały zlew w tylnej części dygestorium,
· instalacja wod.-kan.: 2 ujęcia zimnej i ciepłej wody,
· instalacja elektryczna: oświetlenie komory; gniazda elektryczne 230 V IP54 – 2 szt.,
· okno przednie: szyba ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami epoksydowymi,
· wyłącznik odciągu,
· pod blatem szafka laminowana.

Przykładowe dygestorium bez regulacji wydajności odciągu (tylko do pom. P6 w bud. H): 
[image: image.png]
7) Komora laminarna – 1 kpl.
· Komora laminarna z nawiewem poziomym - zapewniająca ochronę mikrobiologiczną próbki.
· Wymiary wewnętrzne : 1203 x 631 x 573mm (±10%).
· Wymiary zewnętrzne (bez statywu): 1340 x 795 x 1118mm (szerokość x głębokość x wysokość) (±10%).
· Wyposażona w filtr absolutny o skuteczności 99,999% dla cząstek 0,3 μm (H14) zapewniający czystość powietrza klasy ISO 3 wg ISO 14644. Blat roboczy ze stali nierdzewnej. Wnętrze komory wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Ściany boczne szklane, transparentne, wykonane ze szkła hartowanego, zawierające przepusty do montażu zaworów na media typu sprężone powietrze, próżnia.
· Komora wyposażona w autonomiczny układ wentylacyjny – nie ma konieczności podłączania jej do układu wentylacji w budynku.
· Cyfrowy panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD z funkcjami: status wentylatora , tryb pracy, łączny czas pracy filtra i lampy UV. Przyciski funkcyjne z oznaczonym i czytelnym i piktogramami dedykowanymi dla : wł./wył. wentylatora , oświetlenia , lampy UV, gniazd elektrycznych. Posiada funkcję blokady lampy UV w przypadku braku instalacji opcjonalnej pokrywy frontowej. Bakteriobójcza lampa UV do komory laminarnej o mocy 30W (±10%).
· Statyw na kółkach do komór, przednie kółka blokowane, skręcany z komorą laminarną, bez możliwości regulacji wysokości, malowany proszkowo z powłoką antybakteryjną.

8) Generator czystego powietrza – 1 kpl.
Parametry:
· Czystość powietrza: Stężenie dwutlenku węgla (CO2) poniżej 1ppm.
· Ciśnieniowy punkt rosy: -100˚F (-73˚C).
· Natężenie przepływu przy ciśnieniu wlotowym: 102l/min przy 125psig , 57l/min przy 60psig.
· Zakres ciśnienia wlotowego: 60-125psig.
· Maksymalna temperatura powietrza wlotowego: 78˚F (25˚C).
· Konsumpcja powietrza do regeneracji złoża: 57l/min.
· Przyłącze wejście/wyjście: ¼” NPT (żeński).
· Wymiary (wysokość/szerokość/długość): 102cm x 32cm x 23cm (±10%).
· Wymagania elektryczne: 90-250 VAC 50-60 Hz,.
· Całkowite zużycie powietrza = przepływ regeneracyjny + zapotrzebowanie na przepływ.
· Urządzenia wyposażone w uniwersalny zasilacz.

9) Szafy laboratoryjne – laminowane, dwudrzwiowe, drzwi pełne lub drzwi w połowie dzielone - dół pełne, góra przeszklone (wg zestawienia wyposażenia), wymiary – wg zestawienia wyposażenia. Kolorystyka – jak dla stołów. Korpus szaf (łącznie z tylną ścianą) wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej laminatem o wzmocnionej strukturze. Krawędzie płyty oklejone maszynowo trwałą okleiną PCV o gr. 2mm. Szafy osadzone na stalowym stelażu od dołu zakończonym stopkami poziomującymi. Zamykane na zamek patentowy. Jedno i dwudrzwiowe wyposażone w 5 półek laminowanych.

10) Regały laboratoryjne – laminowane częściowe - góra otwarta z 3 półkami laminowanymi, dolna część pełna z drzwiczkami i półką. Korpus regału (łącznie z tylną ścianą) wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej laminatem o wzmocnionej strukturze. Krawędzie płyty oklejone maszynowo trwałą okleiną PCV o gr. 2mm. Regały od dołu zakończone stopkami poziomującymi umożliwiającymi regulację. 

11) Szafy laboratoryjne na kwasy i zasady wykonane w całości (łącznie z tylną ścianą) z płyty melaminowej gr. 20mm. Krawędzie płyty oklejone maszynowo trwałą okleiną PCV o gr. 2mm. Szafy osadzone na stalowym stelażu od dołu zakończonym stopkami poziomującymi. Szafy dwudrzwiowe (w połowie dzielone). Drzwi otwierane niezależnie. Zamek ryglowy patentowy, zawiasy zewnętrzne chemoodporne. Wewnątrz w całości wyłożone chemoodpornym polipropylenem (łącznie z drzwiami) oraz 4 półki wyłożone polipropylenem. Otwory wentylacyjne (do zasysania powietrza z zewnątrz) w dolnej części tylnej ściany. W górnej części króciec Ø 100mm umożliwiający podłączenie do wentylacji.

12) Umywalka nablatowa lub meblowa ceramiczna o wymiarach 50x40cm (tolerancja wymiarów (±5%). Wyposażona w otwór przelewowy oraz otwór pod montaż baterii stojącej. Syfon oraz odpływ wykonany z tworzywa. Korek umywalkowy typu „klik-klak”. Bateria stojąca umywalkowa, jednouchwytowa, chromowana z wylewką wyposażoną w głowicę ceramiczną oraz perlator. Zestaw powinien zawierać także wężyki do podłączenia zimnej oraz ciepłej wody.

13) W miejscach wskazanych w części rysunkowej należy zamontować zlewy chemiczne / stanowiska do mycia będące w posiadaniu Zamawiającego (zdjęcie poniżej) wraz z wykonaniem nowego stelaża (stelaż powinien spełniać parametry specyfikacji jak dla stołów laboratoryjnych).[image: ]
1.12 [bookmark: _Toc100643015]Zagospodarowanie terenu
Po zakończeniu robót wykonawca przywróci teren budowy oraz zaplecza techniczno-sanitarnego do stanu pierwotnego. Nie przewiduje się wykonania robót podstawowych ingerujących w zagospodarowanie terenu.
1.13 [bookmark: _Toc100643016]Wymagania realizacyjne oraz informacje uzupełniające
1) Dla potwierdzenia osiągnięcia założonych parametrów należy dokonać protokolarnie odpowiednich sprawdzeń a w szczególności: pomiary wydajności wentylacji, uruchomienia dygestoriów, próby szczelności instalacji wod-kan, próby szczelności instalacji wentylacji, próby szczelności instalacji sprężonego powietrza i próżni, próby szczelności instalacji chłodzenia, pomiary instalacji elektrycznej oraz pomiary natężenia oświetlenia.
2) Przed sporządzeniem oferty dopuszcza  się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego ustalenia ceny ofertowej zamówienia. Szczegóły w SWZ.
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
4) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu inwestycji zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia placu budowy oraz prowadzenia budowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem obiektu.
7) Terminy robót uciążliwych ze względu na hałas lub wibracje należy uzgadniać z użytkownikiem.
8) Terminy wyłączenia zasilania w energię elektryczną należy uzgadniać z użytkownikiem z 5 -dniowym wyprzedzeniem.
9) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 
10) Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót.
11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację. 
12) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie obiektu objętego robotami oraz obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.
13) Wykonawca powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt wykonawcy. 
14) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15) Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o obowiązuje przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej oraz wytyczne i zalecenia zawarte w instrukcjach dostarczonych przez producentów materiałów, a także w oparciu o wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o rozwiązania systemowe oraz technologiczne, z zachowaniem wymaganego reżimu technologiczno-materiałowego.  W przypadku zastosowania materiału z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
16) Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym lub w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów.
17) Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową oraz odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami związanymi z ochroną gatunkową zwierząt, ochroną przyrody i środowiska.
18) Obowiązkiem wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców lub dostawców usług.
19) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników wykonawcy (jego podwykonawców i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Czas pracy personelu wykonawcy na terenie inwestycji winien umożliwiać właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego realizacją.
20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
21) Wykonawca organizuje pracę wielobranżowego personelu, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji prac projektowych i robót budowlanych oraz w nadzorze autorskim.
22) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min 3 osób personelu Zamawiającego 
z obsługi i konserwacji zabudowanych systemów, instalacji oraz urządzeń, na warunkach uwzględnionych w  umowie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin szkolenia oraz przedstawi listę osób do przeszkolenia.
23) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, opinii i uzgodnień.
24) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
25) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
26) Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
27) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń (serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.
28) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).
29) Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót powstałe na skutek dostarczonej/sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej.
30) Przedstawiony w niniejszym PFU zakres robót nie jest ostatecznym katalogiem zamkniętym, a służy jedynie do określenia podstawowego zakresu robót, wymaganego standardu i jakości robót oraz użytych materiałów do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wszystkich robót i usług towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

II. [bookmark: _Toc100643017]CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. [bookmark: _Toc100643018]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
1. [bookmark: _Toc100643019]Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe budynki stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz, że dysponuje działką o numerze ew. 1/28, obręb 0004, Chorzów.
1. [bookmark: _Toc100643020]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczególności z: 
· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 z późn. zm.), 
· ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.2020 poz.1062), 
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019 poz. 1065 z późn. zm.), 
· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.),
· rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U.2004 nr 7 poz. 59),
· rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 t.j.),
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz.U.2020 poz. 1609), 
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126), 
· rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722),
· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wyd. 2017 r.),
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4: Instalacje wodociągowe (wyd. 2017 r.),
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne (wyd. 2017 r.),
· Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa, 
· Polska Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
· Polska Norma PN-HD 60364-6 Sprawdzanie instalacji, 
· Polska Norma PN-EN 60364-5-523 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 
· Polska Norma PN-HD 60364-7-704 Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, 
· Polska Norma PN-HD 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne,
· PN-N-01307:1994 Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
· PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
· PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
· PN-EN 50173-1:2018	Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne.
· PN-EN 50173-2:2018 	Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe.
· PN-EN 50173-4:2018 	Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 4: Zabudowania mieszkalne.
· PN-EN 50174-1:2018	Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości.
· PN-EN 50174-2:2018 	Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.
· PN-EN 50346:2004/A2:2010	Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania .
· PN-EN 61280-4-2:2014-11	Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych - Część 4-2: Zainstalowane okablowanie - Pomiary tłumienia i tłumienności odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych .
· PN-EN 50310:2016	Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.
· PN-EN 50288	Rodzina norm - przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych, dedykowane części dla kabli UTP, STP w zależności od częstotliwości; kable typu drut i linka.
· PN-EN 60603	Rodzina norm - Złącza do urządzeń elektronicznych,  dedykowane dla złącz ekranowanych i nie ekranowanych w zależności od częstotliwości;
· PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12, PN-EN 60754-1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010 - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla.
· ISO/IEC 11801-1:2017 	Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements
· ISO/IEC 11801-2:2017 	Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 2: Office premises
· ISO/IEC 11801-4:2017 	Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 4: Single-tenant homes
· ISO/IEC TR 11801-9902:2017 	Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 9902: Specifications for End-to-end link configurations
· ISO/IEC TR 11801-9903:2015 	Information technology - Generic cabling systems for customer premises - Part 9903: Matrix modelling of channels and links
· ISO/IEC TR 11801-9910:2020 	Information technology - Generic cabling systems for customer premises - Part 9910: Specifications for modular plug terminated link cabling
· IEC 61935-1:2019 	Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
· ISO/IEC 14763-2:2012 +AMD1:2015	Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation
· ISO/IEC 14763-3:2014 +AMD1:2018	Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fiber cabling
· ISO/IEC 14763-4:2020 Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 4: Measurement of end-to-end (E2E) links, Modular Plug Terminated Links (MPTL) and Direct Attach Cabling
· IEC 61300-3-1:2005	Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination
· IEC 61300-3-35:2015 RLV	Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and measurements - Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers Redline version
· IEC 61280-4-2:2014 	Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement
· IEC 61280-4-4:2017 	Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links
· ISO/IEC 30129:2015	Information technology - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

1. [bookmark: _Toc100643021]Inne posiadane informacje i dokumenty
Dokumentacja powykonawcza budynku SMCEBI – do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
1. [bookmark: _Toc100643022]Załączniki
1) Załącznik nr 1a - Koncepcja układu wyposażenia i instalacji - rys. K1 – przyziemie część A.
2) Załącznik nr 1b - Koncepcja układu wyposażenia i instalacji - rys. K2 – przyziemie część B i C.
3) Załącznik nr 1c - Koncepcja układu wyposażenia i instalacji - rys. K3 – przyziemie część C
4) Załącznik nr 1d - Koncepcja układu wyposażenia i instalacji - rys. K4 – parter część A
5) Załącznik nr 1e - Koncepcja układu wyposażenia i instalacji - rys. K5 – parter część B
6) Załącznik nr 1f - Koncepcja układu wyposażenia i instalacji - rys. K6 – parter część 
7) Załącznik nr 1g - Schemat blokowy rozbudowy instalacji lan i telefonicznej
8) Załącznik nr 1h - Rozbudowa punktu dystrybucyjnego PD5
9) Załącznik nr 2 - Spis substancji chemicznych niebezpiecznych używanych 
w pracowniach laboratoryjnych.
10) Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna pomieszczeń i dachu (39 zdjęć).
11) Załącznik nr 4 – karty pomieszczeń.
12) Załącznik nr 5 – projekt powykonawczy instalacji wod-kan i gazów technicznych
13) Załącznik nr 6 – projekt powykonawczy instalacji wentylacji
14) Załącznik nr 7 – projekt powykonawczy instalacji SSP
15) Załącznik nr 8 – projekt powykonawczy węzła ciepła i chłodu
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