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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZY

1. Dane ogdlne.

Nazwa opracowania: Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Widlice Dolne i Widlice
Gorne — gmina Gniew.

Inwestor: Gmina Gniew z siedziba:
Plac Grunwaldzki 1, 83—140 Gniew

Uzytkownik: Inwest — Kom Sp. z 0.0. z siedziba:
ul. Wislana 6; 83—140 Gniew
Numer zadania: 833/2020
Projektant: Zaktad Inzynierii Wodno — Sciekowej ,,Aqua — Project®’ w Bydgoszczy,

ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz

2. Obliczenia bilansu zapotrzebowania wody.

Obliczenia bilansu zapotrzebowania wody oparto o przyjete 1 akceptowane przez Inwestora
podstawowe zatozenia koncepcji Programowo-Przestrzennej modernizacji i rozbudowy systemu
wodociggowego Gminy Gniew.

Do obliczen bilansu przyjeto:

- jednostkowe zintegrowane zapotrzebowanie wody - gj = 1601/M/dobg
- wsp6tczynnik nier6wnomierno$ci dobowe;j - Na=1,80

- wspoétczynnik nierownomiernosci godzinowe;j - Nn =2,00

- 1los¢ odbiorcow wody (perspektywa) - n=45

- 1lo$¢ mieszkancoéw (perspektywa) - M =180

- suma réwnowaznikéw poboru wody - >qn = 70,65

Nalezy podkresli¢, ze jednostkowe zintegrowane zapotrzebowanie wody obejmuje
utrzymanie upraw i ogrodéw przydomowych oraz straty wody w sieci, zaktadane na poziomie
15%.

Dobowe i godzinowe zapotrzebowanie wody ustalone dla zintegrowanego jednostkowego
wskaznika potrzeb qj = 1601/M/dobg 1 docelowe;j ilosci mieszkancoéw na poziomie 180 oséb.

. = _ 3
Srednie zapotrzebowanie wody Qua = qj x M = 28,80 m*/dobe

Maksymalne zapotrzebowanie wody Qmaxd= Qs x Na = 51,84m*/dobe

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qmaxh = QmaxaX24x Ny = 4,32 m*/h
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Zapotrzebowanie maksymalne sekundowe wg. sumy rownowaznikéw poboru wody wg. PN-

92/B-01706:
Qmax sek = 0,682 x (Zgn) 0,45- 0,14 = 4,49 I/sek tj. 16,16 m*/h
Zapotrzebowanie maksymalne sekundowe wg. formuty Babitt’a:
Qmax sek = 5x P 0,833x qj 86,4 =2,20 I/sek t.j. 7,92 m*/h

Jednostkowe zapotrzebowanie wody ustalone dla pojedynczego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wg PN — 92/B — 01706 dla sumy normatywnego wyptywu wody z punktéw
czerpalnych na poziomie Xqn = 1,21 wynosi jean = 0,60 I/sek.

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych ustalone wg. Rozporzadzenia MSWiA
7 24.07.2009 roku dla jednostek osadniczych ponizej 2,0 tys. mieszkancéw wynosi 5,0 I/sek lub
zapas wody w zbiorniku w ilo$ci 50 m® przy czym powinien by¢ spetniony jeden z wymienionych

warunkow.

3. Obliczenia hydrauliczne.

3.1.  Zalozenia obliczen.

Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci kanalizacji i parametréw pracy strefowej pompowni
wykonano przy zastosowaniu programu Ky-Pipe. Geometryczny uktad sieci wraz z okre§leniem
rz¢dnych terenu w weztach sieci oraz dlugosci odcinkéw przedstawiono w tabeli nr 3.
Obliczenia przeprowadzono dla dwoch przypadkéw rozbioru wody z sieci — Qmax h oraz Qppoz.
Przepompownig strefowa zlokalizowano zgodnie z sugestiami dostawcy wody w najnizej
potozonej czegsci miejscowosci Widlice Dolne, na rzgdnej 17,20 m n.p.m.

Gwarantowane dynamiczne ci$nienie dyspozycyjne w potaczeniowym wezle sieci wynosi wg.
danych dostawcy wody 10,0 m SW.

Przeprowadzone obliczenia przedstawiono w tabelach nr 11 2.

3.2. Zwymiarowanie sieci.

Z uwagi na niskie ci$nienie dyspozycyjne w wezle potaczeniowym z istniejgcg siecig
wodociggowa, okreslone przez dostawce wody jako dynamiczne na poziomie 1,0 bara oraz na
warunek sieci w technologii bezwykopowej, zbilansowane przeptywy obliczeniowe narzucaja
srednice przewodu zasilajacego I strefy, zlokalizowanego w Widlicach Dolnych, na @ 125 mm o
srednicy wewnetrznej 102,20mm (DN100).

Przyjete srednice sieci wynikajace ze szczegétowych obliczen hydraulicznych, okreslajacych

przeptywy obliczeniowe oraz ci$nienia dyspozycyjne w wyznaczonych weztach sieci dla
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analizowanych dwdéch zasadniczych warunkéw rozbioru wody — maksymalnego godzinowego
oraz Q $r h + pozar.

Dla zwymiarowania $rednic przytaczy wodociggowych uwzgledniono poza dtugoscig przewodu na
odcinku od przewodu rozdzielczego do studzienki wodomierzowej dodatkowo dtugos$¢ odcinka
potaczeniowego, zlokalizowanego na terenie nieruchomosci na odcinku od studzienki

wodomierzowej do lica budynku mieszkalnego.

3.3. Warunki przeptywu wody w sieci.

3.3.1. Rozbidr Q maxh

W obrebie I strefy przeplywy przyjmujg wartosci w zakresie od 3,50 do 4,48 1/sek generujac
jednostkowe straty hydrauliczne w przedziale od 3,37 do 4,30%o oraz predkosci przeptywu na
poziomie od 0,43 do 0,49 m/sek.

W warunkach minimalnego ci$nienia na zasilaniu z sieci wodociggu gminnego, wynoszacego 1,0
bar, rozktad ci$nien w projektowanym przewodzie ksztattuje si¢ na poziomie od 2,18 bar w wezle
2 sieci do 1,59 bar na doptywie do przepompowni strefowe;.

W obrebie I strefy przeptywy wahaja si¢ od 3,50 1/sek do warto$ci minimalnych w zakresie 0,19 -
0,32 I/sek. Jednostkowe straty hydrauliczne wynosza maksymalnie 2,91 % natomiast predkosci
przeptywu nie przekraczaja wartosci 0,40 m/sek.

Cisnienia dyspozycyjne wynosza w rejonie przepompowni od 3,58 do 5,09 bar, natomiast na
koncéwkach sieci w Widlicach Gérnych w wezle nr 101 11 od 1,53 do 2,44 bar.

Sie¢ II strefy zasilana bedzie przez 2 pompy robocze, pracujgce rownolegle z taczng wydajnos$cig
3,50 I/sek tj. 12,6 m*/h wynikowej wysoko$ci podnoszenia 54,63 m SW i predkosci obrotowej na
poziomie 87% predkosci nominalne;j.

Szczegdtowe obliczenia hydrauliczne przedstawiono w zataczonej tabeli nr 1.

3.3.2. Rozbiér Q $r h + pozar.

Przyjeto najbardziej niekorzystny przypadek poboru wody do celéw przeciwpozarowych z
wydajnoscia 5 1/sek tj. 18 m*/h z koncéwki sieci wodociagowej w Widlicach Gérnych, w wezle nr
10, potozonym na rzednej 57,10 m n.p.m.

Potrzeby zostang pokryte przez trzy pompy, pracujace rownolegle z wydajnoscia 5,67 1/sek tj.
20,4m’/h przy wynikowej wysoko$ci podnoszenia 61,11 m SW i predkosci obrotowej na
poziomie 92% predkosci nominalne;j.

Uzyskane ci$nienie dyspozycyjne w krytycznym wezle nr 10 wyniesie 1,55 bar tj. w zakresie

spetniajacym obowigzujgce wymagania.
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Predkos¢ przepltywu w sieci wyniosg maksymalnie 0,69 — 0,75 m/sek natomiast jednostkowe straty
hydrauliczne nie przekrocza poziomu 8—10 %o .

Analiza objeta ponadto przypadek poboru wody do celéw p. pozarowych z hydrantu,
zlokalizowanego w obrebie ul. Jabloniowej na przewodzie I strefy, ci§nienie dyspozycyjne
wyniesie w wezle nr 2 - 1,92 bar z tendencja do obnizenia cisnienia do poziomu 1,1 — 1,2 bar dla
hydrantéw zlokalizowanych na rzednych terenu powyzej 18,0 m n.p.m.

Szczegdtowe obliczenia hydrauliczne przedstawiono w zataczonej tabeli nr 2.

4. Opis przyjetych rozwiazan technicznych. Sie¢ wodociagowa.

4.1.  Zestawienie sieci.
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE HD 100 o $rednicach w zakresie od DN80Omm do
(125 mm, utozonych w technologii bezwykopowej, metodg przewiertu sterowanego oraz
odcinkowo — w technologii tradycyjnej, w wykopie otwartym.
Wiaczenie projektowanej sieci do wodociggu gminnego zlokalizowane jest na obszarze
zamknietym PKP w poblizu wiaduktu kolejowego, gdzie usytuowana jest koncéwka istniejace;j
sieci o $rednicy 160mm.

F.aczna dlugo$¢ projektowanej sieci wynosi 3.244,0m, w tym utozonej w technologii
bezwykopowej — 2.900,5m oraz technologii tradycyjnej -343,5m. Dtugos¢ projektowanej sieci w
obrebie I strefy cisnien wynosi 2.023,0m, a na obszarze objetym zakresem niniejszego projektu

173,10m. W obrebie II strefy, zasilanej przez projektowang przepompownie - 1.221,0m.

4.2. Materiat rur. Posadowienie.
Projektowane przewody projektowane do utozenia w technologii bezwykopowej nalezy
wykona¢ z rur wodociggowych PE-HD klasy TS, szeregu SDR 11 o $rednicy @ 125/11,4 mm.

Dane techniczne rur:

e Srednica zewngtrzna (mm) 125
e srednica wewnetrzna (mm) 102,2
® grubos¢ Scianki (mm) 11,4

e ci¢zar jednostkowy (kg/mb) 4,08

Przewody do utozenia w technologii tradycyjnej w wykopie otwartym nalezy wykonac z rur
wodociggowych PE-HD klasy PE-100, szeregu SDR 17 o $rednicy @ 125/11,4mm, ze wzglgdu na
zbyt krotkie odcinki dla zmiany typoszeregu (na obszarze zamknigtym PKP), zgodnie z rysunkiem
nr 3. Sie¢ przeciwpozarowa zaprojektowano z rur cisnieniowych, przeznaczonych do przesytu

wody, z zeliwa sferoidalnego — ze wzgledu na krétkie odcinki - o Srednicy DN8Omm.
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Rury dostarczane sg na plac budowy w pretach o dtugosci 12,0 m.

Potaczenia rur wykonac przez zgrzewanie doczotowe. Na zalamaniach trasy przewodu sieci
zaprojektowano ksztattki monolityczne bose, zgrzewane doczotowo z PE-HD klasy 100 wg PN-
EN 12201. Zastosowane ksztattki PE-HD muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiadac¢ takie same
parametry jak ww. rury. Rury 1 ksztaltki winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz
certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny. Zatamania tras mniejsze niz 22° mozna wykonac
przewodem, wykorzystujac wlasnosci elastyczne tworzywa rur — gigcie na zimno. Montaz rur PE-
HD wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201 oraz w zakresie wymiar6w — normy DIN
8074.

Na catej dtugosci projektowanych wodociggéw na wysokosci 0,50m nad przewodem utozy¢
tasme sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego (kolor niebieski). Do gérnej tworzacej przewodu
mocowaé drut wskaznikowy CuDY6 (1,5mm?) mocowany i wyprowadzony do skrzynek do zasuw
i hydrantéw — dla sieci wykonywanej metodg tradycyjng (w wykopach otwartych), a dla sieci
wykonywanych metodg przewiertu — taSma sygnalizacyjna powinna by¢ wklejona do gérne;j
tworzacej przewodu. Wezly i zatamania tras wodociggéw wykonac¢ zgodnie ze schematami
montazowymi i profilami podtuznymi sieci.

Projektowany przewdd wodociggowy posadowiony bedzie w gruntach rodzimych, suchych. Dno
wykopu odpowiednio przygotowac¢ do utozenia wodociagu. Z dna wykopu wybra¢ grunty, ktérych
naturalna struktura zostata naruszona (np.: brytki, grunty rozmoczone itp.) i dno wykopu
wyréwnac cienkg warstwa piasku. W miejscach, gdzie przewdéd wodociggowy, bedzie uktadany
metodg tradycyjng nalezy rozluznione piaski, w dnie wykopu zagesci¢. Wykop zasypywacé

cienkimi warstwami, kazdg oddzielnie zageszczajac.

4.3. Armatura

Na trasie projektowanego przewodu zostanie zainstalowana armatura w postaci:

- zasuwy kotnierzowe o $rednicy 100 mm do zabudowy w gruncie —szt. 1,
- zasuwy kotnierzowe o $rednicy 80 mm do zabudowy w gruncie —szt. 2
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm —szt. 2
- zasuwy do przytaczy domowych w obudowie ze skrzynkg uliczng @ 40 mm - szt. 1

Armatura powinna odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym, okre§lonym ponizej. Wszystkie
materialty muszg by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Powinny posiada¢
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng oraz
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Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda
pitng). Armatura powinna by¢ odporna na korozj¢ w warunkach otoczenia, a kazda jej czg¢s¢
wykonana z materialu nieodpornego na korozj¢ musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng np.
za pomocg rekawow z tworzywa termokurczliwego zaktadanych i odkurczanych na ztaczach po
ostatecznym skreceniu kolnierzy. Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania i

parametry techniczne klasy ,,Hawle” lub klasy rownorzg¢dne;.

5. Opis przyjetych rozwiazan technicznych. Przylacze wodociagowe.

5.1.  Trasa przylacza

Przytacze wytyczono w kazdym z przypadkéw, ujetych w projekcie, na odcinku

od przewodu rozdzielczego do granicy poszczegdlnych budynkéw wraz z usytuowaniem
studzienki wodomierzowej na terenie posesji, w odlegtosci 1,0 do 1,5 m od granicy dziatki. W
zakresie niniejszego opracowania, przylacze wodociggowe, doprowadzone do granicy obszaru
zamknietego, a zakres na dziatce nr 495, objety zostat oddzielnym opracowaniem. Lokalizacjg

trasy przylacza uzgodniono z wtascicielami posesji pod katem zagospodarowania dziafki.

5.2. Materiat rur. Posadowienie

Na trasie projektowanych przewodéw rozdzielczych zlokalizowane sg budynki mieszkalne
jednorodzinne. Zapotrzebowanie wody, ustalono dla poszczegélnych budynkéw w oparciu o
norm¢ PN-92/B-01706 przy uwzglednieniu standardowego wyposazenia budynkéw w punkty
poboru wody. Ksztattuje si¢ ono na poziomie 0,60 1/sek.

Przytacze zwymiarowano na @40 mm PE o nominalnej przepustowosci 1,2 1/sek, przy predkosci
przeptywu 1,5 m/sek.

Przytacze zaprojektowano z rur PE 100 o SDR 11 na PN 16,0 dla odcinkéw, wykonanych w
technologii tradycyjnej, w wykopie otwartym oraz z rur PE wielowarstwowych klasy TS.
Wymiary rur:

srednica zewn. srednica wewn. masa
@ 40 mm @ 32,6 mm 0,425 kg/mb

Rury dostarczane sg na plac budowy w zwojach po 100 m kazdy.

5.3. Armatura
Podtaczenie nalezy wykona¢ do zasuwy wbudowanej za tréjnikiem i redukcjg w wezle

oznaczonym jako wi-1 (rysunek nr 31 5).
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Nalezy zastosowac¢ zasuwe 1 z obudowg teleskopowa, umozliwiajaca regulacje dtugosci w zakresie
od 1,30 do 1,80 m. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ i zakonczy¢ w skrzynce zeliwnej do zasuw,
ktére nalezy w promieniu 1,0 m obrukowac przy uzyciu kostki betonowej. Lokalizacje¢ zasuwy
oznaczy¢ typowa tabliczka informacyjna, umieszczong na pobliskim statym elemencie zabudowy

lub na stupku betonowym.

6. Technologia robot i realizaciji inwestycii.

6.1. Roboty ziemne wykonywane metodg tradycyjng (wykopy otwarte)

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykonawca robdt winien zapoznac si¢ z projektem
zagospodarowania terenu. Trase przewodéw wodociggowych wraz z catym zagospodarowaniem
terenu, nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

Po wykonaniu robét nalezy zasypa¢ wykopy, zagescic¢ 1 dostosowac do robét drogowych, zgodnie
z wymaganiami Inwestora — Zarzadcy drogi.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ je wykonaniem poprzecznych
wykopéw sondazowych do gtebokosci 1,50m co kazde 20m trasy, celem zinwentaryzowania
istniejgcego uzbrojenia, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj.
energetycznym, teletechnicznym, reczne przekopy probne, w celu doktadnego ich zlokalizowania,
ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
pod nadzorem ich wilascicieli, a w przypadkach watpliwych nalezy zwrdci¢ si¢ do witasciciela -
zarzadcy w celu rozwigzania kolizji. W strefie skrzyzowan z istn. elementami uzbrojenia
podziemnego roboty wykona¢ recznie. Wykopy pod projektowany wodociag, nalezy wykonac
recznie ze wspomaganiem koparkg mechaniczng (w proporcji 20%-80%).

Wykonawca dysponowac bedzie catag nadwyzka wykopanego materiatu, ktéry wywiezie na teren
wysypiska, uzyskujac odpowiednie zaswiadczenia. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 1538:2010 oraz PN-EN 13331-1+2:2005 oraz PN-B-10736:1999.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania
wykopow, montazu, transportu w sktadowaniu materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe

rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zap6r.

6.2.  Przewierty. Przeciski
Mikrotunelowanie to najnowoczes$niejsza metoda bezwykopowej budowy rurociggéw,

zautomatyzowana i skomputeryzowana, polegajaca na drazeniu tunelu przy pomocy tarczy
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wiertniczej z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych. Sterowanie przeciskiem odbywa si¢
poprzez glowice, sterowang wigzka lasera przetwarzang i protokotowang przy pomocy komputera,
dzigki czemu osiaggna¢ mozna precyzyjne wyniki wybudowania projektowanego przewodu, z
zachowaniem doktadnej trasy i spadkéw. Przewierty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw maszyn i rur. Przewierty wykona¢ jako pojedyncze odcinki. Przed przystgpieniem do
wykonywania przewiertow nalezy wykona¢ wykop montazowy o wymiarach zapewniajacych
dogodne i1 bezpieczne wykonanie przewiertow (w zaleznosci od rodzaju maszyny). Istotng role w
wyborze miejsc wprowadzania rury przewodowej w grunt powinna by¢ pobliska lokalizacja
hydrantéw istniejacej sieci wodociggowej dla przygotowania ptuczki. Wykopy otworéw
montazowych prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dla rob6t ziemnych, nalezy je oszalowac na catej
wysokosci.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia 1 oznakowania
wykopow, montazu, transportu w sktadowaniu materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe

rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor

7. Uwagi dla wykonawcy.

Catos¢ projektowanych robé6t nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci wodociggowych — WTWiOSW -
COBRTI - INSTAL z 2001r.

- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-EN 1538:2010- Wykonawstwo specjalistycznych robdét.

- PN-EN 1538:2002 - Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

- PN-B-10725:1997 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92/B-10706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 12201-1+5:2011 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i do kanalizacji — Polietylen (PE). 1.
Wymagania ogdlne; 2. Rury; 3. Ksztattki; 4:2012. Armatura do systemow przesytania wody;
5. Przydatnos¢ systemu do stosowania

- PN-B-10720:1998 — Zabudowa zestawOw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych

- Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez producentéw 1
dostawcOw rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — cz. 3

- PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych

i ich cze¢sci sktadowych
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PN-EN 1092-2:1999 — Kotnierze i ich zastosowania.

PN — EN 1563:2012 — Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne budowlane — Wymagania ogdlne

PN-EN 13331:2005 — Obudowy $cian wykopow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku (Dz. U. nr 75 poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
dz. IV —rozdz. 1

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dn. 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez producentéw i
dostawcOw rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — cz. 3
PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
1 ich cze¢sci sktadowych

Prawo Wodne. Ustawa z dnia 20 lipca 2017roku wraz z p6zniejszymi zmianami.

Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami - (art. 20
ust. 4 Dz. U. z 2018 roku ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003r.)

Prawo ochrony srodowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku wraz z p6Zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 poz. 881, z
2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z
2012 roku poz. 462).

Zastrzega si¢, ze w przypadku potrzeby zmian w trakcie realizacji rob6t, majacych wptyw na

rozwigzanie konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne lub na zwigkszenie kosztu robét,

wymagana jest akceptacja autora dokumentacji niezaleznie od uzgodnien, uzyskanych od innych

instytucji. W toku realizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen jednostek uzgadniajacych

nin. dokumentacjg.

Opracowat:

mgr inz. Edward Smentek
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