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Rzędna osi przewodu

Odległości
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  Inwestor:

  Obiekt:

  Temat:

  Faza:   Skala:   Branża:   Nr rysunku:

  Nr zlecenia:

PB 1:100
500 Sanit. 3

833/2020
  Data:

  Opracowała:
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Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy
AQUA - PROJECT

Gmina Gniew
Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew

Sieć wodociągowa dla miejscowości
Widlice

08.12.2021
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podsypka
gr. 10 cm

taśma sygnalizacyjna
koloru niebieskiego
50cm nad licem rury

obsypka
gr. 30 cm
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rury ciśnieniowe wielowarstwowe Ø125/11,4 mm; PE 100; SDR 11; PN 16

PROFIL PODŁUŻNY
PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

W MIEJSCOWOŚCI WIDLICE
NA DZIAŁCE NR 125 (Tk)

SKALA  1:100
500
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Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego
z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia
rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej
tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6
(miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów.

W technologii bezwykopowej - rury z wtopioną taśmą lub drutem lokalizacyjnym,
uciąglonym do drutu sygnalizacyjnego, mocowanego do górnej tworzącej przewodu
wodociągowego (miedzianego DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i
hydrantów).

UWAGI:

1.

2.

Węzeł połączeniowy proj. sieci wodociągowej
Projektowany hydrant p.poż. - nadziemny; HP-80Hp-4
Projektowane włączenie przyłącza wodociągowegowł-21

W-III

OZNACZENIA:

Zasuwa kołnierzowaz

3.
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