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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa przepustu ramowego
zlokalizowanego w/c drogi gminnej 561002K na potoku Suléwka
zlokalizowanego w miejscowosci Dobranowice, gmina Wieliczka, wraz z

rozbidrka istniejacego przepustu 2xe100, zlokalizowanych na dziatkach nr
314, 316, 317, 249, 415, 437, 475/1, Obreb 0005 Dobranowice, Gmina Wieliczka

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa zawarta z Gminnym Zarzadem Drég w Wieliczce

2.2. Podklad sytuacyjno- wysokosciowy w skali 1:500

2.3. Pomiary wlasne uzupetniajace wykonane w terenie.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. RP
Nr 63, poz.1126 z p6Zniejszymi zmianami.

3. Przeznaczenie i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zwigkszenie bezpieczenistwa ruchu kotowego i
pieszych oraz zapewnienie sprawnego splywu wysokiego stanu woéd na
potoku Suldéwka poprzez wykonanie robét budowlanych polegajacych na
budowie przepustu na potoku Sutéwka w ciggu drogi gminnej 561002K wraz
z rozbiorka istniejacego przepustu.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbiérce istniejacego przepustu
dwuotworowego oraz budowie nowego przepustu o konstrukcji ramowej w
miejsce istniejacego, a takze uregulowania splywu woéd potoku Sutéwka
poprzez wbudowanie dwoéch gurtéw siatkowo-kamiennych powyzej
projektowanego przepustu i dwoéch gurtow siatkowo-kamiennych ponizej
projektowanego przepustéw wraz z umocnieniem skarp i dna potoku
koszami siatkowo - kamiennymi.

Zakres projektu obejmuje:

— rozbiorke istniejacego przepustu na potoku Sutéwka, o Srednicy
2x100cm i dtugosci L=7,00m

— budowe przepustu zelbetowego na potoku Sutéwka o dtugosci L=7,80m o
swietle 4,00mx1,45m



— umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi brzegu lewego potoku
Sutéwka na di. 15,80m, ponizej projektowanego przepustu

— umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi brzegu prawego potoku
Sutéwka na di. 11,20m, ponizej projektowanego przepustu

— umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi dna potoku Suléwka na di.
13,00m ponizej projektowanego przepustu

— budowe czterech gurtow siatkowo-kamiennych szer. 0,50m: o dt. 4,50m, o
dt. 5,00m i dwa o di. 7,50m

— przebudowe dojazdéw od km 0+087,50 do km 0+130,50

na dziatkach ewid. znajdujacych sie¢ w granicy terenu objetego inwestycja 314,

316, 317, 249, 415, 437, 475/1, Obreb 0005 Dobranowice, Gmina Wieliczka.

4. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu skrzyzowania drogi gminnej nr 561002K, o
istniejacej nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia z asfaltobetonu), z
potokiem Suléwka zlokalizowany jest przepust zelbetowy o Swietle
dwudzielnym 2x@3100cm i dlugosci L=7,00m. Istniejacy przepust jest w ztym
stanie technicznym. Jego $wiatlo poziome i pionowe jest za mate w stosunku
do poziomu przeptywu wéd powodziowych. Obiekt nie posiada balustrad
zabezpieczajacy ruch pieszych. Obiekt posiada liczne ubytki betonu Scianek
czolowych, a obecny charakter przeptywu woéd powoduje rozmywanie
brzegéw dzialek sasiadujacych.

Ze wzgledu na stan techniczny konstrukcji i zbyt mate $wiatto poziome
i pionowe obiektu zdecydowano si¢ na przebudowe istniejacych obiektow.

5. Zgodnosé projektu z opiniami, decyzjami i uzgodnieniami.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami w tym
techniczno-budowlanymi. Projekt posiada wymagane opinie, uzgodnienia i
pozwolenia oraz jest z nimi zgodny w szczegolnosci z:

- planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka
obszar ,,C”
— decyzja w sprawie udzielenia pozwolen wodnoprawnych nr

05.6341.174.2016 z dnia 19.01.2017

— uzgodnieniem 2z Malopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Krakowie

6. Warunki techniczne i wodno - gruntowe.
Klasa techniczna drogi - D
Predkosé projektowa - 30km/h
Obcigzenie ruchem - KR2
Klasa obcigzen - B
Warunki wodne przecietne
Warunki gruntowe proste
Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.



7. Rozwigzania projektowe.
7.1. Sytuacja.

Projekt  opracowano na  aktualnym  podkiadzie  sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500 i w oparciu o uzupelniajace pomiary wlasne w
terenie.

Sytuacyjnie przepust podlegajacy rozbidrce i projektowany nowy
przepust zlokalizowane sa na dziatkach 314, 316, 317, 249, 415, 437, 475/1,
Obreb 0005 Dobranowice, Gmina Wieliczka w miejscu skrzyzowania drogi
gminnej nr 561002K z potokiem Suléwka.

Kat skrzyzowania potoku Suléwka z droga wynosi 52°

Projekt sytuacyjnie obejmuje rozbioérke istniejacego przepustu, budowe
nowego przepustu o konstrukcji zelbetowej oraz umocnienie koszami
siatkowo-kamiennymi skarp i dna potoku ponizej przepustu i wykonanie
dwoéch gurtow siatkowo-kamiennych powyzej przepustu..

Szczegodly projektowanego zakresu podano na planie sytuacyjnym
przedstawiono na Rys. 2

7.2. Parametry techniczne do projektowania.

Parametry  techniczne do  projektowania przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniami wymienionymi w punktach 2.4 i 2.5 opisu jw.

Przyjeto $wiatto obu konstrukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i
wynosi ono 4,00x1,45m. Spos6b fundamentowania dostosowano do warunkéw
gruntowych - posadowienie bezposrednie.

7.3. Konstrukcja przepustu
Kat skrzyzowania potoku Sutéwka z droga wynosi 52°
Przyjeto $wiatto konstrukcji zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym
i wynosi ono 4,00x1,45m.
Sposéb fundamentowania dostosowano do warunkéw gruntowych -
posadowienie bezposrednie.
Konstrukcje przepustu stanowi rama zelbetowa o przekroju zamknietym
o wymiarach wewnetrznych 4,00x1,45m. wykonywana w technologii ,, na
mokro”. Grubos¢ dna, écian bocznych i stropu czeéci przelotowej przepustu
wynosi 0,34m. Konstrukcje przelotowa przepustu wykonac z betonu klasy
C30/37 zbrojonego pretami stalowymi zebrowanymi B500SP.
Dlugos¢ czesci przelotowej przepustu po ukosie wynosi 7,80m
Konstrukcja przepustu potozona jest na tawie betonowej o grubosci
0,25 m, wykonanej z betonu klasy C 12/15

Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano murki czotowe wraz ze

skrzydtami z betonu C 30/37, zbrojone pretami stalowymi zebrowanymi
B500SP.

7.4.Wyposazenie przepustu

Ptyte zelbetowa jezdna przepustu nalezy pokryé izolacja z papy
zgrzewalne;.

Izolacje zabezpieczy¢ betonem ochronnym C16/20.



Krawezniki 15x20 utozone na fawie betonowej.

Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ 2z asfaltobetonu drobnoziarnistego,
Scistego. Powierzchnie pozioma gzymséw pokry¢ nawierzchnia z zywic.

Balustrady stalowe o wysokosci 1,10m. typu P-II osadzone w zelbetowych
gzymsach.

Wszystkie powierzchnie betonowepoyzej poziomu terenu zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbami na bazie zywic.

7.5. Umocnienie dna i skarp potoku

Przed wlotem do przepustu zaprojektowano 2 gurty siatkowo-
kamienne majace zapobiega¢ rozmywaniu dna i skarp potoku Sutéwka.

Za przepustem, ze wzgledu na zabezpieczenie przeciwko rozmywaniu
dna i skarp potoku Sutéwka, zaprojektowano:
— umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi brzegu lewego na dt. 15,80m,
— umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi brzegu prawego na di.

11,20m,

— umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi dna na dt. 13,00m.
— 2 gurty siatkowo-kamienne

7.6. Roboty ziemne
W trakcie wykonywania robét budowlanych przewiduje sie wykonanie
zaréwno wykopoéw jak i uzupelnienie nasypéw na dojazdach.

7.7. Odwodnienie

Ilos¢ wod opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie, a inwestycja
wplynie pozytywnie na prawidlowy przeptyw woéd potoku Sutéwka i
zapobiegnie zalewaniu terenéw dzialek przyleglych.

7.8. Urzadzenia obce
Na obszarze objetym inwestycja, zlokalizowane sa instalacje
podziemne:
— wodociag o Srednicy 90mm.
Wykonujacy prace powinien zastosowac sie szczeg6lnie do uwag i zalecen
wymienionych w uzgodnieniu.

8. Dojazdy drogowe

Ze wzgledu na zmiane S$wiatla pionowego przepustu nalezy wykonac
niezbedna przebudowe dojazdéw zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (Rys.
4) i niweleta dojazdu drogowego (Rys. 3).

9. Informacje o ochronie terenu

Dzialki objete zakresem inwestycji tj. nr 314, 316, 317, 249, 415, 437,
475/1, nie sa objete ochrona konserwatorska.

Dzialki o nr 314, 316, 317, 249, 415, 437, 475/1 nie znajduja si¢ w
obszarze Natura 2000.

W rejonie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego brak jest
form ochrony gatunkowej lub siedliskowej z zakresu obszaréw Natura 2000.



Nie wystepuja tutaj rowniez formy ochrony krajobrazu, pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Na terenie objetym wnioskowana inwestycja nie sa zlokalizowane
obiekty matej architektury (takie jak kapliczki, krzyze itp.)

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Przedmiotowy teren zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza
granicami terenu eksploatacji i szk6d gorniczych.

11. Zielen.
Projektowany zakres rob6t zwiazanych budowa przeprawy drogowo -
mostowej nie koliduje z zielenig niska (krzewy) i z zielenig wysoka (drzewa).

12. Uwagi i zalecenia.

Przed przystapieniem do robét nalezy zglosi¢ zarzadcy drogi zamiar
rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych robét
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac¢Wszelkie zmiany w stosunku do
niniejszego projektu nalezy przed wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem
projektu.

Opracowal:

mgr inz. Joanna Torba-Ruchwa
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W pierwszym etapie nalezy wykonaé¢ niezbedne prace rozbidrkowe. Nastepnie
nalezy wykonaé¢ wykop pod konstrukcje przepustu. Po wykonaniu przepustu nalezy
uzupelni¢ nasyp dojazdu i wykona¢ umocnienie koryta potoku. Jako prace zamykajace
nalezy wykonac roboty nawierzchniowe i uporzadkowac teren budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW INFRASTRUKTURY
Na obszarze zakresu budowy przebiega sie¢ wodociggowa o érednicy 90mm.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZL
Na przedmiotowych dzialkach niniejszego projektu nie istnieja elementy
zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi. Nalezy
jednak uwazaé podczas prac wykopowych na istniejace uzbrojenie terenu, by prowadzi¢ je
zgodnie ze sztuka inzynierska pod nadzorem uprawnionych oséb i zarzadcy danej sieci.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE I
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Zagrozenia wystepujace przy realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ przy
wykonywaniu robét ziemnych, budowie przepustu, oraz pracach nawierzchniowych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH :

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t ziemnych, kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem przepiséw BHP .

Nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi i
dokfadnie go oznakowaé odpowiednimi znakami ruchu drogowego.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM zZ
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN :

Roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie ruchu

drogowego .

mgr inz. Joanna Torba-Ruchwa



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994
nr 89 poz. 414 ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
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WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU 2X@100
zlokalizowanych na dzialkach nr 314, 316, 317, 249, 415, 437, 475/1
Obreb 0005 Dobranowice, Gmina Wieliczka

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Joanna Torba Ruchwa
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OSWIADCZENIE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do prowadzenia tego typu robét.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodnic¢ z autorem projektu.

mgr inz. Joanna Torba-Ruchwa
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