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Prajektewany zwéd paziomy niski DFeZn @8 prowadzony na uchwytach.

Projektowany przewéd odprowadzajacy DFeZn ¢8 prowadzony pod tynkiem w rurce
iennej np. BESO. Ztacze kontrolne ZK w projektowanej zamykanej wnece na

wys. 15m nad terenem.

Istniejacy przewdd odprowadzajacy DFeZn #8 prowadzony pod tynkiem w rurce
grubosciennej np. BESO. Ztacze kontrolne ZK w projektowanej zamykanej wnece na

wys. 15m nad terenem.

ramach innego etapu.

Bednarke FeZn 30x4mm wyprowadzi¢ na Sciang i 1qczyé z szynq PE
rozdzielnicy RG1 i RG2 poprzez giéwny zacisk uziemiajqcy.

T

taczenie przez skecanie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Bednarke FeZn 25x4mm od istniejacege uziemienia wyprawadzi¢ na $ciane i taczyt z
przewodem odprowadzajacym instalacj odgromowej.

Praj. zwéd poziomy niski DFeZn #8 prowadzony na. uchwytach realizowany w

WD17
wD25

ag
4

)Y

a

Rl

N

&

OZNACZENA

- maszt uziomowy ELKO-B/S mocowany z odstepstwem izolacyjnym 23cm o wysokosd
wskazanej na rzucie zgodnie z PN-EN 62305

- zwdd poziomy z preta stalowego 8 mm .
—g—— - bednarka stalowa 30x4mm FeZn.

- urzadzenie wentylacji i kimatyzacji (wg projektu branZy sanitarnej)
:f;%% - wypust 1-biegunowy 230V do podgrzewania wpustéw dachowych

UWAGE

Metalowe elementy budynku nalezy objo instalacjo, potaczer wyréwnawczych.

Elementy metalowe wystajace ponad dach, nie wprowadzajace potencjatu de wnetrza budynku nalezy taczy¢

ze zwodem. W pozostatych przypadkach nalezy wykona¢ zwedy picnowe adsuniete ub izolowane.

Przy urzadzeniach elektrycznych nalezy stosowa¢ zwody odsuniete lub izolowane oraz zachowa¢ odstep

izolacyjny zgodny z narma, PN-EN 62305.

Ewentualne anteny telewizyjne nalezy obja¢ ochrona, odgromowa, zgodnie z postanowieniami zawartymi w

PN-EN 62305.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace nalezy prowadzi¢ p/t w rurze ostonowej o grubesci $cianek min. 5 mm.

Ztacza kontrolne montowaé we wnece z drzwiczkami 15x15 cm na. wysokosci 15 m od ziemi.

Jaka zwody nalezy wykorzysta¢ obrdbki blacharskie, drabinki $niegowe itp,, przy zachowaniu ciogtosci

potaczerh oraz spetnieniu wymogdw dla materiatéw zawartych w PN-EN 62305,

Potaczenia $rubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

Jaka uziemienie instalacji odgromowej wykorzysta¢ istniejacy uziom po wykonaniu pomiardéw eksploatacyjnych.

Wymagana wartoé¢ rezystancji uziemienia kazdego uziomu <10Q.

10. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw eksploatacyjnych oraz jako uziomy uzupetniajace wykona¢ uziom
typu A, tzn. zespé6t uzioméw poziomych i pionowych dla kazdego przewadu edprowadzajacego. Wymagana
wartoé¢ rezystancji uziemienia kazdego uziomu < 109

1. Przepusty wychodza,ce z budynku nalezy wyprowadzi¢ ze spadkiem na zewnairz.

12. Wyprowadzenia bednarki dla instalacji odgremowej i uziemienia. roboczege chroni¢ antykorozyjnie.

13. Catoét nalezy prac wykona¢ zgadnie zwymogami zawartymi w PN-EN 62305.
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[ RUKA
[ 3]

59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06 projekt
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Nazwa i adres inwestycji

"Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy"-ETAP I1+111

ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica

Nazwa i adres inwestora
Gmina Legnica

Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
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Tytut rysunku
RZUT DACHU-INST. ODGROMOWA I UZIEMIAJACA
Projektowat Nr uprawnier Podpis Specjalnosé
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