WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW OSWETLENIA OGOLNEGO: ) ) ! WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLL:
| Wykaz odbioréw technologicznych UWAGE
A - oprawa nastropowa VECTOR LED EVO 1165mm 3850im PRM MAT IP40 840 37W LENA lub réwnowazna % - rozdzielnica elekiryczna
B - oprawa nastropowa VECTOR LED EVO 1165mm 6250lm PRM IP40 840 47W LENA lub réwnowazna 1 Lp. Urzadzenie 1. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewna,trz pomieszczer\ nalezy stosowa¢ osprzef i oprawy o I | 1 .
E - oprawa nastropowa glm g gg 1210mm gm :2: 221 :44:3% 3w LllEL:A':0 Wb réwnowazna > Griazdo wi. dla Zmvwarki 2. Instalacje elektryczne w tazienkach nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-7-701. ] 7 TA% - we‘nfylufor Sprzezony z wyta Swiatta fwg pro y sanitarne)
F - oprawa nastropowa 210mm LENA lub réwnowazna \ : y 3. W tazienkach nalezy stosowa¢ oprawy wykonane w Il klasie ochronnodci oraz instalowaé w R - gniazdo szczelne PS4 z pokrywa, 16A/Z
G- plaforiera CAMEA LED EVD 20W I KLASA OPAL BIALA P44 4000K 2100 Um LENA Wb réwnowazna 3 Gniazdo wt. dla taboretu elektrycznego wymaganej odlegtosci od wanny, brodzika lub kabiny prysznicowej TABLEA . .
H - plafoniera GAMMA LED HV 10W | KLASA IP54 4000K 890lm LENA lub réwnowazna — — 4. W sanitariatach. kucni waln'i SEFWErOWN | W Domie: iach 1' hni h nalez konat _ ® - gniazdo wt. podwéjne 16A/Z
K - oprawa nastropowa TYTAN LED 1150mm 2500Um P66 840 16W LENA Lub réwnowazna  'cosses] 4 Gtéwny zawor gazu " kil ! C‘”f(‘ ach, kucn, grny ' pomieszczeniach technicznych natezy wy T ' ' o ' '
L - oprawa nastropowa TYTAN LED 1%50mm 4200lm IP66 840 29W LENA lub réwnowazna 5 Giazdo wt. dla pieca ceramicznego okalne potaczenia wyrownawcze. . ' B - gniazdo wt. podwéjne 16A/Z we wnece i cbudowie odpornej na. uderzenia
M - oprawa nastropowa TYTAN LED 1%50mm 7400lm IP66 840 46W LENA lub réwnowazna | : 5. Szczegétowego doboru opraw dokona Inwestor na etapie wykonawstwa - stosownie do i TR
N - oprawa nastropowa TYTAN LED 150mm 4200lm IP66 840 20W LENA Lub réwnowazna z siatka, ochronn, przed uderzeriem pitki 2 6 Gniazdo wt. da obieraczki do ziemniakéw ] gOSfug‘{”'e"‘ PlNl:E'l\l 12464-12012. e o whykowych nalezy ustoli 2 est M” - gniazdo wt. pojedyncze 6A/Z
0 - oprawa nastropowa SPECTO LED EVO 1200mm 3350Lm PRM IP40 840 29W LENA lub réwnowazna 7 Wvoust dla platformy dla niepetnosprawnych . ZCZ? Oowaq, lokalizacje opraw, urzadzen oraz gniazd wrykowych nalezy usrtauc Zz inwesrorem na [ do wt. Do BA/Z we o | obudowie i na uderzenia
P - nas$wietlacz szerokostrumieniowy OPTIFLOOD LED BVP506 GC T5 XGRNS9-3S/740 S 46W 6200 Lm PHILIPS Lub réwnowazna P i ' Y 'EP pravny etapie wykonawstwa. ' o ' ) ' T ] PO Ve pore)
R - plafoniera PROXIMA SMD LED 24W BIALY P65,/IP54 4000K 2300l LENA Lub rownowazna 8 | Wypust dla podnosnika dla niepetnosprawnych 7. Na etapie wykonwstwa nalezy dobra¢ sposob zasilania i podtaczenia urzadzery wentylacji zgodnie BVD gy j e 16A/Z dla okapu - montowa¢ 30cm pod s
plafoniera , : 4 , 2 gniazdo wt. pojedyncz apu pod stropem
S - oprawa nastropowa o rozsyle asymetrycznycm TABLO LED N AS 4650lm | ki IP20 1430x85 840 35W LENA lub réwnowazna 9 Gniazdo wt. dla bemaru jezdnego z DTR urzadzen oraz z wytycznymi branzy sanitarnej. . A%"%
T - oprawa nastropowa MRONA FIT-SPO TB LED 26000840 ETDD IP65 IK10 26400Lm 181W TRILUX lub réwnowazna : — 8. Dla instalacji przeciwpozarowych nalezy stosowaé przewody oraz system ich mocowar o °B~.|§ - gniazdo wt. 3-biegunowe szczelne 400V 32A/Z
U - istniejaca oprawa uliczna oéwietlenia boiska na istnieja.cym wysiegniku 10 Tablica sterownicza kotta warzelnego odpowiedniej odpornogci ogniowej. Przejécia przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ TABLEA elekiryczno —Logiczny (PEL) 2x gniazdo wh. 6A/Z typu DATA
W - oprawa uiczna CORONA ROAD LED 144W IP66 4000K | KLASA 21250 Um LENA Lub réwnowazna na wysiegriku 15m p Zastanie vindy ogniowo. Przejécia przez strefy dymowe nalezy uszczelnié dymowo. - punkt elektryczno -logiczny griazdo wt. typu
X1 oprawa awaryjna ONTEC S W2 105 COLD AT SW 2>LED 1h NM 213 Um TM TECHNOLOGE Lub réwnowazna - - — 9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase - - . punkt elektryczno logiczny (PEL) 2x gniazdo wt. %6A/Z typu DATA szczelne
X2- oprawa awaryjna ONTEC R C1102 AT 1LED h NM 223 lm TM TECHNOLOGE lub réwnowazna 122 | Gniazdo wt. dla szafy chtodniczo-mrozniczej PP - ~ : MK
3 wa awarving ONTEC S W2 105 AT 5w 2LED 1 h M 273 lm TM TECHNOLOGE b 16 ra odpornosci ogniowej (REl) wymaganag, dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy .
- opra yna ONTEC TECHNO OWNOWENG 3 Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu powyzej &4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co ‘?@ - wypust sufitowy zakoriczony ztaczem 3-biegunowym
Xb- gprawa avuryia RST02 AT1LED ' M 28 m T LOGE ub : najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw i
X5~ 0prawa awaryjna ONTEC R S2 105 AT 1LED th NM 477 m TM TECHNOLOGE Lub réwnowazna n Wypust dla zasilania urzadzer p-poz. o N Jl e f'kp fV gl ﬂ e gniows) y Uﬁ e da i BWD  _\ynust scienny zakoficzony ztaczem 2-biegunowym
X6~ oprawa awaryjna ONTEC S M5 105 AT 5 LED h NM 522 m TM TECHNOLOGE Lub réwnowazna. z siatka, ochronng, - - - - 10. Nal ezy SfO.SOY/U.C kor)j .Cl pertorowane z blachy ocynkowanej - awudzielne, dia jednoczesnego
Y- oprawa awaryjna kierunkowa ONTEC E E*E 101 NM LIFEPO4/C 6.4V 570mAh 8 LED/%6 LED h NM AT TM TECHNOLOGE lub 15 | Gniazdo w puszce sufifowej dla projektora prowadzenia instalacji niskopradowych. il | s
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wazna - piktogram wg projektu p-poz. branzy architektonicznej . ; 1. Korytka oraz system ich mocowari nalezy dobra¢ z zapasem:
16 Wypust dla tablicy wynikéw 2 ) N
. - 20°% dla spodziewanego obcia,zenia, T 7 i )
Oprawy nieopisane: pozostawit wypusty zakorczone ztaczami 2- oraz 3-biegunowymi, o |t o - 5% dla spodziewanego wypetnienia. - wypust 1-biegunowy 230V - pozostawic zapas przewodu
| fana. dob i U ek wret @‘{RBB 8 12. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364. TA
oBW
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