WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLI
Wykaz odbioréw technologicznych UWAGE
— . % - rozdzielnica elekiryczna
WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW OSWETLENA OGOLNEGO: Lp. Urzadzenie 1. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewng;trz pomieszczen nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o  gtwny awaryjny wytacznk pradu
A - oprawa nastropowa VECTOR LED EVO 1165mm 3850lm PRM MAT IP40 840 37W LENA lub réwnowazna i 1 Gniazdo wt. dla preln elekfrycznej SfOpnlU OChrony min. IP 44 - IP 665. = - wentylator sprzezony z wytacznkiem $wiatta (wg projektu branzy - sanitarnej)
B - oprawa nastropowa VECTOR LED EVO 65mm 6250lm PRM P40 840 47W LENA (ub réwnowazna i > Griazdo wt. dla zmywarki 2. Instalacje elekiryczne w tazienkach nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-7-701. ~ T iazdo szczelne S 7 pokrywa, 16A/Z
C - oprawa nasfropowa VELTOR LED EVO 1165mm 5050im PRM P40 840 37W LENA Wb rwnowazna | : y 3. W tazienkach nalezy stosowa¢ oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci oraz instalowaé w ~ ¥ gazosz ZpaTyva,
E - oprawa nastropowa FORTAN LED EVO 1210mm 4200Lm PRM MAT IPL4 840 37W LENA Wb réwnowazna 3 Gniazdo wt. dla taboretu elektrycznego wymagane;j odlegtosci od wanny, brodzika lub kabiny prysznicowej. ™ W _ griazdo wt. podwéne 6A/Z
F - oprawa nastropowa FORTAN LED EVO 1210mm 5200tm PRM P44 840 37 LENA Wb réwnowazna | L Gtowny zawer gazu 4. W sanitariatach, kucni, zmywalni, serwerowni i w pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢
G - plafoniera CAMEA LED EVO 20W Il KLASA OPAL BIAtA P44 4000K 2100 Lm LENA lub réwnowazna D : : : lokalne potaczenia wyréwnawcze. 08 - griazdo wt. podwéjne 16A/Z we wnece i obudowie odpornej na uderzenia
H - plaforiera GAMMA LED HV “DW I KLASA PS4 4000K 890 LENA b réwnowazna 5 Gniazdo wf. dla pieca ceramicznego 5. Szczegbtowego doboru opraw dokona Inwestor na etapie wykonawstwa - stosownie do TR
K - oprawa nastropowa TYTAN LED 1150mm 2500Lm P66 840 16W LENA Lub réwnowazna S Grinzdo wh- da oo i do Zemniako ostanowier PN-EN D464-10012 o8 - gniazdo wt. pojedyncze 16A/Z
L - oprawa nastropowa TYTAN LED 150mm 4200lm P66 840 29W LENA lub réwnowazna Niazdo wt. dla obierdczki do ziemniaxow ¢ g towa. lokalizacie opraw. urzadzet, iazd whvkowych nalezy ustalié 2 hwest .Ag&,;
M- oprawa nastropowa TYTAN LED 1650mm 7400t IP66 840 46W LENA lub réwnowazna 7 | Wypust da platformy dla niepetnosprawnych - etzacgiggy?:éﬁags?v'é“ﬁ opraw, urzadzen oraz gniazd wrykowych nalezy ustalic z inwestorem na | 0| - griazdo wt. pojedyncze 6A/Z we wnece | obudowie odporne) na uderzenia
- stropowa TYTAN LED 1150mm 4200lm IP66 840 29W LENA lub réwnowaz i hronna, przed uderzeniem pitki - - . : . I . . .
g _ m:: ﬁsmpox SPECTO LED EVO 1200mm 3350Um PRM IP40 840 29W LENA lwm or P E 8 | Wypust dla podnosnika dla niepetnosprawnych 7. Na etapie wykonwstwa nalezy dobra¢ sposéb zasilania i podtaczenia urzadzeri wentylacji zgodnie _E 0%:\'5,55\ - gniazdo wt. pojedyncze 16A/Z dla okapu - montowa¢ 30cm pod stropem
O . . . . o
P - naswietlacz szerokostruieniowy OPTIFLOOD LED BVPS06 GC T6 “XGRNSO-35/740'S 46W 6200 Im PHLIPS lub réwnowazna rez 9 Gniazdo wt. dla bemaru jezdnego z DTR urzadze oraz z wytycznymi branzy sanifarnej. . _ W% - griazdo wh. 3-biequnowe szczelne 400V 32A/7
R - plafoniera PROXIMA SMD LED 24W BIALY IP65/IPS4 4000K 2300Lm LENA Lub réwnowazna o . —— ” 8. Dl ngfalqgu przecuwpqzurquclj nulegy §'rosowut przewody oraz jsys'rern ich rnpcowun o ) ) A;,Lg
S - oprawa nastropowa o rozsyle asymefrycznycm TABLO LED N AS 4650im | kL IP20 1430x85 840 35W LENA (b réwnowazna 10 ablica sterownicza koTta warzeinego odpowiedniej odpornosci ogniowej. PrzejScia przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelnic B _ punkt elekiryczno -logiczny (PEL) 2x gniazdo w. %6A/Z typu DATA
T - oprawa nastropowa MRONA FIT-SPO TB LED 26000840 ETDD IP65 IK10 26400Lm 181W TRILUX Wb réwnowazna 1 Zasilanie windy ogniowo. Przejscia przez strefy dymowe nalezy uszczelni¢ dymowo. s
U - istniejaca oprawa uliczna oswietlenia boiska na istniejocym wysiegniku - - — 9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase O‘B‘?R’ - punkt elektryczno -logiczny [PEL) 2x gniazdo wt. 16A/Z typu DATA szczelne
W - cprava uliczr CORONA ROAD LED 146W P65 4000K | KLASA 21750 m LENA Lub réwrowtzna n wysiegriu 15 R x2 12 | Gniazdo wt. dla szafy chtodniczo-mrozniczej odpornosci ogniowej (REI) wymagang, dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy E 7 + sufttowy zak Haczem 3
X1~ oprawa awaryjna ONTEC :‘cf/12 ﬁ1(2’5 AFTO:-EEAaTszi;LBE:i 1 f;MNW 2B1m mﬁ ub réwnowazna I B3|  Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co I TA% - wypust sufitowy zakoficzony ztaczem 3-blegunowym
X2- oprawa awaryjna ONTEC m TM TECHNOL wnowazna o najmniej E1 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw. B ' '
jna ONTEC Z iLani Z . ' . ) . - wypust écienny zakoriczony ztaczem 2-biegunowym
X3- oprawa avaryjna ONTEC 2 ;412101(;5 A’}Tfsg;ﬁgwlfﬁ;mm&g b réwnovazna e (5220 pp——- [553%91] L Wypust dua zaslania urzadzer p-poz 10. Nalezy stosowa¢ korytka perforowane z blachy ocynkowanej - dwudzielne, dla jednoczesnego
;zs.- %ﬁ ﬁmﬁ RS2 ATALED NG 248 m TH TEHAOLOGE ub mrowmm 5660604 o 15 Gniazdo w puszce sufitowej dla projektora prowadzenia instalacji niskopra,dowych. B _yonek szkolny 100 dB IP44
= n . o i 7 o
X6- oprawa awaryjna ONTEC S M5 105 AT 5 LED h NM 522 tm TM TECHNOLOGE lub réwnowazna. z siatka, ochronng, RE? B?o‘ % Wypust dla tablicy wynikow n Kgg?,’;kgl oruﬁygtem ich '"?Jcc‘.’wfl"‘ nalezy dobrat z zapasem: oy
Y~ oprawa avaryjia Kierurkowa ONTEC E E*E 101NM LIFEPOL/C 6.4V S70mAN 8 LED/16 LED h NM AT TM TECHNOLOGE Lub 1 2.) Redy | | - £0'/0 0l Spodziewaneqo obciazenia, | % - wypust --biegunowy 230V - pozostawié zapas przewodu
réwnowazna - pktogram wg projektu p-poz. branzy architektonicznej X5 - 15% dla spoclzugwunego wypetnlel?lu. E
| RZ A A R i 12. Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364. | AL
- . . , . i} ) .
Oprawy nieopisane: pozostawi¢ wypusty zakorczone ztaczami 2- oraz 3-biegunowymi, ot wypust 3-blegunowy 400V - pozostavié zapas przewod
| oprawy oprawy zostana, dobrane indywidualnie wg projektu aranzacji wnetrz. RB: —E‘za Bl i
¥4 ol @ - urzagdzenie wentylaciii kimatyzacj (wg projektu branzy sanitarnej)
[ I
| g 2 w2 e s w0 w0 9 i ? - elementy instalacji sygnalizacji alarmowej w w.c. dla niepetnosprawnych
= = v W, g v
S : ] [ ] NG [ |_NG_| ] NG | X | } NG I X { / - pion instalagji elektrycznych
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