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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII

1.1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont elewacji budynku Centrum

Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (w skrécie CINIBA), poprzez usuniecie czesci
stwierdzonych dotychczas nieprawidtowosci. Celem jest zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu budowlanego i przywrdcenie jego wtasciwego stanu technicznego.

Projektowany zakres robdt obejmuje:

- montaz rusztowan elewacyjnych zabezpieczonych siatkg ochronna,

- demontaz profili aluminiowych stanowigcych fuge elewacyjng, a nastepnie usuniecie zalegajgcych
pomiedzy elementami elewacji ,elementéw pomontazowych”,

- demontaz elementéw mocujacych fuge z profili aluminiowych,

- uzupetnienie brakujgcych/wymiana nieprawidtowych mocowan ptyt kamiennych,

- wymiane wskazanych ptyt kamiennych z piaskowca Agra Red na nowe,

- oczyszczenie, posegregowanie wg rozmiarow oraz utozenie i zabezpieczenie zdemontowanych ptyt
na paletach,

- wymiane istniejgcych parapetéw zewnetrznych oraz wymiane uszkodzonych okien szczelinowych,

- montaz profili aluminiowych stanowigcych fugi poziome,

- oczyszczenie powierzchni ptyt kamiennych z kurzu, brudu, glondw, mchéw, porostow itp.

- impregnacji elewacji - ptyt piaskowca.

1.2. LOKALIZACIA

Obiekt potozony jest w centrum kampusu katowickiego Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach,
pomiedzy ul. Bankowg a ul. Panki oraz miedzy Wydziatem Nauk Spotecznych a Wydziatem Prawa tut.
Uniwersytetu. Dojazd do obiektu zapewniony zostat poprzez uktad drég wewnetrznych prowadzacych
od strony ul. Bankowej. Budynek znajduje sie na dziatce nr 10/12, obreb Bogucice-Zawodzie,
ul. Bankowa 11a, Katowice. Doktadna lokalizacja wskazana jest na mapie , stanowiacej zatgcznik nr 1
do niniejszego projektu.

1.3.CEL OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i przeprowadzenia

robot budowlanych.

1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

- dokumentacja  powykonawcza dla  zadania pn. ,Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka” obejmujgca zakres elewacji, posadzek i $cian kamiennych, opracowana przez
Firme Produkcyjno-Handlowg Kambud — Adam Piec z siedzibg w Bochni przy ul. Partyzantéw 25,

- przeprowadzony w dniu 18.11.2019r. przeglad zewnetrznych oktadzin $ciennych budynku Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej nr DIiIB/ML/2019/01,

- przeprowadzony w dniach 02.09-09.10.2020 r. protokét z kontroli okresowej budynku,

- decyzja nr 325/2002 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 04.06.2002

- wizja lokalna,

- wiedza techniczna i przepisy techniczno-budowlane.
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2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej znajduje sie na dziatce nr 10/12 obreb
Bogucice-Zawodzie. Budynek przytgczony jest do sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazowej,
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Projektowane zamierzenie budowlane nie wprowadza
zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Nie dotyczy - bez zmian.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie budowlane nie wprowadza zmian w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 z dnia 2019.06.07)

5. DANE NFORMUJACE, CZY OBIEKT JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCII ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdow, gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie jest lokalizowany
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6. ZGODNOSC Z MIEJSKIM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren na ktérym znajduje sie budynek nie jest objety miejskim planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu z dnia 04.06.2002r. Przedmiotowy remont elewacji nie ingeruje w zaden
sposéb w zagospodarowanie terenu.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC/I GORNICZE) NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obiekt potozony jest poza granicami terenu gorniczego.

8. INFORMACIA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Teren inwestycji nie jest objety jakimikolwiek formami ochrony przyrody. Inwestycja nie kwalifikuje sie
do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie stwarza zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego. Inwestycja nie powoduje niepotrzebnego
wptywu na srodowisko

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ
Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy — bez zmian.
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10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Brak.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont elewacji budynku Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (w skrocie CINIBA). Kategoria obiektu IX. Przeznaczenie,
program uzytkowy obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne pozostajg bez zmian.

e powierzchnia zabudowy 2 910,00 m2
e powierzchnia catkowita 13 260,49 m2
e kubatura brutto 62 559,70 m3
e maksymalna wysoko$¢ budynku (do wierzchu attyki) 25,20m

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POMIESZCZEN
Nie dotyczy - bez zmian.
3. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Budynek objety przedmiotowym opracowaniem wykonano jako wolnostojgcy, catkowicie
podpiwniczony, o zmiennej ilosci kondygnacji nadziemnych (6 w pdtnocno wschodniej czesci oraz 3
w pozostatej), o dachach ptaskich. Budynek wykonany zostat w konstrukcji zelbetowej, ptytowo-
stupowej, usztywnionej $cianami Zelbetowymi. Elewacja obiektu wykonana w systemie fasady
wentylowanej o oktadzinie z ptyt kamiennych. Dach wykonano jako ptaski, o odwrdéconym uktadzie
warstw, z warstwa balastowg ze zwiru ptukanego.

4. AKTUALNY STAN TECHNICZNY ELEWACII

Aktualny stan techniczny elewacji okreslono na podstawie przeprowadzonej w dniach 02.09-
09.10.2020 r. okresowej kontroli elementdw budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu, w tym
szczegdtowych oceny stanu poszczegdlnych elementéw elewacji dokonanych organoleptycznie
w sposéb bezinwazyjny za posrednictwem samochodowego podnosnika koszowego oraz
przeprowadzony w dniu 18.11.2019r. przeglad zewnetrznych oktadzin sciennych budynku Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej nr DIilB/ML/2019/01.

W trakcie ww. kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci dot. przedmiotowej elewacji:

e liczne uszkodzenia ptyt kamiennych, w postaci:

o spekan wystepujacych prostopadle do powierzchni warstwowania piaskowca (prostopadte
do ptaszczyzny ptyt), w obszarach wykonanych otworéw montazowych (siegajgcych
w  przekroju ptyty do wykonanych otwordw — od lica ptyty do otwordw,
na jego gtebokosé), w tym réowniez w miejscach dla ktérych dokonano wczesniejszych
napraw (m.in. poprzez uzupetnienie ubytkdw materiatowych),

o poziomych spekan przechodzacych przez otwory montazowe zgodnie z warstwowaniem skaty
(jego ptaskoréownolegty oddzielnosciy),
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o odtupan (ubytkdéw materiatu) zaréwno w obszarze wykonanych otworéw montazowych (od
strony wewnetrznej, jak rowniez zewnetrznej ptyt — miejscowo widoczne tuleje oraz
trzpienie mocujace), jak réwniez w okolicach narozy oraz krawedzi ptyt,

o rozwarstwienn powierzchni ptyt o migzszo$ciach wynoszacej od utamka milimetra
do okoto centymetra,

0 miejscowo wystepujgcego powierzchniowego porazenia mikrobiologicznego;

niewtasciwy sposéb montazu zardwno ptyt kamiennych, jak réowniez profili aluminiowych
stanowigcych fuge, w postaci:

o miejscowego braku wymaganej ilosci mocowan tj. mniej niz 4 mocowania na ptyte,

o mocowania elementéw kotwigcych ptyty kamienne do zelbetowych $cian zewnetrznych przy
uzyciu kotkéw szybkiego montazu (powyiszg sytuacje zaobserwowano w miejscu,
w ktérym zdemontowano profil aluminiowy stanowigcy fuge),

o wykonania zbyt sztywnego sposobu mocowania czesci z ptyt kamiennych, uniemozliwiajgc
tym samym kompensacje odksztatcen termicznych materiatu,

o catkowitego braku zamocowania jednego z profili aluminiowych (fugi) do elementow
konstrukcyjnych obiektu — profil przytwierdzony jednostronnie do innego elementu
w migjscu ich styku za pomocg masy klejowej — w trakcie przegladu profil zdemontowano,

o licznie wystepujgcych nieprawidtowosci w sposobie mocowania pretéw gwintowanych
do zelbetowych $cian zewnetrznych, stanowigcych konstrukcje pod mocowanie profili
aluminiowych (fug), w tym:

= ich bezposrednie mocowanie poprzez wsuniecie w otwory montazowe,
= jch mechaniczne mocowanie przy uzyciu koszulek do kotkéw rozporowych;

o montaz profili ceowych za posrednictwem pretdw gwintowanych w sposdb nie
zapewniajgcych mozliwosci ich mocowania w zaktadanej odlegtosci od sciany,

o zastosowanie elementdw ztgcznych umozliwiajacych luzowanie sie ztgczy - nakretek zwyktych
zamiast samokontrujgcych (samozabezpieczajgcych) — zaobserwowano liczne obluzowania
elementéw montazowych profili;

uszkodzenia mechaniczne obrébek blacharskich, jak réwniez wystepujacg na ich potgczeniach
nieszczelnosé;

miejscowg korozje elementdw stalowych — dot. gtéwnie elementdw ztgcznych wykorzystanych
do mocowania profili aluminiowych;

uszkodzenia okien zewnetrznych - pionowych pasm szklanych , w tym:
o uszkodzenia mechaniczne szyb zespolonych,
o miejscowe uszkodzenia tasm butylowych;

brak nalezytego zabezpieczenia izolacji termicznej przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
zewnetrznych (opaddw atmosferycznych) w rejonie wystepowania stolarki okiennej;
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e pozostawienie luzno zalegajgcych w/na oraz pomiedzy elementami elewacji przedmiotow
w postaci m.in.:

o klindbw drewnianych,

o fragmentdw rur stalowych,

o fragmentéw kotew stalowych,

o elementéw dystansowych z tworzyw sztucznych.

Celem wyeliminowania mozliwego do wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi strefa
niebezpieczna wokdét budynku zostata wygrodzona ogrodzeniem azurowym oraz wygrodzono
zadaszone $ciezki komunikacyjne umozliwiajgce korzystanie z obiektu. Stan techniczny obiektu zostat
zgtoszony do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 05.12.2019r.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE ORAZ KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE

5.1. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIAtOWE ELEWACII

Elewacja obiektu wykonana zostata w systemie fasady wentylowanej o oktadzinie z ptyt kamiennych
z czerwonego piaskowca Agra Red o powierzchni tupanej, mocowanej z wysunieciem
do prefabrykowanych zelbetowych S$cian zewnetrznych za pomocg kotew ze stali nierdzewnej
z niezalezng fuga z ceowego profila aluminiowego.

Zgodnie z opracowang dokumentacja powykonawcza dla zadania pn. ,Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka” obejmujgca zakres elewacji, posadzek i Scian kamiennych, opracowang przez
Firme Produkcyjno-Handlowg Kambud — Adam Piec z siedzibg w Bochni przy ul. Partyzantéw 25,
technologia montazu elewacji obejmowata nastepujace czynnosci:

e wykonanie otworéw w prefabrykowanych $cianach zewnetrznych o s$rednicy ok. 5 mm
wiekszej niz szerokos¢ ptaskownika lub srednica rury, na gtebokos¢ 10 cm,

e osadzenie w ww. otworach kotew wykonanych ze stali nierdzewnej (w postaci ptaskownikow
oraz rur) mocujacych elementy kamienne,

e mechaniczny montaz izolacji termicznej w postaci ptyt z wetny mineralnej przy uzyciu kotkéw
rozporowych,

e nawiercenie w ptytach kamiennych otwordw o $rednicy 8-10 mm oraz gtebokosci 35 mm,

e montaz pltyt kamiennych poprzez osadzenie sworzni kotew zamocowanych do $cian
prefabrykowanych we wczesniej przygotowanych w ptytach kamiennych otworach,

e montaz fugi (profilu aluminiowego) do s$ciany zewnetrznej przy uzyciu preta ze stali
nierdzewnej,

o wykonanie powfoki zabezpieczajgcej za pomocy Srodka hydrofobowego (oraz do wysokosci
+3,75 m dodatkowej powtoki zabezpieczajgcej przeciw graffiti).

Do wykonania ww. prac zgodnie z ww. dokumentacjg powykonawczg uzyto m.in. nastepujgcych
materiatdw:
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e plyt z wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z widkniny szklanej, przeznaczone]
do izolacji cieplnej $cian z elewacji z paneli oraz $cian z elewacjg z kamienia lub szkta —
Wentirock F (prod. Rockwool Polska Sp. z 0.0.),

e zaprawy szybkowigzacej (przeznaczonej do czasowego zatrzymywania punktowych wyciekéw
wody infiltrujgcej wskutek parcia ujemnego w pomieszczeniach ponizej poziomu wody oraz
murach oporowych oraz do wypetniania niewielkich ubytkéw) - PRESTOCEM (prod. Kerakoll
Polska Sp. z0.0.),

e zaprawy szybkowigzacej (przeznaczonej do mocowania elementéw stalowych w betonie,
murze oraz tynku cementowym oraz do wypetniania drobnych ubytkéw powierzchni
betonowych w miejscach zakotwienia kotew i elementéw stalowych) — CX 5 (prod. Henkel
Polska Sp. z0.0.),

e elementdw kotwigcych ze stali nierdzewnej do osadzania okfadzin kamiennych wykonanych
wg. indywidualnych dokumentacji projektowych opracowanych przez mgr inz. Marka Jarosza
w kwietniu oraz listopadzie 2010 r. (prod. FPH Kambud Adam Piec),

e ptyt kamiennych z piaskowca Agra Red (prod. FPH Kambud Adam Piec),

e tacznikdw tworzywowych do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplenl $cian zewnetrznych
w podtozu murowym i betonowym — Koelner KI-10 oraz KI-10M (prod. Koelner S.A.),

o ksztattownikéw wyciskanych A6503 (prod. Grupa Kety S.A.),

e silikonowego srodka impregnacyjnego o wtasciwosciach hydrofobowych — SARIL H-14/R (prod.
Zaktad Chemiczny ,,Silikony Polskie” Sp. z 0.0.),

e elementdw ztgcznych ze stali nierdzewnej (prod. Srubex Sp. z 0.0.),

e preparatu do zabezpieczenia elewacji przed napisami graffiti — Antigraf (prod. Zaktad
Chemiczny ,,Silikony Polskie” Sp. z 0.0.).

5.2.PRZEWIDYWANY DO WYKONANIA ZAKRES ROBOT

Realizacja robdét ma celu zapewnienie bezpieczefdstwa uzytkowania obiektu budowlanego
i przywrocenie wiasciwego stanu technicznego elewacji budynku CINIBA, poprzez usuniecie czesci
stwierdzonych dotychczas nieprawidtowosci w tym m.in. poprzez ograniczenie ryzyka
niekontrolowanego odpadniecia ptyt elewacyjnych oraz ksztattownikdw aluminiowych stanowigcych
elewacje obiektu.

W ramach robdt budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac/czynnosci:
e montaz rusztowan elewacyjnych zabezpieczonych siatkg ochronng,

e demontaz poprzez odkrecenie oraz zesktadowanie profili aluminiowych stanowigcych fuge
elewacyjng (elementy przeznaczone do pdzniejszego ponownego montazu),

e usuniecie zalegajgcych pomiedzy elementami elewacji ,,elementéw pomontazowych”,

e demontaz elementéw mocujgcych fuge z profili aluminiowych (pretéw gwintowanych) —
dopuszcza sie odciecie wystajgcych fragmentéw pretéw, w sposdb nie utrudniajgcy
ponownego montazu profili aluminiowych,
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szczegdtowe] oceny stanu technicznego istniejgcych ptyt kamiennych wraz z weryfikacja
(okredleniem), w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego — inspektorem nadzoru,
zakresu ptyt kamiennych podlegajgcych wymianie,

uzupetnienie brakujgcych/wymiana nieprawidtowych mocowan ptyt kamiennych,

wymiane wskazanych ptyt kamiennych z piaskowca Agra Red na nowe (dopuszcza sie
odmienny np. pionowy uktad kotew mocujgcych ptyty do elementdw konstrukcyjnych),

oczyszczenie, posegregowanie wg rozmiardw oraz utozenie i zabezpieczenie (poprzez
ostreczowanie) zdemontowanych ptyt na paletach,

wymiane istniejgcych parapetow zewnetrznych wraz z wykonaniem niezbednej konstrukgji
wsporczej,

wymiane uszkodzonych okien szczelinowych,

montaz profili aluminiowych stanowigcych fugi poziome za pomocg pretdow gwintowanych
M10 mocowanych do konstrukcji za pomocg kotew chemicznych oraz podktadek i nakretek
stalowych,

oczyszczenie powierzchni ptyt kamiennych z kurzu, brudu, glondw, mchoéw, porostéw itp.
zalegajgcego na ich powierzchni m.in. poprzez mycie myjka cisnieniows,

impregnacji elewacji - ptyt piaskowca.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami

w budownictwie oraz sztuka budowlang, a takze z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robdt

budowlano — montazowych pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5.3.5ZCZEGOtOWE WYMAGANIA MATERIALOWE

ptyty kamienne z piaskowca — piaskowiec Agra Red, kraj pochodzenia Indie, powierzchnia
zewnetrzna tupana, krawedzie boczne ptyt ciete, wymiary ptyt zgodne ze stanem istniejgcym
(jak ptyt zdemontowanych), minimalna grubos¢ ptyt 4,0 cm, brak skaz materiatowych m.in.
w postaci rozwarstwien, uszczerbien, odtupan;

okna szczelinowe — rozwigzania techniczne oraz materialowe analogiczne wzgledem
zabudowanych elementow,

profile aluminiowe (materiat z demontazu, ewentualne uzupetnienie brakdéw) — przekrdj
analogicznym jak istniejgcych elementdéw — ksztattownic A6503,

mocowanie ksztattownikéw aluminiowych:

okotwa chemiczna, dwusktadnikowa, na bazie estrow winylowych, do zamocowan w betonie
klasy C20/25,

opret gwintowany M10, ocynkowany, kl. min. 4.8,
opodktadki M10, ocynkowane, poszerzane (2 szt./mocowanie),

onakretki M10, ocynkowane, samokontrujace (2 szt./mocowanie),
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e impregnat — $rodek dedykowany dla piaskowca, nie zmieniajgcy barwy kamienia, skutecznosc¢
dziatania (zabezpieczenia) min. 5 lat,

e parapety zewnetrzne — blacha stalowa aluminiowej o gr. min. 0,70 mm.
6. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Wykonanie prac okreslonych w pkt. 5 ninigjszego opracowania nie wptynie na nosnosc i statecznosc
istniejgcego obiektu, nie spowoduje przekroczenia standw granicznych podtoza gruntowego, oraz nie
bedzie zagraza¢ bezpieczenstwu jego uzytkownikom. Budynek znajduje sie w stanie technicznym
umozliwiajgcym wykonanie prac remontowych okreslonych w pkt. 5 niniejszego opracowania

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy - bez zmian.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Nie dotyczy - bez zmian.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie dotyczy - bez zmian.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Nie dotyczy - bez zmian.
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE: Remont elewacji wentylowanej budynku Biblioteki Uniwersytetu Slaskiego
CINiBA
Adres obiektu: Ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice
Kategoria obiektu: IX
Dziatki/obreb: 10/12, obreb 0002 Bogucice-Zawodzie
Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Autorzy opracowania:

uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektoniczne;j data, podpis
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

1.1. Zakres robét

Inwestycja obejmuje:

- montaz rusztowan elewacyjnych zabezpieczonych siatka ochronna,

- demontaz profili aluminiowych stanowigcych fuge elewacyjng, a nastepnie usuniecie
zalegajgcych pomiedzy elementami elewacji ,,elementéw pomontazowych”,

- demontaz elementdéw mocujgcych fuge z profili aluminiowych,

- uzupetnienie brakujgcych/wymiana nieprawidtowych mocowan ptyt kamiennych,

- wymiane wskazanych ptyt kamiennych z piaskowca Agra Red na nowe,

- oczyszczenie, posegregowanie wg rozmiarow oraz utozenie i zabezpieczenie zdemontowanych
ptyt na paletach,

- wymiane istniejgcych parapetéow zewnetrznych oraz wymiane uszkodzonych okien
szczelinowych,

- montaz profili aluminiowych stanowigcych fugi poziome,

- oczyszczenie powierzchni ptyt kamiennych z kurzu, brudu, glondw, mchéw, porostéw itp.
- impregnacja elewacji - ptyt piaskowca.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

- wykonanie robét przygotowawczych (w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montazu tablicy
informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych),

- montaz rusztowan elewacyjnych,

- roboty zwigzane z demontazem uszkodzonych elementdw elewacji, elementdw mocujacych,
uszkodzonych okien szczelinowych oraz parapetow zewnetrznych,

- oczyszczenie i impregnacja ptyt kamiennych,

- roboty montazowe zwigzane z nowymi/odzyskanymi ptytami elewacji oraz montaz nowych okien
szczelinowych i parapetdw zewnetrznych,

- impregnacja elewacji,

- demontaz rusztowan,

- wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrek.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek stanowi teren zabudowy oswiatowej. Obiekt potozony

jest w centrum kampusu katowickiego Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. Na terenie

przedmiotowej dziatki oprécz remontowanego budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki

Akademickiej znajduja sie parkingi dla samochoddw osobowych, piesze ciaggi komunikacyjne oraz

posadzone drzewa ozdobne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac roboty remontowe na elewacji oraz praca

na wysokosci, a takze zaplecze budowy z miejscem sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych

z pracami budowlanymi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozer oraz migjsce i czas ich wystgpienia

Przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w nastepujgcych grupach
rodzajowych:

zagrozenia komunikacyjne wynikajgce z transportu wewnetrznego na placu budowy,

prace na wysokosci - upadek z wysokosci ponad 5,0m przy robotach demontazowych oraz
montazowych,

uszkodzenie ciata przedmiotami spadajgcymi z wysokosci,

przewrdcenie sie niezabezpieczonego lub Zle ustawionego rusztowania

montaz okien oraz ptyt elewacyjnych

zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkéw klimatycznych.

Skala zagrozen jest wysoka i obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego

od rozpoczecia do jego zakonczenia. Niebezpieczenstwo obejmuje wszystkie osoby przebywajgce

na terenie strefy niebezpieczne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na nastepujgce kwestie:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia;

ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej;

zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym informacje
o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robot i koordynacji
prac podwykonawcow;

zasady codziennego przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robdt, sposéb przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez

kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegdlnosci dotyczgcymi:

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

bezpieczerstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substandji,
materiatéw i surowcdw, w tym o witasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

prac wykonywanych w wykopach;

pracy mechanicznych srodkéw transportu;

postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia medidéw: pradu elektrycznego
i wody.

6. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych,
oznakowac i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng, ustalong jako obszar prowadzonych prac,

roboty realizowaé na podstawie planu zagospodarowania placu budowy, zgodnie z wytycznymi
kierownika budowy, w szczegdlnosci zawartymi w planie BIOZ,

stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb okulary
ochronne, ostony spawalnicze itp.),

na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego,

umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazddw w/w stuzb,

na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami,

Transport wewnetrzny (ciezki) realizowac¢ tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika
budowy,

uzywac wytgcznie sprawnych $rodkdw technicznych, posiadajgcych wymagane atesty i aprobaty,
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi producenta dotyczgcymi bezpieczeristwa i
higieny pracy,

wszelki sprzet i urzadzenia mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone, a jesli to wymagane, posiadajgce niezbedne uprawnienia.
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