la Pomieszczenia gospodarcze parteru
(bez klatek schodowych i lokali mieszkalnych)

Pos. betonowa zatarta na gtadko min 5 cm
1x folia ochronna

Styropian PODLOGA gr. 25 cm

1x folia ochronna

Hydroizolacja -wW systemie IZOHAN (bitumiczny dyspersyjny)
IZOHAN IZOBUD WM 2K-5mm + IZOHAN IZOBUD WL gruntujacy

Chudy beton C12/15 10 cm

Piasek ubijany warstwami 30cm
Za Pom.mieszkalne | pietra lezgce nad
pom.gospodarczymi
Warstwa wykonczeniowa
Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm

1x folia ochronna

Styropian akustyczny 5cm
1x folia ochronna

Strop strunobetonowy RECTOBETON 20 cm
Wetna mineralna z wyprawg 8cm
3xfarba emulsyjna

3 Pom.mieszkalne nad | i Il pigtrem
a (bez klatek schodowych i tazienek)

Warstwa wykonczeniowa

Wylewka cementowa zatarta na gtadko
1x folia ochronna

Styropian akustyczny 5cm
1x folia ochronna

min 4 cm

Strop strunobetonowy RECTOBETON 20 cm
Szpachla gipsowa
3xfarba emulsyjna

@ Balkony
Posadzka z plytek - gres
Wylewka betonowa ze spadkiem 1,5% min 4 cm
Styrodur 6cm
2x papa termozgrzewalna
Ptyta zelbetowa ze spadkiem 1,0 % 15cm
Styrodur 10 cm
Tynk silikatowo-silikonowy

@ Dach bez zelbetowej ptyty stropodachu-30° |

Blacha ptaska powlekana na rabek stojgcy-kolor grafitowy
Mata do blachy ptaskiej

Deskownanie z desek drewnianych 2°cm
Pustka powietrzna 2cm
Membrana paroprzepuszczalna

Krokwie drewniane 20 cm
Wetna mineralna pomiedzy krokwiami 30cm
Paroizolacja z folii pe klejona tasmg na stykach

Phyty GKI na ruszcie systemowym 1,%cm
3xfarba emulsyjna

@ Ciagi pieszo-jezdne \

Kostka betonowa 8cm
Podsypka piaskowa stabilizowana cementem 2cm
Podkiad betonowy C12/15 10 cm
Chudy beton C8/10 15cm
Podsypka piaskowa 30cm

@ Klatki schodowe w poziomie parteru

(bez klatek schodowych i pom.gospodarczych)

| @ Pom.mieszkalne w poziomie parteru
C

kazienki parteru
0

Gres

Warstwa wykonczeniowa

Warstwa wykonczeniowa

Gtadz betonowa zatarta na gtadko min 5 cm

Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm

Izolacja - ekofolia w systemie IZOHAN EKO (wywinieta na sciany)

1x folia ochronna

1x folia ochronna

Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm

Styropian PODLOGA gr. 25 cm

Styropian PODLOGA gr. 25 cm

1x folia ochronna

1x folia ochronna

1x folia ochronna

Styropian PODLOGA gr. 25 cm

Hydroizolacja -W systemie IZOHAN (bitumiczny dyspersyjny)
IZOHAN IZOBUD WM 2K-5mm + IZOHAN IZOBUD WL gruntujgcy

Hydroizolacja -W systemie 1IZOHAN (bitumiczny dyspersyjny)
IZOHAN IZOBUD WM 2K-5mm + IZOHAN IZOBUD WL gruntujgcy

Chudy beton C12/15 10 cm

1x folia ochronna

Hydroizolacja -W systemie 1IZOHAN (bitumiczny dyspersyjny)

Piasek ubijany warstwami 30 cm

2'] tazienki | pietra lezace nad
pom.gospodarczymi

Warstwa wykonczeniowa

Izolacja - ekofolia w systemie 1IZOHAN EKO wywinieta na sciany)

Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm

1x folia ochronna

Styropian akustyczny 5cm

1x folia P€ (zgrzewana i wywinigta na $ciany)

Strop strunobetonowy RECTOBETON 20 cm

Wetna mineralna z wyprawg 8cm

3xfarba emulsyjna

@ kazienki nad | i Il pietrem

Warstwa wykonczeniowa

Izolacja - ekofolia w systemie IZOHAN EKO wywinieta na sciany)

Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm

1x folia ochronna

Styropian akustyczny 5cm

1x folia ochronna

Chudy beton C12/15 10 cm IZOHAN IZOBUD WM 2K-5mm + IZOHAN IZOBUD WL gruntujgcy
Piasek ubijany warstwami 30 cm Chudy beton C12/15 10 cm
Piasek ubijany warstwami 30 cm
zc Ptyty spocznikowe i podestowe 2[' Korytarze klatki schodowej

nad kondygnacja parteru nad partrem
Gres Warstwa wykonczeniowa
Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm
1x folia ochronna 1x folia ochronna
Styropian akustyczny 5cm Styropian akustyczny 5cm
1x folia P€ (zgrzewana i wywinigta na $ciany) 1x folia ochronna
Plyta spocznikowa i podestowa zelbetowa 15cm Strop strunobetonowy RECTOBETON 20 cm
Wetna mineralna z wyprawg 8cm Wetna mineralna z wyprawg 8cm
3xfarba emulsyjna 3xfarba emulsyjna

| 30 Ptyty spocznikowe i podestowe 23 Pom. mieszkalne nad wejsciem gtéwnym

nad | i Il pietrem nad parterem
Gres Warstwa wykorczeniowa
Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm Wylewka cementowa zatarta na gtadko min 4 cm
1x folia ochronna 1x folia ochronna
Styropian akustyczny 5cm Styropian akustyczny 5cm
1x folia ochronna 1x folia ochronna
Strop zelbetowy 15cm Strop strunobetonowy RECTOBETON 20 cm

Strop strunobetonowy RECTOBETON 20 cm

Szpachla gipsowa

Wetna mineralna z wyprawg 8 cm

Szpachla gipsowa

3xfarba emulsyjna

3xfarba emulsyjna

3xfarba emulsyjna

@ Dach nad okapami-30°

Blacha ptaska powlekana na ragbek stojacy-kolor grafitowy

\ @ Dach z Zelbetowg plytg stropodachu-nachylenie 6°

Blacha ptaska powlekana na rgbek stojgcy podwojny-kolor grafitowy

Mata do blachy ptaskiej Mata do blachy ptaskiej

Deskownanie z desek drewnianych 2.5cm Deskownanie z desek drewnianych 2,5cm
Pustka powietrzna 2cm Pustka powietrzna 2cm
Membrana paroprzepuszczalna Membrana paroprzepuszczalna

Krokwie drewniane 20 cm Krokwie drewniane 20 cm
Wetna mineralna pomiedzy krokwiami 30 cm Wetna mineralna utozona na ptasko 30cm
Paroizolacja z folii pe klejona tasmg na stykach Paroizolacja z folii pe klejona tasmg na stykach

taty drewniane 4cm Strop strunobetonowy RECTOBETON 20 cm

Boazeria z pvc 2,5cm

Szpachla gipsowa

3xfarba emulsyjna

@ Ciagi piesze \

Kostka betonowa 6cm
Podsypka piaskowa stabilizowana cementem 2cm
Podsypka piaskowa 30 cm

Uwaga:

-w stanie deweloperskim nie przewiduje si¢ utozenia wierzchnich
warstw wykonczeniowych w pomieszczeniach wewnatrzlokalowych ;
te zostang utozone jedynie na powierzchniach wspéinych

i ciggach komunikacyjnych.
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