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Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

Załącznik nr 2 do SWZ DZP.381.087.2021.DWK

Opis przedmiotu zamówienia
Część A
	NAZWA  SPRZĘTU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	Dysk sieciowy oparty na min. czterordzeniowym procesorze o taktowaniu min. 2,2 Ghz z min 4GB pamięci Ram (max. 64GB). Posiadający min 8 zatok pod dyskami SATA3, z dwoma portami 2.5GbE, porty 10GbE oraz gniazdami na dyski SSD M.2 6Gb/s opcjonalnie przez kartę PCIe. Protokoły sieciowe zapewniające komunikację ze wszystkimi obecnymi na rynku systemami operacyjnymi oraz wirtualizację Vmware, Citrix i Hyper-V. Wyposażony w min 6 dysków Sata HDD 3,5” o pojemności min 4TB z pamięcią Cache min 64MB o prędkości obrotowej maks 5900 rpm o przeznaczeniu do pamięci NAS (dyski winny być zamontowane w serwerze.
	

	· Min ośmio- dyskowy serwer plików obsługujący dyski 2,5”, 3,5” SATA, SSD
· Obsługa ośmiu dysków i trybu RAID Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare, zabezpieczający przed utratą danych
· Wbudowany szybki interfejs sieciowy – 1Gbit/s z czterema portami lan o zainstalowana dwuportowa karta sieciowa 10 GbE
· Panel użytkownika o oprogramowanie dostępne w języku polskim
· Obsługa aplikacji Virtualization Station do tworzenia maszyn wirtualnych
· Procesor ze sprzętowym mechanizmem szyfrowania AES 256bit
· Port wewnętrznej pamięci podręcznej przyspieszający operacje we/wy
· Obsługa RTRR (ang. Reali-Tine Remote Replication) umozliwiająca wykonywanie kopii zapasowych zarówno w czasie rzeczywistym jak i według harmonogramu
· Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS
· Wbudowany serwer VPN oraz MySQL
· Możliwość działania jako rejestrator do zbudowania wydajnego systemu monitoringi z kamerami IP 
	





Część B
	NAZWA  SPRZĘTU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	Serwer dwuprocesorowy
	

	Serwer przystosowany do instalacji karty GPU opartej o technologie CUDA (będącej na wyposażeniu Zamawiającego).

Procesor:   ilość procesorów: min 2; 
Taktowanie: min 2,90GHz, Taktowanie Turbo: min 3.90 GHz, szyna pamięci 2933 MHz; 
pamięć cache min 22 MB; 
pobór mocy maks 150 W;
ilość rdzeni/wątków 16/32
Pamięć RAM: min 2 x 32GB (sumarycznie 64 GB) parametry:(szyna: 3200MHz, typ DDR4, rodzaj RDIMM, rank dual, pojemność modułu 32 GB)
oraz
min 2 x 64GB (sumarycznie 128 GB) parametry:(szyna: 3200MHz, typ DDR4, rodzaj RDIMM, rank dual, pojemność modułu 64 GB)

Kontroler RAID: typ kontrolera sprzętowy, poziomy RAID: 0,1,5,10,50; rodzaje dysków SATA,SAS,SSD;
Max. transfer 12Gb/s; wspierane systemy: Windows, Linux, VMware

Dyski i napędy: min 4 dyski 2,5", pojemność/dysk 1,2TB (sumarycznie 4,8TB), typ dysku magnetyczny;
interfejs  SAS 12Gb/s, prędkość obrotowa min 10000 obr/min, typ obudowy Hot-Plug
oraz
min 4 dyski 2,5” pojemność/dysk 480GB (sumarycznie 960GB), typ dysku SSD;
interfejs  SATA 6Gb/s, typ obudowy Hot-Plug

Zintegrowana karta sieciowa z min 4 portami RJ-45, GbE
Zdalne zarządzanie z dedykowanym portem
Ramka zabezpieczająca z LCD
Zasilanie: min 2 zasilacze min 1100W (Hot-Plug)
Dyski i napędy: napęd optyczny DVD±RW
Szyny montażowe ruchome
	


Część C
	NAZWA  SPRZĘTU
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	Serwer dwuprocesorowy
	

	Procesor:   ilość procesorów: min 2; 
Taktowanie: min 3,10GHz, Taktowanie Turbo: min 4,10 GHz, szyna pamięci 2933 MHz; 
pamięć cache min 37,75 MB; 
QPI min 10,40 GT/s 2UPI
pobór mocy maks 205 W;
ilość rdzeni/wątków 20/40
Pamięć RAM: min 1 x 8GB) parametry:(szyna: 3200MHz, typ DDR4, rodzaj RDIMM, rank dual
oraz
min 4 x 64GB (sumarycznie 256 GB) parametry:(szyna: 3200MHz, typ DDR4, rodzaj RDIMM, rank dual, pojemność modułu 64 GB)

[bookmark: _GoBack]Kontroler RAID: typ kontrolera sprzętowy, poziomy RAID: 0,1,5,10,50; rodzaje dysków SATA,SAS,SSD;
Max. transfer 12Gb/s; wspierane systemy: Windows, Linux, VMware

Dyski i napędy: min 1 dysk 3,5", pojemność/dysk 1TB, typ dysku magnetyczny;
interfejs  SATA 6Gb/s, prędkość obrotowa min 7200 obr/min, typ obudowy Hot-Plug
oraz
min 4 dyski 3,5” pojemność/dysk 8TB (sumarycznie 32TB), typ dysku HDD;
interfejs  SATA 6Gb/s, , prędkość obrotowa min 7200 obr/min, typ obudowy Hot-Plug

Zintegrowana karta sieciowa z min 2 portami RJ-45, GbE
Zdalne zarządzanie z dedykowanym portem
Zasilanie: min 2 zasilacze min 1100W (Hot-Plug)
Dyski i napędy: napęd optyczny DVD±RW
Szyny montażowe ruchome
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