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1. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano celem wykonania instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych nr
4 i nr 5, na | pigtrze budynku wielorodzinnego, w msc. Starogard Gdanski przy ul.
Kosciuszki 129. Projekt swoim opracowaniem obejmuje wykonanie instalacji:

— o$wietlenia podstawowego;

gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
— gniazd wtyczkowych i wypustow dedykowanych;

2. PODSTAWOWE DANE DO OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora;

— Projekty branzowe;

— Przepisy, normy, katalogi;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U 89/94r poz. 414,
Dz. U 100/96 poz. 465, Dz. U 106/96 poz. 496, Dz. U 146/96 poz. 680,
Dz. U 88/97 poz. 554, Dz. U 111/97 poz. 726 oraz Dz. U 22/98
poz. 118, Dz. U 106/98 poz. 668;

3. DANE OGOLNE

Dla kazdego projektowanego lokalu mieszkalnego przewiduje si¢ zaprojektowanie instalacji
elektrycznej jednofazowej. Zapotrzebowanie mocy przytaczeniowej dla kazdego lokalu
mieszkalnego okreslono na podstawie bilansu z danych uzyskanych od Inwestora. Istniejaca
moc umowna wynosi 2xP=5 kW, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 1x25A typu S301
B i jest wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczna.

4. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Z istniejagce] szafki licznikowej TP na klatce schodowej wykona¢ do kazdego mieszkania
wewnetrzng linie zasilajagca WLZ do rozdzielnic mieszkaniowych TE-R1 i rozdzielnicy TE-
R2. Nalezy zastosowaé przewody typu YDYpzo 3x10 mm? . W budynku WLZ-ty uktadaé w
rurach samo gasnacych typu RKGS o $rednicy 37 mm w tynku. W szafce licznikowej TP
wykona¢ uziemienie szyny PEN poprzez podtaczenie szyny PEN do istniejgcego uziemienia.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé rezystancji 0 wartosci R <10 Q.



5. ROZDZIELNICE

W lokalach mieszkalnych projektuje si¢ rozdzielnice podtynkowe IP 20, z tworzywa, z
transparentnymi drzwiami w II klasie ochronnosci, przeznaczone do montazu dwudziestu
czterech modulowych aparatow. Przykladowg rozdzielnica moze by¢ rozdzielnica
podtynkowa 2x12 modutéw firmy Hager Golf 0 wymiarach 350x310x77mm.

charakterystyka techniczna:

Prad znamionowy ciggly: In < 100A

Napigcie znamionowe tgczeniowe: Un = 400V

Napiecie znamionowe izolacji: Ui = 500V

Znamionowe napig¢cie udarowe: Uimp = 4000V

Klasa ochronno$ci: 11

Stopien ochrony: IP20

Sposob montazu: zabudowa podtynkowa
Czg$¢ aparatowa wykonana jest z niepalnego tworzywa sztucznego. Rozdzielnice sg
zamykane na zatrzask z mozliwo$cig zastosowania metalowego zamka.

Schemat rozdzielnic pokazano na rysunku nr E-03.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W LOKALACH
MIESZKALNYCH

Instalacje elektryczne zostaly dostosowane do przeznaczenia, charakteru pomieszczen
1 obejmuja:

— os$wietlenie ogdlne;

— gniazda wtykowe 1-fazowe ogo6lnego przeznaczenia;

— gniazda wtykowe 1-fazowe dla odbiornikéw podtgczonych na stale;

— ochrong od porazen i od przepig€.

Instalacje elektryczne prowadzi¢c w rurach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym oraz w tynku. Wszystkie gniazda wtykowe zaprojektowano w wykonaniu ze
stykiem ochronnym. Gniazda w pomieszczeniach WC, instalowa¢ na wysokosci 1-1,3 m od
poziomu posadzki, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,2-0,3 m.  Puszki
przytaczeniowe dla odbiornikéw podtgczonych na state instalowaé na wysokosci ustalonej z
Inwestorem oraz dostawcami urzadzen. Instalacj¢ elektryczng wykonaé¢ nast¢pujgcymi
przewodami:

—  Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) — Przewodem YDYpzo 3x10 mm?2.

Od szafki licznikowej TP (do rozdzielnicy TE-R1 i TE-R2);



— Obwody o$wietleniowe — przewodem YDYp 3x1,5 mm?, 750V;

— Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych — przewodem YDYpzo 3%2,5
mm?, 750V

— Obwdd wypustu 1-fazowego kuchenki elektrycznej — przewodem YDYpzo
3x4 mm?, 750V;

— Obwodd gniazd wtykowych 1-fazowych dedykowanych — przewodem
YDYpzo 3x2,5 mm?, 750V,

W pomieszczeniach WC, zastosowacé: osprzet taczeniowy 10 A, 250V, podtynkowy, szczelny
IP55 oraz gniazda wtykowe 2P+Z 16 A, 250 V podtynkowe szczelne IP44. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowaé: osprzet taczeniowy 10 A, 250V podtynkowy oraz gniazda
wtykowe 2P+Z 16 A, 250 V.

W pomieszczeniach zastosowano oprawy rozmieszczone zgodnie ze specyfikacja pokazang

na rysunkach. Plan instalacji pokazano na rysunkach E-01 i E-02.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowang instalacje wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Punkt rozdziatu przewodu
PEN na przewod neutralny N oraz przewdd ochronny PE nalezy wykona¢ w gtownej szynie
wyrownawczej] GSW w Szafce licznikowej TP. Punkt rozdzialu uziemié, rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.
Ochrong¢ podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochron¢ dodatkowg przy dotyku posrednim w przypadku uszkodzenia
izolacji zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przez zastosowanie wylacznikow
instalacyjnych. Aby uzupemi¢ ochrong podstawowa nalezy stosowaé wylaczniki roznicowo-
pradowe o pradzie 1,=30 mA. Ochronie podlega:

— sprzet elektryczny wyposazony w zacisk PE, podiaczany do gniazd

wtykowych ze stykiem ochronnym,

— Oprawy oswietleniowe majace zacisk ochronny,

— inne odbiory mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.
Ochrona dodatkowa polega na potaczeniu dostepnych czgséci przewodzacych z przewodem PE
koloru zo6tto-zielonego. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢. W
celu zwigkszenia bezpieczenstwa przeciwporazeniowego W lokalu mieszkalnym nalezy
wykona¢ gltowne i miejscowe polaczenia wyrownawcze. CzeSci przewodzace obce objaé
przewodami wyréwnawczymi gtéwnymi i miejscowymi o przekrojach odpowiednio LgYzo 6

mm? i LgYzo 4 mm?.



UWAGA:

Skuteczno$¢ ochrony musi by¢ sprawdzona przed oddaniem instalacji do uzytku.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacj¢ odbiorcza zaleca si¢ chroni¢ przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi
poprzez zastosowanie ogranicznika przepie¢ klasy B+C w rozdzielnicy TE-R1 i TE-R2.

Ogranicznik dobra¢ do uktadu sieci TN-S.

9. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. Wszystkie prace nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz niniejszg dokumentacjg. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Inwestorem oraz zainteresowanymi
instytucjami. Bez zgody autora projektu dopuszcza si¢ nastepujace zmiany w projekcie :

— zmiana prowadzenia trasy instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia aparatow
elektrycznych ( gniazda, taczniki). Zmiany sa dopuszczalne pod warunkiem
utrzymania projektowanego poziomu technicznego obiektu i dostosowania do
obowigzujacych norm technicznych i przepisow.

— mozna stosowaé¢ produkty innych producentéw i innych marek pod warunkiem

zachowania istotnych parametréw technicznych, nie gorszych od przyktadowych.

Projektant:



10. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Dz. U. z 2000r nr
106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH - PROJEKT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
83-200 Starogard Gdanski, ul. Kosciuszki 129 m.4 i m.5

Nazwa Inwestora i jego adres:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Ziemi Kociewskiej
Spoétka z o.0. ul. Traugutta 56; 83-200 Starogard Gdanski

Czes$¢ opisowa:

1. Zakres 1 kolejnos$¢ realizacji rob6t dla zamierzenia budowlanego:

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wykonanie zasilania elektroenergetycznego obiektu,
obwodow oswietleniowych, obwodow gniazd jednofazowych w lokalach mieszkalnych oraz
zasilania rozdzielnic TE-R1, TE-R2. W projekcie podano schemat instalacji elektrycznej,
rozmieszczenie osprzetu elektrycznego, dobor przewodow zasilajagcych 1 zabezpieczen.
Niniejszy projekt nie obejmuje zakresem instalacji elektrycznej urzadzen technologicznych
wyposazenia modutow sterowniczych okre§lonych w instrukcji DTR dostarczanych przez

producenta na potrzeby Inwestora.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi:
— Mozliwo$¢ porazenia elektrycznego przy prowadzeniu robdt na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych badz w bezposrednim ich sgsiedztwie przy wykonaniu montazu

nowych elementow instalacji.



3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajacych skale i realizacj¢ zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania:

Skala Rodzaj Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia

Wysoka Porazenie instalacje 0,4 kV praca przy czynnych urzgdzeniach
pradem elektrycznych

Wysoka Mozliwo$¢ | Pomieszczenia Praca na rusztowaniu i na drabinie
upadku z lokalu
wysokosci mieszkalnego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:
— Pracownikom kazdorazowo przed przystapieniem do robot nalezy udzieli¢ instruktazu
BHP ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wystepujacych zagrozen. Pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz predyspozycje do wykonywania

powyzszych robot.

5. Wskazanie $rodkoéw technicznych, organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

— calos$¢ robot wraz z transportem wykonac zgodnie z ogélnymi zasadami stosowanymi

w budownictwie.
UWAGA!

Na podstawie powyzszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (,,Plan bioz”). Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z

Inwestorem.

Opracowal .



Malbork 2022-10-05

11.OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z

2020 roku, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny pn:

REMONT DWOCH LOKALI MIESZKALNYCH - PROJEKT INSTALACJI
ELEKTRYCZNE],

zlokalizowanych w miejscowosci Starogard Gdanski, woj. Pomorskie przy ul Kosciuszki 129

m.4 oraz m.5

jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Waldemar Engelgardt upr. Nr POM/0099/PWOE/05



