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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA
ODCINKU 600mb
WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB
ZABEZPIECZENIEM
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CHRZANOWIE
1 Grupa BR. DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/119/3 |STWIOR: D-01.01.01.
............................. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
yliCzenie 08 TOD Ot e
Dt odcinkadrogi: | i(425,0+54,0+73,5/1000 . L 0552500
RAZEM:: 0,552500 | km 0,553
1.2 Element koszenie jednorocznych samosiewow:
1.2.1 KNR 221/112/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw, koszenie na terenie niezadrzewionym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Skoszenie chwastow i
jednorocznych
Zamosiewow:
222,600000
E 313,000000
RAZEM:: 763,450000|m2 763,45
1.2.2 KNR 221/112/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, wygrabianie i zebranie w stosy (wraz z
utylizacjg)
............................. R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
Analogicznie jw.: 763,45 : 763,450000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  763,450000 m2 763,45
1.3 Element usuniecie zagajnikow
1.3.1 KNR 201/108/1 |STWIiOR: D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (ANALOGIA - usunigcie zagajnikow)
0,022785
0,045045 ha 0,045
1.3.2 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, karpina (ANALOGIA - usuniecie
............................. Karpin i gatezi KrZeWoW) e
Wyliczenie ilosci robot:
Karpiny i gatezie z 3,00
utylizacjizagainikow: . 3000000
RAZEM:: 3,000000|mp 3,00
1.3.3 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey robot)
yliczenie oS TOD Ot e
Analogicznie [W.: 330 e e % 3,000000
RAZEM:: 3,000000|mp 3,00

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA
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strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.34 KNR 201/111/4 |STWIiOR: D-01.02.01.
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu
z wywiezieniem (ANALOGIA - oczyszczenie terenu)
......................................................................................................................................................................... i 227,850000
RAZEM:: 450,450000/m2 450,45
1.4 Element wycinka drzew fi 10-15cm (20szt):
1.4.1 KNR 201/103/1 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi10-15em
yliczenie oS rOD Ot e
o8 drzew o Wy CinK: e e
-fi10-t5¢em: 200 20,000000
20,000000|szt 20,00
1.4.2 KNR 201/105/1 |STWiOR: D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15em
Karczowaniepni: 20,0 L 20,000000
20,000000|szt 20,00
1.4.3 KNR 201/110/1 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
""""" 1,766250
1,766250|m3 1,77
1.4.4 KNR 201/110/4 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce
(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawcy robét)
Analogiczniejw.: T e 1,770000
RAZEM 1,770000|m3 1,77
1.4.5 KNR 201/110/2 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|mp 1,00
1.4.6 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
o \(UWAGA - odlegtosc odwozu wg. Wykonawcy robot)
VyliCzenie oS TOD Ot e
Analogiczniejw.: LSOO ¢ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|mp 1,00
1.4.7 KNR 201/110/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie
VY CZenie 08 rOD G e
fi1o-18em: 006200 ... 1200000
RAZEM:: 1,200000|mp 1,20
1.4.8 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
e \A(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey robot)
Wyliczenie ilosci robot:
Analogiczniejw.: 12 1,200000
RAZEM 1,200000|mp 1,20
1.5 Element wycinka drzew fi 16-25cm (20szt):
1.5.1 KNR 201/103/2 |STWIOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi 16-25 cm
-fit6-25em: 20,0 i 20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,00
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.5.2 KNR 201/105/2 |STWIiOR: D-01.02.01.
.. Mechaniczne karczowanie pni, Fi16-25cm
Wyliczenie floscirobOt:
Karczowaniepni: 20,0 20,000000
RAZEM 20,000000|szt 20,00
1.5.3 KNR 201/110/1 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
Yl CZenie oS FOD Ot e
dhuzyce drzew fi 16-25cm: ((3,14%(0,125°0,125))'5,5)°20,0 ... ... .. 5,396875
RAZEM 5,396875/m3 5,40
154 KNR 201/110/4 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce
. |(UWAGA - odiegios¢ odwozu wg. Wykonawcy robdt)
Wyliezenie floscirobot: e
Analogicznie IW.: A e 5,400000
RAZEM 5,400000|m3 5,40
1.5.5 KNR 201/110/2 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Wyliczenie floscirobOt:
- fi 16-25cm: :0,07*20,0 1,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,400000|mp 1,40
1.5.6 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
o \(UWAGA - odlegtosc odwozu wg. Wykonawcy robot)
yliCzenie oS rOD Ot e
Analogicznie jw.: ~1 4 1,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,400000|mp 1,40
1.5.7 KNR 201/110/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie
Y CZenie 08 rOD G e
-fit2sem: 047200 ... 3400000
RAZEM 3,400000|mp 3,40
1.5.8 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegios¢ odwozu wg. Wykonawey robst)
L 3,400000
3,400000|mp 3,40
1.6 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.7 Element - elementy drogi:
1.7.1 KNNR 5/721/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5 cm
28,000000
RAZEM:: 28,000000|m 28,00
1.7.2 KNNR 5/721/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
o \(UWAGA - dodatek za dalsze 3cm - KROTNOSC 3)
VY CZenie 08 C rOD G e
Analogiczniejw.: 260 e 26,000000)
RAZEM:: 26,000000|m 26,00
1.7.3 KNR 231/803/1 |STWIiOR: D-01.02.04.
co...........|ROZEDIaNiE nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ nawierzchni 3 cm
yliCzenie oS TOD Ot e
Rozebranie nawierzchni
asfaltowej:
) 73,500000
RAZEM:: 73,500000|m2 73,50
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

llosé

1.74

KNR 231/803/2 |STWIiOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1
cm (UWAGA - dodatek za dalsze 5cm - KROTNOSC 5)

Rozebranie nawierzchn
asfaltowej - analogivcznie :

73,50

1.7.5

Dt. kraweznikow
przewidzianych do

bud./dz. nr:

KNR 231/813/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej (ANALOGIA - rozebranie

kraweznikéw na zjazdach)

rozbiorki na zjazdach do

131,00

1.7.6

KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu (Dot. Kraweznikow 15x30)

7,86

1.7.7

KNR 231/814/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce

piaskowe;j

Rozebranie obrzezy :
8x30x100 na zjazdach do :
bud./dz. nr: :

4,00

1.7.8

obrzezy:

KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu (DOTYCZY OBRZEZY)

Objetosc¢ tawy i oporu

0,13
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.7.9 KNR 231/810/1 |STWIiOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin (ANALOGIA -
PRZEBRUKOWANIE NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ)
5,000000
......................................................................................................................................................................... 60,000000
RAZEM:: 131,000000 m2 131,00
1.7.10 |KNR 404/1103/1 |[STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
cneonn......| KOParko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
YOz IO TODO: e
Rozebrana nawierzchnia §(73,5*0,08) :
asfaltowa: : 5,880000
Rozebrane krawezniki:  (0,15*0,22)131,0 323000
......... 7,860000
0,096000
: 0,130000
RAZEM 18,289000/m3 18,29
1.7.11 |KNR 404/1103/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos 1km
o829 18,290000
RAZEM:! 18,290000{m3 18,29
1.7.12 |KNR 404/1103/5 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegtos¢
............................. odwozu wg. Wykonawey robSt) e
YOz IO G TOD Ot e
RAZEM 18,290000{m3 18,29
1.8 Element ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1.8.1 KNNR 5/701/5 |STWIiOR: D-10.09.01.
ce..........|KOP@Nie rowéw dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV (WYKOP - mechanicznie 90%)
VY lCZenie 0 C oD e
Wykopy mechaniczny pod
zabezpieczenie istn. :
uzbrojenia (90%): ¢ e
....... 29,448000
18,360000
RAZEM 47,808000/m3 47,81
1.8.2 KNNR 5/701/3 |STWiOR: D-10.09.01.
nennn......|KOPENIE rOWOW dla kabli, recznie, grunt kategorii IV (WYKOP -reeznie 10%)
YOz (IO TOD Ot e
Wykopy reczny pod : :
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (10%): ¢ e
......... 3,272000
2,040000
RAZEM:: 5,312000/m3 5,31
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.8.3 KNNR 5/706/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4 m (ANALOGIA - 10 cm
warstwa piasku na dnie wykopu)
Roztozenie warstwy
plasku: i h
- kable energetyczne 81,800000
51,000000
RAZEM:: 132,800000|m 132,80
1.8.4 KNNR 5/705/1 |STWIiOR: D-10.09.01.
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi
Zatozenie rur osionowych
- rury dwudzielne fi
TOOME
“kable energelyczne: ((16,046,5+6,5+18,5+6,546,5+6 8+6.5+(0.50+0,501800) _ 81,800000
RAZEM:: 81,800000|m 81,80
1.8.5 KNNR 5/705/2 |STWIOR: D-10.09.01.
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi*100"'mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych
............................. dwudzielnych stalowych fi 100mm)
Wyliczenie floscirobot:
Utozenie rur ostonowych :
dwudzielnych stalowych f|
51,000000
51,000000|m 51,00
1.8.6 STWIOR: D-10.09.01.
. [KALKULACJA INDYWIDUALNA - montaz manszetow uszczelniajacyeh
Wyliczenie floscirobot:
Montaz manszetéw (14,002,00) :
uszczelniajgoych: e . 28,000000
RAZEM:: 28,000000|szt 28,00
1.8.7 KNNR 5/706/1 |STWiOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie
o Jrur 20em warstwa piasku - KROTNOSC2)
Wyliczenie iloscirobot:
Zasypanie rur os%onowych
warstwg piasku: s ——
....... 81,800000
-podgazociag: .. ((13,5+6,5+6,5+6,5+6,5+5,5)+(0,50+0,50)"6,00) o £ 51,000000
RAZEM:: 132,800000|m 132,80
1.8.8 KNR 219/219/1 |STWIiOR: D-10.09.01.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego (ANALOGIA -
utozenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
. JR=0,955 M=1000 $=1000
Wyliczenie lloscirobOt:
Utozenie folii :
ostrzegawczej szer. 25cm |
(kolor folii dostosowany
dorodzajuuzbrojenia):
- kable .e.n..ergetvczn
E 51,000000
RAZEM:: 132,800000|m 132,80
1.8.9 KNNR 5/702/4 |STWIOR: D-10.09.01.
............................. Zasypanie rowow dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii Il
YOz IO FOD Ot e
Zasypanie wykopow {(0,40*1,00)*132,80
materiatem przydatnymz
ubiciem co 20 cm: : 53,120000
: -15,936000
37,184000|m3 37,18
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.8.10 |KNNR 1/205/4 |STWIOR: D-10.09.01.
(2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-l
04070,30)"132,80 i 15936000
RAZEM:: 15,936000|m3 15,94
1.8.11 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-10.09.01.
1) Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
............................. samochdd do 5t (UWAGA - odlegtosc odwozu wg. Wykonawey robdt) .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,940000
: 15,940000|m3 15,94
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.9 Element ROBOTY KANALIZACYJNE
1.10 Element - roboty montazowe:
1.10.1  |KNR 201/206/3 |STWIOR: D-01.02.02.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-II, samochdd do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wyliczenie ilosci robot:
WYKOP - mechanicznie :
90%pod: R S
1. wpusty deszczowe (fi i((1,5*1,5*1,5)*12,0)*90%
500y ... 36450000
* dodatek na osadnik z ~ (((1,5*1,5)*(0,6+0,1+0,1))*12,0)*90%
dennica (0,6m), podsypke
(0,1m) i tawe betonowg
(0,1m) wpustow: 19,440000
2. przykanaliki (fi 200): _ ((1,0"1,2)38,0 F90%
* dodatek na podsypke  :((1,0%0,1)*38,0)*90%
przykanalikOw (0.1m): & i 3,420000
3. studnie (fi 1200): ((2,0°2,0)°(1,63+1,35+1,29+1,09+1,32+1,31+1,30))°00% i 33,444000
* dodatek na gr. dennicy i((2,0*2,0)*(0,15+0,1+0,15))*7,0*90%
(0,15m), podsypke (0,1m):
i tawe betonowg (0,15m)
studni
4. studnie (fi 1500):
* dodatek na gr. dennicy  (((2,5"2,5)*(0,15+0,1+0,15))*4,0*90%
(0,15m), podsypke (0,1m):
ifawe betonowa (0,15m)
studni % Lo 9,000000
..... 160,083000
* dodatek na podsypke
(0,1m) oraz pogtebienie  : :
wykopu (1.0m) oo 36382500
6. kolektor fi 315mm: (((1,2*1,49)*46,5+(1,2*1,32)*37,5+(1,2*1,29)*2,5+(1,2*1,84)*4,0+(1,2*1,8 :
§4)*6,0+(1,2*1,84)*6,0+(1,2*1,84)*3,0+(1,2*1,32)*3,0+(1,2*1,32)*15,5+(1,
2°1,31"58,5)"90% 278667000
* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*182,5)*90%
(0,1m) kolektora: SRS S 19,710000
7. kolektor fi 800mm:  :((1,6"1,82)"8,5+(1,6"1,83)"10,0)'90% i 48,628800
* dodatk na podsypke {((1,6"0,1)*18,5)*90%
(0.1m) kolektora: %
T potrgcenieo:
1. korytowanie pod
konstrukcje drogi w
IRz e
- kolektora: -((46,5+37,5+2,5+1,0+1,1+15,5+58,5)*1,2)*0,47*90%
-11,421000
- w $ladzie kolektora i i«(38,5%1,5)*0,15¥90%
studni poza ciggiem :
GOWNYm (81 SZer. 1 oM ): i -7.796250
RAZEM:: 610,344540|m3 610,34

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb

WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ZA...
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Nr

Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llosé

1.10.2

KNR 201/317/1 |STWIiOR: D-01.02.02.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-I1,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - recznie 10%)

1. wpusty deszczowe (fi ((1 51,5%1,5)*12,0)10%
500): ; 4,050000

* dodatek na osadnik z (((1 5*1,5)*(0,6+0,1+0,1))*12,0)*10%

dennicg (0,6m), podsypke :

(0,1m) i tawe betonowg :

(0,1m) wpustow: 2,160000

2. przykanaliki (fi 200): ((1 0%1,2)*38,0*10% 4,560000

* dodatek na podsypke  :((1,0%0,1)*38,0)*10%
przykanalikow (0.1m): & i 0,380000

3. studnie (fi 1200): [((2,02,0)(1,63+1,35+1,29+1,09+41,32+1,31+1,30)"10% i 3,716000
* dodatek na gr. dennicy :((2,0*2,0)*(0,15+0,1+0,15))*7,0*10%

(0,15m), podsypke (0,1m):

i fawe betonowa (0,15m)

studni

* dodatek na gr. dennlcy ((2,5*2,5)*(0, 15+0 1+0,15))*4, 0*10%
(0,15m), podsypke (0,1m):

i fawe betonowg (0,15m) :
studni : : 1,000000

* dodatek na podsypke
(0,1m) oraz pogtebienie :
wykopu (1,0m) 4,042500
6. kolektor fi 315mm:  ((1,2*1,49)*46,5+(1,2*1,32)*37,5+(1,2*1,29)"2,5+(1,2*1,84)*4,0¢(1,2*1,8 .
é4)*6,0+(1,2*1,84)*6,0+(1,2*1,84)*3,0+(1,2*1,32)*3,0+(1,2*1,32)*15,5+(1,
............................................. 231°685)10% ... . 30963000
* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*182,5)*10%
(0,1m) kolektora: : 2,190000

7. kolektor fi 800mm: i((1,6*1,82)*8,5+(1,6*1,83)*10,0)*10% 5,403200

* dodatk na podsypke  :((1,6*0,1)*18,5)*10%
(0,1m) kolektora: :

1. korytowanie pod
konstrukcje drogi w
Sladzie:

~kolektora: ~((46,5+37,5+2,5+1,0+1,1+15 5+58 5)*1,2)*0,47*10%

b, 269999.
- w $ladzie kolektora i
studni poza ciggiem : :
gtownym ($r. szer. 1,5m): : : -0,866250

RAZEM:: 67,816060

m3

67,82

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA
ODCINKU 600mb
WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ZA...
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strona nr: 11
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.10.3 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D-01.02.02.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegto$¢
............................. odwozu wg. Wykonaweyrobot)
Wyliczenie lloscirobOt:
Materiat z wykopu 610,34
prowadzonego :
mechanicznie: .. 610,340000
Materiat z wykopu 167,82 :
prowadzonego recznie: : 67,820000
*UWAGA - materiat
przydatny (piasek, :
ttuczen. itd.) pozostajacy
nabudowiedo: e e e
- zasypania wykopéw po i-174,06 :
robotachkanalizacyinych: : . -174,060000
RAZEM:: 504,100000/m3 504,10
1.10.4 |KNNR 1/312/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-1V, szeroko$¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m (ANALOGIA - UMOCNIENIE STALOWE
o APRZESTAWNEKOMPLET) "
Wyliczenie ilosci robot
Analogia -umocnienie 1,0
stalowe przestawne: 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,000000] kpl 1,00
1.10.5 |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - fawa pod wpustami i studniami)
2,700000
7,950000
RAZEM:: 10,650000|m3 10,65
1.10.6 |KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D-03.02.01.
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm (ANALOGIA - obsypanie
przykanalikéw (40cm), kolektora (50cm), wpustéw i studni piaskiem (catos¢))
- obsypka wpustéw
deszczowych (1,50m x
1,50m na sr. gt. 2,2) -
T2SZE L 51,939360
- obsypanie studni ((2 0%2,0)*((1,63+1,35+1,29+1,09+1,32+1,31+1,30)+(0,15+0,1+0, 15)*7))
betonowych fi 1200 - 7szt: ((3 14*0,6*0,6)*((1,63+1,35+1,29+1,09+1,32+1,31+1,30)+(0,15+0,15)*7
............................................. A
- obsypanie studni ((2,572,5)((1,79+1,84+1,84+1,82)+(0,15+0,1+0,15)*4))-((3,14*0,75"0,75 :
betonowych fi 1500 - 4s7t: )°((1,79+1,84+1,84+1,82)+(0,1540154.0) . 40567038
- obsypanie studni i((3,573,5)(4,84+0,1)*3)-((3,14*1,25"1,25)*(4,84+0,1)*3)
betonowych fi 2500 - 3szt: :
doom:
- obsypka przykanalikow fi: ((1 0%0,40)*38,0)-((3,14*0,1*0,1)*38,0)
200 na dt. 38m: :
- obsypanie kolektora fi  :(((1,2*0,50)*182,5)-((3,14*0,15*0,15)*182,5))
3IS0A A 1825M: 96,606375
L U N
- obsypanie kolektora fi  :(((1,6*1,0)*18,5)-((3,14"0,40,4)*18,5)) :
g00nadh 185m: .. 20,305600
** potrgcenie o gr.
konstrukcje drogi w
$ladzie: ot
..713,160000
: -12,690000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 341,894292|m3 341,89

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA
ODCINKU 600mb
WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ZA...
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.10.7 |KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-03.02.01.
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie
!‘.?.t...'.V..EZ?S???F?%?O!?FHI?‘E?I‘.Y'I‘..(MAT?R.'.AE'?M.Z.W.Y'SQPU) .............................................................
ro
Wykop pod przykanaliki  ((1,041,2)38,0
200 szer 1,00, Gh BB e e 45,600000
* dodatek na podsypke 3(1 ,0*0,1)*38,0 :
L SO S 3,800000
- obsypka przykanalikow f| -(1,0*0,40)*38,0
200m (40cm) na dt. 38m z
przykanalikami: .....715,200000
Wykop pod kolektor fi ((1,2*1,49)*46,5+(1,2*1,32)*37,5+(1,2*1,29)*2,5+(1,2*1,84)*4,0+(1,2*1,8 :
315mm: §4)*6,0+(1,2*1,84)*6,0+(1,2*1,84)*3,0+(1,2*1,32)*3,0+(1,2*1,32)*15,5+(1,
............................................. 2431888) ... 309630000
* dodatk na podsypke §(1 ,2*0,1)*182,5 :
(0.1m) kolektora: OO NS 21,900000
- obsypanie kolektora fi ( ,2*0,50)*182,5
315nadt 182,5m z § :
kolektorem: ...} 5. 7109500000
Wykop pod kolektor fi ((1 6%1,82)*8,5+(1,6%1,83)*10,0) :
800mm: S O 54,032000
* dodatk na podsypke ( ,6%0,1)*18,5
(O Tm) KoleKtora: 2,960000
- obsypanie kolektora fi
800 na dt. 18,5m z : :
kolektorem: . e .729,800000
** potrgcenie o gr.
konstrukcje drogi w
Sladzie:
......................................................................................................................................................................... i -17,860000
RAZEM:: 174,055600/m3 174,06
1.10.8 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D-03.02.01.
c..........\MontaZ studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
YOz IO FOD Ot e
llo$¢ wpustow 12,0 :
deszczowych: e s sttt AR SEAREE i 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,00
1.10.9 |KNR728/211/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg
(ANALOGIA - montaz przejs¢ szczelnych w studniach betonowych wkladki "insitu”)
i 24,000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24,00
1.10.10 |[KNNR 11/505/3 |STWIOR: D-03.02.01.
(1) Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 200 mm
Wyliczenie ilosci DOt
Przykanaliki PVC-U SN 8 '(4 0+2,0+4,0+2,0+4,0+3,0+4,0+3,0+4,0+2,0+4,0+2,0)
lite fi 200, dt: e i 38000000
RAZEM:: 38,000000|m 38,00
1.10.11 |KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-03.02.01.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200°’mm, gtebokos$¢ 3'm, z
pierscieniem odcigzajgcym
: 7,000000
7,000000 szt 7,00
1.10.12 |KNNR 4/1413/4 |STWIOR: D-03.02.01.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
............................. gtebokosci (POTRACENIE ZAKOLEJNE 0,5M)
Wyliczenie ilosci robot
Potracenie zakolejne  (1,041,5+1,5+2,0+1,5¢1,5+1,5)
05m: e 10500000
RAZEM:: -10,500000/0.5 m -10,50

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb

WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ZA...
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.10.13 |KNNR 4/1413/5 |STWIOR: D-03.02.01.
a Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500'mm, giebokos¢ 3'm
Wyliczenie iloscirobot:
lloséstudni fi1500: 40 . 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
1.10.14 |KNNR 4/1413/6 |STWIOR: D-03.02.01.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
............................. glebokosci (POTRACENIE ZAKOLEINEOSM)
Wyliczenie iloscirobOt:
Potracenie za kolejne ;-(1 ,0+1,0+1,0+1,0)
o5m: P -4,000000
RAZEM:: -4,000000{0.5 m -4,00
1.10.15 |KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D-03.02.01.
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 20°cm (ANALOGIA - podtoze pod
............................. studniami chtonnymi ze zwiru ptukanego)
Y CZenie 08 rOD G e
Podtoze pod studniami i((3,5*3,5)*1 ,0)*3 :
chtonnymi ze zwiru §
plukanego: e s sttt AR SEAREE . 36,750000
RAZEM:: 36,750000|m3 36,750
1.10.16 STWIOR: D-03.02.01.
KALKULACJA INDYWIDUALNA - zabudowanie studni chtonnych z kregdéw betonowych w gotowym
............................. wykopie, Fi 2500mm, glebokosci 4,84 m
NV lCZenie 08 rOD G e
Zabudowanie zbiornika 30 :
retencyjnych PEHD (SN8) :
0 pojemnosci 25m3 : :
(komplet)y: S . 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
1.10.17 |KNNR 4/1308/5 |STWIOR: D-03.02.01.
... |Kanalyzrurtypu PVCiaczone nawcisk, Fi'315'mm
Wyliczenie floscirobot
Kolektor PVC-U fi (46,5+37,5+2,5+4,0+6,0+6,0+3,0+3,0+15,5+58,5) :
315/9.2; SN8, SDR34 : :
TYP S, dt: : : 182,500000
RAZEM:: 182,500000{m 182,50
1.10.18 |KNR 920/103/8 |STWIiOR: D-03.02.01.
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, fgczonych
... [Kielichowo Fi 800 mm (ANALOGIA - montaz kolektora z rur PP fi 800; SN8, SDR34 TYP'S)
Wyliczenie floscirobot: e
Kolektor z rur PP i 800; i(8,5+10,0) :
SN, SDR3ATYP S: . 18,500000
RAZEM:: 18,500000/m 18,50
1.10.19 |[KNNRW 3/408/8 |STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm (ANALOGIA
... |~wywiercenie otworu w elemencie odbiorowymbetonowym)
Wyliczenie lloscirobot:
Wywiercenie otworu w
elemencie odbiorowyn
betonowym
(wpusty/studnie):
..... 144,000000
E 120,000000
RAZEM:: 264,000000|cm 264,00
1.10.20 [KNNRW 3/408/9 |STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10
eeee..........IMIM ZWigksZenia srednicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 14cm - KROTNOSC 14)
Wyliczenie ilosci robot:
Wywiercenie otworuw
elemencie odbiorowyn
betonowym (Wpusty):
- przykanaliki fi 200mm:  ((1,0*12)*2 : 24,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 24,000000/cm 24,00

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb

WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ZA...
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.10.21 |[KNNRW 3/408/9 |STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10
mm zwiekszenia $rednicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 26cm - KROTNOSC 26)
Wywiercenie otworu w
elemencie odbiorowyn
betonowym (studnie):
skolektor fi 31omm:  (1.0020) e L 20,000000]
RAZEM:: 20,000000|cm 20,00
1.10.22 |KNNR 4/1427/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm, otwér Fi 210 mm
(ANALOGIA - montaz przejs¢ szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla
e APr2YKANAIKOW i 200MM)
Vyliezenie oS FOD Ot e
Montaz przejsé 1(12,072) :
szczelnych w istn. g
wpustach/studniach: & i 24,000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24,00
1.10.23 |KNNR 4/1427/7 |STWIOR: D-03.02.01.
Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20°cm, otwér Fi'600'mm
(ANALOGIA - montaz przej$¢ szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla kolektora fi
............................. B i) e
yliczenie oS rOD Ot e
Montaz przej$¢ 20,0
szczelnych w istn. :
studniach betonnowych :
dla kolektora fi 315: e s sttt AR SEAREE i 20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,00
1.10.24 STWIOR: D-03.02.01.
o \KALKULACJA INDYWIDUALNA - zabudowanie regulatoraprzeptywu
yliczenie oS rOD Ot e
Zabudowanie regulatora §2,0 :
przepywuSlis: e s sttt AR SEAREE i 2,000000
RAZEM:: 2,000000 kpl 2,0
1.10.25 STWIOR: D-03.02.01.
KALKULACJA INDYWIDUALNA - monitoring kamerg wykonanego kolektora
. 201,000000
201,000000|m 201,00
1.11 Element ROBOTY ZIEMNE
1.11.1  |[KNR201/126/1 |STWIOR: D-01.02.02.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm
OB M S O ANIE ) e
2959500000
..... 784,260000
-pow. istn. utwardzonej -(2679,71-66,50-36,43-2,4-2,5-2,3-19,0-7,4) i
nawierzchnie z kruszywa g
(wrazzeistn. zjazdami): | i -2543,180000
RAZEM:: 1 200,580000|m2 1200,58
1.11.2 |KNNR 1/205/4 |STWIOR: D-01.02.02.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢
............................. Q0 KM, GrUnE Kt ol e
""" 180,087000
RAZEM:: 180,087000| m3 180,09

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb

WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ
BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ZA...
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.11.3 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-01.02.02.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtos¢
odwozu wg. Wykonawey robot)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 180,090000
RAZEM:: 180,090000/m3 180,09
1.11.4 |KNR 201/206/3 |STWIOR: D-01.02.02.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-Il, samochdd do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)
ro
WYKOP - mechanicznie :
90%, w Sladzie:
- pow. poboczy (bez :((354,23+(119,61+259,69+50,73))-(6,25*0,75)25-(10,6*0,75)-(6,0"0,75)) :
zjazdow): i*0,30*90% :
......................................................................................................................................................................... i -162,078300
RAZEM:: 1496,618325/m3 1496,62
1.11.5 |KNR201/317/1 |STWIOR: D-01.02.02.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-I1,
............................. szerokosc wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP -recznie 10%)
yliCzenie oS TOD Ot e
WYKOP - recznie 10%, w |
Sladzie: :
- pow. poboczy (bez :((354,23+(119,61+259,69+50,73))-(6,25*0,75)25-(10,6*0,75)-(6,0"0,75)) :
gazdow) F030°0% . 19,638675
:(259,0+11,7+6,6)*0,51*10% 14,142300
.................................................................................................................................................................... i -18,008700]
RAZEM:: 231,902925/m3 231,90
1.11.6 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-01.02.02.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegto$¢
............................. odwozu wg. Wykonawey robot) e
VyliCzenie oS TOD Ot e
Materiat z wykopu i1496,62
prowadzonego :
mechanicznie: . 1,496,620000
Materiat z wykopu i231,90
prowadzonego recznie: : 231,900000
*UWAGA - materiatlu
przydatny (piasek,
tluczen. itd.) 5%
pozostajgcy na budowie
doi .
- wykonania :
nasypow/obsypannie/uzu :
petienie: : -86,426000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 642,094000/m3 1642,09
1.11.7 |KNNR 1/406/1 |STWIOR: D-02.03.01.
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci tyzki 1,0 m3 z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. |-l
Wyliczenie flosci rob0t:
Wykonanie nasypu (5% :(1496,62+231,90)*5%
wykopow): . e s sttt AR SEAREE {  86,426000
RAZEM:: 86,426000|m3 86,43

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
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1.11.8 |KNNR 1/408/1 |STWIOR: D-02.03.01.
............................. Zaggszczanie nasypow ubijakami stopowymi, gruntkat. I
Wyliczenie lloscirobOt:
Analogiczniejw.: 8643 86430000
RAZEM:: 86,430000|m3 86,43
1.12 Element PODBUDOWY
1.12.1  |[KNNR6/103/3 |STWIOR: D-04.01.01.
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
...\ meEChANICZNI€ przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. -V
yliCzenie oS TOD Ot e
Profilowanie powierzchni :
w Sladzie: :
- pow. poboczy (bez :((354,23+(119,61+259,69+50,73))-(6,25*0,75)25-(10,6*0,75)-(6,0"0,75)) :
gazdow) ... 54,622500
..... 277,300000
28] 207,250000
.................................................................................................................................................................... E 30,400000
RAZEM:: 4 129,072500|m2 4 129,07
1.13 Element - jezdnia (gr. konstrukcji 47cm):
1.13.1 |[KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.00.
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, ilosé
cementu 25 kg/m2 (ANALOGIA - MIESZANKA ZWIAZANA CEMENTEM C1,5/2,0<4MPa Z
... DOWOZU GR. 15CM)-W.MROZOOCHRONNA
Wyliczenie iloscirobot:
W. MROZOOCHRONNA -:
MIESZANKA ZWIAZANA
CEMENTEM ?
C1,5/2,0<4MPa Z
DOWOZU - UWAGA
INTERPOLACJA CENY
DLA GR. 20CM, w
sladzie:
-pow.jezdniz 295950 .. 2.959,500000
- kraweznikéw (przy {(698,070,25)
jezdniy P 174,500000
RAZEM:: 3 134,000000 m2 3 134,00
1.13.2 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY
o IDLAGR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ
Wyliczenie ilosci robot:
W. PODBUDOWY i
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIAZANE C90/3 -
UWAGA INTERPOLACJA:
CENY DLA GR. 20CM:
2 959,500000
RAZEM:: 2 959,500000|m2 2 959,50
1.14 Element - pobocza utwardzone z kruszywa (gr. konstrukcji 30cm):
1.14.1 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm (ANALOGIA -
o [KRUSZYWOO-63MMGR.20CM)
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie podbdowy z :
kruszywa tamanego stab. :
mechaicznie 0-63 mm gr. :
200m: S SO,
-pow.poboczy: 1((354,23+(119,61+259,69+50,73))-(6,25"0,75)"25-(10,6"0,75)-(6,0°0,75)) | 654,622500
RAZEM:: 654,622500|m2 654,62
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1.14.2 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM GR. 10CM)
Wykonanie podbdowy z  :654,62
kruszywa tamanego stab.
mechaicznie 0-31,5 mm '
gr. 10cm: - analogicznie ! :
WL e s sttt AR SEAREE i 654,620000
RAZEM:: 654,620000|m2 654,62
1.15 Element - zjazdy z kostki brukowej (gr. konstrukcji 51cm):
1.15.1 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-63 MM GR. 20CM)
............................. robot: .
Wykonanie podbdowy z
kruszywa tamanego stab.
mechaicznie 0-63 mm gr.
- obrzeza (pod obrzezami : :
10em - . 80 POW. ) i 15200000
RAZEM:: 292,500000|m2 292,50
1.15.2 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°'cm (ANALOGIA -
o |KRUSZYWO 0-31,5 MM GR. 20CM - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLAGR. 20CM)
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie podbdowy z
kruszywa tamanego stab.
mechaicznie 0-31,5 mm :
gr. 10cm: - analogicznie
- zjazdy :(259,0+11,7+6,6) : 277,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 277,300000|m2 277,30
1.16 Element - przebrukowania i nawigzania wysokosciowe:
1.16.1 |KNNR 6/107/1 |STWIOR: D-04.04.02.
Wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym, grubos¢ warstwy do 10
cm (GR.5CM)
Przebrukowanie istn. ;131 ,0%0,05
zjazdow/dojs¢ (ilos¢ wg.
przewidzianych : :
przebrukowan): e s sttt AR SEAREE i 6,550000
RAZEM:: 6,550000|m3 6,55
1.17 Element ROBOTY BRUKARSKIE
1.17.1  |KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01.
............................. tawy pod krawgzniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikéw 15x22)
yliCzenie oS TOD Ot e
tawa pod kraweznik :0,063*829,0
15x22; L 52,227000
RAZEM:: 52,227000|m3 52,23
1.17.2 |KNNR 6/401/5 |STWIOR: D-08.01.01.
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez
............................. tawy (ANALOGIA - krawezniki najazdowe 15x22)
Wyliczenie ilosci robot:
Krawezniknajazdowy ~ ©
15x22, strona:
- rozebrane krawezniki na :131,0 :
Ziazdach (wbramach): . 131,000000
RAZEM:: 829,000000/m 829,00
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1.17.3 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-08.03.01.
............................. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY -obrzezy 830) . . .
Wyliczenie floscirobOt:
Objetos¢ fawy zbetonu:  [0,033"1520 5016000
RAZEM:: 5,016000/m3 5,02
1.17.4 |KNNR 6/404/5 |STWIOR: D-08.03.01.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawg cementowg
- lewa: 78,0 : 78,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  152,000000/m 152,00
1.18 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (KOSTKA BRUKOWA)
1.18.1 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
1) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce
............................. cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - KOSTKANAZJAZDACH
yliezenie oS TOD Ot e
Kostka brukowa gr. 8cm
(kolorowa) na:
- zjazdy : 277,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  277,300000|m2 277,30
1.18.2 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
............................. wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara - KOSTKA ZROZBIORKI90%
Y liCZenie oS TOD Ot e
Przebrukowanie istn. ;131 ,090%
kostki na zjazdach
(przyjeto 90% do
W KO Zy NI ) e i 117,900000
RAZEM:: 117,900000|m2 117,90
1.18.3 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23.
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (KOSTKA NOWA - 10% ewentualnie)
Przebrukowanie istn. i131,010%
kostki na zjazdach '
(przyjeto 10% nowej
kostki): : 13,100000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  13,100000|m2 13,10
1.19 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (MMA) - JEZDNIA
1.19.1  |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-05.03.05.
Skropienie nawierzchni asfaltem
3 006,400000
RAZEM:: 3 006,400000 m2 3 006,40
1.19.2 |KNNR6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05.
(13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wigzacej po
zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 5 km
o \(UWAGA - interpolacja ceny dla gr. 8cm)
N CZenie 08 TG e
Wykonanie w. wigzacej z §3006,40 :
AC 16W (gr. 8cm) - :
analogiczniejw.. ¢+ 3 006,400000
RAZEM:: 3 006,400000|m2 3 006,40
1.19.3 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-05.03.05.
............................. Skropienie nawierzchni asfaltem
Y liCzenie oS TOD Ot e
Wykonanie skropienia - :3006,40
analogiczniejw.: e s sttt AR SEAREE 3 006,400000
RAZEM:: 3 006,400000|m2 3 006,40
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1.19.4 |KNNR 6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05.
(15) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczymi na odl. do 5 km
Wykonanie w. scieralnej z :2959,50
AC 11S (gr. 4cm) -
analogiczniejw.. ¢+ 2 959,500000
RAZEM:: 2 959,500000|m2 2 959,50
1.20 Element ROZNE
1.20.1 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D-03.02.01.
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
Regulacja zasuw 31,0
gazowychi :
WOdOC g oWy O 31,000000
RAZEM:: 31,000000|szt 31,00
1.20.2 |KNNR 1/503/1 |STWIOR: D-06.01.01.
___._.___|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, w gruncie kat. I-1il
Wyliczenie ilosci robot:
Plantowanie zielency  :
strona:
-prawa: /(56,0+40,0+40,0+37,0+54,5+42,5+10,0+52,0+12,5+12,0+32,0+23,5+40, .
10+9,0+1 15,0) 576,000000
-lewa: {(30,5+4,0+19,0+6,0+200,0+15,0+34,0+102,5+28 5+125 5+116 5+2,8+4, .
............................................. AR284245+4458) . _160,200000
RAZEM:: 1 336,200000|m2 1336,20
1.20.3 |KNNR 1/507/1 |STWIOR: D-06.01.01.
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm (HUMUSOWANIE Z
OBSIANIEM)
............................. D0t e
Powierzchnia 11336,0 :
humusowania -
analogicznie jw.: i 1.336,000000
RAZEM:: 1 336,000000|m2 1 336,00
1.20.4 |KNNR 1/507/2 |STWIOR: D-06.01.01.
Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (UWAGA - dodatek
za dalsze 5cm - KROTNOSC 5)
Analogiczniejw.: 13360 . 1336,000000
RAZEM:: 1 336,000000|m2 1 336,00
1.20.5 STWIiOR: D-M-00.00.00.
KALKULACJA INDYWIDUALNA - sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
............................. catego zrealizowanego zakresurobSt
yliCzenie oS FOD Ot e
Sporzadzenie geodezyjnej:1,0
inwentaryzacji :
powykonawczejdla
catego zrealizowanego
zakresu robot: : 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,000000] kpl 1,00
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