OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest montaz urzadzen sitowni zewnetrznej
i elementéw zabawowych dla dzieci w ramach zagospodarowania terenu przy sta-
dionie miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe. Inwestycja zlokalizowa-
na jest na dz. nr 1783/3 przy ul. Jana Pawia Il w Szubinie, obreb Szubin (M) (0001).
Na terenie czesci dziatki nr 1783/3 zlokalizowany jest stadion miejski oraz budynki
stanowigce zaplecze stadionu. Teren jest uzbrojony. W poblizu lokalizacji projekto-
wanej inwestycji biegnie istniejaca napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Na terenie dziatki nr 1783/3 zaprojektowano montaz obiektéw matej architektury
oraz wykonanie chodnika. Obiekty mafej architektury obejmujg urzgdzenia sifowni
zewnetrznej, elementy zabawowe dla dzieci oraz elementy towarzyszace Jjak smiet-
nik, tawki, stojak na rowery. Celem jest zagospodarowanie istniejgcego terenu na
cele rekreacyjno - sportowe, pozwalajgce dzieciom i modziezy na bezpieczne i przy-
jemne spedzenie wolnego czasu na powietrzu.

Lokalizacja urzadzen i elementéw uwzglednia wymagang odlegtos¢ 10 m od istniejg-
cej drogi.

Dojscie do terenu za pomocg chodnika od strony pdétnocno-zachodniej. Na terenie
objetym opracowaniem w celu umozliwienia dojazdu osobie niepeinosprawnej pro-
jektuje sie chodniki o nawierzchni z kostki brukowey.

Na przedmiotowym terenie dla kazdego urzgdzenia sitowni zewnetrznej oraz kazde-
go elementu zabawowego zaprojektowano strefe bezpieczenstwa.

Dia urzadzen sitowni zewnetrznej przewidziano nawierzchnig zwirowa frakcji 2-8
mm wydzielong obrzezami. Aby umozliwi¢c osobom niepetnosprawnym bezproblemo-
we korzystanie z urzadzenia im dedykowanego (wyciskanie + pylon) zaprojektowano
pod urzadzeniem strefe bezpieczenstwa z kostki betonowey.

Dla elementéw zabawowych dla dzieci przewidziano nawierzchnig piaskowg wydzie-
long obrzezami. Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sig
z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzer na placu zabaw.

Do ograniczenia nawierzchni piaskowej i zwirowej zaprojektowano obrzeza z tworzy-
wa sztucznego. Obrzeza cechujg sie elastycznoscig i mozliwoscig wykonania rézno-
rodnych ksztaftow.

Wymaga sie, aby urzadzenia byty wykonane w nastepujacej technologii, zgodnie z
zatgczonymi do projektu opisami, ktére prezentujg minimailne wymagania co do ilos-
ci i funkcji elementéw sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatow oraz rozmia-
réw materiatéw i gabarytow projektowanych urzgdzern.

Zaproponowane urzadzenia placu zabaw i sifowni zewnetrznej winny posiadac aktu-
alne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca na kazde urzg-
dzenie z osobna, potwierdzajace zgodnosc tych urzgdzeri odpowiednio z norma PN-

EN 1176:2009 i EN 16630:2015.
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 TEREN UTWARDZONY - POLBRUK
1/KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.4O‘m3 ( ‘
d.1/0202-02 |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ‘
0214-04  |na odlegto$é 5 km
54.0970.30 m3 16.227
RAZEM 16.227
2/KNR 2-31 [Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢  |m2
d.1(0105-03 warstwy po zaggszczeniu
0105-04
54.09 m2 54.090
RAZEM 54.090
3|KNR 2-31 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy  |m?2
d.1/0111-01 po zageszczeniu 10 cm
poz.2 m2 54.090
RAZEM 54.090
4/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej
| poz.2 m2 54.090
RAZEM 54.090
5/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1/0401-02 gruncie kat.lll-1V
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m 1
d.1/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowa
poz.5 m 48.000
RAZEM 48.000
7 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.1/0407-06 m
16.0 m 16.000]
RAZEM | 16.000
2 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2|0202-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 na odlegto$¢ 5 km |
146.00"0.25 m3 36.500
RAZEM 36.500
9/KSNR 11 [Ulozenie geowtékniny syntetycznej o gestosci min 60 g/m2 pod obsypke [m2
d.2|0702-01
146.00 m2 146.000
RAZEM 146.000
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.2|0114-03 niu 10 cm
0114-04
poz.9 me 146.000
RAZEM 146.000
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - warstwa rozs$cielana recznie - grubo$¢ po za- m2
d.2{0202-01 geszczeniu 15 cm, frakcja 2-8 mm
0202-02
poz.9 m2 146.000
RAZEM 146.000
12/KNR 2-31 |Obrzeza elastyczne na podsypce piaskowej m
d.2|0407-04
kalk. wtasna
81.00 m 81.000
RAZEM 81.000
3 NAWIERZCHNIA PIASKOWA
13|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.3|0202-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0214-04 na odlegto$¢ 5 km
209.9270.40 m3 83.968
RAZEM 83.968
14|/KSNR 11 Utozenie geowidkniny syntetycznej o gestosci min 60 g/m2 pod obsypke |m?
d.3|0702-01
209.92 m?2 209.920
RAZEM 209.920
15/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 40 cm grubo$¢  |m?
d.3/0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.14 m2 209.920
RAZEM 209.920
16/KNR 2-31 |Obrzeza elastyczne na podsypce piaskowej m
d.3|0407-04
kalk. wtasna
[16.0 m 16.000
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