OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej
i elementow zabawowych dla dzieci w ramach zagospodarowania terenu przy sta-
dionie miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe. Inwestycja zlokalizowa-
na jest na dz. nr 1783/3 przy ul. Jana Pawfa Il w Szubinie, obreb Szubin (M) (0001).
Na terenie czesci dziatki nr 1783/3 zlokalizowany jest stadion miejski oraz budynki
stanowigce zaplecze stadionu. Teren jest uzbrojony. W poblizu lokalizacji projekto-
wanej inweslycji biegnie istniejgca napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Na terenie dziatki nr 1783/3 zaprojektowano montaz obiektéw mafej architektury
oraz wykonanie chodnika. Obiekty matej architektury obejmujg urzgdzenia sitowni
zewnetrznej, elementy zabawowe dla dzieci oraz elementy towarzyszace jak $miet-
nik, fawki, stojak na rowery. Celem jest zagospodarowanie istniejagcego terenu na
cele rekreacyjno - sportowe, pozwalajgce dzieciom i mtodziezy na bezpieczne i przy-
jemne spedzenie wolnego czasu na powietrzu.

Lokalizacja urzgdzen i elementow uwzglednia wymagana odlegto$¢ 10 m od istnieja-
cej drogi.

Dojscie do terenu za pomocg chodnika od strony pétnocno-zachodniej. Na terenie
objetym opracowaniem w celu umozliwienia dojazdu osobie niepetnosprawnej pro-
Jektuje sie chodniki o nawierzchni z kostki brukowey.

Na przedmiotowym terenie dla kazdego urzgdzenia sitowni zewnetrznej oraz kazde-
go elementu zabawowego zaprojektowano strefe bezpieczeristwa.

Dla urzadzen sitowni zewnetrznej przewidziano nawierzchnie zwirowa frakcji 2-8
mm wyadzielong obrzezami. Aby umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym bezproblemo-
we korzystanie z urzgdzenia im dedykowanego (wyciskanie + pylon) zaprojektowano
pod urzgdzeniem strefe bezpieczeristwa z kostki betonowe.

Dla elementow zabawowych dla dzieci przewidziano nawierzchnie piaskowg wydzie-
long obrzezami. Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie
Z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzer na placu zabaw.

Do ograniczenia nawierzchni piaskowej i zwirowej zaprojektowano obrzeza z tworzy-
wa sztucznego. Obrzeza cechujg sie elastycznoscig i mozliwoscig wykonania rézno-
rodnych ksztaftow.

Wymaga sie, aby urzgdzenia byty wykonane w nastepujacej technologii, zgodnie z
zatgczonymi do projektu opisami, ktére prezentujg minimalne wymagania co do ilos-
ci i funkcji elementéw skfadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatéw oraz rozmia-
row materiatéw i gabarytéw projektowanych urzgdzer.

Zaproponowane urzadzenia placu zabaw i sifowni zewnetrznej winny posiadaé aktu-
alne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke certyfikujacg na kazde urza-
dzenie z osobna, potwierdzajgce zgodnosc tych urzadzern odpowiednio z normag PN-

EN 1176:2009 i EN 16630:2015.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. j Poszcz | Razem
1 WYPOSAZENIE
1.1 SILOWNIA
1 Dostawa zestawu BIEGACZ kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
9 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa zestawu TWISTER + WAHADLO kpl
d.1.|kalk. wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Dostawa zestawu ORBITREK kpl
d.1. kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Dostawa zestawu ROWEREK kpl
d.1. kalk. wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Dostawa zestawu WYCIAG GORNY + PYLON + WYCISKANIE SIE- kpl
d.1.|kalk. wtasna|DZAC
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Dostawa zestawu PRASA NOZNA + PYLON + WIOSLARZ kpl
d.1.|kalk. wlasna
1
i kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Dostawa zestawu tAWKA + PYLON + PROSTOWNIK PLECOW kpl
d.1.|kalk. wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Dostawa zestawu WYCISKANIE + PYLON (DLA NIEPEENOSPRAW-  |kpl
d.1. kalk. wlasna [NYCH)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Montaz urzgdzen kp!
d.1.|kalk. wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ELEMENTY ZABAWOWE
10 Dostawa i motaz HUSTAWKA PODWOJNA kpl
d.1.|kalk. wiasna |[Konstrukcija: stal ocynkowana malowana proszkowo w szarym kolorze
2 lub stal nierdzewna
Dodatki z HDPE
tancuchy ze stali nierdzewnej
Siedziska z tworzywa zbrojone stalg
Pozostate parametry zostaly okre$lone w dokumentacji technicznej i
specyfikacji urzadzenia.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

11

d.1.|kalk. wtasna

Dostawa i montaz ZESTAWU ZABAWOWEGO.
Elementy polaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe:stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Piramidy wspinaczkowe:elementy stalowe j/w, liny polipropylenowe na
oplocie stalowym

Liny w przeplotniach: liny polipropylenowe na oplocie stalowym
taczniki lin: elementy z tworzywa sztucznego

Nogi konsirukcyjne: profile stalowe 80x80mm ocynkowane, malowane
proszkowo

Podesty, trapy: konstrukcja samono$na, powlekana tworzywem, anty-
poslizgowym

Scianka wspinaczkowa: sklejka szalunkowa, uchwyty alpinistyczne wy-
konane

Z tworzywa opartego na zywicach

Slizg w zjezdzalniach: stal nierdzewna

Pozostate parametry zostaly okres$lone w dokumentacji technicznej i
specyfikacji urzadzenia.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

d.1. kalk. wtasna

Dostawa i montaz ZESTAWU DO BRZUSZKOW.,

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkopri-
mem, malowane proszkowo na niebiesko

Pezostate parametry zostaty okreélone w dokumentacji technicznej i
specyfikacji urzadzenia.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

13
d.

-

kalk. wiasna

Dostawa i montaz ZESTAWU DO POMPEK.

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkopri-
mem, malowane proszkowo na niebiesko

Pozostate parametry zostaly okreslone w dokumentacji techniczne;j i
specyfikacji urzadzenia.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

14

d.1. kalk, wtasna

Dostawa i montaz ZESTAWU DO PRZESKOKOW.

Element no$ny: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane prosz-
kowo na niebiesko

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15.

Pozostate parametry zostaty okre$lone w dokumentacji technicznej i
specyfikacji urzadzenia.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

d.1.kalk. wlasna

Dostawa i montaz ZESTAWU DO PODCIAGANIA

Konstrukcja - stal ocynkowana malowana proszkowo

w kolorze RAL 9007 80 x 80mm

Drazki i uchwyty z rur stalowych ocynkowanych

kapielowo, malowane proszkowo

Zaslepki z tworzywa szlucznego.

Pozostate parametry zostaly okre$lone w dokumentacji technicznej i
specyfikacji urzadzenia.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

1.3

POZOSTALE URZADZENIA

16
d.

—

kalk. wtasna

Dostawa i montaz REGULAMINU NA METALOWEJ NODZE

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

17
d.

-

kalk. wiasna

Dostawa i montaz KOSZA NA SMIECI - z desek kompozytowych

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

18

d.1.|kalk. wlasna

Dostawa i montaz t AWKA Z OPARCIEM - z desek kompozytowych

kpl

kpl

2.000

RAZEM

2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
19 Dostawa i montaz STOJAK NA ROWERY TYPU SPIRALA szt
d.1. kalk. wiasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Transport elementéw zabawowych i urzadzen szt
d.1.|kalk. wiasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-6 -
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