Przekroj typowy konstrukcyjny przez alejke pieszo-rowerowq,
parking, alejke dojazdowaq, zjazd
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Nawierzchnia z mieszanki niezwiqgzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

Warstwa odsqczajqca z pospotki gr. 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe

)

Nawierzchnia terenu zielonego - humus obsiany tgkq kwietnqg

Istniejqce podtoze gruntowe

Przekroj typowy konstrukcyjny przez nawierzchnie placu

zabaw, sitownie zewnetrzng

@

@

Nawierzchnia z ptyt gumowych np. EPDM gr. 5cm

Podbudowa z mieszanki niezwiqgzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm

Warstwa odsqczajqca z pospotki gr. 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejqgcym lub innymi rysunkami
wchodzqgcymi w sktad dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta
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