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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.. ,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (M.IN. ALEJKI PIESZO-
ROWEROWE, KOSZE NA SMIECI, LAWKI) NA DZIALKACH NR EWID. 462/4, 462/3
OBREB K-21 KONSTANTYNOW tODZKI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNE-
GO PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKOL GRODII-
SKA RSZEW W KONSTANTYNOWIE tODZKIM" - ETAP |

1.2 CEL | ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbior najistotniejszych informacji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
w celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot budowlanych. Po-
nadto, opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z
projektu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami, gdyz poru-

szajg one kwestie ogodlne i formalno-prawne.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Nie przewiduje sie catkowitego usuniecia jakichkolwiek drzew rosngcych w obrebie plano-

wanego zadania budowlanego.

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. W obrebie dziatki oraz terenu inwestycji wyste-
pujg drzewa wymagajgce zabezpieczenia podczas wykonywania robot. Sposob i zakres
zabezpieczenia nalezy ustalic z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w

zaleznosci od planowanego do zastosowania przy robotach sprzetu i technologii.



2.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu z korytowania za pomocg koparek lub recznie z catego pasa prze-
znaczonego pod budowe projektowanego uktadu ze sktadowaniem w pryzmy przy granicy
tego pasa w miejscach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

b) Humus nienadajgcy sie do pozniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na
odktad i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnosnie odpadéw budowlanych.

c) Po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-

wego powinien by¢ wykorzystywany do humusowania

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw na-
lezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem witasci-
wych branzowo stuzb.

» Istniejgce kable sieci uzbrojenia terenu, pod projektowanymi nawierzchniami nalezy
zabezpieczyC rurami ostonowymi

» Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przeko-
pow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzadzen nie-
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Gestora oraz Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

» Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Konstrukcja na-
wierzchni projektowanego ukfadu nie koliduje w sposéb bezposredni z innymi ele-
mentami uzbrojenia podziemnego terenu.

+ Ewentualng przebudowe istniejgcych sieci wystepujgcych w terenie budowy nalezy
wykonaé po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze wtasciwego Gestora Sieci,
pod jego Scistym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i zaleceniami

przedmiotowego Gestora Sieci.

2.5 ROZBIORKI | WYBURZENIA

Szczegotowy zakres rozbidrek zostat okreslony w przedmiarze.

3. ROBOTY ZIEMNE

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy wykona¢ odhumusowanie oraz korytowanie
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Na tak przygotowanym podtozu nalezy

wykonac¢ warstwe nasypu z pospotki i wykonac¢ docelowe nawierzchnie zgodnie z planem
5



sytuacyjnym. W zakresie robo6t ziemnych wchodzi rowniez niezbedne humusowanie tere-

now zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu terenu inwestycji — za pomocg
projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych na tereny zielone oczyszczone przez

warstwe humusu na dziatce ewidencyjnej na ktorej znajduje sie inwestycja.

5. PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jed-

nolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje budowe obiektéw matej architektury takich jak alejki pieszo-
rowerowe, kosze na Smieci, tawki, parkingi oraz alejki dojazdowe na terenie dziatek nr
462/4 i 462/3, obreb K-21, Konstantynow to6dzki (czes¢ | inwestycji) oraz wykonanie si-
towni zewnetrznej (wraz z utwardzeniem terenu pod sitownie i projektowany plac zabaw)
ogrodzenie terenu (cze$¢ Il inwestycji). Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w zakresie
czesci | zaprojektowano alejki pieszo-rowerowe o nawierzchni gruntowej ulepszonej z kru-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 3m m (lokalizacja zgodnie z
rysunkiem PZT), budowe miejsc postojowych o nawierzchni gruntowej ulepszonej z kru-
szywa famanego stabilizowanego mechanicznie - sztuk 10 (lokalizacja zgodnie z rysun-
kiem PZT), montaz zestawow tawek wraz z koszami na $mieci (lokalizacja zgodnie z ry-
sunkiem PZT). W zakresie czesci Il zaprojektowano strefe zagospodarowania stanowigcg
plac zabaw oraz sitownie zewnetrzng wraz z urzgdzeniami do ¢wiczen o nawierzchni grun-
towej ulepszonej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pokrytej ptytami
gumowymi EPDM. W zakresie cze$ci | zaprojektowano takze budowe zjazdu do wyzej
wymienionych dziatek z ul. Nadrzecznej w Konstantynowie todzkim oraz doswietlenie
szlakow komunikacyjnych za pomocg oswietlenia solarnego (lokalizacja wg rysunku PZT).
Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zago-

spodarowania terenu.



7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zago-
spodarowania terenu. Wszelkie nawierzchnie utwardzone (alejki pieszo — rowerowe, na-
wierzchnie drog dojazdowych, parkingéw, sitowni zewnetrznej, placu zabaw) nalezy usytu-
owac co najmniej 10cm powyzej istniejgcych rzednych terendw bezposrednio przylegajg-

cych do wyzej wymienionych nawierzchni.

8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne po-
twierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podfoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia
E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i porobwnanie, czy wy-
znaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Grunty organiczne oraz
nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie mogg stanowié¢ bezposred-
niego podfoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorganicznym i
nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje nawierzchni gruntem nie-
wysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetniaC podfoze nalezy zageszcza-
jac warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych wariantéw wzmocnienia podtoza
zgodnie z ponizszymi zapisami dokumentacji projektowej. Grupa nosnosci podtoza okre-
Slona w czasie robot nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projekto-
wania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyje-
tej w projekcie wartosci E2 — szczegdtowe rozwigzania wzmochnienia podtoza w zaleznosci

od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza przedstawiono ponize;.

Konstrukcja alejki pieszo-rowerowej, parkingu, drogi dojazdowej, zjazdu
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

2. Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. min. 10cm

3. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1



Konstrukcja nawierzchni sitowni zewnetrznej i placu zabaw :

1. Nawierzchnia z ptyt gumowych EPDM gr. 5¢cm (w strefach bezpieczenhstwa poszegol-
nych urzadzen) — na pozostatym zakresie nawierzchnia z kruszywa z mieszanki niezwig-
zanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm zgodnie z p. 2

2. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 15cm

3. Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. min. 10cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

W czasie robét budowlanych, niezaleznie od ustalern dokumentacji geotechnicznej, po od-
stonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji na-
wierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza —
na podstawie wynikéw badan (wtérny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe no-
$nosci podtoza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona wymagan
dla podtoza (E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w

zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nie dotyczy



10. URZADZENIA STANOWIACE WYPOSAZENIE SILOWNI
ZEWNETRZNEJ

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego projektuje sie montaz ponizszych

elementow sitowni zewnetrzne;j:

1) Orbitrek

i

TRAINER

Wymiary urzadzenia:

dtugosc¢: 1350 mm,

szerokosc¢: 620 mm,

wysokos$é: 1585 mm.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowa-
nej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety
RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 90 mm, gru-
bos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. to-
zyska kulkowe typu zamknietego.

Strefa bezpieczenstwa: 435cm x 362 cm



2) Wyciskanie siedzgc + stup + wyciagg gorny

Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 1900 mm,

szerokosc¢: 741 mm,

wysokos¢: 1640 mm

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE,
w kolorze z6ttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Ko-
lorystyka urzgdzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zétty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 140 mm, gru-
bos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm,
76,1 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

Strefa bezpieczenstwa: 490cm x 374 cm
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3) Wioslarz

Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 1100 mm,

szerokosc¢: 886 mm,

wysokos¢: 1226 mm.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE,
w kolorze z6ttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Ko-
lorystyka urzgdzenh dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zétty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 101 mm, gru-
bos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i
80x40 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

Strefa bezpieczenstwa: 410cm x 389 cm

11



4) Twister + stup + wahadto
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Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 1345 mm,

szerokosé: 740 mm,

wysokos¢: 1400 mm

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowa-
nej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzgdzen dowolna z palety
RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 140 mm, gru-
bos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

Strefa bezpieczenstwa: 435cm x 374 cm
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5) Narciarz

(W I
E
-
= & E
i L

Wymiary urzadzenia:

dtugosc¢: 940 mm,

szerokosc¢: 540 mm,

wysokos$é: 1390 mm

Materiatl: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowa-
nej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety
RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 140 mm, gru-
bos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

Strefa bezpieczenstwa: 394cm x 354 cm
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6) Motyl + stup

T

Wymiary urzadzenia:

dtugosc¢: 928 mm,

szerokosc¢: 1049 mm,

wysokos$é: 1920 mm

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE,
w kolorze z6ttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Ko-
lorystyka urzgdzenh dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zétty
(RAL 1018)

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 140 mm, gru-
bosc¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 42,4 mm, 76,1 mm.

Strefa bezpieczenstwa: 398cm x 408 cm
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7) Jezdziec

Wymiary urzadzenia:

dtugosc¢: 980 mm,

szerokosc¢: 630 mm,

wysokos$é: 1000 mm

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE,
w kolorze zéttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Ko-
lorystyka urzgdzenh dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zétty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 140 mm, gru-
bos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego.

Strefa bezpieczenstwa: 398cm x 363 cm
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8) Tablica z regulaminem

(ORIYSTANIA L URIADIEN
¢ %T:o;dm ZEWNETRZNEJ

Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigzania systemowe, tj. wyko-
nane jako gotowe prefabrykowane urzgdzenia ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu w ra-
mach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta

Stopy fundamentowe pod powyzsze urzgdzenia projektuje sie jako betonowe, monolitycz-
ne, wykonane z betonu klasy C16/20.

Nalezy podkresli¢, ze wymiary stop fundamentowych zostang szczego6towo dobrane dla
zaoferowanych przez wykonawce systemowych urzgdzen sitowni zewnetrznej. Dostepne
systemy moga réznic¢ sie w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentéw dla poszczegol-
nych urzadzen.

UWAGA: Wyzej wymienione parametry oraz fotografie obrazujace projektowane
urzadzenia maja charakter pogladowo-przykitadowy — w niniejszej dokumentacji do-
puszcza sie zastosowanie urzgadzen o analogicznych parametrach oferowanych

przez innych producentéw.
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Zaktada sie rozmieszczenie poszczegolnych wyzej wymienionych elementéw/urzgdzen
sitowni zewnetrznej w strefie zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem nr 1 — plan sytuacyjny.
Szczegotowe rozmieszczenie urzadzen w obrebie powyzszej strefy do ustalenia z Zama-
wiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie prowadzenia robdt budowla-

nych — z zastrzezeniem wymaganych stosownymi dokumentami stref bezpieczenstwa.

10. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego projektuje sie montaz ponizszych

elementow elementéw matej architekury:

- tawka betonowa:

e Wymiary tawki: 197 x 87 x 60 cm (dt. x wys. x szer.) — (dopuszczalne wymiary +/-

10%)

e Konstrukcja:
- podstawa - beton ptukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamie-
niem ptukanym lub mieszankg grysow;
- siedzisko i oparcie wykonane z drewna swierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwu-
krotnie lakierobejca,
- rama metalowa malowana proszkowo oraz zabezpieczona antykorozyjnie,
- w przypadku montazu na miekkim podtozu (grunt) nalezy wykona¢ fundament betonowy
z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206.

Zdjecie pogladowe:

- kosz na smieci:
e Wymiary: wysokos¢ catkowita 100 cm, wysoko$¢ pojemnika 48 cm, $rednica 28 cm
- (wymiary +/-10%)
e Pojemnosc¢: min. 30 litréw
e Konstrukcja:

- Stal ocynkowana i malowana proszkowo;
17



- Kosz montowany bezposrednio w grunt przez zabetonowanie betonem klasy C12/15 wg
PN-EN 206.

Zdjecie poglagdowe:

- tablica informacyjna:

. wysokos$¢ przed montazem 280 cm +/- 50cm

. wysoko$¢ po montazu 220 cm +/- 50cm

. szerokos¢ 130 cm +/- 50cm

. konstrukcja z rury stalowej o srednicy 60,3 mm

. elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
. nadruk na ptycie PCV 3mm, laminowany

. Montaz: poprzez zabetonowanie betonem klasy C12/15 wg PN-EN 206
Zdjecie poglagdowe:
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- oSwietlenie solarne:

e Stup stalowy, zdolny do przenoszenia obcigzen ze wzgledu na wage systemu oraz
powierzchnie paneli fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy oswietleniowej
pod montaz systemu lampy solarnej w | strefie wiatrowej do wysoko$ci 300m n. p.
m. Wysokosc¢ stupa 6m.

e Fundament prefabrykowany, dostosowany do przenoszenia obcigzen zwigzanych z
posadowieniem lampy solarnej o powyzszych parametrach.

e Oprawa oswietleniowa drogowa LED o regulowanej mocy w zakresie 30-50W.

e panele fotowoltaiczne - zgodne z zaleceniami producenta systemu oswietleniowe-
go.

e akumulatory - zgodne z zaleceniami producenta systemu os$wietleniowego.

e wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej stalowy, dtugos¢ min. 1,0 m.

10. NASADZENIA DRZEW

Gatunek drzew do nasadzenia — platan klonolistny — lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT

O min. 2 X szkoétkowane w odpowiedniej rozstawie umozliwiajgcej uformowanie wia-
Sciwej korony, ktore po ostatnim przesadzeniu pozostawaty na stanowisku nie dtuzej niz 4
sezony wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie dtuzej niz 2;

obwdd pnia min. 12 - 14 cm;

forma pienna 220 cm;

materiat | wyboru;

drzewa w uprawie kontenerowej lub kopane z gruntu i balotowane;

materiat jednolity w catej partii;

O o o o o O

materiat szkétkarski prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokos$ci, szerokos$ci i dtugosci pedow oraz réwnomier-

nego rozkrzewienia i rozgatezienia;

O czysty odmianowo, zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw;

0 system korzeniowy drzew zwarty, silnie przerosniety, nieprzesuszony i nieuszko-
dzony;

O korzenie szkieletowe prawidtowo rozwiniete, z duzg iloscig korzeni wtosnikowych;

O bryta korzeniowa w odpowiedniej proporcji do czesci nadziemnej rosliny;
O pien drzewa prosty;
[

formy szczepione zrosniete z podkfadkg bez odrostow ponizej miejsca szczepienia;
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O korona drzew z symetrycznym pokrojem, rbwnomiernym rozgatezieniem w sposob

typowy dla odmiany i gatunku;

O pak wierzchotkowy wyraznie wyksztatcony;
0 pedy nie mogg byc¢ przyciete (dopuszczalne tylko przy drzewach formowanych);
O korona drzew z prostym przewodnikiem, a przyrost ostatniego roku ma wyraznie i

prosto przedtuzac przewodnik;

O barwa lisci typowa dla odmiany;

O liscie nie mogg by¢ zwiedniete, zwiniete, pokryte plamami i odbarwieniami, ani po-
siadac¢ innych oznak chorobowych;

O paki kwiatowe i lisciowe zdrowe, bez oznak zasychania.
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CZESC RYSUNKOWA
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