OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje budowe obiektdw matej architektury takich jak alejki pieszo-rowerowe, kosze na $mieci, tawki, parkingi oraz alejki do-
jazdowe na terenie dziatek nr 462/4 i 462/3, obreb K-21, Konstantynéw t.6dzki (czes¢ | inwestycji) oraz wykonanie sitowni zewnetrznej wraz z
ogrodzeniem terenu (czesc¢ |l inwestycji). Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w zakresie czesci | zaprojektowano alejki pieszo-rowerowe o
nawierzchni gruntowej ulepszonej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 3m m (zgodnie z rysunkiem PZT), budowe
miejsc postojowych o nawierzchni gruntowej ulepszonej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - sztuk 10, montaz zestawow ta-
wek wraz z koszami na $mieci (lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT). W zakresie czesci Il zaprojektowano strefe zagospodarowania stanowigcg
plac zabaw oraz sitownig zewnetrzng wraz z urzgdzeniami do éwiczen o nawierzchni gruntowej ulepszonej z kruszywa tamanego stabilizowane-
go mechanicznie oraz pokrytej ptytami gumowymi w strefach bezpieczenstwa. W zakresie czesci | zaprojektowano takze budowe zjazdu do wy-
zej wymienionych dziatek z ul. Nadrzecznej w Konstantynowie todzkim oraz doswietlenie szlakéw komunikacyjnych za pomoca o$wietlenia so-
larnego (lokalizacja wg rysunku PZT). Projektowany ukfad wysokosciowy dostosowano do istniejacego i projektowanego zagospodarowania tere-
nu,

W ramach zadania (cze$¢ |) nalezy wykonac tereny zieleni, w tym trawnikow i tgk kwiatowych.
W zakresie czesci |l zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej.

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych projektowanych nawierzchni i ich elementow.
Wody z obszaréw nieutwardzonych znajdujgcych sie w obrebie inwestycji odprowadzane bedg powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe hu-
musu.

Konstrukcja alejki pieszo-rowerowej, parkingu, drogi dojazdowej, zjazdu

1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm
2. Warstwa odsaczajgca z pospdtki gr. min. 10cm

3. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja nawierzchni sitowni zewnetrznej i placu zabaw poza strefg bezpieczenstwa :
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

2. Warstwa odsgczajgca z pospétki gr. min. 10cm

3. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja nawierzchni sitowni zewnetrznej w strefach bezpieczenstwa:

1. Nawierzchnia z ptyt gumowych EPDM gr. 5¢cm

2. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 15cm
3. Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. min. 10cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1
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Budowa obiektow matej architektury (m.in. alejki pieszo-rowerowe, kosze na smieci, tawki) na dziatkach nr ewid. 462/4, 462/3 obreb K-
zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot Grodziska Rszew w

21 Konstantynow tédzki w ramach

Konstantynowie £.édzkim" - etap | - CZESC Il
1 Roboty przygotowawcze
1|Kalkulacja in- |D.01.01.01A |Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych - geodezyj- |m?2
d.1|dywidualna ne wytyczenie lokalizacji projektowanych elementéw zagospoda-
rowania terenu
805,00 m2 805,000
RAZEM 805,000
2|Kalkulacja in- |D.01.01.01A |Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - geodezyjne tycze- |m
d.1|dywidualna nie trasy ogrodzenia
148,00 m 148,000
RAZEM 148,000
2 Nawierzchnia
3|KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.2|0206-03 0214- |D.02.01.01 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -1l z wywozem urobku samochoda-
03 mi samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utyli-
zacji
poz.4*0,30 m3 241,500
RAZEM 241,500
4|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.2|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
805,00 m?2 805,000
RAZEM 805,000
5|KNR 2-31 D.04.04.00A |Warstwy odsgczajgce z pospdtki o CBR>25% - grubo$¢ warstwy |m2
d.2|0104-07 po zageszczeniu 10 cm
analogia
poz.4 m2 805,000
RAZEM 805,000
6/KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m2
d.2|0114-07 0114- C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
poz.8 m2 170,000
RAZEM 170,000
7|KNR 2-31 D.05.01.04A [Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3, 0/ |m2
d.2|0114-07 0114- 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
08
analogia
poz.4-poz.8 m2 635,000
RAZEM 635,000
8|KNR 2-31 D.05.03.15 Nawierzchnia bezpieczna z ptyt gumowych EPDM o gr. 5 cm m2
d.2|0502-01
analogia
10,0*17,0 m?2 170,000
RAZEM 170,000
9|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|0407-05 + tonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe]
KNR 2-31 1:4gr.5cm
0402-04
54,00 m 54,000
RAZEM 54,000
3 Ogrodzenie
10|KNR 2-01 D.02.00.01  |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il z wywo- |m3
d.3(0301-01 0214-|D.02.01.01 zem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budo-
03 wy wraz z kosztami utylizacji
0,3*0,3*0,668 m3 3,672
RAZEM 3,672
11|KNR-W 2-02 |D.07.06.01 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne  |m3
d.3|0203-01 uktadanie betonu - zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych -
beton C12/15
0,3*0,3*0,6*68 m3 3,672
RAZEM 3,672
12|KNR 2-25 D.07.06.01 Montaz podmuréwki betonowej systemowej o wym. 246x30 cm  [m
d.3|0308-01 wraz z fgcznikami systemowymi
analogia
146,00 m 146,000
RAZEM 146,000
13|KNR-W 2-02 |D.07.06.01 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych (drut ér. 5mm) na stupkach [m
d.3(1803-02 stalowych obsadzonych w gniazdach cokotow, szerokos¢ panelu
analogia 2,50 m, wysokos$¢ 1,53 m, stupki z profilu zamknietego 40x60
[1,5 mm] z zakoriczeniami systemowymi. Stalowe elementy
ocynkowane i lakierowane proszkowo
146,00 m 146,000
RAZEM 146,000
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14|KNR 2-23 D.07.06.01 Furtka ogrodzenia z paneli systemowych szer.1,05 m, stalowa z |szt.
d.3(0402-03 systemowymi zakonczeniami, na gotowych stupkach, wysokos¢
analogia 1,73-m, z zamkiem. Stalowe elementy ocynkowane i lakierowa-
ne proszkowo
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Urzadzenia sitowni zewnetrznej
15/KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-1l z wywo- |m3
d.4|0301-01 0214- |D.02.01.01 zem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budo-
03 wy wraz z kosztami utylizacji
0,5*0,5*0,5*7+0,3*0,3*0,6*2 m3 0,983
RAZEM 0,983
16|KNR-W 2-02 |D.10.00.00 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne |m3
d.4/0203-01 uktadanie betonu - beton C20/25
0,5*0,5*0,5*7+0,3*0,3*0,6*2 m3 0,983
RAZEM 0,983
17|KNR 2-23 D.10.00.00 |Zakup i montaz urzgdzenia sprawnosciowego - orbitrek szt.
d.4|0310-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-23 D.10.00.00 |Zakup i montaz urzgdzenia sprawnosciowego - wyciskanie sie- |szt.
d.4|0310-04 dzac + wycigg gorny
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-23 D.10.00.00  |Zakup i montaz urzgdzenia sprawnosciowego - wioslarz szt.
d.4|0310-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-23 D.10.00.00 |Zakup i montaz urzadzenia sprawnosciowego - twister + wahad- |szt.
d.4|0310-04 to
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-23 D.10.00.00 |Zakup i montaz urzadzenia sprawnosciowego - narciaz szt.
d.4|0310-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-23 D.10.00.00 |Zakup i montaz urzgdzenia sprawnos$ciowego - motyl szt.
d.4|0310-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-23 D.10.00.00 |Zakup i montaz urzgdzenia sprawnosciowego - jezdziec szt.
d.4|0310-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-23 D.10.00.00 |Zakup, montaz - tablica z regulaminem szt.
d.4|0310-06
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Roboty wykonczeniowe
25 D.01.01.01A |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5|analiza indywi-
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




