Granica pasa drogowego
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Projektowany chodnik

réw ziemny do odmulenia

umocnienie wylotu brukiem 16-20
na podsypce cementowo-piaskowej szr 1,0 m.

pobocze umocn kruszywem CN gr 10 cm

obrzeze betonowe 6x20
podsypca cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm
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kraweznik betonowy 15x30
podsypka cem-piaskowa gr 5,0 cm
fawa betonowa z oporem 30x25 cm C 12 /15
Sciek podchodnikowy betonowy wg KPED 01.31
kostka betonowa, brukowa gr 6 cm /zjazdy, kostka betonowa, brukowa gr 8 cm /
podsypca cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm CN gr 20 cm/ zjazdy C 50 / 30 gr 22 cm
warstwa odcinajgca z piasku $redniego, niewysadz. gr 20 cm.
Naa | Przekrdj normalny Nrrys. 3.3
rysunku :
Miasto Bielsk Podlaski skala:
Tnwestor ul. Kopernika 1 1.100'
17-100 Bielsk Podlaski. :
OpracowaniePFU w ramach zadania pn.: Data:
Zadanie: | Budowa chodnika, $wietlenia i odwodnienie 21_03_52'023 r
w ulicy Orlanskiej
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