KOSZTORYS OFERTOWY

"Budowa ul. Karczunek w Kielcach"
Branza drogowa

Zatacznik 2F .1

Lp. Nr spec. Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
techn.
1|Roboty pomiarowe
1(D.01.01.01.1 Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,62
d.1|2 robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagoérkowatym lub podgérskim Przebudowa ,
drég, pogtebianie rowéw melioracyjnych
2|D.01.01.01.1 Regulacja wysokosciowa reperow szt. 1,00
d.1|2
2|Roboty przygotowawcze
3| D.01.02.01a |Zabezpieczenie drzew i pojedynczych szt 32,00
d.2 krzewow na czas budowy
4] D.07.06.00 |Zabezpieczenie brzegdw rzeki Silnica m 400,00
d.2 plotkami herpetologicznymi zgodnie z wydang
Decyzjg Srodowiskowg na dtugosci 100m od rzeki
w obie strony
5] D-01.02.01 |Mechaniczne Scinanie drzew z szt. 16,00
d.2 karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm
6] D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z szt. 17,00
d.2 karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm
7] D-01.02.01 |Mechaniczne Scinanie drzew z szt. 5,00
d.2 karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm
8| D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z szt. 3,00
d.2 karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm
9 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw m2 7,00
d.2 (zakrzewien)
10 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 25 mp 3,78
d.2 km
11 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 25 km mp 8,20
d.2
12 D-01.02.01 |Warto$¢ drewna pozyskanego w trakcie mp -6,62
d.2 wycinki
13 D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 520,00
d.2 (humusu) o grubosci 20cm
14 D.01.02.02 |Wywo6z nadmiaru humusu samochodami m3 28,00
d.2 samowytadowczymi po drogach utwardzonych
(do 25km)
3|Roboty rozbiérkowe
15 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 2655,00
d.3 mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
$rednio 7cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 25 km i utylizacjg
16 D-01.02.04 [Rozberanie nawierzchni z tlucznia m2 617,00
d.3 kamiennego o grubosci 20cm z wywozem
materiatu z rozbioérki na odl. do 25 km i utylizacjg
17 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 80,00
d.3 betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem

spoin zaprawg cementowg z wywozem materiatu
z rozbidrki na odl. do 25 km i utylizacjg




18 |D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 180,00
d.3 betonowej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej,

wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 25

km i utylizacja
19 |D.01.02.04 Rozebranie ptyt betonowych m2 45,00
d.3 szesciokatnych na podsypce piaskowej, wraz z

wywozem materiatu z rozbiédrki na odl. 25 km i

utylizacja
20 |D.01.02.04 Rozebranie obrzezy na podsypce m 40,00
d.3 piaskowej, wraz z wywozem materiatu z rozbiorki

na odl. 25 km i utylizacjag
21 |D.01.02.04 Rozebranie kraweznikow na podsypce m 80,00
d.3 piaskowej, wraz z wywozem materiatu z rozbiorki

na odl. 25 km i utylizacjag
22 |D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki w m 85,00
d.3 katownikach i stupkéw wraz z wywozem materiatu

z rozbidrki na odl. 25 km i utylizacja
23 |D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych (z m 46,00
d.3 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 25 km i

utylizacja)
24 |D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen murowanych i m 55,00
d.3 betonowych
25 |D.01.02.04 Rozbidrka konstrukcji betonowych m3 38,40
d.3 (zbrojonych i niezbrojonych)- scianki czotowe i

tawy betonowe, cokoét ogrodzenia (z wywozem

materiatu z rozbioérki na odl. do 25 km i utylizacjg)

Roboty ziemne

26 |D .02.00.00 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 4 870,91
d.4 |D.02.01.01 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z

wywozem nadmiaru ziemi samochodami

samowytadowczymi po drogach utwardzonych

(do 25km)
27 |D.02.00.00 Nasypy z materiatu przydatnego do m3 4 709,42
d.4 |D.02.03.01 wbudowania w nasyp (kat.gr.I-l)
28 |D.02.00.00 Wymiana gruntu antrolopologicznego na m3 4 709,42
d.4 |D.02.01.01B catej migzszosci warstwy ($rednio 0,75m) na

nasyp z gruntu dowiezionego, przydatnego wg.

PN-S-02205 pkt 2.8 i o wspétczynniku

réznoziarnistosci U >=5

-w KM od 0+063,54 do KM ok. 0+150

- od KM ok 0+410 do KM ok. 0+615)

Odwodnienie CPV 44132000-4

29 D-08.05.01 |tawa betonowa pod $ciek C8/10 m3 2,40
d.5 (szeroko$¢ 30cm, grubos¢ 10cm)
30 D-08.05.01 |Sciek betonowych mulda -Sciek typu mb 80,00
d.5 mulda 30x50x8cm- podsypka cementowo

-piaskowa 1:4 gr 5cm
31 D -04.04.02 [Podbudowa zasadnicza pod przepustami m2 76,50
d.5 z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(0+31,5) - o grubosci po zageszczeniu 45 cm
32 D-03.01.03a [Podsypka wpierajgca piaskowa pod m2 26,00
d.5 przepustami z zageszczeniem - 15 cm grubosci

warstwy po zageszczeniu
33 D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami i m 45,00
d.5 miejscami postojowymi- PEHD o $r. 2x100 cm




34 D-03.01.03a [Wykonanie zasypki (nasyp z gruntu m3 212,00
d.5 dowiezionego, przydatnego wg. PN-S- 02205 pkt
2.8 i 0 wspotczynniku réznoziarnistosci U ?5) wraz
z zageszczeniem warstw
35 D-03.01.03a [Umocnienie wlotéw, wylotow przepustow, m3 16,80
d.5 skarp i dna rowu brukiem kamiennym 8/10 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
6 |Konstrukcje nawierzchni
6.1|Dolne warstwy jezdni KONSTRUKCJA NR K1.1; K1.2; K2 i K5 Konstrukcja jezdni drég - ruch KR1
36 D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 3 540,00
d.6.1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
37 D.04.05.01a |Warstwa mrozoochronna mieszanka m2 3540,00
d.6.1 CBGM 0/31,5 C1,5/2 <=4,0 MPa -
grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
38 D.04.05.01a |Warstwa mrozoochronna mieszanka m2 1 430,00
d.6.1 CBGM 0/31,5 C1,5/2 <=4,0 MPa -
grubos$¢ po zageszczeniu 21 cm Konstrukcja K1.2
w KM od okoto 0+150 do okoto 0+410 -
dodatkowa warstwa ze wzgledu na grunt G4
6.2|KONSTRUKCJA NR K1.1i K1.2 Konstrukcja jezdni drég - ruch KR1
39 D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 3 475,00
d.6.2 niezwigzanej z kruszywem C/90/3 MN 0/31,5 -
warstwa o grubosci po zageszczeniu 20cm
40 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 3475,00
d.6.2 emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
41 D.05.03.05b |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC m2 3475,00
d.6.2 16 W 50/70 - warstwa wigzaca - grubos¢ po
zageszcz. 5cm
42 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 3475,00
d.6.2 emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
43 D.05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - m2 3475,00
d.6.2 warstwa Scieralna AC 8S 50/70 - grubos¢ po
zageszcz. 4cm
6.3|KONSTRUKCJA NR K2 Konstrukcja wyniesionej jezdni (kostka dwuteowa, kolor SZARY)
KONSTRUKCJA NR K5 Konstrukcja wysp dzielgcych (kostka prostokatna, kolor CZERWONY)
44 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 570,00
d.6.3 niezwigzanej z kruszywem C/90/3 0-31,5
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(dla konstrukcji K2 i K5)
45 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 50,00
d.6.3 niezwigzanej z kruszywem C/90/3 0-31,5
- 2 warstwy po 14cm o grubosci po zageszczeniu
28 cm
(dla konstrukcji K5)
46 D.04.06.01 |Warstwa podbudowy betonowej z m2 520,00
d.6.3 mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (cementem) C12/15 - gr.15cm
(dla konstrukcji K2)




47 D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej m2 520,00
d.6.3 betonowej fazowej dwuteowej szarej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr
5cm
(dla konstrukcji K2)
48 D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej m2 50,00
d.6.3 betonowej fazowej czerwonej prostokatnej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr 5cm
(dla konstrukcji K5)
6.4|KONSTRUKCJA NR K3 Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
z kostki brukowej betonowej dwuteowej (kolor GRAFITOWY i SZARY)
49 D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 220,00
d.6.4 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
50 D.04.05.01a |Warstwa mrozoochronna mieszanka m2 220,00
d.6.4 CBGM 0/31,5 C1,5/2 <=4,0 MPa -
grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm
51 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 220,00
d.6.4 niezwigzanej z kruszywem C/90/3 0-31,5
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 19 cm
52 D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej m2 220,00
d.6.4 betonowej dwuteowej fazowej prostokatnej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr min. 3cm
6.5|KONSTRUKCJA NR K4 Konstrukcja zjazdéw z kostki brukowej betonowej dwuteowej
(kolor GRAFITOWY)
53 D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 820,00
d.6.5 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
54 D.04.05.01a |Warstwa mrozoochronna mieszanka m2 820,00
d.6.5 CBGM 0/31,5 C1,5/2 <=4,0 MPa -
grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm
55 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 820,00
d.6.5 niezwigzanej z kruszywem C/90/3 0-31,5
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
56 D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej m2 820,00
d.6.5 betonowej fazowej dwuteowej grafitowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo
-piaskowej 1:4 gr 5cm
6.6|KONSTRUKCJA NR K5 Konstrukcja chodnika(kostka prostokatna bezfazowa kolor SZARY)
57 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 1399,60
d.6.6 poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
58 D.04.05.01a |[Warstwa mrozoochronna mieszanka m2 1399,60
d.6.6 CBGM 0/31,5 C1,5/2 <=4,0 MPa -
grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm
59 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 1399,60
d.6.6 niezwigzanej z kruszywem C/90/3 0-31,5
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm




60 D.08.02.02a |[Chodniki z ptyt betonowych m2 9,60
d.6.6 integracyjnych (guzkowych i ryflowanych)
40x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem (w
rejonach przejscia dla pieszych) w ramach
zadania przewidziane jest wykonanie: - piyt
biatych ryflowanych o wymiarach 40x40x8cm w
ilosci 3,2m2 - ptyt z6ttych guzkowych o wymiarach
40x40x8cm w ilosci 6,4 m2
61 D.08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej m2 1390,00
d.6.6 betonowej bezfazowej szarej prostokatnej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo
-piaskowej 1:4 gr 5cm
6.7|Konstrukcja nr K6 Pobocza
62 D-05.01.04a [Pobocze z warstwy z mieszanki m2 72,00
d.6.7 niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm -
grubos¢ po zageszczeniu $r 20 cm
7|Krawezniki, obrzeza
63 D.08.01.01b  [Krawezniki betonowe wystajgce o m 1 020,00
d.7 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 5cm
64 D.08.01.01b  [Krawezniki betonowe skosne 15x22/30 m 55,00
d.7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr
5cm (potgczenie kraweznika najazdowego i
typowego)
65 D.08.01.01b  [Oporniki betonowe o wymiarach 15x25 m 36,00
d.7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr
5cm (poczatek i zakonczenie na wyniesionych
jezdniach)
66 D.08.01.01b  [Krawezniki betonowe najazdowe o m 269,00
d.7 wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 5¢cm (na zjazdach i miejscach
postojowych)
67 D.08.03.01a |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 1 835,00
d.7 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm
68 D.08.03.01a [Palisady betonowe o wymiarach m 21,00
d.7 12x18x80cm
69 |D.08.01.01b tawa grubosci 15cm pod krawezniki m3 188,35
d.7 |D.08.01.01 betonowe z oporem oraz tawa grubosci 10cm
obrzeze betonowe (beton C12/15)
70 D-08.01.01 |tawa pod palisady z oporem (beton m3 2,31
d.7 C20/25)
8|PIONOWE ZNAKI DROGOWE!/ Kod 45233290-8/ Instalowanie znakéw drogowych
71 D.08.01.01b |Lawa z betonu C12/15 o wymiarach m3 0,35
d.8 30x30x30cm
72 D.07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 13,00
d.8 stalowych o $r.60 mm
73 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt. 21,00
d.8 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2
74 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - tabliczki szt. 13,00
d.8
75 D.07.06.02 |Stupek przeszkodowy U-5a+C-9 szt. 6,00
d.8 (stupek+pylon+tablica znaku)
76 D.07.06.02 |Stupek U-12c szt. 15,00
d.8
9|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
77 D -07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne m 120,00
d.9
78 D -07.06.02 |Porecz przy pochylni wraz z m 170,00

d.9

fundamentem




79 D -07.06.02 [Porecz przy pochylni wraz z m 205,00
d.9 fundamentem (ze szczebelkami)
10| OZNAKOWANIE POZIOME- Kod 45233270-2/ Malowanie nawierzchni
80 D -07.01.01 [Mechaniczne malowanie oznakowania m2 60,50
d.10 poziomego na jezdni (oznakowanie
grubowarstwowe)
81 D -07.01.01 [Mechaniczne malowanie oznakowania m2 18,00
d.10 poziomego na jezdni (oznakowanie
grubowarstwowe niebieskie)
82 D-07.01.01 |Montaz punktowych elementéw szt 54,00
d.10 odblaskowych
11|REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK | SKRZYNEK- Kod CPV 45233120-6/
Roboty w zakresie budowy drég
83 D-03.02.01a [Regulacja pionowa studzienek szt. 5,00
d. 11 telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych
12|ROBOTY WYKONCZENIOWE
12.1|Plantowanie i humusowanie (Trawniki)
84 D.06.01.01b  |Plantowanie powierzchni gruntu m2 760,00
d.12.1 rodzimego kat.I-lll
85 D.06.01.01b |Humusowanie skarp oraz powierzchni m2 760,00
d.12.1 plantowan z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 10 cm
12.2[NASADZENIA
86 D-09.01.01 Sadzenie drzew w terenie ptaskim, do6t szt. 4,00
d.12.2 Fi-0,5x0,5-m, grunt kategorii lll Jarzgb pospolity
(lokalizacja na planie sytuacyjnym) obwdéd pnia 16
18cm
87 D-09.01.01 Sadzenie drzew w terenie ptaskim, doét szt. 10,00
d.12.2 Fi-0,5x0,5-m, grunt kategorii lll Olsza czarna
(lokalizacja na planie sytuacyjnym) obwdéd pnia 16
18cm
88 D-09.01.01 Sadzenie krzewdw, formy naturalne, w szt. 488,00
d.12.2 terenie ptaskim, dot Fi-0,3x0,3-m, wysoko$¢
rosliny 40-60cm grunt kategorii Ill
Tawuta szara "Grifsheim" (lokalizacja na planie
sytuacyjnym)
89 D-09.01.01 |Sadzenie krzewdw, formy naturalne, w szt. 750,00
d.12.2 terenie ptaskim, dét Fi-0,3x0,3-:m, wysokos$é

rosliny 30-40cm grunt kategorii 1l
Pieciornik krzewiasty "Daydown" (lokalizacja na
planie sytuacyjnym)

Wartos¢ kosztorysu netto w zt.




