KOSZTORYS OFERTOWY
"Budowa ul. Karczunek w Kielcach"

Branza sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej

Zatgcznik 2F 4

Lp. Nr spec. techn. Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 Roboty ziemne
1 S-01.02.03 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3 427,00
d.1 wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV -
wykopy liniowe
2 S-01.02.03 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i m3 106,75
d.1 gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. lll-IV z recznym
wydobyciem urobku
3 S-01.02.03 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3 89,54
d.1 wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV -
wykopy pod studnie
4 S$-01.02.03 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i m3 22,38
d.1 gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
wydobyciem urobku
5 S-01.02.03 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z m2 890,00
d.1 rozbidérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-1V - liniowe
6 S-01.02.03 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z m2 267,20
d.1 rozbidérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-IV - pod studnie
7 S-01.02.03 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie m3 235,44
d.1 wykonana z gotowego kruszywa. - podsypka +
obsypka pod kanaty
8 S-01.02.03 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie m3 22,38
d.1 wykonana z gotowego kruszywa. - podsypka pod
studnie i separatory
9 S-01.02.03 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 11,19
d.1
10 S-01.02.03 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami m3 347,36
d.1 gasienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 15 km z transportem do 20 m w
gruncie kat. Ill
11 S-01.02.03 Utylizacja urobku m3 347,36
d.1
2 Roboty instalacyjne
12 S-01.02.03 Tyczenie sieci kanalizacyjnej km 0,26
d.2
13 S-01.02.03 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD m 67,00
d.2 strukturalnych dwusciennych o $rednicach
1000mm(Dz- 1135 mm)
14 S-01.02.03 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD m 38,50
d.2 strukturalnych dwusciennych o $rednicach
400mm(Dz- 457 mm)
15 S-01.02.03 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD m 99,50
d.2 strukturalnych dwusciennych o $rednicach
300mm(Dz- 343 mm)
16 S-01.02.03 Kanaly z rur PP faczonych na wcisk o $r. zewn. m 52,20
d.2 200 mm SN10
17 S-01.02.03 Uszczelnienie kotnierzem uszczelniajgcym dn przej 6,00
d.2 1200 mm Scie
18 S-01.02.03 Krata typowa dla przewodu fi 1000 mm - o m2 5,85
d.2 wym.130x150 cm - 3 szt.
19 S$-01.02.03 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m 52,20
d.2 200 mm
20 S-01.02.03 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r. nom. m 99,50
d.2 300 mm




21 S$-01.02.03 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. m 38,50
d.2 400 mm
22 S-01.02.03 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r. nom. m 67,00
d.2 1000 mm
23 S-01.02.03 Inspekcja kanalizacji TV m 257,20
d.2
24 S-01.02.03 Likwidacja kanatu betonowego 800 mm - 10,60 m 10,60
d.2 m; RSx2
25 S$-01.02.03 Likwidacja kanatu betonowego 700 mm - 10,60 m 4,50
d.2 m; RS x 1,75
26 S-01.02.03 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw kpl. 1,00
d.2 betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o

gtebokosci 3 m
27 S-01.02.03 Likwidacja wlotu/wylotu wraz ze $ciang czotowg o | kpl. 2,00
d.2 800 mm
28 S-01.02.03 Likwidacja wlotu/wylotu wraz ze $ciang czotowg o | kpl. 1,00
d.2 700 mm
29 S-01.02.03 Remont istniejgcej komory 5,00m x 2,40m - kpl. 1,00
d.2 wyregulowanie wiazu, uzupetnienie

nieszczelnosci w Sciankach i kinecie, wymiana

plyty wierzchniej, wymiana stopni ztazowych
30 S-01.02.03 Studzienki istniejgce - modernizacja podniesienie kpl 2,00
d.2 + 50 cm
31 S-01.02.03 Studnie rewizyjne 1200 mm ekscentryczna kpl 7,00
d.2 tworzywowe
32 S-01.02.03 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 100,00
d.2 betonowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych

zaprawg cementowq
33 S-01.02.03 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 15,00
d.2 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i

zelbetowych na odlegto$¢ 15 km
34 S-01.02.03 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 13,00
d.2 mm z osadnikiem bez syfonu
35 S-01.02.03 Wiaczenie fi 200 mm do istniejgcego przewodu zigcz. 3,00
d.2
36 S-01.02.03 Wiaczenie fi 300 mm do istniejgcego przewodu ziacz. 2,00
d.2
37 S-01.02.03 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe szt 2,00
d.2 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy

umocnione
38 S-01.02.03 Demontaz studni rewizyjnych nieprzerwany ruch kpl. 1,00
d.2 kotowy - kolizyjne uzbrojenie podziemne
39 S-01.02.03 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3 1,00
d.2 zbrojonych
40 S-01.02.03 Demontaz w miejscu kolizji (wycigcie fragmentu i m 192,00
d.2 zaslepienie)
41 S-01.02.03 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 200,00
d.2 energetycznych i telekomunikacyjnych typu

ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
42 S-01.02.03 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 200,00
d.2 energetycznych i telekomunikacyjnych typu

ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
43 S-01.02.03 Woykonanie by-passu na czas budowy - rurocigg kpl. 1,00
d.2 tworzywowy 200 - 300 mm, dtugos$ci 60m
44 S-01.02.03 Pompowanie prébne pomiarowe lub stud. 1,00
d.2 oczyszczajgce z otworow o $r. 150-500 mm -

instalacja urzadzen
45 S-01.02.03 Pompowanie prébne pomiarowe lub godz. 160,00
d.2 oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm

Wartos¢ kosztorysu netto w zi.




