Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

' Poznan, dnia
NS.9011.1.130.2022.TZ

DECYZJA

Na podstawie § 151 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
1ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pén. zm.) Panhstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pozmaniu po zapoznaniu si¢ z wnioskiem p. Piotra Borkowskiego
(penomocnik  Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego  Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedziba w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147)

wyraza zgode
na zastosowanie recyrkulacji powietrza w siedmiu salach operacyjnych (pomieszczenia nr 1.1.22,
1.1.25, 1.1.28, 1.1.31, 1.1.34, 1.1.43 i 1.1.46) przewidzianych do usytuowania na kondygnacji +1
nowoprojektowanego bloku operacyjnyego planowanego do realizacji w ramach projektu
rozbudowy budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnege Szpitala Klinicznego im. W. Degi
w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, na dzialkach o nr ewid. 138/1, 138/2, 139, 140
i 141 oraz czesci dzialek o nr ewid. 131/6 i 142/2 z zastrzezeniem:

1. Zastosowanie recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej - w przypadku zwigkszania strumienia powietrza wentylacyjnego gwarantuj acego
dotrzymanie poziomu czystoSci powietrza wymaganego przez wzgledy technologiczne -
wymaga stosowania ukladéw regulacji umozliwiajacych zwigkszanie udzialu powietrza
zewngetrznego do 100% przy korzystnych warunkach pogodowych.

2. Instalacja oraz urzadzenia wentylacji i klimatyzacji w celu utrzymania poziomu
zanieczyszczen mikrobiologicznych ponizej poziomu dopuszczalnego winny byé poddawane
okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw zgodnie
z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

UZASADNIENIE

W dniu  5.052022 r. do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu wplynat wniosek p. Piotra Borkowskiego (pelnomocnik Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147) w sprawie udzielenia zgody
na zastosowanie recyrkulacji powietrza w salach operacyjnych (pomieszczenia nr 1.1.22, 1.1.25, 1.1.28,
1.1.31,1.1.34,1.1.43 i 1.1.46) przewidzianych do usytuowania na kondygnacji +1 nowoprojektowanego
bloku operacyjnego planowanego do realizacji w ramach projektu rozbudowy budynkéw
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Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego ~ Szpitala  Klinicznego im. W. Degi w  Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, na dziatkach o nr ewid. 138/1, 138/2, 139, 140 i 141 oraz czesci
dzialek o nr ewid. 131/6 i 142/2. W dniu 27.05.2022 r. do tut. organu wpiyneto uzupehienie
przedmiotowego wniosku — sporzadzone w zwigzku z pismem znak NS.9011.1.130.2022.TZ z dnia
17.05.2022 r. — obejmujace schemat ukladu wentylacji projektowanych sal operacyjnych (wersja
elektroniczna) oraz potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej za petnomocnictwo udzielone
p. Piotrowi Borkowskiemu; z uwagi na koniecznosé zamieszczenia klauzuli uzgadniajacej na schemacie
ukladu wentylacji pismem znak NS.9011.1.130.2022.TZ =z dnia 2.06.2022 r. zwrdcono
si¢ o przedlozenie ww. dokumentu w wersji papierowej, co zostato uzupetnione w dniu 14.06.2022 r.

W ramach nowoprojektowanego bloku operacyjnego zaplanowano organizacje siedmiu sal
operacyjnych (pomieszczenia nr 1.1.22, 1.1.25, 1.1.28, 1.1.31, 1.1.34, 1.1.43 i 1.1.46) majacych
stanowi¢ pomieszczenia charakteryzujace si¢ mozliwie najwyzszym poziomem aseptyki;
w ww. pomieszczeniach — w celu ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza
— przewidziano zastosowanie oddzielnego systemu wentylacyjnego obejmujgcego centralg nawiewno-
wywiewng (dostarczenie 1500 m*h $wiezego powietrza) i jednostke recyrkulacyjng (dostarczenie
3500 m3h powietrza recyrkulowanego), przy czym kazda z sal operacyjnych bedzie wentylowana
facznym strumieniem 5000 m*h (dla projektowanych pomieszczef nalezy dostarczyé 10.500 m?
$wiezego powietrza, natomiast pozostata cze$¢ w ilosci 24.500 m’/h bedzie pobierana z sal operacyjnych
i recyrkulowana po uprzedniej obrébce obejmujacej filtracje i chlodzenie/ogrzewanie strumienia
powietrza). Pobor §wiezego powietrza do sal operacyjnych oraz usuwanie zuzytego powietrza z ww. sal
zaplanowano realizowa¢ za pomocg central nawiewno-wywiewnych usytuowanych na dachu budynku.
Na potrzeby wentylacji sal operacyjnych, w ktérych zatozono nadcisnienie w stosunku do pomieszczen
sasiednich zaplanowano zastosowanie siedmiu central wentylacyjnych; jako elementy skladowe
ww. wentylacji wskazano wentylator nawiewny, wentylator wywiewny, filtr wstepny F7, filtr konicowy
F9 i filtr wywiewny HEPA H14. Nawiew strumienia powietrza recyrkulowanego do kazdej sali
operacyjnej wskazano realizowa¢ poprzez nawiewnik obwodowy wyposazony w filtr HEPA klasy H14,
przy czym ww. powietrze bedzie podlega¢ wstepnemu oczyszczeniu dwustopniowemu na doktadnych
filtrach klasy F7 i F9 zamontowanych w centrali. Zuzyte powietrze z sal operacyjnych zalozono
odprowadzaé w 80% od dotu i w 20% od géry pomieszczenia. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju
i ukfadu filtréw w systemie obrobki powietrza na potrzeby wprowadzenia czgsciowej recyrkulacji
w ukladzie klimatyzacyjnym sal operacyjnych pozwoli na zapewnienie sterylnosci powietrza
nawiewanego oraz wymagan aseptycznych sali operacyjnej.

W celu eliminacji zagrozenia wynikajacego ze stosowania wziewnych §rodkéw znieczulajacych
przewiduje si¢ niezalezng instalacje odciagu gazéw anestetycznych z kazdej z sal operacyjnych;
ww. gazy bedg odprowadzane projektowanymi odciagami na zewnatrz. '

Zastosowane instalacje oraz urzadzenia wentylacyjne nalezy poddawal okresowemu
przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw zgodnie z zaleceniami producenta,
nie rzadziej niz co 12 miesiecy, o czym stanowi § 40 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalno$é¢ lecznicza (Dz. U. z 2022 r. poz. 402); powyzsze
pozwoli na utrzymanie poziomu zanieczyszczen mikrobiologicznych ponizej poziomu dopuszczalnego.
Ponadto z uwagi na planowane wykorzystanie recyrkulacji w instalacjach wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej — w mysl § 151 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) — nalezy stosowaé uklad regulacji umozliwiajacy zwigkszanie udziatu
powietrza zewnetrznego do 100% przy korzystnych warunkach pogodowych; przywolanego przepisu —
w mysl § 151 ust. 6 ww. rozporzadzenia - nie stosuje si¢ w przypadkach, gdy zwigkszanie strumienia
powietrza wentylacyjnego uniemozliwiatoby dotrzymanie poziomu czystosci powietrza wymaganego
przez wzgledy technologiczne.
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W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zgodnie
z § 151 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) wyraza zgodg na zastosowanie recyrkulacji powietrza w siedmiu salach
operacyjnych (pomieszczenia nr 1.1.22, 1.1.25, 1.1.28, 1.1.31, 1.1.34, 1.1.43 i 1.1.46) planowanych
do usytuowania na kondygnacji +1 nowoprojektowanego bloku - operacyjnego przewidzianego
do realizacji w ramach projektu rozbudowy budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala
Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, na dziatkach
onr ewid. 138/1, 138/2, 139, 140 i 141 oraz czesci dziatek o nr ewid. 131/6 1 142/2.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Integralng czescig niniejszej decyzji jest schemat wentylacji sal operacyjnych, na ktérych znajduje
si¢ klauzula uzgadniajaca Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Niniejsza decyzja stanowi wylacznie zgode na zastosowanie recyrkulacji powietrza w siedmiu salach
operacyjnych (pomieszczenia nr 1.1.22, 1.1.25, 1.1.28, 1.1.31, 1.1.34, 1.1.43 i 1.1.46) planowanych
do usytuowania na kondygnacji +1 nowoprojektowanego bloku operacyjnego przewidzianego
do realizacji w ramach projektu rozbudowy budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala
Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, na dziatkach
onr ewid. 138/1, 138/2, 139, 140 i 141 oraz czeséci dziatek o nr ewid. 131/6 1 142/2.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Wielkopolskiego Pafstwowego Wojewoddzkiego
Inspektora Sanitarnego, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznan.

Ponadto strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od decyzji w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania.

Z dniem dorgczenia do Parfistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuja:

1. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 61-545 Poznan (za poSrednictwem
pelmomocnika)

Adres do korespondencji: p. Piotr Borkowski CDF Architekci sp. z 0. 0. sp. k. ul. Grunwaldzka 34a
60-786 Poznafi
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