PARK POMIEDZY UL. MICKIEWICZA | St OWACKIEGO

20w 20w 20W 20w 20w 20w 20w 20w
SLUPKI LED
PROMENADA ZACHODNIA OD UL. ZEROMSKIEGO DO UL. PRZYMORZE
20w 20w 20W 20W 20w 20w 20w 20w 20w
StUPKI LED
20w 20w 20w 20W 20W 20w 20w 20w 20w 20w
PARK ZDROJOWY
20w 0w oW 20w 20w 20w 20w 0w
g g g g & e & 5

OPRAWY LED WPUSZCZANE W GRUNT

3 ALTANY x 8 SZTUK= 24 SZT

PARK POMIEDZY UL. REYMONTA | KOCHANOWSKIEGO
20w 0w 0w 20w
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OPRAWY LED WPUSZCZANE W GRUNT

3 ALTANY x 4 SZTUK= 12 SZT

PARK POMIEDZY UL. MICKIEWICZA | SIENKIEWICZA

20w 20w 20w

F & f

OPRAWY LED WPUSZCZANE W GRUNT

3 SZTUKI

LEGENDA:

@ — projektowane oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP65/43, |l
klasa ohcronnosci ze zrodfem swiatta LED. Minimalny strumieri

Swietlny zrodet — 110 Im/W. Zakres temperatury barwowej 3900
-4300 K.

G — projektowane oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP65/43, |
klasa ohcronnosci ze zrodtem Swiatta LED. Minimalny strumien
Swietiny zrodet — 110 Im/W. Zakres temperatury barwowej 3900

-4300 K.
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OPRACOWANIA, Modemizacja oéwietlenia ulicznego w Dziwnowie.
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