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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
v aktualne przepisy,

v wizja lokalna i uzgodnienia.

2. Przedmiot opracowania.

Celem inwestycji jest wymiana istniejagcego oswietlenia sodowego na nowe w technologii
LED, na terenie gminy Dziwndw. Rezultatem wymiany oswietlenia jest obnizenie mocy za-
instalowanych urzadzen oswietleniowych i podniesienie jakosci oswietlenia drog i chodni-
kow. Wykonanie powyzszych prac pozwoli na obnizenie energochtonnosci systemu oraz
wprowadzi korzysci eksploatacyjno-konserwatorskie dla Inwestora. Wynikiem zmniejszenia
energochtonnosci systemu oswietlenia bedzie znaczaca poprawa efektow ekonomicznych,

czyli zmniejszenie optat za eksploatacje systemu oswietlenia i ekologicznych.

3. Inwentaryzacja i ocena stanu aktualnego.
W ramach opracowania wymiany istniejacego oswietlenia w gminie Dziwndw przeprowa-
dzono inwentaryzacje urzadzen oswietleniowych. Inwentaryzacja obejmuje nastepujacy

zakres:
> Inwentaryzacja stupdw oswietleniowych i opraw oswietlenia ulicznego

Na obszarze objetym opracowaniem, zlokalizowanych jest 1336 punktow swietlnych kto-
rych wtascicielem jest Gmina Dziwnow. Obecnie 817 punktow swietlnych jest w technolo-
gii LED.

Opracowane obejmuje wymiane 519 opraw sodowych.

4. Ogoélne zatozenia projektu modernizacji oswietlenia

Projektowane oswietlenie w gminie Dziwndw zaprojektowano na oprawach oswietlenio-
wych ze zrédtem swiatta typu LED. Oprawy oswietleniowe zostang zamontowane na istnie-
jacych stupach oswietleniowych od 4 do 8m wysokich. Przed przystapieniem do montazu
nowych opraw nalezy zdemontowac stare oprawy oswietleniowe. Przed przystapieniem do
montazu nowych opraw oczysci¢ miejsce taczenia i zabezpieczy¢ przed korozja.

Doktadne rozmieszczenie opraw przedstawiono w czesci rysunkowej.



4.1. Opis techniczny

W porozumieniu z inwestorem zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED o parametrach
przedstawionych ponizej. W trakcie wymiany opraw oswietleniowych nie przewiduje sie
dodatkowych prac instalacyjnych lub montazowych. W projekcie przewidziano do wymiany
519 opraw. Podzielono je wedtug mocy zrdédta zainstalowanego. Poniewaz nie ma mozliwo-
Sci przesuniecia punktow instalacji opraw, dobrano oprawy, ktore w optymalny sposob po-
zwalaja na doswietlenie terenu. Oprawy uliczne i parkowe wyposazy¢ w system automa-

tycznej redukcji natezenia strumienia $wietlnego o 50% w godzinach od 23:00 do 5:00.

UWAGA: Redukcji natezenia strumienia swietlnego nie stosowaé w oprawach znajdu-
jacych sie przy DRAGACH WOJE WODZKICH.

4.2.0prawy oswietleniowe.

4.2.1. Wytyczne dla opraw ulicznych

Dane techniczne i wymagania dotyczace opraw ulicznych:

1. oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE (WE) oraz certyfikaty ENEC i ENEC+, lub
rownowazne,

2. oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych IEC 62471, ryzyko fotobiologiczne - grupa ryzyka 0 (RGO)

3. oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac swiatta w gorna potprzestrzen zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. (Dz. Urzedowy
UE z dnia 24.03.2009r.),

4. oprawa ma by¢ wykonana w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej

5. oprawa musi by¢ oznakowana w sposob zapewniajacy jednoznaczna identyfikacje wyro-
bu (typ, strumien swietlny, moc, barwa swiatta, data produkcji), umieszczong zaréwno na
jego opakowaniu zewnetrznym jak i wewnatrz oprawy. Dodatkowe oznakowanie identyfi-
kacyjne musi umozliwiac jego trwate umieszczenie na stupie w czasie montazu opraw,

6. korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego o stopniu ochrony przed
wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66, malowany proszkowo na kolor - wg ustalen
Z inwestorem,

7. klosz oprawy wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci udarowej nie
mniejszej niz IK09,

8. uktad zasilajacy oprawy ma byc wyposazony w wyjscie umozliwiajace kontrole tempera-
tury panelu LED i zabezpiecza¢ panel LED przed przegrzaniem

9. trwatosc oprawy L95 (aproksymowana dla Ta = 25°C) dla czasu pracy 100.000h.



10. oprawa musi posiada¢ skutecznos¢ swietlng co najmniej 110 Im/W (wyliczona z
uwzglednieniem wszystkich strat jako strumien swietlny oprawy do catkowitej mocy kon-
cowej oprawy)

11. oprawy wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

« temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000k (+/- 10%),

« wskaznik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70,

12. Zasilacz ma posiada¢ funkcje zaprogramowania autonomiczne redukcji strumienia
swietlnego

13. uchwyt mocujacy oprawe musi by¢ zintegrowany z korpusem i umozliwiajacy zabudowe
oprawy na stupie / wysiegniku o srednicy od 48mm do 60mm oraz regulacje nachylenia
oprawy: przy montazu bezposrednio na stupie od 0o do +150 , przy montazu na wysiegniku
od -15° do +5° .

14. Temperatura pracy: -30 do +35°C.

4.2.2. Wytyczne dla oprawa parkowych.

Dane techniczne i wymagania dotyczace opraw parkowych:

1. oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE (WE) oraz certyfikaty ENEC i ENEC+, lub
rownowazne,

2. oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471,

3. oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac swiatta w gorna potprzestrzen zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. (Dz. Urzedowy
UE z dnia 24.03.2000r.),

4. oprawa ma by¢ wykonana w Il klasie ochrony przeciwporazeniowej

5. oprawa musi by¢ oznakowana w sposob zapewniajacy jednoznaczng identyfikacje wyro-
bu (typ, strumien swietlny, moc, barwa swiatta, data produkcji), umieszczona zaréwno na
jego opakowaniu zewnetrznym jak i wewnatrz oprawy. Dodatkowe oznakowanie identyfi-
kacyjne musi umozliwiac jego trwate umieszczenie na stupie w czasie montazu opraw,

6. korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego o stopniu ochrony przed
wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66, malowany proszkowo na kolor - wg ustalen
Z inwestorem,

7. klosz oprawy o odpornosci udarowej nie mniejszej niz IK09, 9. uktad zasilajacy oprawy
ma by¢ wyposazony w wyjscie umozliwiajace kontrole temperatury panelu LED i zabezpie-
czac panel LED przed przegrzaniem

8. trwatos¢ oprawy L90 (aproksymowana dla Ta = 25°C) dla czasu pracy 100.000h



9. oprawa musi posiadac skutecznos¢ swietlng co najmniej 110 Im/W (wyliczong z
uwzglednieniem wszystkich strat jako strumien swietlny oprawy do catkowitej mocy kon-
cowej oprawy)

10. oprawy wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

« temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000k (+/- 10%),

« wskaznik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70,

11. Zasilacz ma posiada¢ funkcje zaprogramowania autonomiczne redukcji strumienia
swietlnego

12. uchwyt mocujacy oprawe musi by¢ zintegrowany z korpusem i umozliwiajacy zabudowe
oprawy bezposrednio na stupie od 48mm do 60mm oraz dla wersji asymetrycznej takze
umozliwiajacy montaz na wysiegniku i regulacje nachylenia oprawy od -20° do +20° .

16. Temperatura pracy: -30°C do +35°C

4.2.3. Wytyczne dla oprawy typu naswietlacz Oprawa typu naswietlacz (halogen) musi
spetniaé ponizsze warunki:

- Posiadac znak CE(WE)

-Temperatura barwowa 4000K

-Sprawnos¢ min 79lm/W -Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz 70%
-Trwatosc L90 (25st) 23000 h

-Obudowa- aluminium odlewane cisnieniowe.

Malowana na kolor ciemny szary.

-Ostona :Szkto hartowane

-Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi min. 1K07

- Stopnien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66

-Temperatura pracy: -30°C do +35°C

5. System sterowania

Wszystkie oprawy uliczne i parkowe nalezy wyposazy¢ w system automatycznej redukcji
natezenia strumienia Swietlanego w zaleznosci od godziny. Oprawy powinny redukowac
moc o 50% od godziny 23:00 do 5:00.

6. Wysiegniki

Inwestor nie przewiduje wymiany wysiegnikow podczas montazu opraw LED.

7. Kompensacja energii biernej.

Oprawy LED uzyte do modernizacji oraz rozbudowy oswietlenia drogowego powinny byc

wyposazone w zasilacze nie generujace energii biernej w catym zakresie pracy — rowniez



w czasie redukcji mocy oprawy. Jezeli nie zostanie zapewniona kompensacja energii bier-
nej w oprawach, bezwzglednie musi zosta¢ dokonana kompensacja grupowa energii
biernej w szafkach sterujacych oswietleniem drogowym. Warunkiem odbioru robot jest
wykonanie pomiarow i dostarczenie wynikow w formie papierowej potwierdzajacych ze
energia bierna pojemnosciowa zostata skompensowana, a energia bierna indukcyjna nie
przekracza dopuszczalnych wartosci.

Pomiary nalezy wykona¢ w czasie 15 minut w sytuacji, gdy oprawy Swieca moca maksy-
malng czyli 100%. Urzadzenia kompensacji grupowej zamontowa¢ w czesci sterujacej

szafki, badz, o ile takiej mozliwosci nie bedzie, wykonac jako dodatkowy czton kompensa-

cyjny.

8.Uziemienie
Oprawy oswietleniowe nalezy uziemi¢ zgodnie wytycznymi producenta. Opracowanie nie

obejmuje swoim zakresem modernizacje systemu uziemienia opraw.

9.Uwagi koncowe

Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczego6lnosci
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Prace na sieciach
istniejacych wykonywac z zachowaniem obowiazujacych przepisow. Nalezy dba¢ o dobre
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych roboét.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekazac protokolarnie

zarzadzajacemu.



