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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:

v aktualne przepisy,

/ wizja lokalna i uzgodnienia.

2. Przedmiot opracowania.

Celem inwestycji jest wymiana istniejacego oswietlenia sodowego na nowe w technologii
LED, na obiekcie Orlik ul. Dziwna w m. Dziwndw. Rezultatem wymiany oswietlenia jest ob-
nizenie mocy zainstalowanych urzadzen oswietleniowych i podniesienie jakosci o$wietlenia
drog i chodnikéw. Wykonanie powyzszych prac pozwoli na obnizenie energochtonnosci sys-
temu oraz wprowadzi korzysci eksploatacyjno-konserwatorskie dla Inwestora. Wynikiem
zmniejszenia energochtonnosci systemu oswietlenia bedzie znaczaca poprawa efektow
ekonomicznych, czyli zmniejszenie optat za eksploatacje systemu o$wietlenia i ekologicz-
nych.

3. Inwentaryzacja i ocena stanu aktualnego.
W ramach opracowania wymiany istniejacego oswietlenia na obiekcie Orlik ul. Dziwna w m.
Dziwnéw przeprowadzono inwentaryzacje urzadzen o$wietleniowych. Inwentaryzacja

obejmuje nastepujacy zakres:

> Inwentaryzacja opraw oswietlenia ulicznego na obiekcie Orlik ul. Dziwna w m. Dziwnow
Na obszarze objetym opracowaniem, zlokalizowanych jest 25 punktéw swietlnych.
Opracowane obejmuje wymiane 25 naswietlaczy sodowych.

4, Ogolne zatozenia projektu modernizacji oswietlenia

Projektowane o$wietlenie na obiekcie Orlik ul. Dziwna w m. Dziwndéw zaprojektowano na
naswietlaczach ze zrodtem swiatta typu LED. Oprawy oswietleniowe zostang zamontowane
na istniejacych stupach. Przed przystapieniem do montazu nowych opraw nalezy zdemon-
towac stare naswietlacze oswietleniowe. Przed przystapieniem do montazu nowych opraw

oczysci¢ miejsce taczenia i zabezpieczyc przed korozja.



4.1. Opis techniczny

W porozumieniu z inwestorem zaprojektowano naswietlacze LED o parametrach przedsta-
wionych ponizej. W trakcie wymiany opraw oswietleniowych nie przewiduje sie¢ dodatko-
wych prac instalacyjnych lub montazowych. W projekcie przewidziano do wymiany 25
naswietlaczy. Podzielono je wedtug mocy zrodta zainstalowanego. Poniewaz nie ma mozli-
wosci przesuniecia punktow instalacji opraw, dobrano oprawy, ktére w optymalny sposob

pozwalaja na doswietlenie terenu.

4.2.0prawy oswietleniowe.

4.2.1. Wytyczne dla naswietlaczy

Wytyczne dla oprawy typu naswietlacz Oprawa typu naswietlacz (halogen) musi spetniac
ponizsze warunki:

- musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE (WE) oraz certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i,
-Temperatura barwowa 4000K

-Sprawno$¢ min 79lm/W -Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz 70%
-Trwatosc¢ L90 (25st) 23000 h

-Obudowa- aluminium odlewane cisnieniowe.

Malowana na kolor ciemny szary.

-Ostona :Szkto hartowane

-Odpornos$¢ na udary mechaniczne wynosi min. IK07

- Stopnien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66
-Temperatura pracy: -30°C do +35°C

5. Wysiegniki
Inwestor nie przewiduje wymiany wysiegnikow podczas montazu opraw LED.

6.Kompensacja energii biernej.

Oprawy LED uzyte do modernizacji oraz rozbudowy o$wietlenia drogowego powinny by¢
wyposazone w zasilacze nie generujace energii biernej w catym zakresie pracy — réwniez
w czasie redukcji mocy oprawy. Jezeli nie zostanie zapewniona kompensacja energii bier-
nej w oprawach, bezwzglednie musi zostac dokonana kompensacja grupowa energii
biernej w szafkach sterujacych oswietleniem drogowym. Warunkiem odbioru robot jest
wykonanie pomiaréw i dostarczenie wynikéw w formie papierowej potwierdzajacych ze
energia bierna pojemnosciowa zostata skompensowana, a energia bierna indukcyjna nie

przekracza dopuszczalnych wartosci.




Pomiary nalezy wykona¢ w czasie 15 minut w sytuacji, gdy oprawy swieca moca maksy-
malng czyli 100%. Urzadzenia kompensacji grupowej zamontowal w czesci sterujacej
szafki, badz, o ile takiej mozliwosci nie bedzie, wykonac jako dodatkowy czton kompensa-

cyjny.

7.Uziemienie
Oprawy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ zgodnie wytycznymi producenta. Opracowanie nie

obejmuje swoim zakresem modernizacje systemu uziemienia opraw.

8.Uwagi koricowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Prace na sieciach
istniejacych wykonywac z zachowaniem obowiazujacych przepiséw. Nalezy dbac¢ o dobre
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robot.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie

zarzadzajacemu.




WYKAZ OPRAW DO WYMIANY

Dziwnéw
UL, Dziwna, Orlik - projektowane naswietlacze o mocy LED 150W - 24 szt.

Ul. Dziwna, Orlik - projektowane naswietlacze o mocy LED 50W - 1 szt.
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Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80
poz. 912), oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robot wyszcze-
golniony w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i
1k. Instrukcja powinna miedzy innymi zawierac:

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
goélnych obiektow.
Zakres robot:
Zakres robot obejmuje wykonanie wykopow otwartych oraz przewiertow pod istniejacymi przeszko-
dami terenowymi (chodniki, jezdnie).
Kolejno$¢ realizacji poszezegélnych obiektow:
e Zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych "mediami", oraz odprowadzania
lub utylizacji $ciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow.

e Roboty ziemne:

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ na terenie przy-
sztych robot przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- odspajanie gruntu na glebokosci powyzej 40 cm moze odbywat si¢ jedynie recznie, bez
uzycia kilofow,

- zachowaé szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w bezposrednim sasiedztwie
kabli energetycznych, sieci gazowych, wodociagowych, cieptowniczych, telekomunika-
cyjnych.

- wykopy w odpowiedni spos6b oznakowa¢ i zabezpieczy¢ barierkami.

e Roboty budowlano-montazowe

- przed przystapieniem do prac montazowych nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod katem
niebezpieczenstw wystepujacych pojawiajacych si¢ podezas pracy z urzadzeniami elek-
trycznymi,

- zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy ukltadaniu kabli w rowach, kanatach kablowych lub
w rurach ostonowych,

- zachowa¢ szczego6lng ostrozno$é podczas prac montazowych w poblizu urzadzen elek-
troenergetycznych bedacych pod napigciem.

¢ Roboty wykonczeniowe:
- zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é podczas zasypywania wykopow.




2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

podziemna oraz naziemna infrastruktura techniczna (elektroenergetyczna, gazowa, wodocig-

gowa i kanalizacyjna, cieplownicza, telekomunikacyjna),

Drogi, ciggi piesze

3. Wskazanie elementéw zagospedarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi:

- elementy infrastruktury technicznej (w szczegolnosci sie¢ elektroenergetyczna, gazowa),

- drogi (ruch pojazdéw mechanicznych).

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne,

- projektowane linie elektroenergetyczne — szczegdlnie w zakresie rob6t ziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujgcych podezas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-

stapienia.
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Skala zagrozenia (przed podjeciem dzialan redukujgcych zagrozenie):
Mata (M) — gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 miesigcy
Srednia (S) - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 mie-

siecy

Duza (D) - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ smier¢ lub kalectwo.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpie-
czenstwa pracy, szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych
robdt, dokumentacji technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie in-
struktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posia-
dajgcej stosowna wiedze¢ techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny byé
prowadzone w stosunku do 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy
prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robot. Podcezas instruktazu powinny by¢ poruszone
tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robét,
2) sposobu i technologii prowadzenia robét,
3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,
4) efektu koncowego wykonywania prac,
5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,
6) przydzielenia obowiazkdw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,
8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.
Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ si¢ odprawa, z przypomnieniem tematow poruszanych
podczas instruktazu.
Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany bedzie zaopatrzy¢ go w
odziez robocza i ochronng zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy nara-
zeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promienio-
wanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bgda zao-
patrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb przebywajacych na terenie bu-
dowy. Sprzet ochrony osobistej pracownikow bgdzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace spo-
sOb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obshugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty beda wykonywane w odleglosci wigkszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razie
wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu srodki lokomocji.



6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélne-
go zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-

stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych naleza:

®

Zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych "mediami", oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekow,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Zapewnienie wilasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych

przez pracownikow robdt budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drog komunikacji,

- zabezpieczenie wykopdw otwartych,

- zapewnienie wlasciwego oswietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drog ewakuacji,

- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

- zapewnienie sprawnego i wlasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroe-
nergetycznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczen-
stwa i rezystancji izolacji.

Wiasciwy montaz, eksploatacj¢ zgodnie z instrukcja producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie dtr (dokumentacja techniczno-ruchowa) oraz wymagan okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- zapewnienie wlasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowaé¢ wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i by¢ obstugi-
wane przez przeszkolone osoby,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie ob-
stugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania,

- wiadciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

Wiasciwy montaz i eksploatacje¢ oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw robo-
czych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci.

Wiasciwe zabezpieczenie przy robotach ziemnych oraz zapoznanie si¢ z infrastrukturg tech-
niczng na terenie inwestycji.

Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,,Tablicg informacyjng oraz ogto-
szenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa o ochrony zdrowia”.




