Istniejgca szafa
os$wietlenia ulicznego nr 217
ul. Spadochraniarzy Polskich,Dziwnéw

LEGENDA:

@ — projektowane oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP65/43, |l
klasa ohcronnosci ze zrédtem swiatfa LED. Minimalny strumien

swietlny zrédet — 110 Im/W. Zakres temperatury barwowej 3900

-4300 K.
G — projektowane oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP65/43, |l
klasa ohcronnosci ze zrodfem sSwiatta LED. Minimalny strumieri
swietiny zrodet — 110 Im/W. Zakres temperatury barwowej 3900
-4300 K.
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OZNACZENIE NAZWISKO NR_UPRAWNIEN]  PODPIS

Projektowat: - . . ZAP/0189/
mgr inz. Daniel Omelariski PWOE/14

INWESTOR: Gmina Dziwnow

6 6 6 5 ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnéw
TEMAT NR ZLECENIA: SKALA:

36W 36W 36W 36W OPRACOWANIA, Modemizacja o$wietlenia ulicznego w Dziwnowie.

FAZA: NR RYS:
Projekt techniczny 1 1

DATA:
05.2023 .

TYTUL RYSUNKU:

Schemat zasilania




