KOSZTORYS - Slepy

NAZWA INWESTYCJl - Przebudowa siecj kanalizacji deszczowej na dz. nr 1073, 1871, 1059/2 w rejonie ul. Tylnej i ul. Armii
Polskiej w Gorze

ADRES INWESTYCJl - j-e. 020401_4 Géra, obrgb 0001 Géra, ul. Tylna , ul. Armii Polskigj
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przebudowa kan deszczowej Tylna-A Polskigj KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

u topatg lub wyciagiem rgcznym giebokosé do
1.5m

17.0"1.5"0.7+1.5%1.5%0.7*2 m3
| |

m3
d.10217-02  |odkfad w gruncie kat Ii|

75.5%0.7*1.5 m3

0 pojdyzki 0.15 m3 w m3

d.1/0205-01 gr.kat.I-ll z transp.urobky samochod.samowy{adowczymi na odlegtosé do 1

km

‘ 75.5"0.8"0.7

RAZEM

2'KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na

_\_ﬁ___
3iKNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi

10.500

79.275
RAZEM

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
__1lSie¢ deszczowa R e e e, T
1 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3 |_
d.1/0317-02 Ikat.II-IV z wydobyciem urobk ‘

10.500

79.275

—_ZNawiorzchnle —————— ———————
12/ KNR 2-31 {Rozebranie nawierzchnj z klinkieru drogow

d.2/0810-02
|

14.5"1.0

13[KNR 231

‘Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm
d.2 0801-01 i

|
14.5*1.0

71.0"1.0 m2
156/KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw,wysepek prz
d.2 0815-01 {piyt betonowych 35x35
i 171.0*1.0

ystankowych i przejsé dia pieszychz [m2
x5 ¢m na podsypce piaskowej

BT o e .
17 KNR 2-31 ‘Reczne wykonanie ko
d.2/0101-05 {kat.l-Il gtebok. 20 em

ryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie imZ

<D

mz_ | 4.500|
| RAZEM

14 KNR 2-31  Reczne rozebranie podbudowy z grunty stabilizowanego o grub. 10 cm m2 I

d.2:0802-01 |

—— YWY

‘ 71.000
|RAZEM

| | -
‘ |75.50%1.0 m2 | 75.500|

‘m3 42.280
| 'RAZEM 42.280
4 KNR-W 2. Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o . zewn. 200 mm m
d.1/18 0408-03 f
755 m 75.500]
! RAZEM ' 75.500
5 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 ér 315-425 mm - zamknie- |szt
d.118 0517-02 [cie rurg teleskopowg
s | 3 szt | 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagow przewodowych PVC o $r.nominalnej 200 mm w ru-|m .
d.1,0412-01 rach ochronnych ‘
1 4.5 m 4.500|
RAZEM ' 4.500
7 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiaiow sypkich o grub.20 cm ma2
d.1/0501-03 |
TS5 5107 |m2 | 52.850]
e ) |RAZEM 52.850
8/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materialdw sypkich o grub.25 cm - zasypanie ru- |ma2 ‘
d.110501-04 ry
75.5*0.7 m2 52.850
RAZEM 52850
9/KNR 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi- grunty sypkie kat. |-[]] |ms
d.10236-01 | ‘
| 175.5*0.7*1.5 m3 79.275
| ! RAZEM 79.275
10 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z Pprzemieszczeniem gruntu na odl, do m3
d.1/0230-01 110 m w gruncie kat. I-1]]
\75.5%0.7*0.9 m3 47.565
| |RAZEM 47.565
11|KNR-W 2. |Wykonanie Kinety w studzience - elementy betonowe m3
d.1/18 0530-01 | |
i 10.15 Im3 i 0.150]
|

4.500

71.000

m2 ;
: | : 71.000
16}KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 ¢m na podsypce piaskowej m
d.2/0814-01 !
| 171.0 Im
| |
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przebudowa kan deszczowej Tylna-A Polskie] KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
! RAZEM 75.500
18[KNR 2-31  Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie | na poszerzeniach - |m2
d.2/0104-01 |grub.warstwy po zag. 10 ¢cm
| 175.50%1.0 m2 75.500
| { RAZEM 75.500
19/KNR 2-31  Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 om ma2
92010901
| 15.50%1.0 m2 5.500
| f RAZEM 5.500
20|NNRNKB  |Ukladania nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. |mz2
d.2:231 0511-03 .68 cm - 21-50 elementéw/m?2 - kostka z rozbiérki
4.5*1.0 m?2 4.500
| RAZEM 4.500
21 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.20407-01 |Zaprawg cem. - obrzeza z rozbigrki
2 m 71.000/
| | RAZEM 71.000
22 KNR 2-31 |Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z WYp.spo- \m2
d.2/0502-01 lin piaskiem - plytki z rozbiarki
1 71.0*1.0 m2 71.000|
| { RAZEM | 71.000



AdminPC
Stempel


