ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA ELEWACJIA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

wymienic¢ istniejgce uszkodzone poszycie dachowe

na dachowke ceramiczng karpiéwke uktadang w koronke
(zachowac jak najwiecej materiatu oryginalnego

z rozbidrki do ponownego wbudowania w obiekt)

wymieni¢ obrobki blacharskie
na nowe z blachy miedzianej

wymieni¢ obrobki blacharskie
na nowe z blachy miedzianej

----  WARIANT NR1:

- odtworzy¢ tynki trowarstwowe w systemie:
szpryc, warstwa podktadowa i nawierzchniowa; wtasciwosci
tynkuéw dobrac wg zalecen PPK

- tynk wykona¢ barwiony w masie na kolor NCS S 1515-Y30R
zacierany. Wykonac proe tynku do zatwierdzenia komisyjnego.

- powierzchnie tynku poddaé hydrofobizacji jesli zostanie wykonana
izolacja obiektu, stosowac preparat na bazie zywic silikonowych
(zabieg hydrofabizacji uzgodni¢ z technologiem nadzorujgcym
prace na obiekcie)

rynnny i rury spustowe wymienic
na nowe z blachy tytan-cynk
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L R v 4t 1. Wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie 74-300 Myf'ibéﬁ
LEGENDA 2. Wszelkie zmiany skonsultowac z projektantem i konserwatorem zabytkow I:YOS;';\EIFNIECIE ELEWACJ! POENOGNO-WSCHODNIES stoum:
3. Rysunkl. rozpatrywac I_qczme z Opisem budowlanym ROZWINIECIE ELEWACJI POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ (wariant nr1) | | ARCHITEKTONICZNO
4. W trakcie wykonywania prac przestrzegac: —— BUDOWLANY
ELEMENTY PROJEKTOWANE - "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" ) ARCHITEKTURA
- Prace budowlane wykonywac ze szczegbing ostroznoscig pod $cistym nadzorem PROJEKTOWAE : g: m irglhg-7MARIUSZ TUSZYNSKI PODPIS:

0sob uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

SPRAWDZIt : mgr inz. arch. RYSZARD DtUGOPOLSKI

- W przypadku niezgodno$ci z zatozeniami projektowymi zawiadomi¢ projektanta nr upr. 9/ZPOIAI2002

TYNK NCS S 1515-Y30R 5. Wszelkie wytypowane do zastosowania kolory farb, zapraw barwionych w masie

oraz tekstury zapraw wymagajg wykonaniem prob kolorystycznych i teksturalnych OPRACOWAL:  mgrinz. arch. WIOLETA NISZCZAK

na matych powierzchniach i akceptacji nadzoru technologicznego w celu dalszego
Zastosowania_ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ Copy rights reserved projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast.ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .11.1994r
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