odtworzy¢ stalowe stupki balustrady z rury

stalowej fi 50 (h=100cm)

-wymurowaé na nowo murki oporowe przy schodach;
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-wykonac izolacje przeciwwilgociowg szlamowg
-izolacje przed uszkodzeniem zabezpieczy¢ folig
kubetkowg
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

-—--  WARIANT NR1:

- odtworzy¢ tynki tréwarstwowe w systemie:
szpryc, warstwa podktadowa i nawierzchniowa; wtasciwosci
tynkudéw dobrac wg zalecen PPK

- tynk wykonaé barwiony w masie na kolor NCS S 1515-Y30R
zacierany. Wykonac prée tynku do zatwierdzenia komisyjnego.

- powierzchnie tynku podda¢ hydrofobizaciji jesli zostanie wykonana
izolacja obiektu, stosowa¢ preparat na bazie zywic silikonowych
(zabieg hydrofabizacji uzgodni¢ z technologiem nadzorujgcym
prace na obiekcie)

odtworzy¢ okno o wym. 45/55cm w elewacji szczytowej;

po skuciu tynkoéw sprawdzi¢ wymiar i wysokos¢ wtérnie
zamurowanego okna

UWAG/!

1. Wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie zmiany skonsultowac z projektantem i konserwatorem zabytkéw

3. Rysunki rozpatrywac tacznie z Opisem budowlanym

4. W trakcie wykonywania prac przestrzegac:
- "Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
- Prace budowlane wykonywac ze szczegdlng ostroznos$cig pod $cistym nadzorem

0s6b uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- W przypadku niezgodno$ci z zatozeniami projektowymi zawiadomic projektanta
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ELEMENTY PROJEKTOWANE

TYNK NCS S 1515-Y30R

N I

5. Wszelkie wytypowane do zastosowania kolory farb, zapraw barwionych w masie
oraz tekstury zapraw wymagajg wykonaniem préb kolorystycznych i teksturalnych
na matych powierzchniach i akceptacji nadzoru technologicznego w celu dalszego
zastosowania.
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