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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, oswiadczamy, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany pt. ,REMONT KAPLICZKI JEROZOLIMSKIEJ W MYSLIBORZU", zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWANIE BRANZY ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI
upr. nr 19/97
w specjalnosci architektonicznej b/o

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. RYSZARD DLUGOPOLSKI

upr. nr 9/ZP0iA/2002
w specjalnosci architektonicznej b/o L



IV. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi i sprawdzajacemu

%{M cglﬂﬂt&ﬂlh Szezecin, dnia %m 1997t.
"~ 0SB- 32-1342!54-1:97
DECYZJA Nr 1997

Na podstawic art. 13 14 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / DU, N 89 z da.
Mmmmmm;mm,m.IMruanmmm

Panu mgr ink arch. Mariuszowi TUSZYNSKIEMU
ur. dnia 20 wrzednia 1969 1. w Szczecinis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJAINOSCI
ARCH]’I‘EK‘I‘ONICZNEJ
! BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W xwiazku z potwierdzeniem praex Komisje mmmWwwm
Nr 124/95 z daia 13 hipea 1995 1., potm’em:ptﬂ?m Mariuees Tussydskiego wymaganego
prawem Wmmﬁﬁxnﬂﬂhmhmw budowtamych w
mmmpmwmmumhm@ﬂ
w sentencii.

mmmmpdmﬂoMWNﬂmﬂMmﬂm
mewhmI%hdmmwumwmsm.
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E£ 2 Warszawa, 2003-01- 4/ &
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/115/03

DECYZJA

Na podstawic art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z poin. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdin. zm.),

mgr inz. arch. Ryszard Diugopolski

uprawniony na mocy deeyzji
Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Architektow
nr 9/ZP0OIA/2002 z dnia 20-12-2002 r.
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 86/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow z dnia 20-12-2002r.
Nr 9/ZPOIA/2002, w przedmiocie nadania Panu Ryszardowi Dlugopolskiemu uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, w specjalnosci
architektonicznej obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala sig ostateczna. Z uwagi na
powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
(1) Pan Ryszard Dlugopolski
ul. Budziszynska 24b m.3
70-023 Szezecin
2. Zachodniopomorska Okrggowa
Izba Architektow
3. a/a(AMR)

V.
Kopia zaswiadczen o wpisie projektanta i sprawdzajgcego na liste czilonkéw izby samorzadu



zawodowego

1ZB A ARCI‘I['I‘L‘K'I'(’)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Mariusz Krzysztof Tuszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/97,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0031.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0031-B91A-5F5A-ED66-5767

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba, Architektow RP.



PMWO%%EWA OCHRONY Szczecin, dnia 14 maja 1997 r.

W: %vm | Oddsisl w Szcrecinie
2 Sm. ul Kusniarske 158
centrala 337066, 3:;715{”
L=1o00 0

ZR-403/ — (4 — [ES/97

Zaswiadczenie Nr f2S~

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, i § 19 1 20
rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztukd z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach 1 trybie udzelania
zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i
wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia 1 kwalifikacjach osob, ktore majg prawo
prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan(i) mgr Ewa Mucho

urodzony(a) 26.09.1968 r. w Nowej] Rudzie

zamieszkaty(a) w Szczecinie, ul. Wszystkich Swietych 5

‘posiada kwalifikacje w zakresie konserwacji i restauracji rzezby kamiennej i1 elementow

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewoddzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreSlonego
przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia sklada si¢ do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych zaswiadezen o

!' |r [ wi 171
NkEFI ATO KOW
J mgr Erm

Zaswiadczenie wydaje sig na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:

1. Pani mgr Ewa Mucho
ul. Wszystkich Swietych 5
71-457 Szczecin

Oplatg skarbows w wysokoscl
4.5 z1 skasowane na wniosku

5795 poez
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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VI. CZESC OPISOWA

Dane ogdlne
6.1. Nazwa inwestyciji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY REMONTU KAPLICZKI JEROZOLIMSKIEJ
W MYSLIBORZU

Adres inwestycji:
ul. Jozefa Pitsudskiego, 74-300 Mysliborz

gm. MyS$libérz, powiat mysliborski

woj. zachodniopomorskie

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza:

ARCHITEKTURA

Inwestor i Zleceniodawca:

GMINA MYSLIBORZ

ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1

74-300 Mysliborz

Kategoria obiektu budowlanego: X (budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie,
zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria)

6.2. Przedmiot opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie: Gminy Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Myslibérz.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:
6.2.1 Umowa z Inwestorem
6.2.2 Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego.
6.2.3 Aktualnie obowigzujgce polskie normy budowlane i normy branzowe

6.2.4 Program prac konserwatorskich do Kapliczki Jerozolimskiej w Mysliborzu — autorstwa mgr

E. Palacz

6.3.Zakres i cel opracowania oraz sposob uzytkowania obiektu.

Zakres i cel niniejszego opracowania dotyczy wykonania projektu architektoniczno-budowlanego na

potrzeby remontu kapliczki potozonej przy ul. Jézefa Pitsudskiego w Mysliborzu. Planowane prace
remontowe obejmujg swoim zakresem elementy Scian zewnetrznych, Scian wewnetrznych kapliczki, zejScia
do kapliczki oraz naprawy poszycia dachowego.
Jednoczesnie zaznacza sig, ze po przeprowadzonej inwestycji w oparciu o niniejszy projekt bez zmian
pozostanie dotychczasowe przeznaczenie funkcjonalne w/w obiektu oraz jego powierzchnia zabudowy.

Obiekt nadal bedzie petnit dotychczasowg funkcje — miejsca kultu religijnego.



VIL. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

7.1. Lokalizacja:
Mysliborz miejscowos¢ potozona w pétnocno-zachodniej Polsce w wojewddztwie zachodniopomorskim.

Mysliborz jest miastem gminnym i powiatowym, potozonym na Pojezierzu Mysliborskim nad czterema
jeziorami, Jeziorem Mysliborskim, Krélewskim, Wierzbnickim i Jeziorem Rzeczyca Duza. Poczatki miasta
siegajg przetomu VIIl i IX do XII gdzie w obrebie dzisiejszych granic miasta istniatlo wczesnosredniowieczne
grodzisko stowianskie. Sredniowieczne miasto otoczone zostato ceglano-kamiennym murem. Centralng
czes¢ przestrzeni w obrebie muréw zajmowat plac targowy, wokét ktérego rozmieszczona byta zabudowa
mieszkalna, ratusz oraz kolegiata.

Przedmiotowa Kapliczka Jerozolimska zlokalizowana jest poza obrebem S$redniowiecznych murdw
miasta, przy ul. Jozefa Pitsudskiego, na rozwidleniu drég prowadzacych do Golenic i Kostrzynia. Obiekt
sgsiaduje bezposrednio z ciggiem komunikacji pieszej od strony potudniowo-wschodniej i pdétnocno-
wschodniej, natomiast od strony potudniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej z pasami uporzadkowanej
zieleni niskiej stanowigcej element zagospodarowania dziatek przylegajgcych bezposrednio do

przedmiotowego terenu.

7.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Kapliczka (stan istniejgcy):

Kapliczka wzniesiona na planie prostokata o wymiarach 4,21m x 2,56m, w 1514r. z cegty peinej. Kapliczka
stanowi niski, jednoprzestrzenny obiekt o zwartej kubaturze, przekryty dwuspadowym dachem, poszytym
dachdéwka ceramiczng karpidwka uktadang w koronke. Od pétnocnego-wschodu budynek poprzedzony jest
siedmio-stopniowym biegiem schodowym, opatrzonym obustronnie niskim cokotem z cegty klinkierowej, na
ktérym ustawione sg stalowe stupki z pozostatosciami tancuchdéw petnigce funkcje ozdobnej barierki.
Granitowe schody prowadzg bezposrednio przed gtéwnego wejscia do kaplicy.

Elewacja pétnocno-wschodnia jest elewacjg frontowag. Na osi gldwnej elewacji znajduje sie
ostrotukowy, wysoki otwér wejsciowy prowadzgcy do wnetrza kaplicy. WejScie zabezpieczone wtdrng
stalowg kratg o prostej formie bez detalu zdobniczego. Elewacja gtadka zwienczona profilowanym gzymsem
wienczacym.

Elewacja potudniowo-wschodnia, elewacja szczytowa od strony ulicy, jednoosiowa. Centralng 0$
wyznacza blenda zamknieta tukiem ostrym z ceglanym parapetem. Poczatek tuku zaakcentowany poprzez
przeciggniecie z elewacji bocznych gzymsu wieniczgcego. We wnetrzu blendy osadzona jest ptytsza i
znacznie mniejsza blenda w ksztatcie kwadratu zamknieta tukiem odcinkowym. Pod gtéwng blendg znajduje
sie wneka zamknieta rowniez tukiem odcinkowym. Zewnetrzne krawedzie elewacji w poziomie przyziemia
flankujg dwie niskie przypory. Trojkgtny szczyt zamkniety trzema prostokgtnymi sterczynami. Szczyty
pomiedzy sterczynami zamkniete cegta ukladang gtéwkowo. Catos¢ elewacji tynkowana z wyjatkiem
elementoéw nadprozy i tukdw oraz parapetéw i zamknieé przypor.

Elewacja potnocno-zachodnia o analogicznej kompozycji jak elewacja przeciwlegta. Elewacja w

catosci tynkowana z wyjatkiem detalu tuku ostrego oraz parapetow i zamknie¢ skrajnych przypoér.

7.3. Stan istniejacy — uklad konstrukcyjny budynku
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* Fundamenty — w czasie trwania prac terenowych nie wykonano odkrywek scian fundamentowych.
Fundament kaplicy prawdopodobnie ceglany osadzony na gtebokosci min. 150cm ponizej poziomu

terenu

« Sciany zewnetrzne — $ciany wzniesione w technologii tradycyjnej, murowanej, z cegly petnej.

Grubos$¢ muru waha sie od 30 do 48cm.
+ Scianki dziatowe — nie wystepuja

« Stropy - strop utozony na belkach drewnianych z deskowang podbitkg. Sufit wykonany w technologi
tradycyjnej w postaci trzcinowej maty mocowanej do deskowania, na ktérg zostat narzucony tynk
mineralny. Powierzchnia sufitu w czesciowo uszkodzona, z widocznymi warstwami

wykonczeniowymi.
*  Kominy - brak
» Dach konstrukcja — dach dwuspadowy, wieZzba drewniana o konstrukcji krokwiowej,

» Pokrycie dachu — dach z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w koronke, obrébki blacharskie

wykonane z blachy miedzianej (spatynowanej)

* Schody - schody wewnetrzne z blokéw granitowych, opatrzone obustronnie murkami oporowymi na

ktérych zamocowane sg stalowe stupki z ozdobnymi tancuchami petnigcymi funkcje barierek

. Rynny i rury spustowe — obiekt wyposazony w system odprowadzenia wody deszczowej z potaci

dachowej za pomocg rynien i rur spustowych

» Posadzki — posadzka w przestrzeni wnetrza kaplicy i przed wejsciem do kaplicy wtérna, utoZzona z

szarych ptytek gresowych o wym. 11,5x24,5x1cm
» Stolarka okienna — brak

+ Krata zewnetrzna — stalowa krata bramna zabezpieczajgca wejscie do kaplicy, dwuskrzydtowa;
ztozona ze stalowych pretow ©016x16mm o zréznicowanej wysokosci; prety potgczone

ptaskownikami o wym. 60x9x950mm

* Elewacje — elewacje zewnetrzne tynkowane; tuki blend, zamkniecia nadprozy i gtéwny ostrotukowy

portal wejsciowy zaakcentowany w cegle.

7.4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

Budynek jest uzbrojony w nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:
energia elektryczna — budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng

woda zimna — nie dotyczy

kanalizacja sanitarna i deszczowa (ogélnosptawna) — budynek wyposazony w instalacje kanalizacji

deszczowej

€.0. - hie dotyczy
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p.poz. zaopatrzenie w wode — bez zmian

7.5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

"LP. JEDNOSTKA MIARY [m]
1. |WYSOKOSC BUDYNKU 5,20m

2. | DEUGOSC 4,22m

3 SZEROKOSC 2,58m

4. |IL. KONDYGNACJI: 1

5 PODPIWNICZENIE BRAK

6. |POW.ZABUDOWY 10,30m2

7.  |POW. UZYTKOWA 4,5m2

8. |KUBATURA 17,80m3

7.6. Opinia geotechniczna.

Ze wzgledu na warunki gruntowe (prosty litologiczny uktad warstw, brak wody gruntowej)
opracowanie zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.

7.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych:

przedmiotowy budynek nie jest i nie bedzie wyposazony w przytgcze wodno-kanalizacyjne. Woda deszczowa
z powierzchni dachu odprowadzana bedzie przez system rynien i rur spustowych bezposrednio do gruntu w

granicach przedmiotowej dziatki oraz do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej;

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

przedmiotowy budynek nie jest zrodtem emisji szkodliwych dla ludzi i Srodowiska zanieczyszczen gazowych;

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:

obiekt nie generuje odpaddw bytowych;
d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan:
obiekt nie generuje i po przeprowadzonych pracach remontowych nie bedzie generowat drgan i hataséw

ucigzliwych dla otoczenia; nie przewiduje sie emisji przekraczajgcych dopuszczalnych poziomoéw hatasu;

e) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne:

12



projektowane prace remontowe realizowane na obiekcie nie wptyng negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja jest bezpieczna, spetnia wszystkie wymogi ochrony srodowiska. Odprowadzenie
wod opadowych bezposrednio do gruntu na terenie przedmiotowej dziatki i do kanalizacji deszczowej nie
spowoduje zmian w systemie hydrologicznym. W zwigzku z niewielkg emisjg zanieczyszczen, obiekt nie
bedzie wywierat negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
Przedmiotowa dziatka objeta jest ochrong w zakresie srodowiska naturalnego obszar chronionego
krajobrazu ,B” Myslibérz w ramach programu Natura 2000.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emis;ji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektu. Projektowane prace
remontowe nie wplyng negatywnie na srodowisko naturalne. W czasie przeprowadzanej inwentaryzacji na

obiekcie nie stwierdzono wystepowania gniazd legowych ptakéw, ani obecnosci innych gatunkéw zwierzat.

7.8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem:
stan wyposazenia obiektu nie ulegnie zmianie, istniejace wyposazenie kaplicy w postaci krucyfiksu

pozostanie w miejscu jego zastania.

7.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do zakresu projektu — bez

zmian. Obiekt wyposazony zostanie w gasnice proszkows.

7.10. Informacja o obszarze oddziatywania.
Budynek

»Kapliczka Jerozolimska,,
(nazwa obiektu budowlanego)

Miesci sie w catosci na dziatce nr 177/3, obreb Myslibérz 3, 74-300 Myslibdrz, woj. zachodniopomorskie

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy: Prawo budowlane,
Dz. U. Z 2016r., poz. 290 t.j. Z p6zn. Zmianami) dokonano w oparciu o analize projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego oraz uwarunkowania formalno-prawne. Z analizy wynika, ze projektowana inwestycja

oddziatuje na wskazany ponizej obszar wynikajgcy z nastepujgcych przepiséw:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840, z
2023r. poz. 951, 1688, 1904.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami:

* Dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane;j.
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Rozdziat 1. Usytuowanie budynku - planowana inwestycja nie zaktada rozbudowy ani
przebudowy istniejgcego budynku. Obszar oddziatywania budynku wykracza poza granice dz. nr
177/3, obreb Myslibérz 3. Usytuowanie istniejgcego budynku nie spetnia warunkéw zawartych w §12
W.T. Budynek od strony pdtnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej zlokalizowany jest

bezposrednio na granicy dziafki.

Rozdziat 2. Dojscia i dojazdy — obszar oddziatywania uktadu komunikacyjnego nie wykracza
poza dz. nr 177/3, obreb Myslibérz 3. Istniejgce parametry ciggdw pieszych i dojs¢ do budynkéw nie

ulegajg zmianie.

Rozdziat 5. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych — obszar
oddziatywania wdéd miesci sie w catodci na przedmiotowej dziatce wraz z zachowaniem przepiséw
zawartych w §26 i §29.

Na podstawie powyzszej analizy przepisdw prawnych, obszar oddziatywania istniejacego budynku
poddanego pracom budowlanym wykracza poza granice dziatki Inwestora. Istniejgca zabudowa oraz
istniejgce zagospodarowanie nie zmienig dotychczasowej funkcji o charakterze sakralnym/ kultu religijnego.
W odniesieniu do przepiséw prawa, obszar oddziatywania obiektu poza granice wskazanej dziatki nr177/3,

obreb Mysliborz 3, bedzie wystepowac ze wzgledu na jego usytuowanie.

7.10.1. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0séb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni sie do wystepowania czasowych ograniczen
komunikacyjnych dla osob trzecich korzystajgcych z drég publicznych i ciggéow komunikacji pieszej
usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku. Prowadzone prace budowlane przy
obiekcie bedg wymagaty czasowego zajecia ciggdw pieszych poza granicami przedmiotowej dziatki.
Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgdd od Wiascicieli dz. nr179/3 i 182/3 na zajecie czeéci ich terenu
na potrzeby prowadzenia planowanych prac budowlanych obiekcie. Jednocze$nie Inwestor zobowigzuje sie
do uporzgdkowania i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robdét po ich

zakonczeniu.

7.10.2 Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Prowadzona inwestycja nie przyczyni sie do zmiany dotychczasowych warunkow uzytkowania
istniejgcych obiektéw kubaturowych i zagospodarowania terenu.
Realizacja przedmiotowe] inwestycja nie spowoduje zmian funkcji dominujgcych na sasiadujgcych

dziatkach, a takze nie wplynie na wskaznik intensywnosci zabudowy.

7.10.3. Informacja o ochronie konserwatorskiej obiektu

Obiekt wpisany jest do wojewddzkiego rejestru zabytkdw decyzjg nr KI.111.5340-R/247/79 z dnia 27.04.1979r.
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7.10.4. Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekty podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
zwolnione sg z obowigzku sporzgdzania charakterystyki energetycznej budynku —art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 roku poz.
1984) wraz z poézniejszymi zmianami (Ustawa z dnia 7 pazdziernika 2022r. o zmianie ustawy

o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz ustawy - Prawo budowlane).
7.10.5. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obszary eksploatacji gornicze;j.

7.10.6. Teren na ktérym znajdujg sie przedmiotowy obiekt nie jest objety Planem Miejscowym.

VIIl.  OPIS TECHNICZ ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

UWAGA!

+  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PRZY OBIEKCIE NALEZY
ZABEZPIECZYC TEREN WOKOL KAPLICZKI PRZED DOSTEPEM OSOB TRZECICH A TAKZE NALEZY
ZABEZPIECZYC CALE WYPOSAZENIE KAPLICZKI

«  WSZYSTKIE ISTNIEJACE | NOWO WBUDOWYWANE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY OCZYSCIC
| ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO, PRZECIWGRZYBICZNIE, PRZECIW DZIALANIU
SZKODNIKOW DREWNA ORAZ PRZECIWPOZAROWO.

«  WSZELKIE ZBEDNE OKABLOWANIE WIDOCZNE NA ELEWACJI NALEZY PROWADZIC W BRUZDACH
SPOIN LUB PODTYNKOWO

8.1 Stan projektowany:

8.1.1 posadowienie obiektu:

uktad konstrukcyjny bez zmian

8.1.2 sciany konstrukcyjne:

* miejsca rozwarstwien muru w elewacji nalezy zszy¢ pretami ze stali nierdzewnej fi8 w technologii

brutt saver, prety osadza¢ w spoinach zgodnie z zaleceniami technologicznymi danego producenta
» drobne szczeliny uzupetni¢c masami iniekcyjnymi

* w elewacji pétnocno-zachodniej projektuje sie odtworzenie okna doswietlajgcego wnetrze kaplicy;

nadproze okna wykonac jako prefabrykowane

a) powierzchnie scian elewacyjnych tynkowanych:

—  Skuc¢ wszystkie tynki elewacji

— zatozy¢ nowe tynki mineralne na catej elewac;ji (po skuciu tynkéw zwota¢ komisje konserwatorskg w
celu wyboru wariantowosci elwacii:
---- wariant nr1:

-- odtworzy¢ tynki tréjwarstwowe w systemie: szpryc, warstwa podktadowa
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i nawierzchniowa; wtasciwosci tynkuéw dobra¢ wg zalecen PPK

-- tynk wykona¢ barwiony w masie na kolor NCS S 1515-Y30R zacierany. Wykonac¢
probe tynku do zatwierdzenia komisyjnego.

-- powierzchnie tynku poddac¢ hydrofobizacji jesli zostanie wykonana izolacja obiektu,
stosowac preparat na bazie zywic silikonowych (zabieg hydrofabizacji uzgodnic z

technologiem nadzorujgcym prace na obiekcie)

---- wariant nr2:

ostabione cegly wzmocni¢ preparatem opartym na estrach kwasu ortokrzemowego wg
zalecen zawartych w PPK

drobne ubytki w cegle uzupetnic w masie pod kolor ubytku (zaprawa wapienna
z przymieszka hydrauliczng z drobnym piaskiem, zabarwiang na kolor cegty).

duze ubytki w cegle lub cegly uszkodzone powyzej 40% lica, nalezy wymieni¢ na cegly
nowe, na wzor i wymiar cegly oryginalnej dobrze zachowanej, wlasciwosci fizyczne
i mechaniczne nowych cegiet nie powinny by¢ gorsze niz cegiet oryginalnych

powierzchnie cegiet wykzaujgce zielone przebarwienia nalezy zdezynfekowaé preparatem
biobdjczym

usungé wszystkie wtorne i silnie ostabione spoiny

po skuciu tynku doczysci¢ poprzez piaskowanie, dobra¢ odpowiednio miekkie kruszywo
Scierajgce np. Korund, piasek szklarski lub pyt piasku szklarskiego o odpowiedniej
granulacji. Wykona¢ prébe czyszczenia do zatwierdzenia

biate wykwity solne pojawiajgce sie na elewacji nalezy usungé¢ za pomoca oktadéw z ligniny
i wody demineralizowanej

Wykona¢ nowe spoiny w cegtach zaprawg mineralna trasowg o ziarnie 1,0mm, bezowo-
piaskowg; spoine podda¢ gracowaniu.

szczeliny i spekania w murze wypetnié¢ iniekcyjng zaprawg mineralng, trasowo-wapienng
szersze spekania zszyC pretami ze stali nierdzewnej w technologi brut-saver Ilub
analogicznej

scalenie kolorystyczne elewacji wykona¢ farbami zolo-krzemianowymi — laserunek uzgodni¢

z technologiem nadzorujgcym prace na obiekcie

b) elementy ceglane nietynkowane (tuki, nadproza, portal wejsciowy)

*  postepowanie przy cegle tukéw, nadprozy oraz portalu wejsciowego poddac konserwacji analogiczne jak cegte

ekspozycyjng (---wariant nr2)

c) elementy z granitu:

— miejsca porazone biologicznie, charakteryzujgce sie zielonymi przebarwieniami zdezynfekowac

chemicznie

— powierzchnie z granitu oczysci¢ przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem

szklarskim pod kontrolowanym cisnieniem (wykona¢ proby piaskowania)
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przestrzenie pomiedzy poszczegdlnymi kamieniami zaspoinowaé. Spoine wykonaé z zaprawy
elastycznej w kolorze jasno-szarym

pierwszy stopien schodéw z widocznym peknieciem nalezy odwrdci¢ i osadzi¢ na nowo lub zastatg
szczeline wypetni¢ zywicag iniekcyjng do szczelin z dodatkiem kruszywa a nastepnie opracowac

powierzchnie

8.1.3 Murki oporowe przy schodach:

istniejgce murki oporowe przy zejsciu do kaplicy nalezy rozebraé. Nowe oporniki wykonaé z cegty
petnej na szerokosci 25cm, murowac¢ na tawie z betonu C20/25 zbrojonym pretami gtownymi
zebrowanymi fi 12 i strzemionami ze stali gtadkiej fi6 w rozstawie co 20cm. Zachowa¢ otuline preta
3cm; co pigtg warstwe cegiet utozy¢ po dwa prety gtadkie fi6; tawe fundamentowg i ceglany murek
oporowy rozdzieli¢ warstwa papy podktadowe;j

balustrade na murku wykona¢ na wzor balustrady zastatej: ze talowych stupkéw wysokosci 100cm

fi50, potaczonych na dwdch wysokosciach stalowym, ozdobnym fancuchem.

8.1.4. Slusarka okienna:

w elewacji potnocno-zachodniej osadzi¢ stalowe okno z dziewieciopolowym podziatem; okno

przeszkli¢ szktem biatym typu altdeutsch

8.1.5 wiezba dachowa:

elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ chemicznie preparatami
przeciw szkodnikom drewna, przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo i przeciw rozprzestrzenianiu sie

ognia

zdjg¢ istniejgce poszycie dachowe z dachowki ceramicznej karpidwki; materiat oryginalny nalezy
poddac¢ selekcji w celu jego ponownego wbudowania materiatu. Brakujgcg ilo$¢ dachdéwki wykonaé

z elementéw nowych wzorowanych na tkance zabytkowej. Dachéwke karpiéwke uktadaé w koronke.

8.1.6 Obrébki blacharskie:

= wykona¢ nowe obrébki blacharskie na potgczeniach murowanych szczytéw i sterczyn

z potacig dachowg. Obrébki wykonac¢ z blachy miedzianej.

= wykonaé nowy, szczelny system odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni potaci
dachowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej; rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy

tytan-cynk; stosowacé rury spustowe fi 70 a rynny fi 100

8.1.7 lzolacje:

Sciany obwodowe kaplicy i projektowanych murkéw odstoni¢ do ich spongu min. 150cm ponizej

poziomu terenu
Sciany z cegly oczyscic¢, osuszy¢ i poddaé konserwacji

na wzmocnionym podtozu wykona¢ mineralng izolacje szlamowa 2x, izolacje zabezpieczy¢ folig

kubetkows, ktéra nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom terenu
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u podnéza muru utozy¢ drenaz z rurki drenarskiej fi50 z widknem kokosowym; rure uktadaé w

warstwie filtracyjnej z podsypki zwirowej oddzielonej od warstw zasypowych wykopu geowtdkning

wzdtuz Scian obwodowych budynku utozy¢ opaske Zzwirowg z kruszywa bazaltowego; szerokosc

opaski 50cm

8.1.8 Metalowa krat w portalu wejSciowym do kaplicy:

projektuje sie nowg krate na wejsciu do kaplicy; krate wykona¢ na wzér zachowanych materiatow
archiwalnych

nowg krate wykonac z stupkéw stalowych 20x20mm oraz stupoéw skrajnych fi50

9. Pozostate roboty przy wnetrzu kaplicy.

a) tynki wewnetrzne:

Skuc¢ wszystkie tynki do spodnich warstw cegly. Prowadzi¢ badania na wystepowanie malatur.

w przypadku zachowania oryginalnego tynku lub $wiadka tynku z malaturg wzmocni¢ tynk
preparatem hydrofiinym typu KSE 100. Uzupetni¢ drobne ubytki w tynku tynkiem cementowo-

wapiennym. Punktowo zrekonstruowac malature na powierzchni wyznaczonej farbami mineralnymi

na Scianach bez malatur wykonaé nowe tynki mineralne, tréjwarstwowe (szpryc, warstwa

podkiadowa i nawierzchniowa). Tynki dobraé¢ wg zalecen zawartch w PPK
Tynk sufitu rozwarstwic¢ przed skuciem w celu stwierdzenia braku warstw malatury.

wykonaé konserwacje stropu drewnianego; wszystkie partie stropu drewnianego (poza ewentualnymi

partiami z polichromiami, podda¢ pracom konserwatorskim zgodnie z PPK:

"- Przeprowadzi¢ dezynfekcje przy uzyciu preparatu, o szerokim spektrum dziatania i silnych
wiasciwosciach biobodjczych w alkoholu etylowym w stezeniu ok. 2%. Preparat nalezy nanosi¢ na
powierzchnie metodg natrysku. W razie koniecznosci zabieg nalezy powtérzy¢ podczas
prowadzonych prac.

- Dobrze zachowane maty trzcinowe pozostawié. Jako materiat podktadowy do tynkow i
elementéw stropowych, na powierzchni sufitu natozyé, przytwierdzajagc za pomocg drobnych
skobli, siatke np. Leduchowskiego. Dobra¢ wielko$¢ oczek. Arkusze natozy¢ w taki sposdb, aby
siatka na krawedziach nachodzita na siebie z zaktadem 10-20 cm. Zaaplikowaé na powierzchnie
sufitu obrzutke renowacyjng jako warstwe szczepna.

-Powierzchnie sufitu opracowac jak pozostate tynki wnetrza kapliczki

- Odtworzy¢ ewentualne warstwy malarskie sufitu farbg np. wapienng w kolorze z odkrywek"

Tynk $cian kaplicy wykonac¢ barwiony w masie na kolor NCS S 1515-Y30R zacierany. Wykona¢

prébe tynku na matej powierzchni do zatwierdzenia komisyjnego.
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b) posadzka:

sku¢ istniejgcg wtdrng posadzke w przestrzeni kapliczki i u podnuza schodoéw
warstwy posadzki:

- ptyty granitowe, ptomieniowane 40/40/4cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- wylewka z betonu wodoszzcelnego gr. 5cm

- izolacja z folii budowlanej

- piasek drobny gr. 10 (zageszczony 1s=0,98)

- grunt rodzimy

c) elementy ceglane w obrebie wnetrza kaplicy:

Uwaga!

cegty ostabione wzmocnic¢ preparatem opartym na bazie estréw kwasu ortokrzemowego

usung¢ wszystkie wtérne i ostabione spoiny

oczysci¢ elementy ceglane chemicznie

pojawiajgce sie wykwity sole usung¢ stosujgc oktady z pulpy celulozowej, bentonitu i piasku w
stosunku 1:1:1 nasycone wodg demineralizowang

drobne ubytki w cegle uzupeini¢ zaprawg wapienng z przymieszkg hydrauliczng z drobnym
piaskiem, zabarwiang na kolor cegty

cegly o uszkodzeniu powyzej 40% powierzchni lica wymieni¢ na nowe na wzor cegty oryginalnej
dobrze zachowanej

wykonaé nowe spoinowanie, stosowac¢ zaprawe mineralna, trasowg o ziarnie 1,0mm; powierzchnie

spoiny podda¢ gracowaniu

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy na biezaco obserwowac i reagowaC na stan istniejgcy
odkrywanych elementdéw konstrukcyjnych. Identyfikowac¢ przyczyne uszkodzen i na biezaco dobierac typy
materiatéw do ich naprawy.

Sposéb naprawy pojawiajgcych sie rys i peknie¢ na biezgco konsultowa¢ z konstruktorem posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia.

Realizacja obiektu musi przebiega¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez wiasciwy dla
danego obszaru organu administracyjny oraz decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Uzgodnienia z zakresu wymogdéw BHP i ergonomii, p.poz. i wymogow higieniczno - sanitarnych.

Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie realizowania inwestycji muszg posiada¢ obowigzujace
Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem norm panstwowych zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

w trakcie realizacji robdt remontowo-budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w w/w zakresie.
roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi Polskimi Normami i przepisami
dotyczgcymi procesu budownictwa.

W przypadku rozbieznosci, stwierdzenia niezgodnosci w opracowaniu lub propozycji zastosowania innych
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rozwigzan nalezy porozumiec sie kazdorazowo z nadzorem autorskim
Zamiar rozpoczecia prac budowlanych nalezy zgtosi¢ w odpowiednim lokalizacyjnie Organie Administraciji
Budowlane;j.

Przyjete w projekcie materialy budowlano-instalacyjne nalezy traktowacé jedynie jako propozycje ich

uzycia (dotyczy wszystkich branz).

Opracowat:

dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI

upr. nr 19/97
w specjalnosci architektonicznej b/o
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