Zalacznik Nr 1 do SWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, w tym wykaz minimalnych
wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych autobusu

(Numer referencyjny: KS.271.14.2024.AL)

I. Opis przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu oséb

niepelnosprawnych (minimum jedna osoba niepetnosprawna poruszajaca sie na wozku
inwalidzkim). Miejsce dla osoby niepelnosprawnej uzyskane po demontazu foteli
w tylnej czesci przestrzeni pasazerskiej autobusu.
Minimalna liczba miejsc w autobusie:
- miejsca siedzace 23 (w tym miejsce dla kierowcy)
- miejsca stojgce 1
- 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej podroézujacej na wozku inwalidzkim.

( powstate po demontazu czesci foteli )
Autobus (zwany dalej réwniez ,pojazdem”) musi posiada¢ homologacje potwierdzajaca
przystosowanie do przewozu oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich, nie dopuszcza sie przystosowania do przewozu os6b niepetnosprawnych
potwierdzonego na stacji diagnostycznej lub indywidualnym dopuszczeniem do ruchu.
Stanowisko do przewozu osoby niepelnosprawnej musi by¢ wyposazone w atestowane
szyny podilogowe stuzgce do mocowania woézka inwalidzkiego, atestowane najazdy
stuzace do obstugi osoby na wézku inwalidzkim, pasy mocujace wozek inwalidzki, pasy
bezpieczenstwa dla osoby na wézku.

II. Wymagania minimalne
Autobus powinien spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym zgodnie

z ustawg prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z pdZn. zm.) oraz
spetnia¢ ponizsze minimalne wymagania:
1. Rok produkgcji - zaréwno pojazdu bazowego jak i autobusu 2024
Autobus w klasie A (minimum jedno miejsce stojace)
Kolor szary, biaty lub grafitowy
Rrodzaj paliwa - olej napedowy
Norma emisji spalin min EURO VI E
Moc silnika - nie mniej niz 175KM
DMC minimum 6200 kg
Nie dopuszcza sie przedtuzania nadwozia bazowego

O 0N W

Nie dopuszcza sie ingerencji w fabryczna powtoki lakiernicze nadwozia pojazdu

wyjatek stanowi obszar montazu szyb, szyber dachu, klimatyzacji dachowej

i drzwi wejsciowych do autobusu.

10. Nadwozie zabezpieczone w cato$ci antykorozyjnie (ocynkowane lub
zabezpieczone metodg kataforezy)

11. Wysokos$¢ autobusu maksimum 3450 mm

12. Rozstaw osi minimum 4100 mm
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13. Dtugo$¢ catkowita autobusu minimum 7300 mm

14. Wysoko$¢ wnetrza minimum 1980 mm

15. Silnik o pojemnoSci - nie mniej niz 1950 cm3

16. Automatyczna skrzynia biegdéw minimum 6 stopniowa
17. Drzwi autobusu - 3 szt.

- zlewej strony z przodu drzwi wejsciowe kierowcy zawiasowe,

-z prawej strony z przodu wejscie gtbwne do autobusu - drzwi elektryczne
sterowane z miejsca pracy kierowcy z dwoma obnizonymi wewnetrznymi
stopniami utatwiajgcymi komunikacje z osobg niepeinosprawnym,

- ztylu drzwi dwuskrzydtowe otwierane pod kontem 270 stopni stanowigce
drzwi do obstugi oséb niepelnosprawnych poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich.

18. Uchwyty w wejSciu gléwnym strona prawa i lewa utatwiajgce
wsiadanie/wysiadanie pasazeréow
19. Kierownica regulowana w dwoch ptaszczyznach
20. Hamulce tarczowe z przodu i z tytu
21. Poduszka powietrzna dla kierowcy
22. System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania (ABS)
23. System kontroli trakcji ESP
24. Elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy
25. Szyba przednia ogrzewana elektrycznie
26. Tempomat
27.Reflektory przednie ($wiatlta postojowe, drogowe i mijania) fabryczne
w technologii LED
28. Regulacja zasiegu reflektoréw
29. Swiatta przeciwmgielne w zderzaku przednim z funkcja do$wietlania zakretéw
30. Fotel kierowcy komfortowy resorowany hydrauliczny z mozliwoscig regulacji
resorowania w stosunku do wagi kierowcy. Fotel z regulacja wysokosci, konta
pochylenia oparcia, sktadanym podtokietnikiem i regulowanym zagtéwkiem.
31.Radio cyfrowe z Bluetooth, USB, AUX-in, system nawigacji satelitarnej, ekran
dotykowy min. 5 calowy, z mozliwo$cig obstugi kamery cofania. Wzmacniacz
i mikrofon.
32.Kamera cofania minimum tyt pojazdu zintegrowana z trzecig lampa STOP.
Kamera przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych.
Kamera powinna zatgczac sie po wigczeniu biegu wstecznego
33. Szyby autobusu:
- przedziat pasazerski przyciemniane podwojne termoizolacyjne, minimalny
przeswit szyby mierzony od Srodka autobusu w pionie 790 mm
- kabina kierowcy szyby regulowane elektrycznie.
34. Okno dachowe pelnigce role wyjscia awaryjnego
35.Klimatyzacja kokpitowa niezalezna od klimatyzacji przedziatu pasazerskiego
montowana na linii produkcyjnej producenta pierwszego etapu. Uktad
klimatyzacji przedziatu pasazerskiego o mocy minimum 12 KW wyposazony
w odrebng sprezarke. Klimatyzacja z indywidualnym rozprowadzeniem
powietrza dla pasazerow
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36. Ogrzewanie:

- niezalezne od pracy silnika ogrzewanie suche (nadmuch powietrza)

- moc minimum 4 KW montowane w podwoziu pojazdu z rozprowadzeniem
cieptego powietrza we wnetrzu autobusu minimum 6 wylotow cieptego
powietrza. Ogrzewanie wyposazone w programator czasu pracy i ptynna
regulacje temperatury.

37. Swiatta obrysowe na dachu pojazdu przéd/tyt

38. Autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem

39. Lusterka zewnetrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie

40. Elektroniczna blokada tylnego mostu

41. Tachograf

42. Tempomat

43. Chlapacze przod i tyt

44, Ogumienie zimowe na wyposazeniu autobusu

45. Ogumienie dodatkowe komplet opon letnich wraz z felgami

46. Podtoga pokryta wyktadzing antyposlizgowag

47.Podloga w czeSci pasazerskiej ptaska umozliwiajagca wprowadzanie wézka
inwalidzkiego.

48. Pelnowymiarowe koto zapasowe montowane w podwoziu autobusu (nie
dopuszcza sie umieszczenie kota zapasowego we wnetrzu).

49. OSwietlenie  przedzialu pasazerskiego w uktadzie dzien / noc wykonane
w technologii LED dajace réwnomierne do$wietlenie wnetrza, o$wietlenie
miejsca pracy kierowcy wiaczane automatycznie po otwarciu drzwi. Gtéwny
wytacznik o$wietlenia zainstalowany w kabinie kierowcy.

50. Dwie poétki w czeSci pasazerskiej na bagaz podreczny prawa i lewa strona
autobusu. Prawa pétka wyposazona w porecz do trzymania i zamykany schowek
na dokumenty.

51. Zastony okienne mocowane w szynach aluminiowych komplet.

52. Przegroda za fotelem kierowcy wykonana ze szkta bezpiecznego.

53. Zbiornik paliwa minimum 100 1

54. Stanowisko dla jednej osoby niepetnosprawnej poruszajacej sie na wozku
inwalidzkim - wyposazenie:

a) system atestowanych szyn podtogowych do mocowania wozka inwalidzkiego
(zamiennie z fotelami),

b) 1 komplet atestowanych paséw do mocowania wézka inwalidzkiego,

c) 1 komplet pasdw zabezpieczajacych w czasie jazdy osobe niepetnosprawng
podrézujaca na wozku inwalidzkim,

d) atestowane najazdy teleskopowe przeznaczone do obstugi o0sob
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich,

e) fotele montowane w obszarze przeznaczonym dla os6b niepelnosprawnych
z mozliwos$cig szybkiego demontazu (demontaz bez uzycia narzedzi),

f) magnetyczne tabliczki informacyjne zgodne ze specjalnym przeznaczeniem
pojazdu (przew6z o0sOb niepetnosprawnych) zamocowane na zewnatrz
z przodu i z tytu autobusu.

g) dodatkowe osSwietlenie przypodtogowe i przyciski sygnalizacyjne w czesci dla
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osoby niepetnosprawnej wiaczane przez kierowce.

55. Wszystkie siedzenia tapicerowane, miekkie, z regulowanymi oparciami,
podtokietnikami od strony przejScia i przesuwem bocznym w fotelach
podwojnych od strony przejscia i pojedynczych. Wszystkie fotele wyposazone
w pasy trzypunktowe i zintegrowane zagtéwki. Fotele w przestrzeni dla osoby
niepetnosprawnej skonfigurowane jako pojedyncze (tatwo$¢ demontazu).
Rodzaj i kolorystyka zastosowanych foteli do ustalenia z zamawiajacym po
podpisaniu umowy na dostawe.

56. Wprowadzenie wézka inwalidzkiego z tytu pojazdu przez drzwi dwuskrzydtowe.

57. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ serwis w autoryzowanej stacji obstugi
w odlegtosci do 200 km od siedziby Zamawiajgcego.

58. Wyposazenie dodatkowe: gasnice atestowane 2 szt. W tym jedna 2 kg, trojkat
ostrzegawczy, podnos$nik hydrauliczny z dzwignia, klucz do kél, atestowana
apteczka autobusowa, kamizelka odblaskowa dla osoby doroste;j.

59. Kolorystyka wnetrza autobusu do ustalenia z zamawiajagcym po podpisaniu
umowy na dostawe.

60. Oklejenie autobusu z zewnatrz - powierzchnia oklejenia 2 metry kwadratowe do
ustalenia z zamawiajacym po podpisaniu umowy na dostawe.

61. Minimalne warunki gwarancji:

a) gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoty - minimum 2 lata, bez limitu
kilometrow,

b) gwarancja na perforacje nadwozia - minimum 2 lata,

c) gwarancja na powtoki lakiernicze - minimum 2 lata bez limitu kilometréw,

d) gwarancja na zabudowe wnetrza autobusu - minimum 2 lata.

Wszelkie zastosowane materialy i wyposazenie autobusu musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spetnia¢ normy i przepisy o przewozie

0sdb niepelnosprawnych.

Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia zobowigzany bedzie do przekazania po
podpisaniu protokotu odbiorczego pelnej dokumentacji technicznej samochodu oraz
wymaganej przez prawo polskie dokumentacji niezbednej do rejestracji
i ubezpieczenia, w szczegdlnosci:

a) Swiadectwo Zgodnoéci WE na pojazd niekompletny

b) Swiadectwo Zgodno$ci WE na pojazd skompletowany potwierdzajace

przeznaczenie autobusu Przew6z Osdb Niepetnosprawnych,
c) $wiadectwo homologacji,
d) karte gwarancyjna.

Podane w opisach nazwy wlasne majg jedynie za zadanie sprecyzowa¢ oczekiwania techniczne,
jakosciowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
rownowazne pod warunkiem spelniania tego samego poziomujako$ciowego, merytorycznego oraz
gwarantujgce taka sama funkcjonalnos¢ jak produkty opisane w przedmiocie zamoéwienia.
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