Sprawa nr ZP 46/22

Załącznik nr 4 do SWZ

PAKIET NR 1
	L.p.
	Parametry graniczne
	Potwierdzenie/ opis Wykonawcy

	1
	Automatyczne analizatory parametrów krytycznych (7 szt. od jednego dostawcy), sprawne, po przeglądzie, nie starsze niż 2020 rok, pracujące w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru pH, pCo2, pO2, tHb, MetHb, CoHb, O2Hb, Hhb, K+, Na+,Cl-, Ca++, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita
	

	2
	Czas uzyskania wyniku do 1 minuty.
	

	3.
	Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,1-5,0 mmol/L
	

	4
	Objętość próbki 45-100 ul 
	

	5
	Czas podania następnej próbki maksymalnie do 1 minuty
	

	6
	Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym
	

	7
	Badania kontroli jakości przeprowadzone w sposób całkowicie automatyczny (z możliwością ustawienia czasu wykonania kontroli), bez ingerencji operatora, co najmniej 3razy na dobę z nominalnymi wartościami liczbowymi. Graficzny wykres kontroli jakości dla każdego parametru. Całkowita automatyczna kalibracja wszystkich parametrów
	

	8
	Zapewnienie przez Dostawcę udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej 1 raz w miesiącu
	

	9
	Oprogramowanie w języku polskim
	

	10
	Informatyczny system kontroli pozwalający na zdalne zarządzanie analizatorami w celu sprawowania nadzoru przez koordynatora POCT w ramach spójnego systemu nadzoru integrującego aparaty
	

	11
	System kontroli jakości wykrywający i korygujący błędy analityczne takie jak mikroskrzepy, pęcherze powietrza. Na ekranie aparatu bieżąca informacja o wykrytym błędzie. Dokumentacja automatycznej naprawy błędów: bieżący dostęp do raportów błędów (rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony)
	

	12
	Czas przygotowania kaset maksymalnie 60 min. 
	

	13
	Deklaracja zgodności CE, certyfikaty wymagane ustawą  o wyrobach medycznych
	

	14
	Pełna integracja HIS/LIS
	

	15
	Analizator wyposażone we wbudowaną drukarkę wyników oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych
	

	16
	Analizator wyposażony w dodatkowy UPS, zapewniający podtrzymanie napięcia przez minimum 30 minut
	

	17
	Zestaw startowy odczynników na uruchomienie i przeszkolenie personelu
	

	18
	Łączny dobowy czas kalibracji i kontroli jakości poniżej 30 minut
	

	19
	Samoczynna instalacja kasety po umieszczeniu jej w analizatorze bez podawania zewnętrznych roztworów przez operatora
	

	20
	Szkolenia z obsługi i konserwacji sprzętu raz w roku na życzenie Zamawiającego
	

	21
	Trwałość kaset na pokładzie analizatora min. 30 dni
	

	22
	Możliwość wykonania oznaczenia z kapilary, strzykawki lub probówki
	

	23
	Wszystkie materiały zużywalne, w oparciu, o które pracują oferowane analizatory wymieniane niezależnie od siebie
	

	24
	Czas reakcji serwisu do 12 godz. Usunięcie usterki do 24 godz. W przypadku niemożności naprawy wstawienie aparatu zastępczego
	

	25
	4 analizatory z drukarkami zewnętrznymi wraz z tonerami na czas trwania umowy ,  z możliwością podpięcia do sieci, (OIT-1 drukarka, Oddz. Kardiochirurgii -2 drukarki, Oddz. Kardiologii 1 drukarka)
	

	26
	Analizatory na mobilnym statywie
	

	27
	Kompatybilność z aparatami POCT w oddziałach szpitala
	


	L.p.
	Parametry oceniane
	Ilość punktów
	Potwierdzenie/ opis Wykonawcy

	1
	Oddzielna kaseta sensorowa z opcją manualnego wypłukiwania skrzepu.
	TAK – 30 pkt
NIE – 0 pkt


	

	2
	Możliwość ponownej instalacji tej samej kasety w innym aparacie bez utraty pozostałych w niej testów w każdym momencie jej pracy.
	TAK – 30 pkt
NIE – 0 pkt


	


