
Załącznik Nr 3 do OPZ

Dotyczy:  Zabezpieczenie zieleni na czas budowy. 

Przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  wszystkie  drzewa  i  krzewy,  a  w
szczególności  egzemplarze  drzew  cennych,  należy  zabezpieczyć  poprzez
odeskowanie  pni  lub  wygrodzenie  z  uwagi  na  ruch  maszyn  oraz  transport
materiałów budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:
 
•  zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi,
czyli  około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie
uszkodzić najbliższych konarów,

•  pomiędzy  deski  a  pień  należy  włożyć  materiał  izolacyjny  w  postaci  mat
słomianych bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy)
•  dolna  część  każdej  deski  powinna  opierać  się  na  podłożu  (i  być  lekko
zagłębiona w ziemi),

• jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać
ziemią,  przymocowanie  deskowania  do  pnia  opaskami  z  drutu  okrągłego,
miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do
tego celu gwoździ),

•  w  przypadku  odkrycia  gruntu  w  strefie  2m  od  obrysu  korony  nie  wolno
pozostawiać  odkrytej  wierzchniej  warstwy  ziemi,  należy  natychmiast  położyć
nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,
• wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,

•  wytyczyć  miejsca  składowania  materiałów  (poza  obrębem  systemu
korzeniowego),

• podwiązać nisko osadzone gałęzie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną.
W przypadku prowadzenia wykopów otwartych w obrębie korzeni drzew korzenie
utrudniające  wykonywanie  prac  należy  obciąć  sekatorem  bądź  piłą,  w  taki
sposób aby krawędź cięcie była gładka i równa.  

Nie  dopuszczalnym  jest  pozostawienie  poszarpanych  przez  koparkę
korzeni ! 
Na czas wykopu korzenie należy zabezpieczyć przed wysychaniem. 


