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ST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072). Rozporzadzenie (WE)
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych objetych przedsiewzieciem pt.: "Modernizacja lesniczéwki Krasnopol".

2.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg zakres robot oraz ilosci rob6t budowlanych majgcych na

celu wykonanie modernizacji przedmiotowej lesniczéwki w zakresie robét modernizacyjnych.

2.2.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowi podstawe do realizacji robét. W
czesci opisowej znajduje sie szczegbétowa ocena istniejgcego stanu technicznego oraz zawarte sg
szczegotowe wytyczne dotyczgce technologii wykonania poszczegdinych robét oraz zastosowanych

materiatow i wyrobow.
2.2.2. Zakres robét budowlanych
Zakres obejmuje:

00 Ogodlna specyfikacja techniczna
01 Roboty ziemne

02 Roboty betonowe i zbrojarskie
03 Roboty ciesielskie

04 Roboty dekarskie

05 Roboty malarskie i elewacyjne
06 Stolarka

07 Oktadziny z ptytek

08. Roboty izolacyjne termiczne, akustyczne, przeciwwilgociowe, przeciwwodne
09 Roboty posadzkowe

10 Roboty drogowe



2.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Uzyte w ST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

*Ustawa ,Prawo budowlane”’, zwana dalej ,ustawg”’, normuje dziatalno§¢ obejmujgcg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity);

<obiekt budowlany:

-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

-budowla stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

-obiekt matej architektury;

*budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

*budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa;

«obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

stymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

*budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

sroboty budowlane — budowa, a takZze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

sremont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

eurzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki;
teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

eprawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych;



epozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

sdokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

«dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

eaprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

swilasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wtasciwosci;

*wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

*Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

*Rysunki oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

*Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg Kontraktu,

*Urzgdzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdét Statych,
*Préby Koncowe oznaczajg préby, ktdére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez Zamawiajgcego
Robat,

sInzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

‘Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

*Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes$¢ Robot Statych,

*Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé
dostarczone urzadzenia i materiaty,

*Dokumenty Wpykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy

Kontraktu,



3. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie.

4. Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

5. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez ich wytwoérce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Cel kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiggniecia zamierzonego efektu
uzytkowego. Kontroli podlegajg roboty na kazdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i stosowanych Materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych
oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami okreslonymi w
Zamoéwieniu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg dokumenty potwierdzajgce
ich dopuszczenie do powszechnego albo jednostkowego obrotu i stosowania w budownictwie (tj.
oznaczone byty znakami CE, B).

6.5. Wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej
strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco w Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:



= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

= uwagii polecenia Inspektora,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegodlinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

7 Obmiar robét - zastosowane jednostki obmiaru

7.1.09g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét okreslac¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja techniczng
i szczegodtowa specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w szczegdtowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. W przypadku gdy urzadzenia i sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

8. Odbiory robot

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikowych,

- odbiorowi ostatecznemu,



- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér Czesciowy
Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidér Ostateczny (koncowy) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora. Odbior ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”. Odbioru ostatecznego Roboét dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru
ostatecznego Roboét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot  poprawkowych. W  przypadku niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robd6t” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
= Karte gwarancyjng;
= Dzienniki Budowy,
= deklaracje zgodnosci, wiasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
Materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
®* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie rob6t na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru Koncowego”

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego tj. Nadlesniczego Nadlesnictwa Suwatki.



8.5. Odbidér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu
Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych
przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci bedzie faktycznie wykonany zakres robot budowalnych (kosztorys powykonawczy
sporzadzony przez przedstawiciela zamawiajgcego). Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednig,

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkOw i
transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczgce oznakowana Robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwigzane.

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
= Polskie Normy,

= Branzowe Normy,

= Aprobaty techniczne

= instrukcje (w tym instrukcje ITB),

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

= Krajowa ocena techniczna.



SST 01. Roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z robotami ziemnymi przewidzianych do wykonania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot ziemnych, wykonywanych zgodnie z

dokumentacja techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST Ogdélna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Miejsce odwozu materiatéw /gruntéw/, nie nadajacych sie
do wykorzystania wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac
ziemnych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim
harmonogram prac ziemnych oraz okaze sie umowg w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z
odbiorcg, na czas trwania realizacji robot. Zamawiajgcy okresli i przekaze wykonawcy informacje na

temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.

2. Materiaty /grunty/ - ogélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsce pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji po ukonhczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalny sposéb do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig

nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ziemnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu

z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
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zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ziemie z wykopow, gruz i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad
rob6ét ziemnych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST  Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonywania wykopow.

Kontury robét ziemnych ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw zasadnicze linie i krawedzi wykopdow
powinny, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Szerokos¢ wykopu nie
moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej +/- 10 cm, a krawedzie wykopdw nie powinny miec
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10
% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na pow. skarp nie

powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3 metrowa.

5.3 Odwodnienie roboét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji technicznej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonania wykopdéw i nasypéw, aby pow. Gruntéw nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Je$li wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych

gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt. Odprowadzenie wod do istniejgcych
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zbiornikdow naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi

instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu
wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa

rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 oraz

dokumentacja techniczna.

7.0bmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt, podano w ST Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Jednostkg obmiaru jest
ms3. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w

sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Odbiorowi podlega
wykonanie kompletnego zakresu robét ziemnych.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogédlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdot wymieniony w niniejszej Specyfikacji

technicznej. Podstawg ptatnosci bedzie cena za wyliczona w kosztorysie powykonawczym.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych, WTWIORB ITB Al: Roboty ziemne
(2007), Dz. U.16.1987 z pézn. zmianami Ustawa o odpadach, Dz. U.12.463 z pdzn zmianami, Rozp.
Ministra Transp. Budown. i Gospodarki Morskiej z dnia25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

SST 02. Roboty betoniarskie i zbrojarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z robotami betonowymi i zbrojarskimi przewidzianymi do wykonania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét betonowych i zbrojarskich, wykonywanych

zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Miejsce odwozu materiatow, nie
nadajgcych sie do wykorzystania wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru.
Wykonawca prac ziemnych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim harmonogram prac ziemnych oraz okaze sie umowag w zakresie odbioru materiatow
rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania realizacji rob6t. Zamawiajgcy okresli i przekaze wykonawcy

informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.

2. Materialy /grunty/ - ogélne wymagania.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogélnej ST.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty

do budowy szalunkéw.

2.2.2 Plyty deskowania:

1. Sklejka

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25

mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych

w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
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2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze

zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtbwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll-N.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki odpowiednich norm.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej
24.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow

zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substanc;ji

zabronionych.
243 Kruszywo

- Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catodci i doktadnie przeptukane. Zawarto$é

siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny

przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich
badZz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu

mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.
- Mrozoodpornosc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
2.4.4 Domieszki do betonu
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W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw
nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez

betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentacji techniczna.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad
rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochoddw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych
wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwodrcy betonu i

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

* Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw
oraz zgodnos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inzyniera;

: Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztaltu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWIORB ITB;

y Nalezy dopasowywal potgczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. llo$¢
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum;

: Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa;

: Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaé¢ zgodnie z projektem;

: Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWIORB
ITB, rozdz. 5;

: Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej

wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych;

: Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWIORB ITB,
rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiORB
ITB, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢é zaakceptowane

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem
do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie

uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.

Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .
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Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostac
na miejscu zgodnie z WTWIORB ITB, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa,
ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdér w celu ich ponownego

wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie

mogg zostac pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

53.1.

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢

oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z

gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami

i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2.

5.3.3.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia

stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposdb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potaczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do

szczegotowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

= Zgodnie z PN-84/B-03264, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych oraz

szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach;

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgca otuline betonowg stali zbrojeniowe;j:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

C. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji
ptynnych:

- pityty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.
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= Potgczenia zgodnie z obowigzujgcg normg , WTWIORB ITB oraz szczegdtami i uwagami podanymi
na rysunkach;

=  Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWIiORB ITB.

Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie

jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby

umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby go nie byto. O§ dodatkowej wigzki pretéw musi

znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem przypadkéw kiedy
zachodzi koniecznos¢é przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym

przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inzynierem.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania

mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone Kkopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostaé przestane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktadaé mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te
skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla
porownania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy
dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytwaorni.

3. Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé
metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWIORB ITB,
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4, Badania materiatéw i mieszanki

Powinno byé zgodne z WTWIORB ITB, i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczgcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

- Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic
o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i
innych elementéw majgcych sie znajdowac¢ w betonie.
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- Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w

WTWIORB ITB, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

- Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc
do jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal

zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

- Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen

wykonanych z aluminium.

- Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed

utozeniem betonu.
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

- Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien

przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
- Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do
pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w
czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia

uzywanego sprzetu.
2. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego

realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.
4. Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewoddéw aluminiowych.

5. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i

do préb cylindrycznych majg byé pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.
5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz.
6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mieé
mozliwos¢é obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe

odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonéw przy upalneji chtodnej pogodzie
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5.4.6 Betonowanie przy wysokich temperaturach:

5.4.7. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy ukfadaé i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWiORB
ITB, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony

przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.8. Wymagania dotyczace mieszanki betonowej

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWIORB ITB Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnac;ji
betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one
wymagane w WTWIORB ITB. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu
w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy
dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W
celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki

mieszanki.

Cement. Wymagania dotyczgce cementu okreslono w punkcie 5.4.6.1.Kruszywo. Nalezy stosowacé
kruszywo o ziarnach owalnych i uziarnieniu ciggtym. Jako kruszywo grube nalezy stosowaé Zwir,
ewentualnie z dodatkiem grysu, ktérego wytrzymatos¢ powinna by¢ co najmniej dwukrotnie wieksza niz
klasa betonu. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 30mm. Najwigkszy wymiar
kruszywa nie powinien przekracza¢ 0.25 $rednicy rury wlewowej. Pozadany jest naturalny kulisty piasek
krzemionkowy. Ziarna porowate nalezy odrzuca¢. Dodawane kruszywo tamane nie powinno posiadac
ziaren pfaskich.

Dodatki. Do mieszanki mozna dodawa¢ $rodki: opdzniajgce wigzanie cementu, plastyfikatory,
superplastyfikatory oraz mikrokrzemionke. W przypadku dodawania mikrokrzemionki stosowanie
superplastyfikatora jest konieczne. Wszystkie dodatki muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do ich
stosowania w kraju. Dziatanie dodatkéw musi by¢ sprawdzone laboratoryjnie na prébkach mieszanki i

betonu przed przekazaniem recepty mieszanki na budowe.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
19



Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielegnaciji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét

rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcoéw i wykonawcoéw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezacg

dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWOIRB UITB.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoinej Specyfikaciji Technicznej p.7. Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest

zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m?3 kubatury stopni i podestu schodéw zewnetrznych

1t zbrojenia

8.0dbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiér roboét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowe;.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej. Podstawa ptatnosci — kosztorysem powykonawczym.

10. Przepisy zwigzane.

10.1  Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB - A5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2017)
WTWIORB ITB - A6 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2012)
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10.2  Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegolnosci:

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton cz | Wymagania, produkcja, wtasciwos$ci i zgodnosé

PN-B-06265 - Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$é¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 13670 - Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty

ogolne i reguty dla budynkow

SST 03. Roboty ciesielskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z robotami ciesielskimi przewidzianymi do wykonania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ciesielskich, wykonywanych zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. Materiaty - og6lne wymagania.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogélnej ST.
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2.2 Drewno

Do wykonania elementéw konstrukcyjnych nalezy uzy¢ drewna suszonego zabezpieczonego srodkami
grzybo - owadochronnymi oraz zaimpregnowane $rodkami ogniochronnymi. Podbitka powinna byc¢
wykonana z $wierkowej deski szalunkowej gr. 22mm, szer. 140mm. Zakupiona deska elewacyjna przed
zamontowaniem powinna by¢ zaakceptowana przez inwestora. Deska podbitki powinna byé
zaimpregnowana impregnatem nadajgcym kolor jasny dab. Deska powinna by¢ zaimpregnowana
dwukrotnie. Impregnat np. Remmers HK Lazur. Pierwsza impregnacja wszystkich powierzchni przed
zamontowaniem, drugo po zamontowaniu. Impregnacja powinna odbywac¢ sie metodg tradycyjng tj.
pedzlem.

UWAGA!

Zaprania sie impregnacji drewnianych elementéw natryskiem.

2.2.1 Balustrada zewnetrzna

Balustrada zewnetrzna krzyzowa wykonana z drewna suszonego $wierkowego dwukrotnie
zaimpregnowana impregnatem jak podbitka koloru jasny dab (impregnat np. Remmers HK Lazur).
Balustrada o przekroju 10 x 10cm, kantdéwka strugana, mocowana metalowymi kotwami kolory czarnego.

Porecz wykonana z drewna lisciastego.

Fotografia przedstawia wyglad balustrady — lesniczéwka Ptociczno.
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2.3. Gwozdzie i elementy do potaczen drewnianych
Do taczy nalezy stosowaé gwozdzie o srednicy od 1/5-1/10 grubosci najcienszego z fgczonych
elementéw. Do mocowania i tgczenia konstrukcji uzywaé elementédw ocynkowanych. Deska podbitki

powinna byé przymocowana wkretami koloru ztotego.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogolna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentac;ji projektowe;.

4.2. Transport materiatlow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna. Wzajemne potgczenia elementéw drewnianych na fgcza ciesielskie z
uzupetnieniem ztgczami blaszanymi mocowanymi na gwozdzie. Przed montazem elementdw
drewnianych wykonaé elementy wzorcowe i sprawdzi¢ ich potgczenie w naturze (wrgby ciosy zamki).
Gwozdzie o srednicy wigkszej niz 6mm nie moga by¢ wbijane bezposrednio lecz w uprzednio nawiercone
otwory, ktérych $rednica powinna by¢ nieco od $rednicy gwozdzia. Za luz nieunikniony powstajgcy na
styku ptaszczyzn przyjmuje sie 1,5mm.

Dla gwozdzi jednocietych diugo$é gwozdzia przyjmuje sie wg zasady:

- jezeli stosunek grubosci grubszego elementu do ciehszego jest wiekszy niz 1,5 — woéwczas dtugosé
gwozdzia przyjmujemy wg wzoru; L > 2,5a1+1,5mm gdzie: a1- grubosé cienszego elementu

- jezeli stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest mniejszy niz 1,5 — wéwczas diugosé
gwozdzia przyjmujemy wg wzoru; L > 2,5al+a2a3d+1,5mm gdzie: al- grubos¢ cienszego elementu, a2-
grubos¢ drugiego elementu, d - srednica gwozdzia

Dla gwozdzi dwucietych gwozdzie wbija sie z dwdch stron przy czym dtugos¢ gwozdzia powinna réwnac

sie grubosci pierwszego i drugiego elementu.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz prawidtowosci
wykonanych detali.

7.0bmiar robét

7.1. Ogédlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest

zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m3 kubatury drewna

1 m 2 elewacja — deska szalunkowa , ruszt pod elewacje, taty, kontrtaty

8.0dbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiardow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Kryteria odbioru robdét ciesielskich

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z projektem

- prawidtowos¢ wykonanych ztgcz

- tolerancja wymiarow

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane.

10.1  Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB - A4 Konstrukcje drewniane (2008)

10.2. Zalecane normy

PN-59/M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-72/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
PN-72/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okrggtym i kwadratowym
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SST 04. Roboty dekarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zwigzanych z

wykonaniem pokrycia dachu i robét towarzyszacych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét dekarskich i budowy ptytami warstwowymi ,

wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty - og6lne wymagania

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST.

2.1. Pokrycie
Do pokrycia nalezy uzy¢ gont z blachy powlekanej np. ,Janosik” lub réwnowazng .Grubos¢ blachy 0,5

mm, kolor matowy antracyt.

2.2. Obrébki blacharskie
Do wykonania obrébek nalezy uzy¢ blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
2.3. Orynnowanie
Do wykonania orynnowania nalezy uzyc:
- rynien z blachy powlekanej dostosowanej do wygladu poszycia dachowego;
- rury spustowe z blachy powlekanej dostosowanej do wygladu poszycia dachowego.
2.4. lzolacje
Wetna mineralna 0.034.
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST

25



Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowe;.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét izolacyjnych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST

Ogolna specyfikacja techniczna.

Ptyty warstwowe dachowe i $cienne nalezy uktada¢ zgodnie z WTWIORB ITB A5 Lekka obudowa z piyt

warstwowych i wytycznymi producenta
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz

prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m? gontu blaszanego np. ,,JANOSIK”

oW ;x\\\mm\\\““.
e RN ——m—m——mN

AN AN R N S S NSNS N NSNS N

1 mb rynny

1 mb rury spustowej
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8.0dbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Odbiér robét polega na

sprawdzeniu wymiaréw mocowania,, potgczen i szczelnosci.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacii

techniczne,j.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Zwigzane normatywy
WTWIORB ITB A8: Lekkie sciany ostonowe metalowo-szklane (2008)

WTWIORB ITB A9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych (2008)

WTWIORB ITB C1: Pokrycia dachowe (2015)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 13162+A1:2015-04

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja (oryg.)

PN-EN 13168+A1:2015-03

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie
PN-EN 13172:2012

Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodno$ci

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - stownik

PN-EN 1603:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C/50% wilgotnosci wzglednej).

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

PN-EN 1606:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie petzania przy Sciskaniu.
PN-EN 1608:2013-7 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 12430:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

PN-EN 1SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
PN-74/B-24622:1974 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:2005 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN 14509:2013 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing
metalowg -- Wyroby fabryczne — Specyfikacje
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SST 05. Roboty malarskie i elewacyjne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z robotami malarskimi oraz elewacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt malarskich, wykonywanych zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST.
2.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych Ilub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie

- farba tablicowa.

2.3 Sylikonowa wyprawa elewacyjna

Wyprawa gotowa do uzycia. Struktura kornik lub baranek. Kolor uzgodniony i zaakceptowany przez

Inwestora. Odporna na zabrudzenia, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV (bardzo wysoka
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odporno$é kolorow na blakniecie), diugotrwata odpornosé na korozje biologiczng. Wyprawa do
zastosowan zewnetrznych.

Dane techniczne:

- temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C

- czas wysychania: ok. 24 godz.*)

- catkowite utwardzenie: ok. 48 godz.*)

* w zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ mogag wydtuzy¢ ten

czas nawet kilkukrotnie.

ocieplana $ciana
’ zaprawa klejowa
|' - plyty styropianowe

zaprawa klejowa
siatka z widkna szklanego
zaprawa klejowa

podktad podtynkowy

tynk zewnetrzny
(mineralny, akrylowy)

W

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST 0Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentacji projektowe;.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robot  przewozié

dowolnymi srodkami transportu.
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5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdélne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Warunki wykonania robét

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania. Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do nakfadania powtoki malarskiej
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C. Podczas malowania wewngtrz pomieszczeh okna powinny
by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzenh grzewczych lub
od przewodoéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza
moze spowodowaé spekanie powioki. Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a
wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy
skué, usungc lub zeszlifowac. Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac
odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonywaé po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po wykonaniu biatego
montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych. Pomieszczenia po
wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzic¢, czy sg wymagane srodki
ochrony skoéry i drog oddechowych. Wtasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem
powierzchni, na ktorej ma by¢ potozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem,

zagruntowaniem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz

prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar roboét

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest

zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg - 1 m? wykonczonej powierzchni.

8.0dbior roboét

Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
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Odbidér podioza - Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér robét malarskich. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powilok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka. Wyniki

odbioréw materiatow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB B4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2014)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane.

PN-C 81911:2002 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SST 06. Stolarka
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z ze $lusarka i stolarka.
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Zdjecia Poglagdowe z Le$niczéwki Krasnopol

B

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt stolarskich i $lusarskich, wykonywanych

zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okre$leniami zawartymiw S .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materialy - ogdélne wymagania.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogdéinej ST.
2.2 Stosowane materiaty:

Stolarka okienna / drzwiowa. Konstrukcja drewniana z kantéwki czterowarstwowo klejonej, grubo$¢ ramy
78 mm (tylko drzwi do kuchni letniej mogg by¢ wykonane z grubosci 68mm) , drewno sosna, izolacyjnos¢
akustyczna wynosi min Rw= 32-39dB. Wspétczynnik przenikania dla okien zewnetrznych 0,90 W/m2*K,
dla drzwi zewnetrznych 1,30 W/m2*K, pakiet 3 — szybowy - 4/14/4/14/4 — dwukomorowa, izolacyjno$¢
cieplna szyby Ug = 0,7 W/m2k, dwie uszczelki (wrgbowa i przylgowa), rdzern wykonany z pianki
poliuretanowej, powtoka zewnetrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV oraz zanieczyszczenia, RC 1 minimum cztery zaczepy antywywazeniowe, system czteropowiokowy,
impregnacja trzykrotnie malowana - kolor brgz lazur (AFROMOZJA), opcjonalnie mozliwe zastosowanie
ogranicznika otwarcia okna i drzwi, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydfa od
ramy. Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej w kolorze poszycia. Wykonawca po
zamontowaniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej zobowigzany jest wykona¢ obrdbki wewnetrzne
przywracajace stan pierwotny (fgcznie z odmalowaniem). Kolor oku¢ i klamek — stare ztoto.

Parapety wewnetrzne granitowe typu Maple Red gr. 3 cm szer. 30 cm z nacietym okapnikiem.

UWAGA!

Wykonawca po zamontowaniu nowej stolarki na wlasny koszt wyreguluje skrzydta.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogdolnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentacji projektowe;j.
4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad robdt przewozié

dowolnymi srodkami transportu .
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnosc¢

wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu

oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ punktow - |w nadprozu i progu na stojaka
zamocowan
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 |do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne , oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym,
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngé. Osadzenie parapetow

wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych 2z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

-  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

-  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
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- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m?2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacii

technicznej.

10. Przepisy zwigzane

WTWIORB ITB B6: Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)

WTWIORB ITB B9: Bramy garazowe segmentowe z napedem elektromechanicznym (2017)
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna norma wyrobu wtasciwosci eksploatacyjne
PN-EN-1279-5+A2:2011 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

SST 07. Oktadziny z ptytek ceramicznych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych.

Zdjecia pogladowe z Les$niczéwki Lesnictwa Krasnopol
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg oktadzin $cian, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty - ogolne wymagania

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogdlnej ST.

2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
zaprawa posadzkowa ptytki ceramiczne wg dokumentacji, zaprawa klejowa do plytek ceramicznych,
zaprawa fugowa elastyczna, materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do
montazu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiadciwe sktadowanie.

Oktadziny podtég (kancelaria + WC, hol, korytarz): Gres szkliwiony drewnopodobny | gatunek, wymiar np.
20 x 120.

Oktadzin tazienek (parter) $cian i podtdg — wizualnie tak jak na Lesniczéwce Lesnictwa Krasnopol.
Proponowane wymiary ptytek na $cianach 30 x 60 , 60 x 60 podtogi.

Okfadziny balkonow:
Plytki kamienne typu MAPLE RED gr. 1,5 cm - powloka ptomieniowana, spoina dobrana do
koloru.

Przyktadowe zdjecia z Lesniczéwki Lesnictwa Krasnopol

Oktadziny schodéw zewnetrznych:
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Ptyty kamienne typu MAPLE RED, stopien gr. 3cm — powloka ptomieniowana, podstopien
gr. 1 cm — powtoka polerowana.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzagdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Ogdélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentacji projektowe;.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiatly niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot betonowych mozna

przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu .

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST

Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1 Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robo6t stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w pézniejszym
terminie mogtoby spowodowac¢ uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin. Temperatura w czasie
uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekraczac¢+25 °C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed
utozeniem W przypadku wyktadzin przyklejanych do podioza powinny by¢ stosowane jedynie kleje
zalecane dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.
Oktadziny powinny wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy
uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Oktadzina nie moze
mie¢ plam, pecherzy, peknieé¢, zarysowan, odstawaé od podtoza, a takze ujawnia¢ na powierzchni

defektow podtoza.

5.2.2 Zakres robét przygotowawczych
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Powierzchni podtozy pod wykladziny powinny byé réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byé wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny. Przed
przystgpieniem do oktadania powierzchni Scian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ poditoza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii
lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

5.3 Zakres robo6t zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy natozy¢ ptytke i docisngé jg do poditoza. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy
przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero
po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w
spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac
uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabkg W koricowym etapie prac nalezy
stosowac¢ odpowiednie $ciereczki lub drobno porowatej ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho” Na
krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu

kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz

prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét
7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest

zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m? utozenia plytek
1kg Kkleju

8.0dbior roboét
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Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kryteria odbioru rob6t wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych

* zgodnos¢ wykonanych robét z projektem

badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci

nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych

poziomych stykdéw lub spoin na catg ich dtugo$¢ i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm.

Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim

zachowanie kierunku pionowego

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikaciji

technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB B5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2014)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ceramicznych cz. | Ocena i weryfikacja statosci uzytkowych,
klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych cz. Il. Metody badan

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

SST 08. Roboty izolacyjne termiczne, akustyczne, przeciwwilgociowe, przeciwwodne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z robotami izolacyjnymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg roboét izolacyjnych, wykonywanych zgodnie z

dokumentacjg projektowa.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg, specyfikacjg

techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego

realizacjg umowy.

2. Materialy - ogoélne wymagania.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogdinej ST.

Dopuszczone materiaty powinny byé zgodne z deklaracjami, normami i oznakowane CE.

2.2 Izolacja cieplna

Do wykonania izolacji nalezy uzy¢:

Wetna mineralna gr. 20cm (docieplenie stropu) - A=0,035 [W/mK] — wykonawca dokonuje zakupu
dopiero po akceptacji materiatu przez inspektora nadzoru;

Styropian gr. 10cm ($Sciany nadziemia) A=0,033 [W/mK] — wykonawca dokonuje zakupu dopiero po
akceptacji materiatu przez inspektora nadzoru;

Styropian gr. 12cm (piwnica/fundament) A=0,033 [W/mK] — wykonawca dokonuje zakupu wetny dopiero
po akceptacji materiatu przez inspektora nadzoru.

Styropian dodatkowo zabezpieczony dyblami plastikowymi.

2.3. 1zolacja przeciwwilgociowa

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowe:

- folia kubetkowa gramatura - 400 g/m2, wysokos¢ wyttoczen - 8 mm, odporno$¢ na Sciskanie - 450
kN/m2, kolor - CZARNY

- dwusktadnikowej bitumicznej masy powtokowe;.

2.4. 1zolacja pomieszczen mokrych

Folia w ptynie (tazienki/kuchnia).

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentac;ji projektowe;j.

4.2. Transport materiatéow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad roboét izolacyjnych mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST

Ogolna specyfikacja techniczna.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz

prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robot

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest

zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg - 1 m3/ 1 m? izolaciji.

8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbidér robét polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji, oraz jej grubosci.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.
10. Przepisy zwigzane

10.1  Zwigzane normatywy

WTWOIOR ITB C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw (2016)
WTWOIOR ITB C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (2016)

WTWOIOR ITB C7: Izolacje cieplne (2006)

10.2. Zalecane normy
41



PN-EN 13162 + A1:2015-04

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

PN-EN 13168 + A1:2015-03

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie
PN-EN 13172:2012

Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodno$ci

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna stownik

PN-EN 160:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23C/50% wilgotnosci wzglednej).

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych.

PN-EN 1606:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie petzania przy Sciskaniu.
PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 12430:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

PN-EN 1SO 6946:2017:10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

SST 09. Roboty posadzkowe
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z robotami posadzkowymi z powtokg epoksydows.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg roboét izolacyjnych, wykonywanych zgodnie z

dokumentacjg projektowag.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogblne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty - og6lne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogdlnej ST.

Dopuszczone materiaty powinny byé zgodne z deklaracjami, normami i oznakowane CE.

2.2 Posadzka sportowa

Powtoka zgodna z deklaracjami, normami i oznakowane CE.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét. Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentaciji projektowe;j.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét izolacyjnych mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania rob6t Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Wymagania dla podfoza betonowego pod posadzki epoksydowe

e Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta .

e Odchylenie od projektowanej rzednej na catej dlugosci i szerokosci: max 5 mm

e Wilgotno$¢ wagowa betonu: max 5%

e Powierzchniowa wytrzymatosé na odrywanie: min 1,5 MPA

e Podloza betonowe posadowione na gruncie muszg posiadac poziomg izolacje przeciwwilgociowag

e Podloze betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 lub zgodnie z innymi
szczegotowo okreslonymi w dokumentaciji wymaganiami.

e Grubosc¢ podioza betonowego, rodzaj zbrojenia musza wynikac z wielkosci przewidywanych
obcigzen.

e Klasa betonu: min.B25
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e Okres dojrzewania betonu; min.28 dni

e RoOwnosé powierzchni w dowolnym: max odchyl.+2/1m miejscu na odcinku faty 2 m: max przeswit
5 mm/2m

¢ Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.
e Podtoze betonowe powinno byc¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkdw, pyt i luzne nie zwigzane

fragmenty muszg by¢ usuniete.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot

6.1.1 Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatnosci,
szczelnos¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

6.1.2 Podtoza:

Obrabiane podioze musi by¢é wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczenh
(pytow, ttustych plam, zabrudzeh wapnem). Geometria podioza powinna by¢ zgodna z projektem a
odchytki wymiarowe, réwnos¢ powierzchni winny miesci¢ sie w zakladanej tolerancji (jezeli nie sa
okreslone warunki to: podioze nie powinno wykazywac¢ przeswitdw pomiedzy dwumetrowg fatg a
powierzchnig wigkszych niz 5mm, odchylenia podioza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny
by¢ wigksze niz +/-5mm na catej dlugosci lub szerokosci podfoza i nie powinny powodowaé zaniku
zakladanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wiasciwymi
materiatami.

6.2 Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja:

6.2.1 Materiaty

Nalezy bada¢ materiat pod wzgledem:

a) gestosci sktadnikow

b) okresu przydatnosci do uzytku

C) czasu schnigcia

Badania te nalezy wykonywac dla kazdej partii wyrobow. Gestosé przygotowanej kompozycji nalezy
bada¢ w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normg PNISO 2811-1:2002. Czas schniecia nalezy okresli¢
wg normy PN-79C-81519. Jezeli otrzymane wyniki sg zgodne z parametrami materiatéw podanymi w pkt.
2 niniejszej specyfikacji to mozna kontynuowac roboty. Jezeli otrzymane wyniki odbiegajg od podanych i
nie osiggajg zakladanych parametréw nalezy przerwac prace i wymieni¢ materiaty.

6.2.2 Badania w trakcie wykonywania prac

Nalezy bada¢ czystos¢ i wilgotnos¢ podioza przed kazdorazowym pokrywaniem nowego obszaru
posadzki. Podloze (cata powierzchnia, bgdz okreslone fragmenty) przed wykonaniem warstwy
uszczelniajgcej winno by¢ poddane badaniu wzrokowemu i mechanicznemu. Podtoze winno byé mocne i
niespekane. Dzwiek wydany przy ostukiwaniu mtotkiem nie moze by¢ gluchy gdyz Swiadczy to o
rozwarstwieniu struktury posadzki czy sciany. Wykonane warstwy: gruntujgca i uszczelniajgca ocenia sie
wzrokowo czy zostata zachowana ciggtos¢ powtoki.
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6.3 Badania przy odbiorze

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych prébek zgodnie z normg PN-67/C-
04500. Jezeli ocena wykonania sporzgdzona na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, obserwacji
biezacych Inspektora i wygladu powierzchni odbieranej posadzki budzi zastrzezenia nalezy wykonac
badania probek i wykonanych posadzek.

7.0bmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.8. Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest

zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg - 1 m3/ 1m2 posadzki.

8.0dbior roboét

Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji, oraz jej grubosci.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki

pomiaréw.
10. Przepisy zwigzane

10.1  Zwigzane normatywy
WTWOIOR ITB A5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2017);

WTWOIOR ITB B3: Posadzki mineralne i zywiczne (2017).

10.2. Zalecane normy

PN-EN ISO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Czes$¢ 1: Metoda
piknometryczna

PN-ISO 2555: 2011 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie cieklym, w postaci emuls;ji lub
dyspersji — Oznaczanie lepkosci pozornej metodg Brookfielda

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe — Pomiar
dynamicznego wspétczynnika tarcia na suchych powierzchniach

podtogowych

PN-1SO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie prébek —
State produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszkéw do bryt

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardosci — Czes¢ 1: Metoda
wciskania kulki
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PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonno$ci wody

PN-EN ISO 175:2010 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w

cieklych chemikaliach.

SST 10. Roboty drogowe,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni drogowych i robét towarzyszgcych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, wykonywanych zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogdlnej ST.

2.2 Nawierzchnia i podtoza
—  kruszywo
— kostka betonowa gr. 6 cm typu ,Starobruk”
W celu nadania estetyki nawierzchni opaski i ciggu nalezy zastosowac jeden pasek koloru z6itego tak

ponizej.
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2.3. Obrzeza

Obrzeza betonowe, kolor szary, wymiar 6x20x100. Obrzeze ukfadane na podsypce piaskowo-
cementowej Va.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowah pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogolna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogolna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig

zatozong w dokumentac;ji techniczne;j.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skitad robét izolacyjnych mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogolna specyfikacja techniczna.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

5.2 Podbudowa

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowié:
- grunt ulepszony posp6tkg, odpadami kamiennymi, Zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
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- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ obrzeza betonowe

gr. 6cm lub 8 cm — kolor szary.

5.4. Podbudowa
Na podsypke nalezy stosowac piasek oraz cement odpowiadajgcy wymaganiom. Grubos$¢ podsypki
cementowo — piaskowej 1/5 po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 5 do6 cm. Podsypka

powinna by¢ zageszczona wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru (opaska i cigg pieszy zawiera jeden rzad kostki koloru z6ttego). Kostke uktada sie na podsypce w
taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem (do momentu zapetnienia sie
szczelin), a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub

mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz

prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest

zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m? nawierzchni

8.0dbioér robot
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Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki

pomiarow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Zwigzane normatywy

1. PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - oznaczanie odpornosci na scieranie
2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton zwykly -Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2012 Cement cz. 1. Skifad, wymagania kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow

6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

OPRACOWAL.:

Kazimierz Biziewski

Specjalista ds. budowlanych
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