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MODERNIZACJA LESNICZOWKI Hancza (ADRES: SMOLNIKI 26, 16-503 Wizajny)

1

DACH

1.1

Roboty rozbiérkowe

-

d.1

Rozebranie rynien
przedmiar = 11*2=22,00 m

22,00

o
-

Rozebranie rur spustowych
przedmiar = 6+6+4,2 = 16,20 m

16,20

1.1
2
1.1
3
d.1.1

Rozebranie obrébek blacharskich murow
ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku

przedmiar = 24,28+32+3,36+4+4+12,14 = 79,78 m?

m?2

79,78

Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub
preta mocowanych na dachu stromym i $cianach
przedmiar = 1 kpl.

kpl.

1,00

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie
przedmiar =2,2 m

2,20

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski
okapowe,gzymsowe,wiatrowe
przedmiar = 23,40+7,82*2+9,86*2+2,2+5,96*2 = 72,88 m

72,88

Rozebranie obicia drewnianego z desek nieotynkowanych na wpust lub
potwpust - podsufitka okapu

przedmiar =1,7*11,7+0,7*2,2+1,7*5,2+6,5%1,23+2,13*2,4+13,85%0,6 =
51,69 m2

m?2

51,69

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
przedmiar =7,82*11,7+9,86*11,7-2,13*5,6 = 194,93 m?

m2

194,93

o
N
N

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie
tat ponad 24 cm - taty
przedmiar = 194,93 m2

m2

194,93

10
d.1.1

Rozbidrka betonowych czapek kominowych
przedmiar = (1,43*0,51+1,42*0,64) = 1,64 m2

m2

1,64

1.2

Dach pokrycie

d.1.2

Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci-
cy nasyc. - Wiatrownice, Czotéwki i krokwie potrzebujagce wzmocnienia
przedmiar = (23,40+7,82*2+9,86*2+2,2+5,96*2)*0,032*0,2+0,032*
11,7*0,175 = 0,53 m3

m3

0,53

12
d.1.2

Wzmocnienie krokwi wraz ze skréceniem okapu
przedmiar =35 m

35,00

13
d.1.2

Otacenie potaci dachowych fatami 50x50 mm o rozstawie ponad 24 cm
z tarcicy nasycone;j
przedmiar =7,82*11,7+9,86*11,7-2,13*5,6 = 194,93 m?

m2

194,93

14
d.1.2

Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontr-
tat 0,60 m (40mmx60mm)
przedmiar =7,82*11,7+9,86*11,7-2,13*5,6 = 194,93 m?

m2

194,93

15
d.1.2

(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych
przedmiar =7,82*11,7+9,86*11,7-2,13*5,6 = 194,93 m?

m2

194,93

16
d.1.2

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu
ponad 25cm (wiatrownice, pasy startowe, wytaz)

przedmiar = 6,8*0,29*2+16,80*0,29*2+0+11,7*2*0,3+2,5*0,3 = 21,46
m2

m?2

21,46

17
d.1.2

(z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do
25 cm -kominy
przedmiar = (1,43*2+0,51*2)*0,6+(1,42*2+0,64*2)*2 = 10,57 m?

m2

10,57

18
d.1.2

Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen-
téw z blachy stalowej powlekanej
przedmiar =23,4m

m

23,40

19
d.1.2

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z
blachy stalowej powlekanej
przedmiar = 6+6+4,2+6 = 22,20 m

m

22,20

20
d.1.2

Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej pod
wytaz dachowy
przedmiar =3 m

m

3,00

21
d.1.2

Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone
przedmiar =1 m2

m2

1,00

22
d.1.2

(z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85
% blachg powlekang janosik na fatach
przedmiar =7,82*11,7+9,86*11,7-2,13*5,6 = 194,93 m?

m?2

194,93

23
d.1.2

Pokrycie dachéw blachg janosik - - ggsiory
przedmiar = 11,7 m

11,70

24
d.1.2

Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy
przedmiar =24 m

24,00

25
d.1.2

Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie
przedmiar = 2 szt.

szt.

2,00
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26
d.1.2

Uktadanie poszycia $cian z desek drewnianych bez docieplania na go-
towym ruszcie - podbitka okapu

przedmiar = 1,7*11,7+0,7*2,2+1,7*5,2+6,5%1,23+2,13*2,4+13,85%0,6 =
51,69 m2

m2

51,69

27
d.1.2

Dwukrotne impregnacja podbitki okapu - kolor jasny dad - impregnat
np. REMMERS HK lazur lub innych o rownowaznych parametrach
przedmiar =1,7*11,7+0,7*2,2+1,7*5,2+6,5%1,23+2,13*2,4+13,85%0,6 =
51,69 m2

m?2

51,69

28
d.1.2

Instalacja odgromowa - podtgczenie istniejgcej instalacji odgromowej
do nowego poszycia dachowego
przedmiar = 1 kpl.

kpl.

1,00

29
d.1.2

Podsufitka od strony mieszkalnej z ptyt OSB 12cm
przedmiar =7,82*11,7+9,86*11,7-2,13*5,6-20 = 174,93 m?

m2

174,93

30
d.1.2

Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami
przedmiar = 2 kpl.

kpl.

2,00

d.1.2

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - pierwszy pomiar
przedmiar = 1 pomiar

pomiar

1,00

32
d.1.2

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - drugi pomiar
przedmiar = 1 pomiar

pomiar

1,00

1.3

Strop nad poddaszem

33
d.1.3

Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

34
d.1.3

Rozebranie podtég Slepych
przedmiar = (3,18*2)*9,3 = 59,15 m2

m2

59,15

35
d.1.3

Rozebranie izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
20cm
przedmiar = (3,18*2)*9,3 = 59,15 m2

m?2

59,15

36
d.1.3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm (0,031 W/(m*K)
przedmiar = (3,18*2)*9,3 = 59,15 m2

m?2

59,15

37
d.1.3

Podtoga z desek na pdro-wpust grubosci min. 30 mm
przedmiar = 6,36*9,3 = 59,15 m2

m?2

59,15

38
d.1.3

Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami styropianowymi 10cm metodg lek-
ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt sty-
ropianowych do $cian

przedmiar = (2,7*3,17)/2+3,63*2,7+2,1*0,9 = 15,97 m2

m2

15,97

39
d.1.3

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-
kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach na gtadko

przedmiar = (3,18*2)*9,3 = 59,15 m2

m?2

59,15

Poddasze

2.1

Balkon

40
d.2.1

Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondyg-
nacji
przedmiar = 0,6+4,25+0,6 =5,45m

m

5,45

41
d.2.1

Rozebranie posadzek z ptytek na balkonie
przedmiar = 4,25*1,3 = 5,52 m2

m2

5,52

42
d.2.1

Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do
15 cm - posadzki cementowe
przedmiar = 5,52*0,15 = 0,83 m3

m3

0,83

43
d.2.1

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 5,45%0,25 = 1,36 m2

m?2

1,36

44
d.2.1

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu
ponad 25cm
przedmiar = 5,45*0,25 = 1,36 m2

m?2

1,36

45
d.2.1

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 5 m2
przedmiar = 4,45*1,4 = 6,23 m2

m?2

6,23

46
d.2.1

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
przedmiar = 4,25*1,3 = 5,52 m2

m?2

5,52

47
d.2.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-
kiej poziome podposadzkowe
przedmiar = 4,45*1,4 = 6,23 m2

m?2

6,23

48
d.2.1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na ostro
przedmiar = 4,25*1,3 = 5,52 m2

m?2

5,52

49
d.2.1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm

Krotnos¢ = 3

przedmiar =4,25*1,3 = 5,52 m2

m?2

5,52
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50
d.2.1

Posadzki z ptytek kamiennych gr. 1 cm maple red, uktadanych metodg

zwykig -
przedmiar =4,25*1,3 = 5,52 m2

m2

5,52

51
d.2.1

Cokoliki, z ptytek maple red gr. 1cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm
przedmiar =4,45+1,4-0,.9=4,95m

m

4,95

52
d.2.1

Dostawa i montaz balustrady balkonowej, drewnianej - krzyzowej
przedmiar = 0,6+0,6+4,25 =545 m

5,45

2.2

Stolarka okienna i drzwiowa

53
d.2.2

Woykucie z muru podokiennikéw
przedmiar = 6,96 m

6,96

54
d.2.2

Wykucie z muru oscieznic o pow.do 2 m2
przedmiar = 2 szt.

szt.

2,00

55
d.2.2

Woykucie z muru o$cieznic okiennych o pow.do 2 m2
przedmiar = 3 szt.

szt.

3,00

56
d.2.2

Montaz okien fabrycznie wykonczonych - drewnianych (3 szyby)
przedmiar = 2,05+1,53+1,55 =5,13 m2

m2

5,13

57
d.2.2

Montaz drzwi balkonowych fabrycznie wykonczonych - drewnianych (3

szyby)
przedmiar =0,9*2 = 1,80 m2

m?2

1,80

58
d.2.2

Parapety granitowe z nacigtym okapnikiem maple red gr. 3 cm szer. 30
cm 9 (nawierzchnia polerowana)
przedmiar = 1+1+1+1=4,00 m

m

4,00

59
d.2.2

Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikoéw z blachy ocynkowa-
nej

przedmiar = (1,41+1,41+0,6+1,61+0,81+1,41+0,81+1,41)0,3 = 2,84
m2

m?2

2,84

60
d.2.2

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm - wykonanie obrobek
okien i drzwi balkonowych wewnatrz na gtadko

przedmiar = (1,41+1,51*2+1,41+1,51*2+0,6+1,51*2+1,61+1,51*2+
0,81+1,51*2+1,41+1,51*2+0,81+1,51*2+1,41+1,51*2) = 33,63 m

m

33,63

PARTER

Balkon

Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondyg-
nacji
przedmiar =4,5+0,62*2+3,67+1,5*2 = 12,41 m

m

12,41

Rozebranie posadzek z ptytek na tarasie i schodach
przedmiar =4,5*1,3+3,67*1,5 = 11,36 m?

m2

11,36

Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do
15 cm - posadzki cementowe
przedmiar = 11,36*0,15=1,70 m3

m3

1,70

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = (4,5+0,62*2+3,67+1,5*2)*0,25 = 3,10 m2

m?2

3,10

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu
ponad 25cm
przedmiar = (4,5+0,6*2+4,3+1,5*2)*0,3 = 3,90 m2

m?2

3,90

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o pow.do 5 m2
przedmiar = 4,6*1,4+3,77*1,6 = 12,47 m2

m?2

12,47

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
przedmiar =4,5*1,3+3,67*1,5 = 11,36 m?

m?2

11,36

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-
kiej poziome podposadzkowe
przedmiar =4,5*1,3+3,67*1,5 = 11,36 m?

m?2

11,36

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na ostro
przedmiar =4,5*1,3+3,67*1,5 = 11,36 m?

m?2

11,36

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm

Krotnos¢ = 3

przedmiar =4,5*1,3+3,67*1,5 = 11,36 m2

m?2

11,36

Posadzki z ptytek kamiennych typu maple red gr. 1 cm - naw. ptomie-
niowana, uktadanych metodg zwykig -
przedmiar =4,5*1,3+3,67*1,5 = 11,36 m2

m2

11,36

Cokoliki, z ptytek maple red gr. 1 cm m i wysokosci cokolika rownej 15
cm
przedmiar = 4,5+0,68*2+3,67 = 9,53 m

9,53

73
d.3.1

Dostawa i montaz balustrady balkonowej drewnianej - krzyzowej
przedmiar = 4,5+0,6+0,62+3,67+1,5*2 = 12,39 m

12,39

3.2

Stolarka okienna i drzwiowa

74
d.3.2

Wykucie z muru podokiennikéw
przedmiar = 1,41+1,41+0,6+1,61+0,81+1,41+0,81+1,41 =947 m

9,47

-3-
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75|Wykucie z muru oscieznic o pow.do 2 m2 szt. 3,00
d.3.2|przedmiar = 3 szt.
76|Wykucie z muru oscieznic okiennych o pow.do 2 m2 szt. 5,00
d.3.2|przedmiar =5 szt.
77|Montaz okien fabrycznie wykonczonych - drewnianych (3 szyby) m2 11,36
d.3.2|przedmiar =(1,41+1,41+0,6+1,61+0,81+1,41+0,81+1,41)*1,2 = 11,36
m2
78|Montaz drzwi balkonowych fabrycznie wykonczonych - drewnianych (3 |m?2 3,60
d.3.2|szyby)
przedmiar = 0,9*2*2 = 3,60 m?
79|Parapety granitowe z nacietym okapnikiem maple red gr. 3 cm szer. 30 |[m 8,95
d.3.2|cm 9 (nawierzchnia polerowana)
przedmiar = 8,95 m
80| Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowa- |m?2 2,84
d.3.2|nej
przedmiar = (1,41+1,41+0,6+1,61+0,81+1,41+0,81+1,41)*0,3 = 2,84
m?2
81|Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m 33,63
d.3.2|wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm - wykonanie obrobek
okien wewnatrz na gtadko
przedmiar = (1,41+1,51*2+1,41+1,51*2+0,6+1,51*2+1,61+1,51*2+
0,81+1,51*2+1,41+1,51*2+0,81+1,51*2+1,41+1,51*2) = 33,63 m
4/PIWNICA
4.1|Roboty rozbiérkowe
82|Demontaz umywalki kpl. 1,00
d.4.1|przedmiar = 1 kpl.
83|Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 1,00
d.4.1|przedmiar =1 kpl.
84|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2 9,00
d.4.1|przedmiar = (1*2+1,5*2)*1,8 = 9,00 m2
85|Rozebranie posadzek z ptytek m2 24,46
d.4.1|przedmiar = 4,22*2,8+4,22*2,8+1,6*0,52 = 24,46 m2
86|Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do |m3 3,67
d.4.1|15 cm - posadzki cementowe
przedmiar = (4,22*2,8+4,22*2,8+1,6*0,52)*0,15 = 3,67 m3
4.2 |Posadzki
87|Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B10 m3 1,22
d.4.2|przedmiar = (4,22*2,8+4,22*2,8+1,6*0,52)*0,05 = 1,22 m3
88|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno |m?2 27,64
d.4.2|z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
przedmiar = 4,42*3+4,42*3+1,8*0,62 = 27,64 m2
89|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2 24,46
d.4.2|wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 5cm
przedmiar = 4,22*2,8+4,22*2,8+1,6*0,52 = 24,46 m?
90|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2 27,64
d.4.2|kiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 4,42*3+4,42*3+1,8*0,62 = 27,64 m2
91|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2 24,46
d.4.2|mm
przedmiar = 4,22*2,8+4,22*2,8+1,6*0,52 = 24,46 m?
92|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki |m?2 24,46
d.4.2lo1cm-
Krotnos$¢ = 7,5
przedmiar = 4,22*2,8+4,22*2,8+1,6*0,52 = 24,46 m?
93|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg ~ |m?2 24,46
d.4.2|stalowg
przedmiar = 4,22*2,8+4,22*2,8+1,6*0,52 = 24,46 m?
94 |Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 120 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2 24,46
d.4.2|ktg - drewnopodobne
przedmiar = 4,22*2,8+4,22*2,8+1,6*0,52 = 24,46 m?
95| Cokoliki z ptytek wysokosci cokolika réwnej 10 cm m 30,72
d.4.2|przedmiar = 4,22*2+2,8*2+4,22*2+2,8*2+1,6+0,52*2 = 30,72 m
4.3|Stolarka okienna i drzwiowa
96|Wykucie z muru os$cieznic o pow.do 2 m2 szt. 11,00
d.4.3|przedmiar = 8+3 = 11,00 szt.
97|Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3 0,25
d.4.3|wapiennej - powigkszenie otworéw dzwiowych
przedmiar = (0,30*2,07*0,1)*4 = 0,25 m3
98| Wykucie z muru oscieznic okiennych o pow.do 2 m2 szt. 1,00
d.4.3|przedmiar = 1 szt.
99| Oscieznice drewniane zwykte drzwi wewnetrzne m?2 6,21
d.4.3|przedmiar = 1*2,07*3 = 6,21 m2
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100
d.4.3

Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone
drzwi wewnetrzne
przedmiar = 0,9*2*3 = 5,40 m2

m2

5,40

101
d.4.3

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne - drewniane ciepte gr 78mm
przedmiar = 1*2*2 = 4,00 m2

m2

4,00

102
d.4.3

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne - drewniane gr 68mm
przedmiar = 1*2 = 2,00 m2

m?2

2,00

103
d.4.3

Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie -
zrzut do ktotowni
przedmiar = 0,6*0,6 = 0,36 m2

m2

0,36

104
d.4.3

Montaz okien o$cieznicowych i skrzynkowych fabrycznie
wykonczonych, jedno,dwu i tréjdzielnych o powierzchni 1,0-2,0 m2
przedmiar = 1,41*0,6+1,41*0,6+1,11*0,6+0,9*0,9+1,1*0,6 = 3,83 m?

m2

3,83

105
d.4.3

Parapety granitowe z nacietym okapnikiem maple red gr. 3 cm szer. 30
cm 9 (nawierzchnia polerowana)
przedmiar =9 m

m

9,00

106
d.4.3

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm - wykonanie obrobek
okien wewnatrz na gtadko

przedmiar = 1,41+0,6*2+1,41+0,6*2+1,11+0,6"2+0,9+0,9*2+1,1+0,6*2
=12,53 m

m

12,53

4.4

Stolarka aluminiowa - zabudowa wneki

107
d.4.4

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powleka-
nych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - demontaz
przedmiar = 1,65*4,45+1,55*1,35 = 9,44 m2

m?2

9,44

108
d.4.4

Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkto pojedyn-
cze bezpieczne
przedmiar = 1,65*4,45+1,55*1,35 = 9,44 m2

m?2

9,44

4.5

Gtadzie gipsowe i malowanie

109
d.4.5

Gtadzie gipsowe na sScianach i sufitach
przedmiar = 4,22*2,5*2+2,8*2,5*2+4,22*2,5+2,8*2,5+3*2,5*0,52*2,5*2
=72,15m?2

m2

72,15

110
d.4.5

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych
- suchych tynkéw z gruntowaniem

przedmiar = 4,22*2 5*2+2,8*2,5*2+4,22*2,5+2,8*2,5+3*2,5*0,52*2,5*2
=72,15m2

m2

72,15

111
d.4.5

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
przedmiar = 2 szt.

szt.

2,00

112
d.4.5

Wymiana wigcznikéw i gniazdek wraz z przeniesieniem zgodnie z infor-
macjg od inwestora
przedmiar = 12 szt.

szt.

12,00

113
d.4.5

Wykonanie konstrukcji oraz poszycia $ciany z impregnacja w kancelarii
- $ciana ozdobna z deski gr. 4 cm szerokosci 22 cm

(imitacja bala)

przedmiar = 4,22*2,5 = 10,55 m2

m2

10,55

4.6

tazienka/kancelaria

114
4.4.6

Panel swietlny led 40W
przedmiar =4 szt

szt

4,00

115
d.4.6

Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem piers-
cieniami gumowymi
przedmiar = 1,5 msc.

msc.

1,50

116
d.4.6

Montaz grzejnika tazienkowego
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

117
d.4.6

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm na klej metodg kom-
binowanag
przedmiar = 1,2*1,8*2+1%1,8*2 = 7,92 m2

m2

7,92

118
d.4.6

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z
szafka
przedmiar = 1 kpl.

kpl.

1,00

119
d.4.6

Zestaw podtynkowy WC (STELAZ,RURY ODPLYWOWE,PRZYCISK
SPLUKUJACY,MUSZLA,DESKA TWARDA WOLNOOPADAJACA)
przedmiar = 1 kpl.

kpl.

1,00

120
d.4.6

Dostawa i montaz wieszaka na papier toaletowy - stalowy
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

121
d.4.6

Dostawa i montaz uchytwu na recznik papierowy
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

122
d.4.6

Dostawa i montaz dozownika na mydto w ptynie
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

123
d.4.6

Dostawa i montaz lustra fazienkowego
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

124
d.4.6

Dostawa i montaz stalowej szczotki do WC
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

4.7

Ogrzewanie podtogowe
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125
d.4.7

Dostawa i montaz zestawu do ogrzewania c.w.u. (Pompa ciepta mo-
noblok, sterownik, modut sterowania, zbiornik buforowy) jak np.Haier
(HW) 8 kW - lub o rownowaznych parametrach

przedmiar = 1 kpl.

kpl.

1,00

126
d.4.7

Montaz ogrzewania podtogowego
przedmiar = 4,22*2,8+4,22*2 8+1,6*0,52 = 24,46 m2

m?2

24,46

127
d.4.7

Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl
przedmiar = 1 kpl.

kpl.

1,00

128
d.4.7

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

a

ROBOTY ZEWNETRZNE

5.1

Schody

129
d.5.1

Rozebranie posadzek z ptytek na schodach
przedmiar = 1,33*2,13 = 2,83 m2

m2

2,83

130
d.5.1

Oktadziny schoddéw z ptyt granitowych ptomieniowanych maple red gr.
3cm
przedmiar = 1,33*2,13 =2,83 m2

m?2

2,83

Oktadziny podstopni schodéw z plytek granitowych polerowanych map-
leredgr.1cm
przedmiar =0,15*7*1,33 = 1,40 m2

m?2

1,40

Dostawa i montaz balustrady drewnianej na schodach (balustrada krzy-
zowa jak na balkonach)
przedmiar =2,33 m

m

2,33

5.2

ELEWACJA

133
d.5.2

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-
krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropia-
nowych do $cian 10 cm (0,033 W/(m*K)

przedmiar = 41*3,8+9,5%6,8/2*2 = 220,40 m2

m2

220,40

134
d.5.2

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-
kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styro-
pianowych za pomocg dybli plastikowych
przedmiar = 220,40+15,17 = 235,57 szt.

szt.

235,57

135
d.5.2

Przedtuzenie istniejgcych krandw i wymiana starych w elewac;ji aby wy-
stawaly z nowej elewaciji.
przedmiar = 1 kpl.

kpl.

1,00

136
d.5.2

Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm na sufitach (0,033 W/(m*K) -
pod balkonami
przedmiar = 3,47+11,7 = 15,177 m2

m2

15,17

137
d.5.2

Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 1cm na $cianach oporowych przy
wejsciach do piwnicy
przedmiar = (1+4+7+1,7)*1,2 = 16,44 m2

m2

16,44

138
d.5.2

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-
krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styro-
pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
przedmiar = 220,4*4 = 881,60 szt.

szt.

881,60

139
d.5.2

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-
kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach

przedmiar = 220,4+15,17+16,44+6,74 = 258,75 m?

m?2

258,75

140
d.5.2

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-
krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym

przedmiar =115 m

m

115,00

141
d.5.2

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
przedmiar = 220,4+15,17+16,44+6,74 = 258,75 m2

m?2

258,75

142
d.5.2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych

przedmiar = 220,4+15,17+6,74 = 242,31 m2

m2

242,31

143
d.5.2

Wykonanie tynkéw mozaikowych rybia ikra na gotowym podtozu z za-
prawy o wielkosci kamienia 1,8 mm
przedmiar =41*0,3+10+10+16,44 = 48,74 m?

m?2

48,74

144
d.5.2

Dostawa i montaz o$wietlenia zewnetrznego na Scianach budynku - na-
Swietlacz LED z czujnikiem ruchu min. 30W
przedmiar = 6 szt.

szt.

6,00

145
d.5.2

Dostawa i montaz tabliczki z numerem domu "Smolniki 26" wykonanej
z tworzywa sztucznego
przedmiar = 1 szt.

szt.

1,00

146
d.5.2

Wywoz i utylizacja odpaddw wytworzonych podczas prac inwestycyj-
nych z ulepszenia budynku lesniczowki
przedmiar = 1 kpl.

kpl.

1,00

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
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