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1. OŚWIADCZENIA 

 Zgodnie z art. 20 ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany jest kompletny, 
zgodny z Umową, obowiązującymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym 
zakresie, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1.  Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Poddębice w miejscowości Góra Bałdrzychowska - Kolonia.  

3.2.  Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
 Zlecenie Inwestora, 
 SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

Projektowanie i budowa", 
 Obowiązujące krajowe akty prawne, 
 Zaktualizowana mapa do celów projektowych wykonana przez 

uprawnionego geodetę, 
 Wizja lokalna na obiekcie. 

 

3.3.  Stan istniejący 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim na drodze 
gminnej w miejscowości Góra Bałdrzychowska - Kolonia. W chwili obecnej na 
rozpatrywanym fragmencie drogi brak jest instalacji oświetlenia ulicznego.  
 

3.4.  Stan projektowany 

W celu poprawy bezpieczeństwa wzdłuż drogi oraz poprawy warunków dla 
mieszkańców okolicznych zabudowań projektuje się budowę sieci oświetlenia 
ulicznego. Dla potrzeb zasilania projektowanego oświetlenia należy wybudować 
nową szafę oświetlenia ulicznego (SOU) dla której wykonane zostanie nowe 
przyłącze elektroenergetyczne.  

   

3.5.  Szczegółowe rozwiązania techniczne oświetlenia ulicznego 

3.5.1. Układ zasilania  
W zakresie opracowania przewidziano montaż szafy oświetleniowej 

zlokalizowaną w pasie projektowanej drogi zgodnie z planem sytuacyjnym. 
Projektowane słupy zasilane będą z szafy SOU z której wyprowadzone zostaną 
projektowane obwody oświetleniowe. Powyższa szafa SOU zasilana będzie z sieci 
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja poprzez Złącza Kablowe z Pomiarem 
(ZK+1P). Zgodnie z załączonym rys. planu zagospodarowania terenu pomiędzy 
szafą przyłączeniową a SOU należy ułożyć WLZ wykonaną kablem YKY 3x10mm2. 
Projektowaną oświetleniową linię kablową wykonać należy jako 1-fazową w 
układzie TN-C. Linię kablową należy wykonać zgodnie z normą N SEP 004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Kable w ziemi należy ułożyć 
na głębokości 70cm od poziomu terenu. Pod kablem wykonać podsypkę piaskową 
grubości co najmniej 10cm. Kabel obsypać warstwą piasku grubości 10-15cm ponad 



 

Budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Góra Bałdrzychowska - 

Kolonia 

Projekt nr: 

- 

Strona: 

5 

Tom: 
1 

Zmiana: 
- 

 
górną krawędź kabla. Następnie wykonać zasyp warstwą gruntu rodzimego o 
grubości  15-20cm. Na warstwie gruntu rodzimego wykonać oznakowanie linii 
kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru niebieskiego o szerokości 0.3m. 

 
W związku z brakiem skrajni drogowej całości linii kablowych należy ułożyć w 

rurze osłonowej typu RHDPEk-f 110 w kolorze niebieskim. Przepusty pod 
projektowaną jezdnia i zjazdami wykonać za pomocą przecisku na głębokości min 
100 cm w rurze RHDPEp 110. Ostateczną głębokość lokalizacji przepustu dla kabli 
nN należy ustalić na budowie po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych 
mających na celu ustalenie głębokości posadowienia istniejącej infrastruktury. 
Wyloty rur uszczelnić termokurczliwymi kształtkami uszczelniającymi 
dostosowanymi do średnicy rur. Wszystkie końce kabli zabezpieczyć palczatkami 
termokurczliwymi. 

Co 10m trasy kabla a także przed mufą kablową, po obu stronach przepustu, oraz 
na podejściu do słupa i na słupie wykonać oznaczniki kablowe zgodnie z normą N 
SEP 004. Oznacznik powinien zawierać co najmniej: 

 Symbol i numer ewidencyjny linii 
 Typ, przekrój, napięcie znamionowe kabla 
 znak użytkownika kabla 
 rok ułożenia linii kablowej  

Trasę linii kablowej przedstawiono na rysunku sytuacyjnym nr 1.1. 
 

 
Bilans mocy dla projektowanej szafy oświetleniowej: 
 

LP 
LOKALIZACJA 

Moc 
urządzenia 

[kW] 

Ilość 
urządzeń 

[szt.] 

Moc 
łącznie 
[kW] 

1 Góra Bałdrzychowska  0,0304 9 0,274 
ŁĄCZNIE 0,274 

 
Obliczenia techniczne: 

a) Prąd obliczeniowy IB 
 

𝐼஻ =
𝑃௖

𝑈௡ ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛷
=

274

230 ∗ 0,95
= 1,25𝐴 

 

3.5.2. Instalacja oświetleniowa 

Zgodnie z rysunkiem nr 3.1 projektuje się ustawianie słupów kompozytowych 
wkopywanych. Montaż słupów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
W ramach powyższego opracowania przewidziano posadowienie słupów 
bezpośrednio w gruncie (zaleca się wykonanie wykopu metodą wierconą). 
Dopuszcza się montaż słupów na prefabrykowanych betonowych fundamentach. W 
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przypadku zastosowania metody alternatywnej Wykonawca jest zobowiązany do 
uwzględnienia powyższego faktu w wycenie. W słupy należy wciągnąć przewód YLY 
3x2,5 mm2 do zasilania opraw. W słupach należy zastosować Izolowane Złącza 
Kablowe. 

 
Rysunek 1Izolowane złącze kablowe (bezpiecznikowe) 

 
 
Na słupach należy zamontować aluminiowy wysięgnik oświetleniowy, a 

następnie na wysięgniku oprawę oświetleniową. Należy montować oprawy w II 
klasie ochronności . Poniżej przedstawiono minimalne parametry techniczne 
stosowanych opraw: 

 

3.5.3. Oprawy oświetlenie 

Rozmieszczenie poszczególnych opraw zostało przedstawione na załączonych 
rysunkach w dalszej części opracowania. W zakresie projektu przewidziano 
wykorzystanie opraw dekoracyjnych wykonanych w technologii LED o parametrach 
przedstawionych poniżej: 

 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 
 Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany 

proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety 
 Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. 

pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką 
lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału 

 Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 
 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest 

raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium 
 Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 
 Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 
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 Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego 

laboratorium 
 Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 

60598-2-3. Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium 
 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część 

oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -
10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na 
wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności 
zdejmowania oprawy 

 Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest 
raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium 

 Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy 
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor 

 Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz 
klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 

 Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą 
dwóch niezależnych zatrzasków. Prawidłowe zamknięcie komory osprzętu 
elektrycznego potwierdzone dźwiękiem o natężeniu ≥110 dB. Oprawa posiada 
dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

 Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 
 Masa oprawy 4,9kg  

 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 
 Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 35W 
 Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe 

napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz 
 Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem 

przepięć 10kV typu 3 dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak 
i II klasy ochronności przeciwporażeniowej. Urządzenie ma możliwość 
posiadania dodatkowych wejść dedykowane do funkcjonalności: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie połączeń w obrębie urządzenia odbywa się w 
sposób beznarzędziowy. Moduł przyłączeniowy posiada także diodę, która 
informuje użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

 Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, 
gniazdo niskonapięciowe zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej 
oraz dolnej pokrywie 

 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 
 rodzaj źródła światła – LED 
 minimalny strumień świetlny panelu LED – 4100lm 
 Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 
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 Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania 

połączeń lutowanych 
 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, 

zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 
 Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne 

rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym) 
 Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za 

pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED 
 Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami 

wysokiej oraz średniej mocy 
 Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 
 Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity 

strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek 
 Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych” 
 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu 

sterującego do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  
 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie 

większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009 
 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację 

zgodności   
 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami 
zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) 
oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka 
badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta 
parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia 
wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności 
elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura 
barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

 Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki 
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora 
pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 
ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 
Relux) 

 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
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Rysunek 2Izolowane złącze kablowe (bezpiecznikowe) 

 

3.5.4. Obliczenia fotometryczne 

Dla potrzeb projektu przygotowano obliczenia fotometryczne wykonane przy 
użyciu  programu komputerowego Dialux. Do obliczeń przyjęto klasy oświetleniowe 
zgodne z normą EN-PN 13201. Obliczenia dołączono do opracowania.   

 

3.6. Tabela podstawowych materiałów 

L.P. Materiał Jedn.miary Ilość 
1. Oprawa LED 30,4 W  szt. 9 
2. Słup kompozytowy oświetleniowy wkopywany 8m szt. 8 
3. Wysięgnik aluminiowy 1 m, kąt nachylenia 5 stopni szt. 7 
4. Wysięgnik alu. podwójny 1 m, kąt nachylenia 5 stopni szt. 1 
5. Kabel YAKXS 4x25mm2 m.  301 
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14, Kabel YKY 3x10mm2 m. 6 

 

4. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 

Wszystkie elementy należy montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami 
producentów. Przed posadowieniem słupa w wykopie należy sprawdzić, czy w 
strefie wykopu, nie znajduje się niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po 
zakończeniu prac należy uporządkować teren prowadzonych robót, oraz wykonane 
prace zgłosić do odbioru. Ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia 
prac, należy niezwłocznie usunąć i przywrócić do stanu z przed szkodzenia. Po 
zakończeniu prac, należy przedstawić do odbioru protokoły badań i sprawdzeń oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

 

5. Uwagi końcowe 

 Roboty prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich służb 
miejskich. 

 Tyczenie tras kablowych wykonywać przez uprawnione służby geodezyjne. 
 Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
 Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącymi mediami wykonywać 

ręcznie. 
 Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą. 
 Przed realizacja robót należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi w 

poszczególnych uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosować do warunków 
w nich zawartych. 

 Prace zanikowe należy przed zasypaniem zgłosić do Inspektora nadzoru. 
 

 
 

  



 

Budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Góra Bałdrzychowska - 

Kolonia 

Projekt nr: 

- 

Strona: 

11 

Tom: 
1 

Zmiana: 
- 

 
6. INFORMACJA BIOZ  

6.1. Podstawa opracowania   

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(Dz.  U.  z  2010  r.  nr  243,  poz.  1623    –    tekst    jednolity)    wynika    obowiązek 
sporządzenia  informacji,  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia.  Niniejsze 
informacje  opracowano  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z 
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).   

  
6.2.  Zakres  robót  zamierzenia  budowlanego  i  kolejność  realizacji 

poszczególnych obiektów  

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  budowa oświetlenia ulicznego 
polegająca m.in. na: 

a) Rozbiórka nawierzchni i wykonanie wykopów liniowych   
b) Wykonanie komór dla potrzeb przecisku 
c) Wykonanie  przepustów  drogowych  metodą  przecisku 
d) Montaż słupów oświetleniowych   
e) Montaż opraw oświetleniowych 
f) Ułożenie kabli   
g) Zasypanie kabli  
h) Odtworzenie nawierzchni   
  
Kolejność realizacji obiektów:   
a) prace przygotowawcze:   
–  wykopy liniowe    
–  wykonanie komór dla maszyn przeciskowych  
– wykonanie przecisków  
 
b) budowa inwestycji   
–  montaż słupów    
–  montaż opraw/naświetlaczy 
–  układanie i podłączanie okablowania    
 
c) ukształtowanie terenu:   
– zasypanie wykopów     
– wyrównanie terenu,   
– odtworzenie nawierzchni  
  

6.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych   

Na terenie objętym inwestycją znajduje się m.in:   
a) Droga gminna 
b) Sieć elektroenergetyczna 
c) Sieć wodno-kanalizacyjna 
 

6.4. Elementy    zagospodarowania    terenu,    które    mogą    stwarzać  
zagrożenia  bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi  
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Elementami  zagospodarowania    terenu  mogącymi  stwarzać    zagrożenia  

bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi podczas realizacji inwestycji są:   
a) istniejące czynne kable i urządzenia energetyczne 
b) ruch pojazdów mechanicznych   
c) ruch pieszy na chodnikach   
  

6.5. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót 
budowlanych  

Przewiduje się następujące zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji 
robót budowlanych:   

a) zagrożenie, wynikające z prowadzenia głębokich wykopów; miejsce wykopu 
należy  zabezpieczyć    w    sposób,    uniemożliwiający    dostęp    osobom  
nieupoważnionym  i  realizowane  m.in.  w  myśl wymagań PN/B-06050:1990 
„Roboty ziemne, wymagania ogólne”,   

b)  zagrożenia    wynikające    z    montażu    elementów    prefabrykowanych,  
montażu słupów  

c) zagrożenie  wynikające  z  transportu  samochodowego  na  drogach publicznych, 
zagrożeniem dla osób wykonujących roboty drogowe jest ruch drogowy 
odbywający się na drodze publicznej  

d) zagrożenie  wynikające   z    prowadzenia    prac    montażowych    w    pobliżu  
czynnej  linii  i  kabli energetycznych.   

e) Zagrożenia upadkiem z wysokości   
  

6.6.  Sposób    prowadzenia    instruktażu    pracowników    przed  
przystąpieniem  do  robót  szczególnie niebezpiecznych   

Norma  PN-EN  50110-1  określa  m.in.  podstawowe  zasady  pracy,  
wymagane procedury,  organizację  pracy,  wymagania  od  personelu  i  nadzoru,  
szkolenia, pozwolenia na wykonywanie pracy itp. Zgodnie z powyższym, wszyscy 
pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni.    

 
6.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom    

Zapobieganie  niebezpieczeństwom  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  
powinno  być  realizowane zgodnie z:   
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)    
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 

2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).   

c) Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  
opracować  instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników 
w zakresie wykonywanych przez nich robót, oraz opracować projekt organizacji ruchu 
na drogach w miejscu prowadzenia prac.   

Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane należy wygrodzić 
i odpowiednio oznakować miejsce pracy.  
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W trakcie prowadzenia robót:   

a) drogi  dojazdowe  powinny  być  przejezdne,  zabrania  się  składowania  na  nich 
materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,   

b) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoż.,   
c) umieszczenie  we  wszelkich,  widocznych  miejscach,  tablic  ostrzegawczo - 

informacyjnych.   
  
  

Opracował:  mgr inż. Paweł Szewczyk 
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7. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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8. WSPÓŁRZĘDNE 

 
WSP X Y 
e1 5746677.29 6565771.34 
e2 5746682.44 6565774.06 
e3 5746680.54 6565778.18 
e4 5746681.92 6565793.70 
e5 5746682.37 6565794.15 
e6 5746684.33 6565800.36 
e7 5746684.90 6565800.38 
e8 5746684.49 6565809.88 
e9 5746679.58 6565810.05 

e10 5746679.78 6565811.69 
e11 5746679.70 6565812.51 
e12 5746642.45 6565874.75 
e13 5746639.78 6565875.61 
e14 5746638.00 6565875.80 
e15 5746635.12 6565880.43 
e16 5746614.60 6565867.88 
e17 5746635.03 6565880.58 
e18 5746636.23 6565885.49 
e19 5746609.78 6565929.81 
e20 5746607.25 6565933.74 
e21 5746600.15 6565944.14 
e22 5746599.40 6565944.96 

      
SOU 5746685.10 6565800.39 

      
osw1 5746677.61 6565770.69 
osw2 5746679.64 6565810.49 
osw3 5746660.99 6565844.56 
osw4 5746643.02 6565873.98 
osw5 5746613.97 6565867.85 
osw6 5746622.99 6565906.57 
osw7 5746602.19 6565940.90 
osw8 5746587.22 6565945.44 

 
e1 -  współrzędne kabli oświetleniowych 
osw1 – współrzędne słupów 
SOU – współrzędna szafy oświetleniowej 
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9. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
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Propozycja

lokalizacji ZK+1P

Projektowana

szafa oświetleniowa
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LEGENDA:

projektowany słup oświetleniowy

projektowany kabel oświetleniowy

współrzędna geodezyjna

nr słupa/nr obwodu

moc oprawy/długość wysięgnika/kąt nachylenia

osw2
2/I

30W/0,5m/0°

projektowane uziemienie

mgr inż. Paweł Szewczyk

Budowa drogi gminnej PGR - Oświetlenie uliczne

data : czerwiec 2020 r.

nr rysunku :  2.1 

Obiekt:

Rysunek: Schemat stanu projektowanego

e-mail :tel. 695-197-899
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice

skrzaku@interia.pl

Rafał Skrzak
Projekt
Przedsiębiorstwo inżynieryjne

projektant:

Inwestor: Gmina Poddębice

               ul. łódzka 17/21                      

99-200 Poddębice

upr. nr LOD/2703/PWOE/15

mgr inż. Mariusz Oźminkowski

sprawdzający:

upr. nr LOD/3012/PBE/16
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mgr inż. Paweł Szewczyk

Budowa drogi gminnej PGR - Oświetlenie uliczne

data : czerwiec 2020 r.

nr rysunku :  3.1 

Obiekt:

Rysunek: Sylwetka słupa oświetleniowego

e-mail :tel. 695-197-899
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice

skrzaku@interia.pl

Rafał Skrzak
Projekt
Przedsiębiorstwo inżynieryjne

projektant:

Inwestor: Gmina Poddębice

               ul. łódzka 17/21                      

99-200 Poddębice

upr. nr LOD/2703/PWOE/15

mgr inż. Mariusz Oźminkowski

sprawdzający:

upr. nr LOD/3012/PBE/16
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mgr inż. Paweł Szewczyk

Budowa drogi gminnej PGR - Oświetlenie uliczne

data : czerwiec 2020 r.

nr rysunku :  4.1 

skala 1:500

Obiekt:

Rysunek: Schemat Zasilania

e-mail :tel. 695-197-899
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice

skrzaku@interia.pl

Rafał Skrzak
Projekt
Przedsiębiorstwo inżynieryjne

projektant:

Inwestor: Gmina Poddębice

               ul. łódzka 17/21                      

99-200 Poddębice

upr. nr LOD/2703/PWOE/15

mgr inż. Mariusz Oźminkowski

sprawdzający:

upr. nr LOD/3012/PBE/16
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Droga gminna, PGR, Poddębice

3

Producent SCHREDER

Numer artykułu

Nazwa artykułu IZYLUM 1 / 5301 / 10 
LEDs 900mA NW 740 
30,4W /  / 450412

Wyposażenie 1x 10 LEDs 900mA NW 
740

P 30.4 W

ΦLampa 4174 lm

ΦOprawa 3519 lm

η 84.31 %

IZYLUM 1 / 5301 / 10 LEDs 900mA NW 740 30,4W /  / 450412 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 40.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 1.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 30.4 W

Zużycie 760.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 728 cd/klm
≥ 80°: 116 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do
obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do
strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*2

Klasa wskaźnika olśnienia D.5



Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.58 ≥ 0.35 

Ul 0.56 ≥ 0.40 

TI 11 % ≤ 15 %

REI 0.66 ≥ 0.30 

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ulica 1 Dp 0.027 W/lx*m² -

IZYLUM 1 / 5301 / 10 LEDs 
900mA NW 740 30,4W /  / 
450412 (z jednej strony na 
dole)

De 0.8 kWh/m² rok 121.6 kWh/rok



Ulica 1 · Alternatywa 1

Jezdnia 1 (M5)
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Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.58 ≥ 0.35 

Ul 0.56 ≥ 0.40 

TI 11 % ≤ 15 %

REI 0.66 ≥ 0.30 

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1
Pozycja:
-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m

Lm 0.51 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.58 ≥ 0.35 

Ul 0.56 ≥ 0.40 

TI 9 % ≤ 15 %

Obserwator 2
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m

Lm 0.54 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.60 ≥ 0.35 

Ul 0.58 ≥ 0.40 

TI 11 % ≤ 15 %

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)



Droga gminna, PGR, Poddębice

6

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

3.667 12.35 10.10 7.46 5.63 4.28 3.42 3.03 3.03 3.42 4.28 5.63 7.46 10.10 12.35

3.000 13.72 11.29 8.43 6.20 4.48 3.38 2.92 2.92 3.38 4.48 6.20 8.43 11.29 13.72

2.333 14.51 12.09 9.17 6.51 4.37 3.22 2.76 2.76 3.22 4.37 6.51 9.17 12.09 14.51

1.667 14.65 12.51 9.38 6.39 4.17 2.93 2.42 2.42 2.93 4.17 6.39 9.38 12.51 14.65

1.000 14.64 12.18 8.88 5.86 3.74 2.56 2.05 2.05 2.56 3.74 5.86 8.88 12.18 14.64

0.333 13.78 11.13 7.89 5.09 3.21 2.17 1.72 1.72 2.17 3.21 5.09 7.89 11.13 13.78

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia

Em

7.06 lx

Emin

1.72 lx

Emax

14.7 lx

g1

0.243

g2

0.117


