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STE-01 TABLICE ROZDZIELCZE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem tablic rozdzielczych w ramach zadania: instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odrg. przy ul. Niepodlegtosci.
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

wykonaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra.
przy ul. Niepodlegtosci.
3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna STE-01 obejmuje nastepujacy zakres robot:

« wykonanie glownych tablicy rozdzielczych poszczegélnych budynkéw oraz  tablic

rozdzielczych mieszkaniowych i wezta c.o.

. montaz tablic rozdzielczych ,

« podiaczenie kabla zasilajgcego oraz WLZ-tow .

. podiaczenie przewodoéw instalacji,

« wyposazenie poszczegdlnych tablic rozdzielczych w schematy polaczen

« wykonanie prob poszczegodlnych tablic rozdzielczych
4. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- obudowy wykonane z materiatu izolacyjnego w II kl. ochronnosci,
- aparaty nn 0,4 kV — wyposazenie tablic rozdzielczych,
- oprzewodowanie tablic,
6. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzgtu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
7. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
8. Wykonanie robét
o Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

« dobra¢ obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatow nn z 30 % rezerwa miejsca,

« wyznaczy¢ miejsce montazu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacja projektowa.

o Sposob i zasady wykonania robot

« rozmiesci¢ aparaty nn w dobranych obudowach,

« wykona¢ oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zamontowac tablice rozdzielcze,

« wykona¢ podtaczenia kabli zasilajacych oraz odptywow.

« zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz.

« tablice wyposazy¢ w schematy obwoddéw z opisaniem zabezpieczen, przeznaczenia i

przekrojow przewodow.
7. Kontrola jako$ci robot
o Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.
Kontrola i badanie robdt
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
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instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy .
8. Obmiar robot
o Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
« Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka tablicy rozdzielczej, w ktérej uwzglednione sa wszelkie
roboty zwigzane z wykonaniem 1 montazem tablic wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.
9. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi beda podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.
Odbidr robdt powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-polaczen przewodow,
-0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-dziatania tablic rozdzielczych wtaczonych pod napiecie,
-trwalo$ci zamocowania osprzetu,
-umieszczenia schematoéw i napisow,
-zabezpieczenia przed korozjg elementdw i1 urzadzen instalacji elektryczne;.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci elementow i materiatlow oraz
wymagane protokoty wykonanych pomiarow.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.
10. odstawa platnosci
o QOgdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
o Platnosé¢
Platnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej STE 1
dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementow robot .
Cena jednostkowa zawiera :
- wykonanie tablic rozdzielczych ,
- dostarczenie materiatdw na plac budowy ,
- zainstalowanie tablic rozdzielczych ,
- podiaczenie wlz-tow 1 odptywow ,
wykonanie pomiaré6w kontrolnych ,

STE- 02 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-02.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem 1 montazem ukladow pomiaru energii elektrycznej w ramach
zadania: : instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odrg. przy
ul. Niepodlegtosci..

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynkach
mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodleglosci.
3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna STE-02 obejmuje nastepujacy zakres robot:

e pomiar energii elektrycznej zuzytej przez mieszkancéw - bezposrednie do rozliczen z Enea -
zainstalowany w tablicy gldwnej.
e pomiar energii elektrycznej zuzytej przez odbiory administracyjne - bezposrednie do z Enea

zainstalowane w tablicy gléwnej .
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e pomiar energii elektrycznej zuzytej przez odbiory Wezta cieplnego - bezposrednie do z Enea
zainstalowane w tablicy gtowne;j
4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
5. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wg zasad Specyfikacji Technicznej s3:
- tablice licznikowe do zamontowania licznikow,
- oprzewodowanie,
6. Sprzet
Rodzaj zastosowanego sprzgtu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
7. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
8. Wykonanie robét
o Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.
. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowa¢ miejsce w rozdzielni do zainstalowania
uktadu pomiarowego.
o Sposob i zasady wykonania robot
a. rozmiesci¢ aparaty uktadu pomiarowego,
b. liczniki energii nalezy zamontowaé¢ w sposOb uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie bez
konieczno$ci zerwania plomb
c. wykona¢ oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacja projektowa w sposéb umozliwiajacy
wymiang licznikow bez konieczno$ci przerabiania tablicy ,
9. Kontrola jakosci robot
a  Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.
a Kontrola i badanie robot
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracj¢ o zgodnosci uzytych urzadzen.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy .
10. Obmiar robét
a QOgdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
a Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest luktad pomiarowy, w ktorym uwzglednione sa wszelkie roboty
zwigzane z montazem wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .
11. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi beda podlegaty wykonane uktady pomiarowe.
Odbidr robot powinien by¢ wykonany przez przedstawiciela Enea i Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢:
- polaczen i oznaczenia przewodow,
- zamocowania poszczegdlnych elementéw uktadu pomiarowego,
- oplombowania licznikdéw oraz elementow uktadu ,
- zabezpieczenia przed korozja elementdéw i urzadzen instalacji elektryczne;.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci elementow 1 materialéw oraz
protokoty:
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-pomiaru ciggtosci przewodow,
-pomiaru pradow uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.
12. Podstawa platnosci
a QOgdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
a Platnosé
Ptatnos$ci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg niniejszej STE i
dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementow robot .
Cena jednostkowa zawiera :
- dostarczenie materiatow na plac budowy,
- wykonanie konstrukcji wsporczych ,
- ulozenie 1 zamocowanie przewodow, ,
- zarobienie koncowek kabli 1 przewodow ,
wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

STE-03 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-03.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajacych w ramach zadania: : instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodlegtosci.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynkach
mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodleglosci.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna

Specyfikacja Techniczna STE-03 obejmuje nastgpujacy zakres robot:

. ulozenie WLZ-tow pomiedzy tablica gtowng budynku, a poszczegdlnymi tablicami
rozdzielczymi mieszkaniowymi

. ulozenie WLZ-u pomigdzy tablica gtowna budynku, a tablicg wezta cieplnego

Szczegotowy zakres robdt objetych niniejszag STE podano w punkcie 5.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejagca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

Kable i przewody:

- NYM-J 5x16 mm? od tablicy ,,TG” do tablic mieszkaniowych,

- YDY7Zo 5x4 od tablicy ,,TG” do tablicy wezta cieplnego.

Wszystkie kable na napigcie 1 kV, a przewody na napigcie 750 V.
6. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu 1 jego i1lo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
7. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
8. Wykonanie robot
a  Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

a Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

« ustali¢ trasy WLZ-tow,

. wyznaczy¢ miejsce przekuc.
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o Sposob i zasady wykonania robot
« wykonanie przekuc¢ i osadzenie przepustow ochronnych
 ulozy¢ ciagi poziome i pionowe korytek kablowych,
 utozy¢ kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
« zarobi¢ koncowki kabli 1 przewodow.
« wykona¢ proby techniczne.
9. Kontrola jakosci robot
o Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.00.
Kontrola i badanie robdt
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych 1
instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnos$ci uzytych urzadzen.
W trakcie robot odbiorom cze$ciowym podlega osadzenie rur na przej$ciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo,
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy .
11. Obmiar roboét
o Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
« Jednostka obmiaru
Jednostkag obmiaru jest 1mb wykonanego WLZ-tu, w ktorym uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z montazem linii wyszczeg6lnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .
12. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi beda podlegaty wykonane odcinki WLZ-tow.
Odbidr robdt powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-polaczen przewodow,
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napigcia i doboru urzadzen
zabezpieczajacych,
-zabezpieczenia przed korozja elementow i urzadzen instalacji elektrycznej.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci elementdw 1 materialéw oraz
protokoty:
-pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodow,
-sprawdzenia samoczynnego wyltaczenia instalacji,
-pomiaru ciggtosci przewodow,
-pomiaru pradéw uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru wytrzymatos$ci elektryczne;.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.
13. Podstawa platnoSci
o QOgolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
o Platnosé
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg niniejszej STE 1
dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementow robot .
Cena jednostkowa zawiera :
- dostarczenie materiatow na plac budowy ,
- wykonanie przeku¢ przez $ciany i stropy,
- 0sadzenie rur ochronnych,
- wykonanie ciggdéw pionowych i poziomych korytek kablowych,
- utozenie 1 zamocowanie kabli i przewodow, ,
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- zarobienie koncoéwek kabli 1 przewodow
- wykonanie pomiarow kontrolnych ,

STE-04 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-04.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji o$wictleniowej w ramach zadania: : instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odrg. przy ul. Niepodlegtosci..

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z wykonaniem instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodleglosci.
3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna
Specyfikacja Techniczna STE-04 obejmuje nastepujacy zakres robot:
. wykonanie niezaleznych wypustéw oswietleniowych w kazdym pomieszczeniu,
. wykonanie o$wietlenia podstawowego ciggoéw komunikacyjnych i klatek schodowych,
. wykonanie o$wietlenia podstawowego pomieszczen piwnic.
Szczegolowy zakres robdt objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.
4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejagca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
5. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Oprawy os$wietleniowe LED ciggéw komunikacyjnych, piwnic i zewng¢trzne:
Przewody:
-YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYzo 4x1,5; YDYZo 5x1,5 - na napigcie 750 V.
Osprzet elektroinstalacyjny:
-puszki rozgat¢zne podtynkowe AP6,
-puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) ®60 P/T 60 PK,
-puszki bryzgoszczelne P-5,
-zaciski taczeniowe bezsrubowe 3, 4 1 5 stykowe,
-fotoelement.
Osprzet taczeniowy:
-dla mieszkan — taczniki instalacyjne wtynkowe, 1P20,
-dla ciaggoéw komunikacyjnych — tgczniki instalacyjne wtynkowe, 1P20,
-dla W.C. — faczniki instalacyjne bryzgoszczelne, 1P44.
6. Sprzet
Rodzaj zastosowanego sprzetu i1 jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
7. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
8. Wykonanie roboét
o Wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.
. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:
. oznaczy¢ lokalizacj¢ opraw oswietleniowych
« ustali¢ trasy przewodow zasilajacych,
« wyznaczy¢ miejsce przekud.
o Sposob i zasady wykonania robot
Potozenie tacznikoéw klawiszowych w catym obiekcie jednakowe — 1,4 m od podtogi. Wszystkie
oprawy o$wietleniowe zasilane przewodami z zyta PE. Trasy przewodéw maja przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych. Przewody opraw o$wietleniowych taczy¢ z przewodami wypustow za
2




Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku mieszkalnym
przy ul. Niepodlegtosci nr 13 i 15 w Kostrzynie nad Odra

pomoca ztaczy $wiecznikowych. Mocowanie opraw 0 masie do 10 kg powinno wytrzymaé site
500 N. Przewody uktada¢ w bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstgpu migdzy
przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do uktadania przewodoéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie
przejscia obwoddéw przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami
rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowe;j
réwnej odpornosci ogniowej Sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.
9. Kontrola jakosci robot
o Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.
o Kontrola i badanie robot
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad og6lnych 1
instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnos$ci uzytych urzadzen.
W trakcie robdt odbiorom czgsciowym podlega osadzenie rur na przej$ciach przez $ciany i stropy,
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy .
10. OBMIAR ROBOT
o Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 wypust o$wietleniowy, w ktorym uwzglgdnione sg wszelkie roboty
zwigzane z montazem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .
11. Odbioér robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja oswietleniowa.
Odbidr robot powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢:
-potaczen przewodow,
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania opraw o$wietleniowych i osprzetu,
-prawidtowos$ci usytuowania i podtagczenia wylacznikdéw (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzgtu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozja elementéw i urzadzen instalacji elektryczne;,
-dziatanie instalacji oswietleniowe;.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ §wiadectwa jako$ci materialdw oraz protokoéty:
-pomiarOw natezenia oswietlenia,
-pomiaru ciggtosci przewodéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania,
-pomiaru pradéw uptywowych,
-protokoty prob dziatania.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
12. Podstawa platnoSci
o QOgdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
o Platnosé
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej STE 1
dokonaniu odbioréow technicznych wszystkich elementow robot .
Cena jednostkowa zawiera :
- dostarczenie materiatow na plac budowy ,




Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku mieszkalnym
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- wykonanie przeku¢ przez Sciany i stropy,

- osadzenie rur ochronnych,

- wykonanie ciggdéw pionowych i poziomych korytek kablowych,
- utozenie 1 zamocowanie kabli i przewodow, ,

- zarobienie koncowek kabli 1 przewodow

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz osprzgtu taczeniowego i1 rozdzielczego,

- montaz fotoelementu,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

STE-05 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-05.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych w ramach zadania: : instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodlegtosci..

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach elektromontazowych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynkach
mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodlegtosci .
3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna STE-05 obejmuje nastgpujacy zakres robot:
« wykonanie niezaleznych obwodow gniazd wtyczkowych - zakonczonych gniazdem

wtyczkowym w danym pomieszczeniu
« wykonanie obwodow gniazd wtyczkowych na ciggach komunikacyjnych,
« proby techniczne.
Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.
4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejagca dokumentacjga projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
5. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

- puszki rozgalezne podtynkowe AP6,

- puszki bryzgoszczelne P-5,

- puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) @60 P/T 60 PK,

Osprzet (gniazda wtykowe):

- na ciggach komunikacyjnych — gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, IP20,

-dla W.C. — gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, 1P44.

6. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprze¢tu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
7. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
8. Wykonanie robét
o Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.
. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

. oznaczy¢ lokalizacje gniazd wtyczkowych

« ustali¢ trasy przewodow zasilajacych,

« wyznaczy¢ miejsce przekuc.
o Sposob i zasady wykonania robot

Mocowanie puszek w S$cianach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe instalowac tak by bolec ochronny wystepowat u gory,

9




Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku mieszkalnym
przy ul. Niepodlegtosci nr 13 i 15 w Kostrzynie nad Odra

przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, przewod neutralny do prawego bieguna a przewod
ochronny do bolca.
Potozenie gniazd wtykowych w calym obiekcie jednakowe:
-w W.C. i kuchni — 1,2 m od podtogi,
-w pozostatych pomieszczeniach — 0,2 m od podtogi.
Trasy przewodow majg przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody ukladaé¢ w
bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewodéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejScia obwodow przez Sciany 1
stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomig¢dzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowe;j
Sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowac¢ polaczen skrecanych.
9. Kontrola jako$ci robot
o Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.
o Kontrola i badanie robdt
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnos$ci uzytych urzadzen.
W trakcie robot odbiorom czg¢sciowym podlega osadzenie rur na przej$ciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy .
10. Obmiar robét
o Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
« Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktérym uwzglednione sg wszelkie
roboty zwigzane z montazem wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .
11. Odbior roboét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbidr robdt powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢:
-potaczen przewodow,
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napigcia i zabezpieczenia obwodu,
-trwalo$ci zamocowania osprzetu,
-prawidtowos$ci usytuowania i podtaczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprze¢tu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozja elementow 1 urzadzen instalacji elektryczne;j,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materialdéw oraz protokoty:
-pomiaru ciagltosci przewodow w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wyltaczenia zasilania,
-pomiaru pradow uptywowych,
-protokoéty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.

12. Podstawa platnoSci
o QOgdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
o Platnosé
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Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej STE
1 dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementow robot .

Cena jednostkowa zawiera :

- dostarczenie materiatow na plac budowy ,

- wykonanie przeku¢ przez $ciany i stropy,

- osadzenie rur ochronnych,

- wykonanie ciggdéw pionowych i poziomych korytek kablowych,

- ulozenie 1 zamocowanie przewodow, ,

- zarobienie koncowek przewodow ,

- montaz gniazd wtyczkowych,

- montaz osprz¢tu taczeniowego,

- wykonanie pomiarow kontrolnych ,

STE-06 INSTALACJA ODGROMOWA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-06.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania: : instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodlegtosci..

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynkach
mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodleglosci.
3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna STE-06 obejmuje nastepujacy zakres robot:

. zwody poziome na dachu.

« zwody pionowe odprowadzajace (w bruzdach w $cianach budynku).

« uziom pionowy pretowy
Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.

4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
5. Materialy

Materiatlami stosowanymi do wykonania robot wg zasad Specyfikacji Technicznej s3:

-zwody pionowe i poziome — drut stalowy ocynkowany fi 8,

-bednarka ocynkowana 20x3,

-skrzynka probiercza mata 200x200x165,

-zlacze krzyzowe 4xM6x25 (FeZn

-zlacze rynnowe (FeZn), ,

-ztacze kontrolne 4xM8x20 (FeZn), (zlokalizowa¢ w skrzynkach probierczych),

-uchwyt wspornikowy L=9cm,ZS (FeZn), producent A.H.s.c..

- uziom pionowy pretowy
6. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzgtu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
7. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
8. Wykonanie robét
o Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:
ustali¢ trasy zwodow poziomych,
wyznaczy¢ miejsce przewodow odprowadzajacych.
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o Sposob i zasady wykonania robot
Nalezy zapewni¢ pewne polaczenia metaliczne pomiedzy przewodami uziemiajacymi 1
zwodami. Przerwanie tych polaczen powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzedzi.
Potaczenia bednarki uziemiajacej z uziomem fundamentowym wykonaé przez spawanie. Miegjsca
spawow zabezpieczy¢ przed korozja. Miejsca potaczen srubowych oczysci¢ 1 zabezpieczy¢
wazeling techniczna.
Nalezy wykona¢ przy kazdym zwodzie pionowym wykona¢ uziom pretowy.
9. Kontrola jakosci robot
o Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.
- Kontrola i badanie rebét
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad og6lnych 1
instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci.
W trakcie robot sprawdzeniu podlega rodzaj materiatu oraz prawidtowos¢ wykonania potaczen
metalicznych zbrojenia fundamentéw i1 wyprowadzen od zbrojenia fundamentow do instalacji
odgromowej przed zalaniem betonem. Przed wykonaniem kondygnacji nadziemnych nalezy
wykona¢ pomiary rezystancji uziomu fundamentowego.
Nalezy takze przeprowadzi¢ kontrole przewodow krytych (zwody pionowe) odprowadzajacych
przed ich zatynkowaniem oraz instalacji uziemiajacej przed jej zasypaniem.
10. Obmiar robot
o Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 m zwodow i przewodow odprowadzajgcych oraz 1 szt. uziomu
pretowego, w ktorym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane z montazem wyszczegdlnione w
punkcie 5 niniejszej specyfikacji .
11. Odbior roboét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja sitowa.
Odbidr robdt powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-polaczen przewodow,
-trwatos$ci zamocowania osprzetu,
-zabezpieczenia przed korozja elementow i urzadzen instalacji odgromowe;j.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci elementdow 1 materialow oraz
protokoty:
-Swiadectwa jakosci elementow 1 materiatow,
-pomiaru rezystancji uziemien.
Wyniki pomiaré6w powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
12. Podstawa platnoSci
o QOgdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
o Platnosé
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg niniejszej STE 1
dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementow robot .
Cena jednostkowa zawiera :
- dostarczenie materiatow na plac budowy ,
- wykonanie przeku¢ przez $ciany i stropy,
- 0sadzenie rur ochronnych,
- ulozenie 1 zamocowanie przewodow, ,
- zarobienie koncowek kabli 1 przewodow
- wykonanie pomiaréw kontrolnych .
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STE-07 INSTALACJA UZIEMIAJACA 1 POLACZEN WYROWN.
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-07.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji uziemiajgcej i potgczen wyrownawczych w ramach
zadania: : instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odrg. przy
ul. Niepodlegtosci..

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynkach
mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodleglosci.
3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna STE-07 obejmuje nastepujacy zakres robot:

« montaz magistrali wyrownawczej w budynku,
. montaz gléwnej szyny uziemiajacej GSzU,
« montaz szyny PE w rozdzielni gtéwnej budynku i w tablicach pigtrowych,
« wykonanie miejscowych potaczen wyrownawczych,
. montaz instalacji wyrownawczej szybu windy,
« proby techniczne.
Szczegolowy zakres robdt objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.
4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- przewod LY gzo 6 mm?, 750V
- ptaskownik miedziany Cu 50*4mm
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm
6. Sprzet

Rodzaj zastosowanego sprzetu i1 jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
7. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

8. Wykonanie robét
o Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- ustali¢ miejsce podiaczenia do uziomu fundamentowego,

« ustali¢ trasy przewodoéw wyrownawczych,

« wyznaczy¢ miejsce przekuc.

o Sposob i zasady wykonania robdt

Nalezy zapewni¢ pewne polaczenia metaliczne pomigedzy przewodami uziemiajacymi
| wyrOwnawczymi oraz polgczenia tych przewodow z metalowymi konstrukcjami i metalowymi
obudowami urzadzen. Przerwanie tych potaczen powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzg¢dzi.
Potaczenia odcinkéw bednarki uziemiajacej 1 wyrdwnawcze] wykonaé przez spawania. Miejsca
spawow zabezpieczy¢ przed korozja. Miejsca potaczen srubowych oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ wazeling
techniczna.

Trasy przewodow wyrownawczych maja przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody
uktada¢ w bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu migdzy przewodami nie mniej niz 5
mm. Podloze do uktadania przewodow musi by¢ gtadkie. Wszystkie przej$cia obwodoéw przez $ciany
1 stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Nie wolno stosowac
polaczen skrecanych.
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9. Kontrola jakosci robot
o Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.
o Kontrola i badanie robdt
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych 1
instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
W trakcie robot sprawdzeniu podlega rodzaj materialu oraz prawidtowo$¢ wykonania potaczen
metalicznych instalacji wyrd6wnawcze;j.
W trakcie robot odbiorom czg¢sciowym podlega potaczenie przewoddéw, rur na przejsciach przez
Sciany i stropy a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajaca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprze¢t pomiarowy .
10. Obmiar robét
o QOgdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
« Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 mb instalacji wyrownawczej, w ktorym uwzglednione sg wszelkie
roboty zwigzane z montazem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .
11. Odbior roboét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja potaczen wyrownawczych.
Odbidr robdt powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-polaczen przewodow,
- 0znaczenia przewodow wyrdwnawczych,
- trwalo$ci zamocowania instalacji,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i1 urzadzen instalacji wyréwnawczej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ §wiadectwa jako$ci materiatdéw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewodow instalacji wyréwnawczej,
-pomiaru rezystancji uziemienia,
-protokoty prob dziatania.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.
12. Podstawa platnosSci
« Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
o Platnosé¢
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej STE 1
dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot .
Cena jednostkowa zawiera :
- dostarczenie materiatbw na plac budowy ,
- wykonanie przeku¢ przez Sciany i stropy,
- ulozZenie 1 zamocowanie bednarki uziemiajacej, ,
- wykonanie i podtaczenie gtéwnej szyny uziemiajacej GSzU ,
- podtaczenie szyn PE w poszczegdlnych tablicach rozdzielczych
- wykonanie miejscowych szyn uziemiajacych w tazienkach

STE-08 INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-08.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ochrony przepigciowej w ramach zadania: : instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odrg. przy ul. Niepodlegtosci..

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z wykonaniem instalacje elektryczne w budynkach
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Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku mieszkalnym
przy ul. Niepodlegtosci nr 13 i 15 w Kostrzynie nad Odra

mieszkalnych nr 13 i 15 w Kostrzynie n/Odra. przy ul. Niepodlegtosci.
3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna STE-08 obejmuje nastepujacy zakres robot:
. montaz I-go stopnia ochrony przeciwprzepigciowe;,
. montaz II-go stopnia ochrony przeciwprzepigciowe;j,
o proby techniczne.
Szczegolowy zakres robdt objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.
4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny
za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
5. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- ochronniki przeciwprzepigciowe typu DEHNblock/3
- ochronniki przeciwprzepigciowe typu DEHNguard 275T
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm
Materiaty nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i
o$wietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, na regatach.
6. Sprzet
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
7. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
8. Wykonanie robét
o Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.
o Sposob i zasady wykonania robot
Ochronniki instalowa¢ w tablicach rozdzielczych w sposob zabezpieczajacy aparature przed
uszkodzeniem w trakcie dziatania ochronnikow.
9. Kontrola jakosci robot
o Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-00.
o Kontrola i badanie robot
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracj¢ o zgodnos$ci uzytych urzadzen.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sprzet pomiarowy .
10. Obmiar robét
o Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 kpl ochronnikow instalacji wyréwnawczej, w ktorym uwzglednione
sg wszelkie roboty zwigzane z montazem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .
11. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00
Odbidr robdt powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-polaczen przewodow,
- trwatosci zamocowania osprzetu,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzadzen instalacji wyrdwnawczej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jako$ci materiatow oraz protokoty:
-protokoéty prob dziatania.
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Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku mieszkalnym
przy ul. Niepodlegtosci nr 13 i 15 w Kostrzynie nad Odra

Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

12. Podstawa platnoSci
« Ogodlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
o Platnosé¢
Platnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg niniejszej STE i
dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementow robot .
Cena jednostkowa zawiera :
- dostarczenie materiatbw na plac budowy ,
- montaz ochronnikow przeciwprzepigciowych,
- wykonanie podtaczen ,
- wykonanie pomiarow kontrolnych ,

STE-09 PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 415 z p6zniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ wurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw
porazeniowe;j.

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce a takze....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z  03.11.1992 w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i terenow (Dz.U. Nr 92 poz. 460).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczegoétowych zasad prowadzenia
kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne oraz wzoréw protokotow kontroli i upowaznien
do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob
zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377).

OPRACOWAL

INZ. LECH MISIORNY
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