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S.T. 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogoélne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Wymagania ogélne nalez rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi.

ST - 01.00 Roboty rozbidrkowe.

ST —02.00 Przesklepienia z belek stalowych.

ST —-03.00 Scianki dziatowe murowane.

ST - 04.00 Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych.

ST —05.00 Obrébki blacharskie.

ST - 06.00 Odbicia tynkéw.

ST —-07.00 Roboty malarskie.

ST —08.00 Tynki wewnetrzne.

ST —09.00 Posadzki z ptytek i oktadziny ceramiczne Scian.

ST-10.00
ST-11.00
ST-12.00
ST-13.00
ST-14.00

Podtoza pod posadzki.

Stolarka i $lusarka drzwiowa.

Okna z tworzyw sztucznych.

Izolacje cieplne i akustyczne.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.

ST —15.00 Docieplenie $cian zewnetrznych.
ST -16.00 Roboty murowe.

ST —17.00 Roboty zelbetowe.

ST - 18.00 Roboty ziemne.

ST -19.00.

Odbicie tynkéw zewnetrznych.

ST —20.00. Wykonczenie scian zewnetrznych frontowych.
ST — 21.00. Roboty tynkarskie (tynki renowacyjne).

ST —22.00. Rusztowania.

ST —283.00. Pokrycie dachu papowego.

ST —24.00 Nawierzchnia z kostki betonowe;j.

ST —25.00 Sufity podwieszone z ptyt GK.

ST —26.00 Podokienniki prefabrykowane.

ST — 27.00. Instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarne;.

ST —28.00.

Instalacja centralnego ogrzewania.

2. Ogodlne wymagania dotyczace roboét



Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
zapisami Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Robét powinien posiadaé uprawnienia do wykonywania okreslone;j
dziatalnosci, jezeli odpowiednie przepisy wymagaja takich uprawnien.

Wykonawca Robo6t winien posiadaé niezbedng wiedze i doswiadczenie, oraz dysponowac
odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania powyzszego
zadania.

3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacija projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét sg specyfikacje techniczne oraz przedmiary
rob6t, a wymagania wyszczegéblnione choé¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Zapisy ujete w ST nalezy
rozpatrywac tgcznie z danymi zawartymi w opisie technicznym dokumentaciji projektowej.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i opisem zawartym w przedmiarze robo6t, a takze z innymi obowigzujgcymi
przepisami. Dane okreslone w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty nie bedg w petni zgodne ze ST i wptynie
to na niezadowalajgcq jakosc, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
wykonane juz roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do robot powinny posiadac¢ certyfikat lub aprobate
techniczng. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizaciji.

W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentaciji,
a obowigzujgcych — Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien. Specyfikacja techniczna powotuje sie na Polskie Normy, normy branzowe,
instrukcje szczego6towe, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne. Powyzsze nalezy
traktowac jako integralna czes¢ specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowigzek
zapoznania sie z ich trescig i wymogami.

4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia strefy rob6t w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Z uwagi na prowadzenia robét w poblizu czynnej ulicy, nalezy zachowa¢ szczegdlng
staranno$¢ w zabezpieczeniu strefy robdt, a w przypadku naruszenia lub uszkodzenia
elementdw w sasiedztwie miejsca robdt, nalezy dokonaé naprawy w ramach
prowadzonych robét wchodzacych w sktad ceny kontraktowej. Nie przystuguje zaptata za
roboty konieczne do wykonania zawinione przez Wykonawce, a nie wchodzace do
podstawowego zakresu robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac tymczasowe zabezpieczenia w nalezytym stanie i
zgodnie z warunkami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.



5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen badz ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powstatymi odpadami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w obrebie prowadzonych rob6t. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét, albo przez personel Wykonawcy.

7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy w
czasie prowadzenia robét.

O fakcie jakiegokolwiek uszkodzenia sasiadujacych z budowg obiektow
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim
wspotpracowac dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

8.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, kidére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

10.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg



one potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

11.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i w petni zabezpieczg drogi
transportu — bedg to schody wewnetrzne oraz wycigg do przewozu ludzi, drobnego
sprzetu i materiatow.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane transportem materiatéw na stanowisko pracy.

12.Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest dokonanie odbioru wykonanych robét
przez Inspektora Nadzoru. Warto$¢ nalezytego wynagrodzenia uzyskuje sie jako iloczyn
jednostki obmiaru odebranych robét i ceny jednostkowej robo6t wynikajacej z ceny
ofertowej kontraktu.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

® koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
® robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13.Przepisy zwigzane.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z
pbzniejszymi zmianami.
2.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej Dz. U. Nr 138 poz. 1555.



S.T-00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbiérkowych zwigzanych z przedmiotowa przebudowag, w tym:
- rozebranie nawierzchni przed wejsciem do budynku,
- wyburzenie czesci $cian istniejgcych,
- rozbiérka muru spacerniaka,
- rozbiérka obuddw grzejnikéw i pionéw c.o.,
- rozbiérka warstw posadzkowych,
- wykucie ze $cian stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej,
- rozbiérka fragmentdw stropu ceramicznego na belkach stalowych,
- rozbiérka schodbéw zewnetrznych,
- wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez Wykonawce i na jego koszt.

1.3Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.0 WYKONANIE ROBOT
2.1. Wykonywane czynnosci rozbiérkowe

- zabezpieczenia miejsca wykonania rob6t, w tym wykonanie ogrodzenia placu
budowy dla powierzchni niezbednej do wykonania catosci planowanych robét,

- z uwagi na lokalizacje budowy w centrum miasta wygrodzenie nalezy wykonac z
elementédw o wygladzie w miare estetycznym np. przesta z blachy ocynkowanej
trapezowej,

- zabezpieczenia i podparcia elementéw konstrukcji sgsiadujacych bezposrednio z
elementem rozbieranym,

- ocena stanu konstrukcji rozbieranej i sgsiadujacej,



- wykucia bruzd w Scianach zewnetrznych wykonaé po wczesniejszym nacieciu
mechanicznym granic wykucia,
- przygotowanie narzedzi i sprzetu.

2.2 Sprzet do robo6t rozbiérkowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod wzgledem jego
przydatnosci do prowadzenia tego typu robét, wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.0 Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — ARKADY 1989

4.0 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonanie roboty bedzie dokonanie odbioru robot przez Inspektora
nadzoru.
Cena jednostkowa zawiera:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej — (m2),

- skucie lub rozebranie posadzek — (m2),

- rozebranie stropu ceramicznego - (m2),

- skucie oktadzin scian wewnetrznych — (m2)

- wykucie bruzd poziomych i pionowych w $cianach — (m),

- rozebranie scian konstrukcyjnych, schoddéw betonowych - (m3),

- wykucie okien, drzwi i krat (szt. i m2),

- wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez Wykonawce i na jego koszt —

(m3)

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz
0sOb postronnych mogacych sie znalez¢é w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktére
przewiduje wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cze$¢ | — Roboty ogélnobudolane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w robét winny odpowiadac integralnie
wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.



S.T-02.00. PRZESKLEPIENIA Z BELEK STALOWYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z przesklepieniem nadprozy otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach murowanych, jak
rowniez wykonaniem konstrukcji nosnej stupéw i podciggdw zastepujacej rozebrane
Sciany.

1.3.Wykonywane czynnosci:

Przed przystgpieniem do robét nalezy przygotowac¢ miejsce prowadzenia robét, z
doktadnym okre$leniem wysokosci dla zaktadanej belki nadprozowe.

Reczne wykucie bruzd w istniejacych scianach przy uzyciu lekkich mtotkéw wzdtuz
nacie¢ wykonanych mechanicznie.

Wykonanie i pézniejsze rozebranie niezbednych stemplowan i deskowan.
Dostarczenie, obsadzenie i oszpatdowanie belek stalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych przez dwukrotne malowanie
farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewng tlenkowg ,penetrol” i emalig poliwinylowg
0g6lnego stosowania po uprzednim oczyszczeniu powierzchni przez piaskowanie. Przy
malowaniu nalezy dostosowac sie do technologii wynikajacej z instrukcji producenta.

2.0. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wedtug ST ,Wymagania ogb6ine”
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajq
wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.
Odbidr robdét murowych nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét



wykonczeniowych

Przy odbiorze przesklepienia nalezy przeprowadzac¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie prawidtowej wysokosci osadzanej belki,
- sprawdzenie poziomu nadproza,
- sprawdzenie dtugosci oparcia koncéw belki na scianie.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci, wystawione przez producenta.

3.0. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania scianek dziatowych:

- belki stalowe walcowane dwuteowe ze stali St3SX,

- ptytki z betonu komoérkowego autoklawizowanego M500-700 gr.6¢cm,

- zaprawa cementowo-wapienna M7,

- siatka stalowa Rabitza lub cieto-ciggniona,

- farba do gruntowania przeciwrdzewna, tlenkowa ,penetrol”,

- emalia nawierzchniowa poliwinylowa ogolnego stosowania,

- woda zarobowa.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny posiadac certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania.

4.0.Transport

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.
Zaprawy transportowac i przechowywac¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na mréz, w
zamknigtych pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/673-08 i PN-88/B-3000. Przechowywanie zaprawy (suchej mieszanki) przez 6 miesiecy
w suchym pomieszczeniu na paletach. Swieza zaprawa reaguje z woda alkalicznie.
Nalezy unikac¢ diuzszego kontaktu ze skérg. W przypadku zaprészenia oczu przemy¢ duzg
iloscig czystej wody.

5.0.0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — ARKADY 1989

6.0.Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie roboty i peten zakres czynnosci niezbednych i
zwigzanych z wykonaniem robét murowych w remontowanym obiekcie.
Jednostka obmiaru jest:

- wykucie bruzdy w scianie [mb],

- dostarczenie i osadzenie belek i stupéw stalowych [t],

- oszpatdowanie belki i owiniecie siatkg stalowa [m2],



- malowanie konstrukcji stalowych — [m2]

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktdre przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac
integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.

7. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogéine”.



S.T - 03.00. SCIANKI DZIALOWE MUROWANE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wymurowaniem $cianek dziatowych wydzielajacych poszczegélne pomieszczenia.

1.3.Wykonywane czynnosci:

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przygotowaé miejsce prowadzenia robét. Cegta
ceramiczna uktadana na zaprawie powinna by¢ czysta i wolna od kurzu.
Przed przystgpieniem do murowania $cianek nalezy dokona¢ wtasciwego ustalenia osi
$cianek.
Nalezy przyjmowac grubosé normowa spoiny:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- w spoinach pionowych 10mm, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm,

- spoiny powinny by¢ doktadnie wypetniona zaprawa.
Murowane Scianki powinny zachowywac pion i ptaszczyzne, odchylenia w ptaszczyznie
i pionie nie mogaq przekraczac wielkosci okreslonych w normatywach.
W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé spoin zaprawg na
gtebokos¢ 5-10mm. Zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 2 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw dodatkéw uplastyczniajgcych i uszczelniajacych. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie prze ITB.
Na biezaco usuwac resztki zaprawy z podtoza.

2.0. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wedtug ST ,Wymagania ogolne”

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajq
wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika



budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Odbidr robdét murowych nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych
Przy odbiorze bloczkéw ceramicznych nalezy przeprowadzaé nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zaméwieniem i wymaganiami
technicznymi,
- przeprowadzenie proby doraznej.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci, wystawione przez producenta.

3.0. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania $cianek dziatowych:

- cegta ceramiczna o wymiarach 25x12x6,5cm,

- zaprawa cementowo-wapienna M7 w sktadzie — piasek, cement, wapno,

- cienkowarstwowa zaprawa klejowa (sucha mieszanka),

- woda zarobowa.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny posiadac certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania.

4.0.Transport

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.
Zaprawy transportowac i przechowywac¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na mréz, w
zamknigtych pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych
| przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/673-08 i PN-88/B-3000. Przechowywanie zaprawy (suchej mieszanki) przez 6 miesiecy
w suchym pomieszczeniu na paletach. Swieza zaprawa reaguje z woda alkalicznie.
Nalezy unika¢ diuzszego kontaktu ze skérg. W przypadku zaprészenia oczu przemyc¢ duzg
iloscig czystej wody.

5.0.0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — ARKADY 1989

6.0.Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.

Cena jednostkowa zawiera wszystkie roboty i peten zakres czynnosci niezbednych i



zwigzanych z wykonaniem robét murowych w remontowanym obiekcie.
Jednostka obmiaru jest:
- $cianki dziatowe murowane gr.12cm [1m2]

Przy wykonywaniu robo6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktdére przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac
integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.

7. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogélne”.



S.T. - 04.00. ZABUDOWA PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z zabudowg rur wodno-kanalizacyjnych i wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach z profili metalowych. Celem zabudowy jest zastoniecie rur dla uzyskania efektu
estetycznego.

1.3.Wykonywane czynnosci:

Przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowa¢ miejsce prowadzenia robét. Instalacje
wodne i kanalizacyjne powinny wczesniej przej$¢ pozytywnie préby szczelnosci i
ciSnienia oraz o ile przewiduje to zakres robét, powinny by¢ zakonczone prace
zwigzane z malowaniem lub izolacjg rur.

Profile metalowe stanowigce konstrukcje obudowy nalezy przytwierdzi¢ do $cian i
stropéw budynku przy uzyciu kotkbw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych. Zwrécié
nalezy przy tym szczegélng uwage na to, czy w miejscu przytwierdzania nie znajdujg
sie przewody elekiryczne Ilub przewody instalacji sanitarnych, dla unikniecia
ewentualnego ich uszkodzenia.

Do profili metalowych przykreci¢ ptyty gipsowo-kartonowe wkretami do pityt GK
zabezpieczonymi przed korozjg. Po przykreceniu ptyt powierzchnie zabudowy nalezy
zaszpachlowac¢ gipsem szpachlowym, a narozniki wypukte zabezpieczy¢ aluminiowymi
katownikami ochronnymi.

Na biezaco usuwac resztki gipsu z podtoza.

2.0. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wedtug ST ,Wymagania ogolne”
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajq
wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,



- ekspertyzy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci, wystawione przez producenta.

3.0. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania scianek dziatowych:

- profile metalowe typu UW i CW,

- ptyty gipsowo-kartonowe GKB i GKI o gr.12,5mm,

- wkrety do ptyt gipsowo-kartonowych,

- gips szpachlowy,

- woda zarobowa,

- aluminiowy katownik ochronny, perforowany.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny posiadac certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania.

4.0.Transport

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Gips transportowa¢ i przechowywa¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w
zamknigtych workach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.0.0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — ARKADY 1989

6.0.Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie roboty i peten zakres czynnosci niezbednych i
zwigzanych z wykonaniem robét murowych w remontowanym obiekcie.
Jednostka obmiaru jest:

- zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych [1m2]

- ochrona naroznikéw wypuktych [mb]

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac
integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.

7. Przepisy zwiazane i obowiazujace
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Instrukcja montazu $cianek systemowych z ptyt GK na rusztach metalowych.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogéine”.



S.T.-05.00 OBROBKI BLACHARSKIE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i montazem obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej powtoka
poliestrowg parapetow zewnetrznych i stalowej nierdzewnej obudowy os$cieza okna
dyzurki.

1.3.Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:
- blacha tytanowo-cynkowa gr.0,65mm,
- spoiwo cynowo-otowiane LC60,
- klej tytancynk,
- inne materiaty pomocnicze.

2. Sprzet

llos¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢é okreslony w projekcie
organizacji robét zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typdéw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Warunki wykonania robot

Zatozenie i umocowanie do podioza elementow obrobek blacharskich
podokiennikdw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowe;j.

5. Kontrola jakosci

Ogblne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00.
- materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny posiada¢ swiadectwa jakosci



dopuszczajgce do wbudowania,

- sprawdzi¢ utozenie podokiennikéw z uwzglednieniem odpowiednich spadkow,

- umocowanie na klej blach osciezy z zachowaniem pionu i poziomu,

- roboty powinny by¢é wykonane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg
budowlang, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP.

6. Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnie z zapisem zawartym w
umowie o wykonanie robét budowlanych, po zakonczeniu i odbiorze elementu.

4. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H — 92900 Cynk. Blachy,

Instrukcje ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989

Nalezy stosowac przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogéine”.



S.T. - 06.00 ODBICIE TYNKOW

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2. Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
rozbiérkowych zwigzanych z przedmiotowym remontem, w tym:

- odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach. Tynki sg w w ztym stanie,
wystepuja liczne pekniecia, uzupetnienia wykonane w przeciagi kilkudziesieciu lat
eksploatacji budynku. Zaktada sie skucie tynkéw w catosci, aby méc wykona¢ nowe
tynki, dla uzyskania jak najlepszego jakosciowego i wizualnego efektu przy
ostatecznym wykonczeniu powtok malarskich.

1.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Za jako$¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, oraz
0goIinymi wymaganiami podanymi w ST-00.00. Odpowiedzialny jest wykonawca robot.
2.0 WYKONANIE ROBOT
2.1. Wykonywane czynnosci rozbiorkowe
- zabezpieczenia miejsca wykonania robo6t, w tym wykonanie ogrodzenia placu
budowy dla powierzchni niezbednej do wykonania catosci planowanych robot,
- przygotowanie narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie sgsiednich pomieszczen przed dostaniem sie tam kurzu, odpryskéw
tynku i kurzu.



2.2Materiaty do roboét rozbiorkowych

Zastosowane materiaty do wykonania odbicia tynkéw to folie ostonowe i deskowania
zabezpieczajagce oraz pomosty i rusztowania.

Pracownicy zatrudnieni przy odbijaniu tynku powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary, maseczki i rekawice
ochronne.

2.3 Sprzet do robét rozbiérkowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod wzgledem jego
przydatnosci do prowadzenia tego typu robét, wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

2.4 Warunki wykonania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

Powierzchnie Scian po skutym tynku oczysci¢ przy uzyciu szczotek stalowych.

Powstaty gruz wywiez¢ na wysypisko na miejsce wskazane przez Wykonawce i na jego
koszt.

3.0 Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — ARKADY 1989

4.0 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonanie roboty bedzie dokonanie odbioru robot przez Inspektora
nadzoru.
Cena jednostkowa zawiera:

- odbicie tynkéw — (m2),

- wywiezienie gruzu — (m3)

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz
0sOb postronnych mogacych sie znalezé w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktdére
przewiduje wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych czesé | — Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac
integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.



S.T-07.00 ROBOTY MALARSKIE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem malowania powierzchni scian i sufitéw:
- przygotowanie podtozy pod powtoki malarskie,
- gruntowanie podtozy,
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie powierzchni farbami,
- usuniecie folii i zabezpieczen,
- umycie okien i stopni schoddw.

1.3.Uzywane materiaty:

- do malowania pomieszczen, S$cian wewnetrznych i sufitbw zastosowacé farby
akrylowe lub emulsyjne w kolorze biatym RAL 9010,

- do gruntowania podtozy przed malowaniem stosowa¢ preparat gruntujacy
wzmachiajacy podtoze, zwiekszajacy przyczepnos¢ odpowiedni do danego rodzaju
farby.

2. Zasady wykonywania robot

Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny byé wykonane po wyschnieciu
tynkéw. Roboty malarskie nalezy wykonywac w temperaturze w przedziale + 5 do +30 st.C
przy zabezpieczeniu malowanych pomieszczen przed przeciagami. Powierzchnie podtozy
pod powtoki malarskie powinny by¢é odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki
wyreperowane z wyprzedzeniem odpowiednim do wymagan producenta zastosowanych
materiatow. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usungé¢ lub zeszlifowaé. Ponadto podtoza powinny byé
dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami lateksowymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej powtoki
malarskiej, zgodnie z technologig nanoszenia powtok malarskich i instrukcjg producenta
farb zamieszczong na opakowaniu.

3.0 Metody i zakres kontroli



Badania powtok z farb nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po siedmiu dniach.

Powtoki te powinny miec jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych
powierzchni tynkéw, nasigkliwosci, wsigkliwosci, wyschniecia i przyczepnosci.

Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogélne” lub wedtug instrukcji
producenta jak rowniez stosownych aprobat technicznych.

4.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty = malarskie = budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia..

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989.
Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedlug ST ,Wymagania ogélne” oraz wedtug instrukcji
producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze ponizej +5 st.C.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skory i
drog oddechowych.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

6.0 Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest dokonanie odbioru wykonanych robét przez
Inspektora nadzoru.

Cena jednostkowa zawiera:

Wszystkie roboty i petny zakres czynnosci niezbednych i zwigzanych z wykonaniem robét
malarskich w pomieszczeniach remontowanych wymienionych w pkt. 1.2.

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢é w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktdére przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych cze$¢ | — Roboty ogdélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.



S.T-08.00 TYNKI WEWNETRZNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem tynkoéw wewnetrznych i gtadzi gipsowej na powierzchniach scian i sufitow
pomieszczen.

1.3.Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:

- tynk cementowo-wapienny,
gips tynkarski do tynkéw maszynowych,
gfadz gipsowa do szpachlowania,
aluminiowe narozniki ochronne,
listwy tynkarskie i materiaty pomocnicze

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy poprzez jego oczyszczenie,

- zamocowanie listew kierunkowych do tynkdédw cementowo-wapiennychi gipsowych
maszynowych,

- zabezpieczenie folig i tasmag powierzchni narazonych na zabrudzenie,

- wykonanie obrzutki i narzutu tynku cementowo-wapiennego,

- wykonanie tynkdéw maszynowych gipsowych o grubosci dostosowanej do powierzchni
podioza tynkowanego, umozliwiajacej zakrycie tynkiem wszelkich nieréwnoscina
grubos¢ 8-10mm,

- zatozenie ochronnych katownikow na wypukilych naroznikach $cian w miejscach
narazonych na uszkodzenia,

- prawidtowe wykonczenie tynku w miejscach potaczenia i styku z powierzchnig nie
tynkowana oraz wyprawienie i obrobka miejsc przy gniazdach elektrycznych,

- wykonania gtadzi gipsowej na Scianach i sufitach,

- usuniecie folii i tasmy zabezpieczajace;j.

Zasady wykonywania robot

Wykonanie obrzutki cementowej na podtozach ceramicznych $cian i stropow z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.

Na narzut tynkdw powinny by¢ stosowane zaprawy cementowo-wapienne:
- do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1 : 1 : 3



Zaprawa narzutu powinna miec¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozu
nienasigkliwym 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Podtoze pod warstwy tynkéw powinno by¢ nosne, suche oraz wolne od kurzu,
ttuszczow i wykwitow. Cement i wapno oraz piasek stosowane do zapraw tynkarskich
powinno spetnia¢é wymagania okreslone w Polskich Normach. Piasek powinien spetniaé
wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegoélnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Na uprzednio wykonanych lub uzupetnionych powierzchniach tynku wykonac¢ gtadz
gipsowg stosujac ogélnodostepny rodzaj gipsu szpachlowego o dobrej jakosci.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w Polskich Normach.

2.0. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wedtug ST ,Wymagania og6lne”

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.

3.0. Przepisy zwiazane i obowigzujace

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogéine”.

4.0.Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Tynki i zaprawy transportowac i przechowywa¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na
mrdz, w zamknietych pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.0.0dbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — ARKADY 1989

6.0.Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
rob6t. Cena jednostkowa zawiera:

- wykonanie tynkédw wewnetrznych  — (m2)

- wykonania gtadzi gipsowe] - (m2)

- ochrona katownikéw ochronnych — (m).



S.T-09.00 POSADZKI Z PLYTEK | OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach.
2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

- elastyczna zaprawa klejaca,

- preparat gruntujagcy podtoza,

- ptytki terakotowe, gresowe podtogowe w pomieszczeniach wezta cieplnego,
tazienek , kuchni i anekséw kuchennych,

- plytki ceramiczne Scienne,

- listwa wykonczeniowa z PCV,

- listwa wykonczeniowa metalowa progowa na styku z innymi rodzajami podtég.

Zakres prac:
- sprawdzenie jakosci ptytek i przygotowanie podtoza,
- naktadanie masy klejowej,
- uktadanie ptytek na scianach i posadzkach wedtug uzgodnionego schematu,
- utozenie listew wykanczajacych z PCV,
- wykonanie niezbednych czynnos$ci pomocniczych.

3.0 Zasady wykonywania robot

Przed przystgpieniem do prac oktadzinowych nalezy sprawdzi¢é wymiary
powierzchni i rozplanowac uktad ptytek.

Podtoze pod ptytki powinno byé nosne i wytrzymate, a takze zaizolowane

przeciwwilgociowo. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy
rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy
lub réwny potowie ptytek.
Oktadziny ceramiczne uktada¢ na zaprawie klejowej elastycznej — warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Zaktada sie zastosowanie dla okfadzin sciennych i
posadzek ptytki uktadane z fugami. Linie stykéw ptytek Scian i posadzek powinny byc¢
skomponowane tak, by schodzity sie w jednej linii stanowigc przedtuzenie, lub mijaty sie w
rownych odstepach.

Na krawedziach narozy wypuktych zastosowac profile wykonczeniowe narozne z



tworzywa sztucznego. Profil powinien by¢ dobrany do grubo$ci ptytek tak, aby licowat z
ptytkg w obu kierunkach.

4.0 Metody i zakres kontroli

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
oktadzinowych.

Pozostate elementy wedtug ,Warunkéw Technicznych ... , tom | czes¢ IV — Arkady 1989.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atesty, certyfikaty dopuszczalnosci i aprobaty
techniczne.

5.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Nalezy stosowacé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady
1989.

6.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogolne” i instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych
| przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

7.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera:

- zagruntowanie podtozy — (m2),

- oktadziny scienne z ptytek ceramicznych — (m2),

- oktadziny posadzek z ptytek ceramicznych — (m2),

- utozenie listew wykanczajacych z PCV — (m).

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
spraW|e bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), kidre przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych cze$¢ | — Roboty ogdélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.



S.T-10.00 PODLOZA POD POSADZKI

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Wykonanie podktadéw pod nowag posadzke terakotowg na stropie ceramicznym z
jastrychu cementowego o grubosci 60mm.

2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

W przedmiotowym zakresie podktad jastrychowy winien by¢ wykonany na bazie cementu
portlandzkiego marki 35 z dodatkiem Srodka uszczelniajacego. Jako kruszywo nalezy
stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, lub piasek uszlachetniony
odpowiadajacy PN-B/79-06711.

Jako kruszywo nalezy zastosowac¢ kruszywo mineralne, a woda zarobowa powinna
spetnia¢ podane w normie wymagania.

Dopuszcza sie zastosowanie gotowych mieszanek szybkowigzgacych ogdlnie dostepnych
na rynku producentéw, z zachowaniem podstawowych waloréw wytrzymatosciowych.

Wykonywane czynnosci:
- sprawdzenie przygotowania pod warstwy podposadzkowe,
- ustalenie pozioméw i spadkéw,
- ustalenie miejsc dylatacji i utozenie dylatacji obowodowych z paskéw styropianu,
- wylanie podtozy jastrychowych cementowych z zatarciem i ich pielegnacije,

3.0 Zasady wykonywania robét

Wytrzymatos¢ podktadu jastrychu cementowego badana na $ciskanie wg PN-85/B-
04500 nie powinna by¢ mniejsza niz 12 Mpa.

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasiakliwy i nieodporny
na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem
podktadu. Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed
zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii
polietylenowej.
Szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementdw konstrukcji budynku ($cian, stupdéw) paskiem styropianu gr.1 cm.
Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.



Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline
dylatacyjng. Powinna ona wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu
oraz w miejscu styku ré6znych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkiadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m.

W okresie pielegnacji np. pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowa.

4.0 Metody i zakres kontroli

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdéwng, stanowigca ptaszczyzne poziomag Ilub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem do kratek sciekowych. Powierzchnia podktadu
sprawdzana tatg o dlugosci 2 m, przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wskazywac przeswitéw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podktadu.

Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogélne” lub wedtug instrukcji
producenta jak rowniez stosownych aprobat technicznych.

5.0. Przepisy zwiazane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
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Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

6.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogélne”.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B-3000.

7.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania og6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera:

- warstwy podktadéw pod posadzke - (m2),

Przy wykonywaniu robo6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz osob
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) robot, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktére przewiduje wykonanie robdét zgodnie z



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ | —
Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do
warunkow techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego
rodzaju robot.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w robd6t winny odpowiadac
integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.



S.T-11.00 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z zakupem, dostarczeniem i montazem stolarki drzwiowej:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
- zabezpieczenie elementéw obiektu mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,
- ustawienie i zakotwienie oscieznic,
- zawieszenie i regulacja skrzydet drzwiowych,
- zamontowanie i sprawdzenie prawidtowosci dziatania oku¢ — klamek, zamkow.

2. Zasady wykonywania robot

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjag wbudowania. Przed
osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni osciezy, nalezy je oczy$cic i naprawic. W
sprawdzone i przygotowane oscieza, 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w
pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnosC¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowang
stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Do mocowania nie wolno uzywaé
zadnych materiatow, ktdre mogtyby uszkodzi¢ wbudowane wyroby. Oscieznice powinny
by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢é umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczyC¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania przez zaprawe budowlana w ktorej
osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 Mpa.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego. OScieznice drzwiowe w $cianach dziatowych
murowanych powinny by¢é osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic
stalowych w czasie murowania $cianki nalezy dokfadnie podeprzeé¢ rozpérki, a po
wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione
oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy os$cieznic odgig¢é do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢ w zaprawie cementowej.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna. Kotwy w



oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800mm. Ustawienie oscieznicy w
wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy
ponizej poziomu poditogi. Odlegtos¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem
oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15mm, a wolna przestrzen powinna byc¢
wypetniona zaprawg murarskg lub pianka poliuretanowa. Oscieznice w trakcie murowania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wptywem bocznego nacisku muru i
zaprawy, przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg
cementowg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie os$cieznicy, czy nie
odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne
wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy
stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej i oszklenie skrzydet
oszklonych.

3.0 Metody i zakres kontroli

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem,

- prawidtowosc¢ dziatania czesci ruchomych.
Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogélne” lub wedtug instrukcji
producenta jak rowniez stosownych aprobat technicznych.

4.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane — Metoda badania niezawodnosci.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
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5.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogdélne” oraz wedtug instrukcji
producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

W czasie transportu stolarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powierzchni, a dla Slusarki powtoki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U=1,7 W/m2K.

6.0 Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji

Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
rob6t. Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z



dokumentacjg projektowg i ST.
Cena jednostkowa zawiera:

osadzenie kompletnych drzwi drewnianych z os$cieznicami drewnianymi
wejsciowymi do mieszkan i wewnetrznymi w mieszkaniach ptytowych,
okleinowanych — (m2),

osadzenie drzwi stalowych do wezta cieplnego, piwnic — (m2),

osadzenie drzwi do pomieszczen nieuzytkowych na poddaszu o odpornosci
ogniowej El 30,

osadzenie drzwi do komérek lokatorskich w piwnicach — drewnianych,
azurowych,

montaz kabiny prysznicowej ze szkta hartowanego gr.6mm — (m2)
zamontowanie oku¢ (zamki, klamki, szyldy, elektrozaczepy, kratki i tulejki
wentylacyjne, itp.) - (szt.),

montaz stalowej kraty w oknie piwnicznym wezta cieplnego — (m2)

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz osob
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), kidre przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych cze$¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.



S.T—-12.00 OKNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

- osadzenia nowych okien z profili PCV, zgodnie z projektowanymi podziatami o
zamknieciach obwodowych, otwierane i uchylne, z zamontowanym
nawietrzakiem higroskopijnym, szklone szyba (k<1,3) wzmocniong ze szkia
bezpiecznego, z profili szesciokomorowych,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania okuc.

2. Zasady wykonywania robét

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu okien,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki PCV,

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg i podokiennikiem,
eliminujace mozliwos¢ powstania mostka termicznego,

- silikonowanie zitgczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- regulacja oku¢ zamykania-otwierania i uchylania okien.

2.1.0sadzenie okien z PCV

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ stan wykonania osciezy i
stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni osciezy, nalezy je oczysci¢ i naprawic.
W sprawdzone i przygotowane o$cieza, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w
pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m wysokosci okna jednak nie wiecej niz
3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy. R6znice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:



- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 3mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy osciezem okna a $ciang wypetniona jest
materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki poliuretanowej.
Podczas montazu okien nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokos$¢ elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.
Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
zostawic¢ szczeline min. 5mm, ktorg po zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.

3.0 Metody i zakres kontroli

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad okien pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania,

- zgodnos¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatdw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementdw,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem,
prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych.
Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne” lub wedtug instrukcji
producenta jak rowniez stosownych aprobat technicznych.

6.4.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze zmianami A1 i A2 dla
stolarki i Slusarki okiennej z tworzyw sztucznych.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
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5.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogdélne” oraz wedtug instrukcji
producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

W czasie transportu stolarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powierzchni, a dla Slusarki powtoki antykorozyjne;j.



Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
6.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania og6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robo6t. Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa i ST.
Cena jednostkowa zawiera:

- osadzenie kompletnych okien — (m2).

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz osob
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktdre przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.



S.T-13.00 IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji przy izolacji stropu i posadzek:

- oczyszczenie powierzchni,

- uzupetnienie ubytkéw i usuniecie nieréwnosci.

- gruntowanie podtozy,

- wykonanie warstwy izolacyjnej pod posadzki pomieszczen parteru z piyt
styropianu dach-podtoga gr.12cm (lambda 0,036),

- wykonanie warstwy izolacyjnej stropdw drewnianych nadziemia (miedzy belkami
stropowymi), z keramzytu izolacyjnego drobno- i Srednioziarnistego o granulacji
0-10mm — mieszanka po 50%, ciezar nasypowy 300-550 kg/ms3, oraz keramzytu
podsypkowego kruszywo drobnoziarniste o granulacji 0-5mm — ciezar nasypowy
510kg/ ms,

- wykonanie warstwy izolacyjnej stropéw drewnianych od spodu z ptyt wetny
mineralnej gr.5cm,

- wykonanie izolacji cieplnej dachu z ptyt wetny mineralnej gr.24cm, utozonej
miedzy krokwiami z nadbitkg z tat impregnowanych (lambda 0,052).

2. Zasady wykonywania robot

Izolacje cieplne, powinny by¢é wykonane na podstawie wskazan projektu

budowlanego i instrukcji producenta materiatow. Zaleca sie wykonanie izolacji z
zastosowaniem materiatbw o gwarantowanej jakosci jednego systemu izolacji. Zmiany
rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy.
Izolacje powinny $ci$le przylega¢ do izolowanego podtoza. Nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Podczas robot
izolacyjnych nalezy chroni¢ ukfadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda. Wszystkie materiaty do
wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Powierzchnie podtozy pod izolacje powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a
wszelkie ubytki wyreperowane z wyprzedzeniem odpowiednim do wymagan producenta
zastosowanych materiatéw.



3.0 Metody i zakres kontroli

Badania izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciggtosci poszczegdlnych warstw
izolacyjnych i ich zgodnosci z projektem budowlanym.

Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne” lub wedtug instrukcji
producenta jak rowniez stosownych aprobat technicznych.

4.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989.
Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedlug ST ,Wymagania ogélne” oraz wedtug instrukcji
producenta.

Przy stosowaniu $rodkéw izolacyjnych sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony
skoéry i drég oddechowych.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

6.0 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest dokonanie odbioru wykonanych robét przez
Inspektora nadzoru.

Cena jednostkowa zawiera:

Wszystkie roboty i petny zakres czynnos$ci niezbednych i zwigzanych z wykonaniem robét
izolacyjnych wymienionych w pkt. 1.2, potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢é w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktdre przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.



S.T-14.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych izolacji stropu i
posadzek:

- oczyszczenie powierzchni,

- uzupetnienie ubytkow i usuniecie nierdwnosci.

- gruntowanie podtozy,

- wykonanie warstwy izolacyjnej z folii ptynnej w tazienkach, kuchniach, aneksach
kuchennych i weztach cieplnych,

- utozenie folii paroizolacyjnej na stropie ceramicznym nad piwnicami,

- utozenie membrany paroprzepuszczalnej w stropie drewnianym pod
keramzytem,

- utozenie izolacji z folii wstepnego krycia paroprzepuszczalnej pod pokryciem
dachowym oraz z folii paroizolacyjnej od spodu izolacji cieplnej dachu,

2. Zasady wykonywania robot

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane
na podstawie wskazan projektu budowlanego i instrukcji producenta materiatéw. Zaleca
sie wykonanie izolacji z zastosowaniem materiatdw o gwarantowanej jakosci jednego
systemu izolacji. Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Izolacje powinny $cile przylega¢ do izolowanego podtoza. Nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Miejsca
przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie ze wskazaniami producenta izolacji, w
sposbdb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami, elementami i izolacja.

Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda. Wszystkie
materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Powierzchnie podtozy pod izolacje powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a
wszelkie ubytki wyreperowane z wyprzedzeniem odpowiednim do wymagan producenta



zastosowanych materiatéw.
3.0 Metody i zakres kontroli

Badania izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciggtosci poszczegdlnych warstw
izolacyjnych i ich zgodnosci z projektem budowlanym.

Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne” lub wedtug instrukcji
producenta jak rowniez stosownych aprobat technicznych.

4.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989.
Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedlug ST ,Wymagania ogélne” oraz wedtug instrukcji
producenta.

Przy stosowaniu $rodkéw izolacyjnych sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony
skoéry i drég oddechowych.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

6.0 Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest dokonanie odbioru wykonanych robét przez
Inspektora nadzoru.

Cena jednostkowa zawiera:

Wszystkie roboty i petny zakres czynnosci niezbednych i zwigzanych z wykonaniem robét
izolacyjnych wymienionych w pkt. 1.2, potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu robo6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢é w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktdére przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych cze$¢ | — Roboty ogdélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.



S.T.15.00 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonczeniem $cian zewnetrznych, a w szczegélnosci:

- ociepleniem scian budynku ptytami wetny mineralnej twardej, o pojedynczej gestosci
(wsp. lambda 0,05) gr.18cm mocowanym na klej na placki i obwiedniowo oraz
tacznikami wkrecanymi z zagtebionym montazem, zamykane zaslepka,

- ociepleniem scian fundamentowych budynku ptytami termoizolacyjno-drenazowymi z
ekstrudowanej pianki polistyrenowej gr.100mm, mocowanym na klej,

- zbrojenie cienkowarstwowe z siatki z widkna szklanego zatopionej w warstwie kleju,

- wykonaniem tynku strukturalnego mineralnego zacieranego packa plastikowa,

- malowaniem farbami dyspersyjno-silikatowymi, opartymi na nanosieciach krysztatéw
kwarcowych powierzchni docieplonych,

- malowanie strefy parterowej elewaciji farbg o wtasciwosciach antygraffiti,

- wykonczeniem naroznikbw budynku i krawedzi o$ciezy otworédw okiennych i
drzwiowego,

- osadzeniem zewnetrznych parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,65mm,

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”.

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ z jednego systemu dla przyjetej technologii
docieplenia elewaciji.



2.2 Wymagania dotyczace materiatéw

- preparat gruntujacy o wtasciwosciach grzybobdjczych,

- farba Silikatowa (krzemianowa o podwojnym krzemianowaniu) oparta na
nanosieciach krysztatéw kwarcowych,

- tynki zewnetrzne mineralne gtadkie, struktura $rednioziarnista,

- wetna mineralnej twarda, o pojedynczej gestosci (wsp. lambda 0,05) gr.18cm

- farba antygraffiti na bazie preparatow tworzacych tzw. powtoke tracona,

- klej do siatki i styropianu,

- faczniki wkrecane z zagtebionym montazem, zamykane zaslepka,

- inne materiaty niezbedne do wykonania ww robot.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonani rob6t nalezy stosowac:
- drabiny,
- rusztowania ramowe,
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét nalezy stosowac¢ reczny, budowlany sprzet elektryczny
- mieszarka reczna
- wiertarka udarowa,
4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw

Samochodami dostawczymi z zapewnieniem ochrony przed zniszczeniem i wptywem
warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone haki rur spustowych, naprawione pekniecia scian itp..
Wykonanie tynku mineralnego na scianach zewnetrznych ocieplonych metodg ,lekkg

mokrg”: Podtoze powinno by¢ nosne, zwigzane, suche, niespekane oraz wolne od kurzu,
ttuszczow i wykwitéw. Podktad tynkarski stosowac bez rozcienczania w temperaturach od



5 st.C do 25 st.C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu. Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkfad
moze stuzyC jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesiecy. Tynk
mineralny przygotowa¢ wedtug zaleceh producenta. Tynk nalezy natozy¢ na podtoze
rozprowadzajac go rbwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkie;.
Nadmiar tynku $ciggng¢ pacg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Tynk o strukturze baranka nalezy
zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas pracy od naciagniecia zaprawy do wykonania struktury
jest ograniczony i wynosi od 5 do 30 minut. Aby unikng¢ powstania cieni na potaczeniach
tynku naktadanego wczesniej i pdzniej, wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem
wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg ,mokre na mokre”.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢é wyreperowane.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub oszlifowaé. Podtoza powinny byc¢
dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac
odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie $cian mozna wykonac¢ po
catkowitym zakonhczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robdét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po
wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po okoto 2 godzinach. Farbe rozcienczyé wedtug
zalecen producenta. Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszarkg mechaniczna.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywa¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na
mozliwos¢é wystgpienia miejscowych przebarwien. Prace malarskie elewacji powinny byé
prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5 st.C i nie wyzsza niz +30
st.C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki. Partie parteru
do poziomu stropu parteru nalezy zabezpieczy¢ farbg antygrafitti. Wobec koniecznosci
zastosowania powtoki nie stanowigcej oporu dyfuzyjnego, zaleca sie wykonanie
zabezpieczenia antygraffiti na bazie preparatow tworzacych tzw. powtoke tracona, czyli
wymagajaca jej ponowienia po ewentualnym zmyciu graffiti. W razie koniecznosci powtoka
usuwana jest razem z graffiti wodg o temperaturze 60-70st.C i ci$nieniu ok. 60 bar.
Miejsce to wymaga po umyciu odnowienia powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy), m (metr) lub szt. (sztuka) w zalezno$ci
od rodzaju robét zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (Przedmiarem).



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniem przedstawiciela Inwestora (Inspektora
nadzoru).

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdlnosci:

- ocieplenie $cian nad terenem ptytami wetny mineralnej gr.18cm,

- zbrojenie cienkowarstwowe zatopione w warstwie kleju,

- tynk zewnetrzny o strukturze $rednioziarnistej,

- malowanie farbami elewacyjnymi jw pkt. 2.2.,

- wykonczenie naroznikéw,

- o0sadzenie parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej,

- montaz i rozbiérke rusztowan zewnetrznych rurowych,

- wszystkie inne czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST
oraz z polecenia inspektora nadzoru robot niezbedne do zrealizowania robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN/B-10107 Badania wytrzymatosciowe na odrywanie

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe — tynki szlachetne- wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane — Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-75/C-14630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.



S.T-16.00 ROBOTY MUROWE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z przemurowaniem $cian przy otworach drzwiowych i okiennych, zamurowaniem wnek
podokiennych i bruzd w pomieszczeniach zatrzymanych.

1.3.Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:
- cegta budowlana ceramiczna,
- zaprawa cementowo-wapienna M7,
- inne materiaty pomocnicze

Wykonywane czynnosci:
Przed przystgpieniem do robét nalezy przygotowaé miejsce prowadzenia robét. Cegty
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Nalezy przyjmowac grubosé normowa spoiny:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- w spoinach pionowych 10mm, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm,

- spoiny powinny by¢ doktadnie wypetniona zaprawa.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy na
gtebokos¢ 5-10mm. Zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 2 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac¢ cement portlandzki 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw dodatkéw uplastyczniajgcych i uszczelniajacych. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢é dopuszczone
do stosowania w budownictwie prze ITB.
Na biezaco usuwac resztki zaprawy z podtoza.

2.0. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wedtug ST ,Wymagania ogb6ine”
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich



jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.
Odbiér robdét murowych nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy cegly z zamodwieniem i wymaganiami

technicznymi,
- przeprowadzenie proby doraznej.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci, wystawione przez producenta.

3.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogélne”.

4.0.Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.
Zaprawy transportowac i przechowywac¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na mréz, w
zamknietych pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/673-08 i PN-88/B-3000. Przechowywanie zaprawy (suchej mieszanki) przez 6 miesiecy
w suchym pomieszczeniu na paletach. Swieza zaprawa reaguje z wodg alkalicznie.
Nalezy unika¢ dtuzszego kontaktu ze skora. W przypadku zaprészenia oczu przemy¢ duzg
iloscig czystej wody.

5.0.0dbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez



Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — ARKADY 1989

6.0.Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie roboty i peten zakres czynnosci niezbednych i
zwigzanych z wykonaniem robét murowych w remontowanym obiekcie.
Jednostka obmiaru jest:

- dla uzupetnienia i zamurowan w $cianach [1 m3]

- dla zamurowania bruzd w $cianach [1m]

- dla zamurowanych wnek podokiennych [1m2]

Przy wykonywaniu robo6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia,
zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktdre przewiduje
wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych czesé | — Roboty ogélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac
integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.



S.T-17.00 ROBOTY ZELBETOWE.

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:
- zelbetowych wiencéw na poddaszu,
- przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbetowych budynku.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
beton zwirowy B25,

stal zbrojeniowa gtadka A-l (St3S-b),

stal zbrojeniowa Zzebrowana A-Ill (RB 500 W),
inne materiaty niezbedne do wykonania ww robdét.

2.2Wymagania dotyczace materiatow

Materiaty przewidziane do wykonania fundamentéw i schodéw terenowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
Swiadectwom wydanym przez ITB.

3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ reczny, budowlany sprzet elektryczny
- gietarka do pretéw,

nozyce do ciecia pretéw,

pita tarczowa do drewna,

pompa do betonu na samochodzie,

- deskowanie systemowe,

4.0 Transport materiatéw



Samochodami dostawczymi, a beton samochodem do transportu betonu z pompa o
wydajnosci 60 m3/h i rurociggiem o dtugosci do 20m . W trakcie transportu zapewni¢
ochrone materiatdw przed uszkodzeniem i przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

5.0 Wykonanie robét

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkiadu lub nakfadania
drobnoziarnistej zaprawy. W ciggu pierwszych 7 dni element Zzelbetowy powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowa.
Deskowanie nie powinno sie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen, powinno by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowe;.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan nalezy doktadnie sprawdzi¢. Dopuszczenie
deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, w razie niejasnosci lub
watpliwosci skontaktowaé sie z nadzorem autorskim. Stal zbrojeniowa dostarczona na
budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — w Swiadectwach ITB. Prety stalowe przed ich uzyciem do
wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen. Ustawianie lub uktadanie elementow
zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajgcych
wiasciwg kolejnosc robét. Prety i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢
otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Zbrojenia ptyt pretami
pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretbw oznaczonego w
projekcie. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli
przed zabetonowaniem i polegac¢ na:

- sprawdzeniu zgodnosci wymiardw z projektem budowlanym,

- dokonaniu zewnetrznych ogledzin potaczen wykonanych przy ustawieniu zbrojenia,

- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢

podane numery rysunkéw zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie

0 usunieciu ewentualnych wad i usterek. Ponadto nalezy dokonaé¢ wpisu do

dziennika budowy o dopuszczeniu zbrojenia do zabetonowania.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona

prawidtowos¢ wykonywani wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w

szczegolnosci:

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej,

- wykonanie wszystkich robo6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin

dylatacyjnych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych

zbrojenie i deskowanie formujace kanaty oraz innych elementéw ustalajacych

potozenie armatury itp.,

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania,

- deskowanie i zbrojenie powinno by¢ przed betonowaniem oczyszczone ze smieci i

brudu, ptatkéw rdzy,

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw
powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do
deskowania. Jesli wykonawca zastosuje deskowanie jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ woda. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu  konstrukcji



monolitycznych powinny byé przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogélnych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan, czy
nie wystepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,
- szybkosc¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozonej mieszanki,
- w okresie upalnej pogody utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢
niezwiocznie zabezpieczona przed wodg opadowa,
- W miejscach, w ktérych niewskazane jest mechaniczne zageszczenie mieszanki
betonowej nalezy zastosowac sztychowanie,
- przebieg ukfadanie mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢
zarejestrowany w dzienniku robét lub w dzienniku budowy,
- warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w
poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych

niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi
wptywami pogarszajacymi jako$¢ konstrukcji.

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.
6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- zelbetowe wience (m3),
- przygotowanie i montaz zbrojenia (t - tona stali zbrojeniowej).
7. ODBIOR ROBOT
Odbiér elementow konstrukcyjnych zelbetowych (Sciany, wience, schody, wylewki i belki
stropowe) polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci
wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych i izolacyjnych.
Odbiér tych robdt powinien byé dokonywany sukcesywnie zgodnie z okreslonymi
wymaganiami. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokole odbioru robot
zanikajacych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z



dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniem przedstawiciela Inwestora (Inspektora
nadzoru).

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych zelbetowych monolitycznych
okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Czes¢ | -
Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie I,

- PN-63/B-06251 - Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne,

- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

- PN-76/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
- PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i

badania.
- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.



S.T-18.00 ROBOTY ZIEMNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Roboty ziemne dla powyzszej inwestycji polegajg na wykopach wykonanych pod izolacje
Scian fundamentowych, przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, pod fundamenty
ostony $mietnikowej i urzadzen palcu zabaw, ogrodzenie.

2.0 Wykonywane czynnosci:

W pierwszym rzedzie nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe gruntdw nienosnych o
wiasciwosciach humusu, ktére pbdzniej nalezy wykorzysta¢ do rozplantowania na
powierzchniach przeznaczonych pod zieleh. Giebokos¢é wykopdéw wieksza niz 100cm
wymaga stosowania szalunkéw scian wykopow.

Po wykonaniu robét fundamentowych, wykopy nalezy zasypac¢ ziemia z odkfadu z
zageszczeniem warstwami o grubosci do 30cm. Wykonanie poszczegdinych warstw z
zageszczeniem przy uzyciu ubijakow recznych lub spalinowych, wg PN-85/B-04500.
Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce i na
jego koszt.

3.0 Sprzet do prowadzonych robét

Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie:
- zageszczarki spalinowej,
- samochdd samowytadowczy 5-10m3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien pod
wzgledem jego przydatnosci do prowadzenia tego typu robét, wymaga
akceptacji inspektora nadzoru.

4.0 Metody i zakres kontroli

Odbidr koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie wtasciwej dokumentacji i protokotéw odbiorow



czesciowych. W razie gdy to okaze sie konieczne, przy odbiorze moga by¢
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru koncowego robot.

5.0. Przepisy zwiazane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989

6.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie roboty i peten zakres czynnosci niezbednych i
zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych.
Jednostkg obmiaru jest:

- zebranie wierzchniej warstwy humusu — (m2),

- wykonanie wykopow recznych — (m3),

- zasypanie wykopdéw ziemig z odktadu — (m3)

Przy wykonywaniu robo6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz osob
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca robdt, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktére przewiduje wykonanie robdét zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesé | —
Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do
warunkow techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego
rodzaju robot.

Roboty i urzadzenia do wykonywania w/w robdt winny odpowiada¢ integralnie
wymogom okreslonym w polskich i branzowych normach.



S.T. 19.00. ODBICIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
rozbiérkowych zwigzanych z przedmiotowym remontem, w tym:
- odbicie tynkéw zewnetrznych.

1.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Za jako$¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, oraz
ogdblnymi wymaganiami podanymi w ST-00.00. Odpowiedzialny jest wykonawca robot.
2.0 WYKONANIE ROBOT
2.1. Wykonywane czynnosci rozbiérkowe

- zabezpieczenia miejsca wykonania rob6t, w tym wykonanie ogrodzenia placu
budowy dla powierzchni niezbednej do wykonania catosci planowanych robét,

- z uwagi na lokalizacje budowy w centrum miasta ogrodzenie nalezy wykonaé z
elementéw o wygladzie w miare estetycznym np. przesta z blach ocynkowanych
trapezowych,

- przygotowanie narzedzi i sprzetu.

2.2. Materiaty do robét rozbiérkowych

Zastosowane materialy do wykonania odbicia tynkow to stemple i deskowania



zabezpieczajgce praz pomosty i rusztowania.
Pracownicy zatrudnieni przy odbijaniu tynku powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

2.3 Sprzet do robot rozbidrkowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod wzgledem jego
przydatnosci do prowadzenia tego typu robét, wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

2.4 Warunki wykonania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

Powierzchnie scian po skutym tynku oczysci¢ przy uzyciu szczotek stalowych.

Powstaty gruz wywiez¢ na wysypisko.

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem konserwatora zabytkéw i bezwzglednie
stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne.

3.0 Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — ARKADY 1989

4.0 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonanie roboty bedzie dokonanie odbioru rob6t przez Inspektora
nadzoru.
Cena jednostkowa zawiera:
- odbicie tynkéw — (m2),
- wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez Wykonawce i na jego koszt —
(m3)

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz
0sOb postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktére
przewiduje wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cze$¢ | — Roboty ogdélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych podanych w
Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robot.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w robo6t winny odpowiadac
integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.



S.T.20.00 WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH FRONTOWYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania og6lne odnosi sie do wymagan wspdlinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizaciji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonczeniem $cian zewnetrznych, a w szczegélnosci:

- oczyszczenie detali architektonicznych i sztukaterii ze starych farb,

- uzupetnienie ubytkow i brakujgcych detali architektonicznych i sztukaterii,

- malowaniem farbami elewacyjnymi powierzchni tynkowanych i wykonczonych
sztukateriag,

- wykonczeniem osciezy i obramowan otwordéw okiennych,

- osadzeniem zewnetrznych parapetow i obrébek blacharskich z blachy tytanowo-
cynkowej,

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”.

2.1.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
2.0 MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Wymagania dotyczace materiatow
- farby elewacyjne z efektem zmywania,
- obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej,
- zaprawy naprawcza i sztukatorska z jednego systemu,
- inne materiaty niezbedne do wykonania w/w robot.

3. SPRZET



3.10go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonani rob6t nalezy stosowac:
- drabiny,
- rusztowania.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogblne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robét nalezy stosowac reczny, budowlany sprzet elektryczny
- mieszarka reczna
- wiertarka udarowa,

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatow

Samochodami dostawczymi z zapewnieniem ochrony przed zniszczeniem i wptywem
warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2 Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone haki rur spustowych, itp..

Wykonanie tynku mineralnego na $cianach zewnetrznych ocieplonych metodg ,lekka
mokrg”: Podtoze powinno by¢ nosne, zwigzane, suche, niespekane oraz wolne od kurzu,
ttuszczow i wykwitéw. Podktad tynkarski stosowac bez rozcienczania w temperaturach od
5 st.C do 25 st.C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu. Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkiad
moze stuzyC jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesiecy. Tynk
mineralny przygotowa¢ wedtug zaleceh producenta. Tynk nalezy natozy¢ na podtoze
rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkie;.
Aby unikngé powstania cieni na potgczeniach tynku naktadanego wczesniej i pozniej,
wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru
nalezy prowadzi¢ metoda ,mokre na mokre”.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢é wyreperowane.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub oszlifowaé. Podtoza powinny byc¢



dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac
odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie scian mozna wykonaé po
catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukonczeniu roboét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy
tj. po okoto 2 godzinach. Farbe rozcienczy¢ wedtug zaleceh producenta. Farbe mozna
nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszarka mechaniczna.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywa¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na
mozliwos¢é wystgpienia miejscowych przebarwien. Prace malarskie elewacji powinny byé
prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5 st.C i nie wyzsza niz +30
st.C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy), m (metr) lub szt. (sztuka) w zalezno$ci
od rodzaju robét zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (Przedmiarem).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.10g0Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniem przedstawiciela Inwestora (Inspektora
nadzoru).

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdlnosci:

- tynk zewnetrzny renowacyjny,

- malowanie farbami elewacyjnymi,

- wykonczenie naroznikéw,

- o0sadzenie parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej,

- montaz i rozbiérke rusztowan zewnetrznych rurowych,

- wszystkie inne czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST



oraz z polecenia inspektora nadzoru rob6t niezbedne do zrealizowania robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN/B-10107 Badania wytrzymatosciowe na odrywanie

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe — tynki szlachetne- wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane — Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-75/C-14630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.



S.T. 21.00 ROBOTY TYNKARSKIE (tynki renowacyjne)

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem renowacyjnych tynkdw wewnetrznych na powierzchniach scian i sufitow
pomieszczen.

1.3.Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:

tynk renowacyjny scian z materiatdw w systemie producenta o renomowanej jakosci,
tynk gipsowy sufitow.

listwy tynkarskie i materiaty pomocnicze

Wykonywane czynnosci:

- wykonanie odbicia istniejgcych tynkdéw scian elewacji,

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy poprzez jego oczyszczenie,

- zamocowanie listew kierunkowych do tynkow,

- zabezpieczenie folig i tasmag powierzchni narazonych na zabrudzenie,

- gruntowanie powierzchni srodkiem wzmacniajgcym podtoze i sSrodkiem odsalajgcym

- wykonanie obrzutki i narzutu tynku renowacyjnego,

- prawidtowe wykonczenie tynku w miejscach potaczenia i styku z powierzchnig nie
tynkowana,

- usuniecie folii i tasmy zabezpieczajace;.

4.Zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty takie jak zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st.C.

Podtoze pod warstwy tynkéw powinno by¢ nosne, suche oraz wolne od kurzu,
tluszczow i wykwitow. Zaprawe tynkarskg nalezy przygotowac bezposrednio przed
przystgpieniem do tynkowania i stosowac sie do instrukcji producenta materiatow.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w Polskich Normach.



2.0. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wedtug ST ,Wymagania ogo6lne”

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych.

Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.

3.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogéine”.

4.0.lnne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Tynki i zaprawy transportowac i przechowywac¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na
mroz, w zamknietych pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.0.0dbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — ARKADY 1989

6.0.Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania og6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) dla robét tynkarskich.



S.T. 22.00. RUSZTOWANIA.

1.0. WSTEP

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Montaz, uzytkowanie i demontaz rusztowan stalowych, rurowych dla rob6t zewnetrznych.
2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

- podesty robocze i komunikacyjne z tarcicy iglastej,
- rury i zlacza stalowe dla rusztowan budowlanych,
- siatki ochronne z tworzywa,

Zakres prac:

- przygotowanie poditoza pod stojaki rusztowan,

- montaz rusztowan stalowych z rur i ztgczy systemowych,

- przytwierdzenie rusztowania do sciany budynku,

- zatozenie siatek ochronnych,

- wykonanie daszkéw nad wejsciami,

- montaz zwodu pionowego i uziemienie konstrukcji rusztowania przez przytaczenie do
istniejgcej instalacji uziemiajacej,

- demontaz instalacji odgromowej i rusztowania,

- wykonanie niezbednych czynnos$ci pomocniczych.

3.0 Zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do montazu rusztowania nalezy wyréwnac¢ podtoze,

Elementy nosne rusztowania i ztgcza powinny by¢ oryginalne dla danego typu
rusztowan, kompletne i nieuszkodzone. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage nha
zamocowanie hakéow w scianach budynku.  Wymaga sie dokonywanie okresowego
sprawdzenia sztywnosci konstrukcji rusztowan.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy jednej z gtbwnych ulic miasta, oraz fakt, ze
budynek jest zamieszkany i uzytkowany nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio miejsce robaét.
W tym celu nalezy zatozy¢ na rusztowania siatki ochronne, a nad przejsciami i wejsciami
do budynku wykonac¢ daszki ochronne.

4.0 Metody i zakres kontroli
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST.

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do montazu
rusztowania.



Pozostate elementy wedtug ,Warunkéw Technicznych ... , tom | czes¢ IV — Arkady 1989.
Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ atesty, certyfikaty dopuszczalnosci i aprobaty
techniczne.

5.0. Przepisy zwiazane i obowigzujace

Nalezy stosowacé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Wymagania w zakresie rusztowan okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ | -
Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 11,

- rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93),

- wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru
technicznego odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan,

- PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

- PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-18/M-47900 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry,

- PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogb6lne wymagania i
badania,

- PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania oraz
eksploatacja,

- PN-18/M-47900-3 - Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Zigcza. Ogblne
wymagania badania

6.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych
| przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

7.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera:

- montaz rusztowan — (m2),

- zatozenie siatek ochronnych — (m2),

- wykonanie daszkdéw ochronnych — (m2),

Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) robét, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktére przewiduje wykonanie robét zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ | —
Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do
warunkow techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego
rodzaju robot.

1.1 Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac

integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.



S.T. 23.00. POKRYCIE DACHU PAPOWEGO

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci 13-15 wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszacq infrastrukturg; ul. Niepodlegtosci 15, dziatki o
numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1 Zakres stosowania ST
Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
- pokrycie dachdw ptaskich papami termozgrzewalnymi
- obrébki z papy przyscienne, kominéw, ogniomurdw,
- obrébki z blachy tytanowo-cynkowej,
- montaz wytazu dachowego,
- montaz kominkdéw wentylacyjnych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjq
Projektowg oraz sporzgdzonymi przedmiarami.
1.4. Wymagania dotyczace Robot
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Oznakowanie materiatbw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

a) Wytaz dachowy 78x140cm do dachéw ptaskich,

roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN- 7 4/B-24622;
kit asfaltowy uszlachetniony - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
blacha tytanowo-cynkowa gr.0,65mm.

papa podktadowa :



RODZAJ PAPY Podktadowa

|SPOSOB MOCOWANIA | Zgrzewanie |
RODZAJ OSNOWY, . .

GRAMATURA Tkanina szklana, min 200 g/m2 |
WYGLAD STRONY _—

WIERZCHNIEL Posypka drobnoziarnista |
WYGLAD STRONY| - .

SPODNIEJ Folia |
|GRUBOSC | Min. 4 mm |
|RODZAJ ASFALTU | Modyfikowany SBS |
|ZAWARTOSC ASFALTU  ||Min. 2500 g/m?

ZGINANIE W OBNIZONEJ

TEMP 25°C

ODPORNOSC NA

DZIALANIE TEMP 100°C

MINIMALNA SILA(| Wzdtuz nie mnigj niz 1000 N, w poprzek nie mnigej
ZRYWAJACA niz 1000 N

WYDLUZENIE PRZY| Wzdtuz nie mniej niz 2%, w poprzek nie mniej niz
ZERWANIU 2%

|SZEROKOSCE ROLKI

Nie mniej niz 1,0 m |

(f)

papa wierzchniego krycia

RODZAJ PAPY

Wierzchniego krycia

SPOSOB MOCOWANIA Zgrzewanie

RODZAJ OSNOWY,|ir/cp i . .

GRAMATURA Witoknina poliestrowa min 250 g/m2

WYGLAD STRONY o

WIERZCHNIEJ Posypka gruboziarnista

WYGLAD STRONY SPODNIEJ |Folia

GRUBOSC Min. 4,4 mm

RODZAJ ASFALTU Modyfikowany SBS

|ZAWARTOSC ASFALTU |min 3000 g/m?

ZGINANIE W  OBNIZONEJ

TEMP 20°C

ODPORNOSC NA DZIALANIE

TEMP 100°C

MINIMALNA SILA|wzdtuz nie mniej niz 800 N, w poprzek nie mniej niz
ZRYWAJACA 600 N

WYDLUZENIE PRZY|wzdtuz nie mniej niz 40%, w poprzek nie mniej niz
ZERWANIU 40%

SZEROKOSC ROLKI

Nie mnigj niz 1,0 m

Wykonawca moze zastosowac papy o wyzszym standardzie, parametrach technicznych i

wiasciwosciach w uzgodnieniu z inwestorem




Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materiatbw nierdzewnych lub z
zabezpieczonych cynkiem i powtokg antykorozyjng z tworzyw sztucznych.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Roboty mozna wykonywaé recznie Ilub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia papa zgrzewana. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do
wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

Zestaw do pokry¢ papg termozgrzewalng na Propan-Butan, wyciag budowlany, tasmy
miernicze, poziomice, faty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentow
systemow do pokry¢ dachowych,

4. Transport
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Sposob transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Dob6r srodkéw transportu:
samochdd dostawczy,
samochdd skrzyniowy do 10 t,

i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom do
wykonania zakresu umownego robét, zawartym w projekcie organizacji Robét.

5. Wykonanie robot
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"
5.1.1. Warunki przystapienia do robot pokrywczych

Roboty pokrywcze mogq by¢é wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na
dachu takich jak:

§ wykonaniu naprawy - wymiany konstrukcji dachu,

§ osadzenie przechodzacych przez pokrycie dachowe — wiaz dachowy, kominki
wentylacyjne,

§ przygotowanie obrébek blacharskich.

5.1.2. Wymagania ogolne dla podtozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-



10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinny byé rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz
styki poditoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy - od
strony kalenicy wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowe;.

5.1.4. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn.
od 1% do 20% na podtozu betonowym.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz
sklejania dwéch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powitokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy
na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym. kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane
rownolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu rownolegtym do okapu taczenie papy
powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem
pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadiym do okapu taczenie papy moze byc¢
na zakfad lub na listwy. Szerokos$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatréw.

Przy kryciu réwnolegltym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé¢ wzdtuz
okapu.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozyc¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape juz zamocowana.

5.1.5. Obroébki z papy termozgrzewalnej
Do obrobek nalezy zastosowaé pape jak przewidziano do pokrycia dachéw, przewidziano
wykonanie obrébek przySciennych, komindw, ogniomuréw, i innych elementéw

wystajacych nad dach, (obrébki okapowe, nadrynnowe nalezy wykonac¢ z blachy cynkowo-



tytanowej gr. 0,65mm).

Przy obrobkach nalezy stosowac kliny dachowe laminowane papa przeznaczone do
wyprowadzenia spadku na dachach ptaskich.

Wszystkie obrébki wykonac¢ pasem 30 cm wraz z listwg dociskowg zakotwiong w $cianie,
kominie itd, listwy w gornej czesci powinny by¢ wtopione w element obrabiany po przez
naciecie pita, wprowadzenie listwy dociskowej i wypetnienie kitem dekarskim.

6. Kontrola jakosci
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia,
prawidtowosci wykonania elementéw, estetyki wykonania.

6.1. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej,

b) kontrola koncowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu
zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji i dokumentaciji
projektowej,

C) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, i dokumentacji projektowej, aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

6.2. Badania materialow

Badanie materiatbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisébw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami projektu budowlanego  specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi w niniejszej ST.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t pokrywczych dachéwkami, w
szczegolnosci w zakresie:

§ zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz specyfikacja techniczna,
§ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

§ prawidtowosci przygotowania podktadu,

§ prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek z papy i blacharskich.



Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.

6.4. Opis badan

1. Sprawdzenie prawidiowosci kierunku krycia Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ prawidtowosci zastosowania zaktadéw, zgrzewdéw z podiozem i
zaktadow, stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania okreslone w niniejszej
specyfikaciji.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

3. Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikaciji.

4. Sprawdzenie prawidtowosci obrdbek z papy przysciennych, ogniomurkéw,
kominéw, elementéw wystajgcych nad dach

5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢
przez za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci

6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek z papy i blacharskich
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz
odpowiedniej specyfikacji technicznej.

7. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny byc¢
porbwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. Zasady obmiaru
0gdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine"

7.1, Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) potaci bez

potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
Powierzchnie potfaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwéch sgsiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki. Przy obliczaniu szerokosci potfaci z
wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna
korzystac ze wspétczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. Odbior

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.



Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnosci robét z dokumentacjg budowlang i
ST.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jednostka obmiarowa obejmuje
komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- wykonanie robét montazowych i pokrywczych,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu

PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621 :1998 - Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .

Instrukcje i certyfikaty producenta.



S.T.-24.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Wykonanie nawierzchni zewnetrznych dojscia do budynku i podjazdu dla
niepetnosprawnych.

2.0 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

Materiatami podstawowymi dla wykonania nawierzchni sa:

- betonowe kostki brukowe 20x20cm gr.8cm szare,

- geotkanina 10x10-3m/s; 25kN/m; rozciag 12%,

- piasek warstwy odsaczajacej o wsp. filtracji ks>8m/dobe,

- kruszywa niezwigzane o kategori procentowej zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym C 90/3,

- pospétka,

- tluczen kamienny na podbudowe,

- piasek na podbudowy drogowe,

- krawezniki betonowe drogowe 100x15x30cm,

- krawezniki betonowe wtopione 100x12x25cm,

- krawezniki betonowe najazdowe 100x15x22cm,

- obrzeza betonowe szare 100x30x8cm,

3.0 Zasady wykonywania robot

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie przygotowania pod warstwy nawierzchnie,

- ustalenie trasy drdg i chodnikow w terenie,

- wyznaczenie poziomdw i spadkdw,

- wykonanie poszczeg6lnych warstw podtozy z zageszczeniem przy uzyciu ubijakow
spalinowych o masie 200 kg, wg PN-85/B-04500,

- ustawienie obrzezy betonowych chodnikowych i kraweznikéw na tawach betonowych,

- utozenie kostki brukowej betonowe;.

4.0 Metody i zakres kontroli
Materiaty do wykonania rob6t drogowych powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci

dopuszczajace do wbudowania.
Nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo stopien zageszczenia poszczegolnych warstw.



Sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie spadkdow.
5.0. Przepisy zwiazane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN - 87/06774 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piaski.

BN- 68/89/31-1 — Drogi

BN 806775/03/04 — Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia

kamiennego.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989

Atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

6.0 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogdine”.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B-3000.

7.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie z ttucznia i podsypce

z piasku — (m2),

- podbudowy pod nawierzchnie — (m2),

- obrzeza chodnikowe — (mb),

- krawezniki drogowe — (m2),

Przy wykonywaniu robo6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikbw oraz osob
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca robdt, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktére przewiduje wykonanie robét zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ | —
Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do
warunkow techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego
rodzaju robot.

- Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac

integralnie wymogom okres$lonym w polskich i branzowych normach.



S.T. -25.00 SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GK

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspodinych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastrukturag; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

- wykonanie sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych GK na profilach
stalowych systemowych,

1.3.Wykonywane czynnosci:

Przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowa¢ miejsce prowadzenia robét. Instalacje
wodne i kanalizacyjne powinny wczesniej przej$¢ pozytywnie préby szczelnosci i
ciSnienia oraz o ile przewiduje to zakres robét, powinny by¢ zakonczone prace
zwigzane z izolacjq rur.

Profile metalowe stanowigce konstrukcje sufitow podwieszonych nalezy przytwierdzié¢
do scian i stropdw budynku przy uzyciu kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Zwroci¢ nalezy przy tym szczegblng uwage na to, czy w miejscu przytwierdzania nie
znajdujg sie przewody elektryczne lub przewody instalacji sanitarnych, dla unikniecia
ewentualnego ich uszkodzenia.

Do profili metalowych przykreci¢ ptyty gipsowo-kartonowe wkretami do pityt GK
zabezpieczonymi przed korozjg. Po przykreceniu ptyt powierzchnie zabudowy nalezy
zaszpachlowac¢ gipsem szpachlowym, a narozniki wypukte zabezpieczy¢ aluminiowymi
katownikami ochronnymi.

Na biezaco usuwac resztki gipsu z podtoza.

2.0. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wedtug ST ,Wymagania ogolne”
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajq
wymagane atesty.
Sprawdzi¢ wtasciwy poziom montazu sufitéw.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci, wystawione przez producenta.

3.0. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania scianek dziatowych:

- profile metalowe typu UW i CW,

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKl o gr.12,5mm,

- ptyty gipsowo-kartonowe normalne GKB o gr.12,5mm,

- wkrety do ptyt gipsowo-kartonowych,

- gips szpachlowy,

- woda zarobowa,
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny posiadaé¢ certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania.

4.0.Transport

Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Gips transportowac¢ i przechowywa¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w
zamknietych workach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.0.0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — ARKADY 1989

6.0.Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacji
Technicznej 00.00 — Wymagania og6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie roboty i peten zakres czynnosci niezbednych i
zwigzanych z wykonaniem robét murowych w remontowanym obiekcie.
Jednostka obmiaru jest:

- sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych [1m2].

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w robo6t winny odpowiadac
integralnie wymogom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.

7. Przepisy zwigzane i obowigzujace
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Instrukcja montazu $cianek systemowych z ptyt GK na rusztach metalowych.
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogéine”.



S.T- 26.00. PODOKIENNIKI PREFABRYKOWANE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang wykonane w ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci
13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura; ul. Niepodlegtosci
15, dziatki o numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.

1.2 Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z osadzeniem podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych.

1.3.Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:
- podokienniki z ptyt wiérowych laminowanych MDF,
- zaprawa cementowa M12,
- pianka poliuretanowa montazowa,
- inne materiaty pomocnicze.

Wykonywane czynnosci:

- osadzenie podokiennikéw z ptyt laminowanych przy wymienianych oknach PCV,
- Uszczelnienie styku podokiennika ze $cianami.

2. Metody i zakres kontroli

Po osadzeniu podokiennikéw sprawdzi¢ czy osadzone zostaly poziomo i na odpowiednim
poziomie.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamocowania podokiennikéw.

Certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.

3. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:
PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B 10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu.4
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
ARKADY 1989
Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie ze ST ,Wymagania ogéine”.

4. Inne wymagania



Transport i przechowywanie wedtug ST ,Wymagania ogolne” i instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Odbidr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
Inspektora nadzoru.

6. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkéw zawartych w Specyfikacii
Technicznej 00.00 — Wymagania ogo6lne po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje osadzenie podokiennikdéw [szt.].



S.T.-27.00. INSTALACJE WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogo6lne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci 13-15 wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszacq infrastrukturg; ul. Niepodlegtosci 15, dziatki o
numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.
1.2. Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
zabudowg rur wodno-kanalizacyjnych i wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach z profili metalowych. Celem zabudowy jest zastoniecie rur dla uzyskania efektu
estetycznego.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzanych z
wymiang instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z armatura.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
Instalacja wodno - kanalizacyjna — zakres rob6t obejmuije:

- demontaz catosci istniejgcej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
urzgdzeniami i armaturg

- wykonanie nowej instalacji uwzgledniajacej nowe rozmieszczenie tazienek, kuchni i
anekséw kuchennych w mieszkaniach,

- dezynfekcja instalacji wodociggowej,,
- wykonanie préb szczelnosci instalacji
- wykonanie ptukania instalacji,

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

- Odstepstwa od projekiu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych w charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci



eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy

realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji moggq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

- rury wodociggowe od przytacza do wodomierzy mieszkan stalowe, ocynkowane
zaciskowe,

- przewody od wodomierzy do podej$¢ pod armature wykona¢ z rur z tworzywa
sztucznego warstwowych tgczonych mechanicznie,

- zawory kulowe na cisnienie min.1Mpa,
- zawory antyskazeniowe EA,
- rury kanalizacyjne PVC kielichowe taczone wciskowo SN8,

- armatura sanitarna typowa — umywalki, zlewozmywaki, wc kompakt, wanny i kabiny
natryskowe,

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. |1zolacja termiczna



- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu  w sposOb  zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wykonywany bedzie bez odzysku
elementdéw armatury sanitarne;.

- Rurociagi stalowe nalezy pociaé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i przekaza¢ Inwestorowi lub w
uzgodnieniu z Inwestorem wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz rurociggéw
- Rurociagi taczone bedag przez ksztattki do potaczen mechanicznych.

- Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Demontaz urzadzen typu umywalki, miski ustepowe,
- Demontaz baterii, zaworéw,

- Demontaz istniejgcych podejs¢ wod —kan,

- Montaz nowej instalacji wod —kan,

- Montaz nowej armatury sanitarnej,

- Ptukanie oraz proba szczelnosci,

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody nalezy mocowac¢ do scian zgodnie z wytycznymi producenta rur
5.3. Montaz armatury i osprzetu

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd i zatozeniem otulin izolacji musi by¢ poddana prébie



szczelnosci.
- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
- z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm .

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
- W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),,

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz

przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

- po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

- protokét badania wody przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z



Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢c wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-83/b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.



S.T. 28.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45331100-7

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogo6lne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach rewitalizacji istniejgcych kamienic przy ulicy Niepodlegtosci 13-15 wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszacq infrastrukturg; ul. Niepodlegtosci 15, dziatki o
numerze ewidencyjnym 111/180, 111/178; obreb 7 w Kostrzynie nad Odra.

1.1.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.0.
1.2. Zakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zabudowg rur wodno-kanalizacyjnych i wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach z profili metalowych. Celem zabudowy jest zastoniecie rur dla uzyskania efektu
estetycznego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymiany grzejnikéw centralnego ogrzewania oraz armatury.
Rodzaje i ilosci rob6ét do wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng
czesc¢ niniejszej specyfikaciji. W zakres tych rob6t wechodzg czynnosci wyszczegdlnione
ponizej:

a) Roboty montazowe instalacji c.o. - obejmujace:

- montaz rur instalacji ogrzewania,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikéw wraz z osprzetem,

- ptukanie instalacji,

- proby i regulacje,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

,,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdét Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, ST zawierajacg ogolne
wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne



materiaty lub elementy o

zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z projektem wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne”

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych zaciskanych (rozprowadzenie pod
stropem

piwnicy i piony) i tworzywowych warstwowych (podejscia do grzejnikow).

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszac sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i
w sposoOb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:
- Projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe grzejnikami stalowymi ptytowymi (VNH). We

wszystkich fazienkach montowaé grzejniki tazienkowe drabinkowe lub / oraz grzejniki
stalowe ptytowe ocynkowane. Zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi
bez pozycji ,0” DN15. W grzejnikach stosowac¢ wktadki z matym kV. Przy grzejnikach
zintegrowanych z zasilaniem dolnym stosowa¢ zawory odcinajace podwojne DN15.

2.3 Armatura

na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych nalezy zamontowaé zawory grzejnikowe
termostatyczne Dn15 a na gatgzkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dn15.

Odpowietrzenie instalacji reczne przez odpowietrzniki fabryczne w kazdym grzejniku
oraz

odpowietrzniki montowane na szczytach pionéw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,S.T.00.00- Wymagania
ogolne”.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot, zaréwno w m|ejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.



4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
-Wymagania ogdine”

4.2. Transport

4.2.1 Rury

- Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie

grzejnikdbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byc¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow
luzem, utozonych w warstwy, =zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.2.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢ .
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny byC¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0golne”

5.2. Rury prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach. Instalacje prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen termicznych (kompensatory, wydtuzki). Rury
mocowac typowymi obejmami zgodnie z wytycznymi dostawcow rur.

Ze wzgledu na istniejacg konstrukcje stropow nie jest mozliwe prowadzenie catej
instalacji w

posadzce. W posadzce prowadzi¢ jedynie odcinki na dtugosci przejscia przez oscieza
otworéw drzwiowych. Po wykonaniu odkrywek nalezy zlokalizowa¢ belki stropowe i
kazdorazowo uzgodni¢ z konstruktorem mozliwos¢ takiego prowadzenia rur — dokonac
odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy.

Wszystkie przewody izolowa¢. Wymagania jak dla cieptej wody uzytkowej 5.3. Montaz
grzejnikéw
5.3.1 Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do

powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.



5.3.2. Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostoniete;j
5.3.3 Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otworéw i osadzenie
uchwytow,

zawieszenie grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

5.3.4 Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

5.3.5. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika Ilub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4 Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen zaciskowych z
zastosowaniem ksztattek. Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu, wkrecenie potsrubunkéw na zawér i w grzejnik, z
uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym, skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawory na pionach i gatgzkach
oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

5.5 Badania i uruchomienie instalaciji

5.5.1. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

5.5.2 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

5.5.3 Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.5.4 Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze

zewnetrznej powyzej 0°C.

5.5.5 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cidnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢10 bardéw. Prdbe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ciSnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
szczelnos$ci nalezy doktadnie kontrolowac.

5.5.6 Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny



odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalaciji.

5.5.7 Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

5.5.8 Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5.9 Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie parametrow obliczeniowych.

5.5.10 Préba szczelnosci na gorgco winna trwa¢ co najmniej 72-godzinng praca
instalaciji.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania

ogoine”

6.2. Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

6.3. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢é zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

6.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogoine”

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- [szt.] — ilo§¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] —ilos¢ utozonego przewodu

7.3. Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z
wytycznymi

projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego |
sprawdzonych w naturze .

8. Odbidér robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogoine”

8.2 Roboty i materiaty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.



8.2.1 Odbiér materiatow i urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci
z wystawionymi przez dostawcow lub producentédw swiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzadzen z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce, - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw
materiatéw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

8.2.2 Odbidr robot

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementow do prawidiowego montazu. Po
przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robaét,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdow (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robo6t dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacje projektowe] — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- protokoty badanh szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisii,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.



9. Podstaw a ptatnosci

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~"Wymagania ogéine”

9.2 Placi sie za ustalong ilos¢ sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen
jednostkowych robét.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sie postuzy¢
wlasnymi  bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robo6t lub
publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach lub dokonac¢ wyceny w oparciu o
istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych
sktadnikéw cenotwérczych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr
6.

Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

10.2. PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

10.3. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

10.4. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania
i badania".

10.5. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania".

10.6. PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”.

10.7. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
A1)".

10.9. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

10.10. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”.



