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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1, PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostana
wykonane w ramach realizacji tematu: ,REWITALIZACJA ISTNIEJACYCH KAMIENIC
PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI 13, 15 W KOSTRZYNIE NAD ODRA W ZAKRESIE ICH
PRZEBUDOWY | REMONTU WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane, w sktad ktérych wehodza:
e remont wewngtrznej instalacji wodociggowej (CPV 45332000-3)
e remont wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (CPV 45332300-6)
e remont wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania (CPV 45331100-7)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami.
Niezaleznie od postanowien Danych  Kontraktowych normy  panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia upowaznionego organu nadzoru budowlanego
1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego i o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnosci nadzorowania
Wykonawcy. Pod tym pojeciem nalezy rowniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzor i kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odno$ne przepisy Prawa
Budowlanego.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czgsé¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTORYS INWESTORSKI

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.5.3. Zgodnosé Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Do uprawnien Zamawiajacego nalezg czynnosci administracji Kontraktu,
potwierdzania platnosci naleznych Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na
przedtuzenie terminéw wykonania Robot.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Techniczne;.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
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informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22% — 6%) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywalt pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 W sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to Zzrodla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem
materialow rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt Iub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAEOW

Wytwérnie  materialow  moga  by¢  okresowo  kontrolowane przez  Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$¢
1 whasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ 1lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw Roboét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0godlna opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI J4KOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zalozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
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na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma wuzycie do Robot badanych materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi projektu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badah
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosSci
materiatbw i Robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normag
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lub

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacjg okre§long w pkt 1.

1 ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robdt
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Drziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéow Robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

o zgloszenia 1 daty odbiorow Robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsSciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

e dane dotyczagce czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci i odlegloéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robodt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
W calym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.
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8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa
w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektowsa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioro6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupekiajacych i Robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Mape geodezyjna powykonawcza.

- Wyniki inspekgcji telewizyjnej.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot, pomiaréw i badan po montazowych jako
ryczalt. Podstawa ryczattu jest ztozony przez oferentéw kosztorys ofertowy.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogolne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w czeSci zatgczniki —
Uzgodnienia, a nie wyszczegolnionych w kosztorysie.

Wymagania ogdlne:

- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowa pomiedzy Inwestorem, wykonawca
i Generalnym Wykonawcag

- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez
inspektora nadzoru

- Podstawa zaptaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robot, oraz ilos¢
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robot,
zgodnie z umowg pomi¢dzy Inwestorem i Generalnym Wykonawca

- Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
zaleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
22008 r, Nr 3, poz. 6, z péZniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2007 r.

9 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz¢$¢ 1 Instalacje
sanitarne

11.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 1.

12.  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentoéw urzadzen.

13.  Warunki Kontraktu.
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SST 01. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA (CPV 45332000-3)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, w ramach budowy wewnetrznej instalacji wodociagowej w budynku technicznym w
ramach zadania pn: ,LREWITALIZACJA ISTNIEJACYCH KAMIENIC PRZY UL.
NIEPODLEGLOSCI 13, 15 W KOSTRZYNIE NAD ODRA W ZAKRESIE ICH
PRZEBUDOWY | REMONTU WRAZ A WYKONANIEM NOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz rurociggdw, armatury, urzadzen

e proby techniczne.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny spetniaé
warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiada¢ Aprobate techniczng.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wodociggowej wedlug
zasad niniejszej ST sa:

e rury z tworzyw sztucznych rur warstwowych PE-Xc/Al/PE oraz PE-Xc ¢16-¢50mm,
e izolacja rurociaggow.

3. SPRZET

Do faczenia rur PE-Xc/AL/PE oraz PE-Xc lub réwnowaznych stosowaé narzedzia zalecane
przez Producenta tych rur.

Rury, ksztaltki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z s$rodkoéw transportowych, lecz
roztadowywacé r¢cznie lub po pochylych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan Producenta.
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Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisoOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. SKEADOWANIE

Rury powinny by¢ skladowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wigkszych od
wystajacych czesci kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, uktadajac
je w pozycji lezacej jedno-, lub wiclowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposob sktadowania rur
stalowych nie moze spowodowac¢ ich uszkodzenia lub korozji.

Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

6. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodg,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzigciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

6.1. MONTAZ PRZEWODOW

Projektowana o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku
(na $cianie) w sposob trwaly 1 widoczny, lecz tatwy do usunigcia po montazu.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Technologia ukltadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegow z
Dokumentacja Projektowa. Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢
dokonane przy pomocy odpowiednich ksztaltek (lukéw lub kolanek). Odlegto$¢ rurociagéw od
przegrod budowlanych 1 wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy montaz izolacji cieplne;j.
Odlegtos¢ izolacji od przegrody powinna wynosi¢ min. 20mm, a odlegto$¢ pomigdzy rurociggami
100mm. W celu odcinania poszczegélnych sekcji - czeSci instalacji nalezy zamontowac na
rurociggach zawory kulowe przelotowe.

Przej$cia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o érednicach odpowiednich
do $rednic rur. Podejscia do punktéw poboru wykonywaé¢ w bruzdach. Rurociagi w bruzdach po
zmontowaniu otuli¢ migkka pianka poliuretanowg grub. 4mm nastepnie zatynkowac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku
jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktoérego
wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
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Przewody instalacji wodociaggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odleglosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacj¢ cieplna.

Przed przystapieniem do klejenia rurociagéw klejone powierzchnie nalezy zszorstkowaé za
pomoca papieru $ciernego, odtlusci¢ specjalnym czyscikiem lub technicznym chlorkiem metylenu a
nastgpnie natozy¢ obficie i rOwnomiernie za pomocg pedzla klej. Nalezy zwroci¢ uwage, aby cata
operacja naktadania kleju nie trwata dtuzej niz 1 min. Niezwtocznie po natozeniu kleju wykonuje si¢
polaczenie przez wrcisk laczonych elementow do oporu. Czynno$¢ ta powinna by¢é wykonywana
szybko, a tgczonych elementéw przy wsuwaniu nie nalezy skrgcaé wzgledem siebie. Po wykonaniu
potaczenia nalezy niezwlocznie wytrze¢ bibulg wycisniety klej, ktory swoim agresywnym dzialaniem
ostabia rure. Przez 5 minut od wykonania potgczenia nie mozna porusza¢ ani przenosi¢ potagczonych
elementow, a wszystkie operacje powodujace obcigzenie ztgcz klejonych moga by¢ przeprowadzane
nie wczesniej niz po 30 min.. W przypadku wystgpowania podczas montazu temperatury nizszej niz
+10 oC, ale nie nizszej niz + 50C czasy te nalezy przedtuzy¢ o 15 min.

Sklejonych elementéw nie nalezy poddawaé wypetieniu ciecza i1 probie ci$nieniowej
wczesniej niz po uptywie 24 h od zakonczenia operacji klejenia.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrddia ciepta
mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury §cianki rurociagu powyzej + 30 °C.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Odlegltos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej
od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla przewodow do srednicy 25 mm - 3 cm;
e dla przewodow $rednicy 32 + 50 mm - 5 cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej 1 przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odleglos¢ przewodow
wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytoéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan
1 hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa;
e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop;

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje
ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajagcym  korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie
rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwna tego przewodu.
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6.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

6.3. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Przewody
instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokoétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja
cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza oslaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji wodociggowej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na
ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powloka antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia. Wszystkie rurociagi
nalezy czytelnie oznaczyé w poblizu zawordéw i trojnikow. Oznaczenie powinno polega¢ na opisie
rurociggéw np. CW - ciepla woda - zaleca si¢ zastosowanie rur okreslonego koloru lub oznaczenie
poprzez pomalowanie kolorowego paska.

6.4. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Instalacje przed odbiorem nalezy poddac prébie szczelno$ci. Proba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemyslowe. Szczelnosé
odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia probnego. Przed
hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod
na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego. Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Producenta oraz Aprobata Techniczng. Wysoko$¢ ci$nienia probnego powinien
wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie probne calego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyja¢ rowne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu. Po zakonczeniu
budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego plukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlana, wiedza
techniczna, z nalezyta staranno$cia i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbe¢dnych zataman,
obej$¢, mijanek.
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Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-montazowych Cz.
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
e materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm;
e ulozenia przewodow:
o odchylenia osi przewodu;
o odchylenia spadku;
o zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody;
o kontrola potaczen przewoddws;
e uktadania przewodu w rurach ochronnych;
e wykonanie izolacji termicznej rur;
e szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, §wiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy speilniaja wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowe;j. Jednostka obmiarowa jest metr (m) przewodu wodociggowego dla danej §rednicy oraz
sztuka lub komplet zamontowanej armatury. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

o dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;
e do ogodlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury laczonej na gwint i tacznikoéw,
dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy;

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny - czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodow uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spehnieniu
nastepujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
e instalacje wyplukano, napetiono woda;
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi  zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
obmiary powykonawcze;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze i zanikowe,
etapy itp.),

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu lub czesci instalacji;

e protokoty przeprowadzonych plukan przewodu;

o S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow;
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10.

protokoty przeprowadzonych badan przewoddéw tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

instrukcj¢ obstugi instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty z przeprowadzonego plukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody
ptynacej w odbieranym przewodzie,

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeplyw zwrotny.

2. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).

3. PN-84/B-01701 Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

4. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeplyw zwrotny.

5. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

6. PN-1SO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

7. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

8. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

9. ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

10. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" - cz. Il
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polska Korporacje techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa
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SST 02. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (CPV
45332300-6)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, w ramach budowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku
technicznym w ramach zadania pn: ,REWITALIZACJA ISTNIEJACYCH KAMIENIC PRZY
UL. NIEPODLEGLOSCI 13, 15 W KOSTRZYNIE NAD ODRA W ZAKRESIE ICH
PRZEBUDOWY I REMONTU WRAZ z WYKONANIEM NOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA4

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i
odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz rurociagdw, armatury, urzadzen
e proby techniczne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
wedlug zasad niniejszego opracowania sa:
rury kanalizacyjne z PCV ¢160, $110, $50
studnia schtadzajaca z pompa spompowujaca,

rury wywiewne.

3. SPRZET

Do przygotowania oraz laczenia rur nalezy stosowa¢ firmowe urzadzenia wskazane przez
Producenta rur. Roboty te mozna wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem wlasnym
Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych materiatow i1 urzadzen powinna by¢ doktadnie skontrolowana
przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur
nalezy spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd konce nie mogg by¢
dtuzsze niz 1m;

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te
same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1m;

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu;

e luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu;

Wg istniejacych zalecen przewdz powinien si¢ odbywac przy temperaturze otoczenia od - 5°C do
+ 30°C. Niektorzy producenci rur dopuszczajg szerszy zakres temperaturowy.

Wyladunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkdéw transportowych, lecz
roztadowywac rgcznie lub mechanicznym sprzgtem przetadunkowym. Podczas zatadunku, transportu
oraz wyladunku rur oraz armatury nalezy S$cisle przestrzega¢ wymagan Producenta. Ponadto przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wyposazenie sanitarne takie jak zlewozmywaki, umywalki, miski ustgpowe, pisuary i inne oraz
armatur¢ nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Zatadunek i wyladunek prowadzi¢ recznie.

5. SKEADOWANIE

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej
spetniajac wymagania norm odno$nie pozycji skltadowania. Rury nalezy skladowa¢ na gladkim
podlozu bez kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach. Rury i ksztaltki nalezy w okresie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania slonecznego i w
temperaturach nie przekraczajacych 40°C. Przy sktadowaniu materiatow nalezy §cisle przestrzegac
zalecen Producenta.

Wyposazenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz armaturg nalezy sktadowa¢ w fabrycznych
opakowaniach zgodnie 2z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna. Przewody
kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomoca poziomicy. Rdznice
rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztaltek (lukow Iub kolanek). Projektowane piony kanalizacyjne i lezaki,
zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne, czyszczaki. Piony kanalizacyjne, ktore zostaty zaprojektowane nalezy
obudowa¢ w szachtach, natomiast podejécia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych wykona¢ w
bruzdach $ciennych lub posadzce zgodnie z projektem technicznym. Rurociaggi - piony i podejScia
kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek z PVC kielichowych. Potaczenia rur przez kielichy wykona¢ z
uszczelkami gumowymi. Gestos¢ rozstawu podpar¢ ruchomych zalezna od $rednicy rury i powinna
by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. Przejécia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
PCV lub PP o érednicach odpowiednich do érednic rur kanalizacyjnych.
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Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen Producenta.
Po zakonczeniu montazu przewodow instalacji sanitarnej nalezy caty uktad poddaé probie
szczelnosci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych. Cz.
II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektows;
e materiatdéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.1.;
e ulozenia przewodow:
o odchylenia osi przewodu;
o odchylenia spadku;
o zmiany kierunkéw przewodow;
o zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody;
o kontrola potaczen przewoddw;
jakosci i staranno$ci montazu urzadzen sanitarnych,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, §wiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji Producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
Aprobatami Technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug ponizszych
jednostek:

e M- rurociagi;
e Szt. —armatura;
e kpl. - urzadzenia lub wyposazenie sanitarne;

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w PN-92/B-10735.
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlnieniami w trakcie wykonywania
rob6t oraz dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;

e Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen;

protokoty cze$ciowych odbiorow poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze i zanikowe,

etapy itp.);

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu lub czesci instalacji;

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j;

protokoty z odbioréw czegsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i
uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci przewodow.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 476 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

2. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.PN-EN
1610:2015-10 (wersja angielska) Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

4. PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

5.PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

7. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

8. ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

9. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" - cz. Il
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacje techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
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SST 03. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 45331100-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, w ramach budowy wewnetrznej instalacji wentylacyjnej w budynku technicznym w
ramach zadania pn: ,LREWITALIZACJA ISTNIEJACYCH KAMIENIC PRZY UL.
NIEPODLEGLOSCI 13, 15 W KOSTRZYNIE NAD ODRA W ZAKRESIE ICH
PRZEBUDOWY I REMONTU WRAZ z WYKONANIEM NOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
*  montaz rurociggow, armatury, urzadzen;
*  proby techniczne;
* montaz instalacji urzadzen i armatury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢
Aprobate Techniczng.

2.1. Materialy i urzqdzenia w instalacji centralnego ogrzewania

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wedtug zasad
niniejszej ST sa:

- rury z tworzyw sztucznych rur warstwowych PE-Xc/Al/PE oraz PE-Xc.

- ksztaltki mosi¢zne lub tworzywowe;

- zlaczki grzejnikowe;

- glowice termostatyczne;

- grzejniki ptytowe typ Cosmo Nova kompaktowe zaworowe oraz tazienkowe.

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego Producenta o ile nie wymieniono go powyzej,
dokonuje Inzynier sposrod przedstawionych przez Wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ zgodne z Polskimi normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.
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3. SPRZET

Do taczenia rur TECEflex PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc nalezy stosowa¢ firmowe
urzadzenia wskazane przez Producenta.

Rury stalowe czarne laczy¢ poprzez spawanie gazowe, natomiast rury z armaturg laczy¢ na
polaczenia gwintowane. Do gwintowania rur uzy¢ sprzetu recznego. Uszczelnienia gwintow tasma lub
plecionkg teflonowa.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury, ksztaltki, grzejniki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wyladunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkow transportowych, lecz
roztadowywa¢ po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wyladunku rur oraz
armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowiazujacych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wigkszych od
wystajacych czesci kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, uktadajac je
W pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposob sktadowania rur stalowych
nie moze spowodowac ich uszkodzenia lub korozji.

Wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych  grup, wielkosci i  gatunku
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Ksztaltki, armature i  grzejniki  przechowywaé w  pomieszczeniach  suchych
1 zamknietych. Przy sktadowaniu materiatow nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz przewodow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja
centralnego ogrzewania grzejnikowego.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na
$cianie) w sposob trwaly 1 widoczny, lecz tatwy do usunigcia po montazu.

Urzadzenia i przewody nalezy montowaé i uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz dokumentacja dostarczong wraz z urzadzeniami przez producenta.

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
1 przebiegbw zgodnie z Dokumentacjag Projektowg. Urzadzenia instalowa¢ zgodnie
z Projektem i Instrukcja Montazu Producenta.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek tukoéw lub kolanek.
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Rury prowadzi¢ po $cianach i stropach prostoliniowo i rownolegle do ich powierzchni. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ uktadania odcinkéow przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samo odpowietrzenie,
a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprgzonym powietrzem. Przewody poziome
prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nic mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji). Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny
by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadacd
zachowujgc statg odleglos¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (+ 0,5 cm) przy $rednicy pionu nic
przekraczajacej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna by¢ taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddéw. Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien
sie znajdowaé
z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na §ciang). Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczeg6lnie dotyczy to przewodow z
tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji
wody zimnej i przewodéw gazowych. Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np.
przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wiekszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa;

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop;

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nic dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przyltaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze §ciany powinien by¢
ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Przejscie rurg
w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Odlegtosc
rurociggéw od przegréd budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy montaz
izolacji cieplnej. Odlegltos¢ izolacji od przegrody powinna wynosi¢ min. 20mm. Przewody instalacji
ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie wg projektu technicznego. Wykonywanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnos$ci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiat, z ktorego
bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza oslaniajacego, powinny byc¢
zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na
ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
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powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powloka antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznakowaé. W kottowni zamiesci¢ schemat technologiczny
trwale oprawiony i zabezpieczony przed dziataniem wilgoci (np: poprzez termolaminowanie).
Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznaczy¢ w poblizu zawordw, trdjnikdéw 1 odpowietrzen i innych
miejsc dostgpu. Oznaczenie powinno polegaé na naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub
niebieskiego dla odrdznienia zasilania i powrotu.

Przewody solanki prowadzone w budynku nalezy izolowac izolacja kauczkukowa o grubosci 50
mm.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy S$cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w
plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik
w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki
nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone
w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ calkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy obudowa¢ grzejniki ostonami.

5.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kKierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe
polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura spustowa
powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondéw przed
elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw
réznicy  ci$nienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury
regulacyjne;j nalezy = wykona¢  zgodnie z  wynikami  obliczen  hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych
zaworow grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.4. Montaz instalacji wewnetrznych i wezta

Wykonawca w swoim zakresie jest zobowigzany do wykonania stabilnej i bezpiecznej konstrukeji
pod wszystkie elementy i urzadzenia w wezle zgodnie z instrukcjami szczegélowymi oraz w zgodzie z
zasadami dobrego wykonania.

Instalacj¢ wezta nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219. Potaczenie rur
wykona¢ przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775 badz jako potaczenia koinierzowe lub
gwintowane na cisnienie 1,0 MPa.
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Jako armatur¢ odcinajacg oraz regulacyjng przewidziano urzgdzenia na max. ci$nienie 1,0 Mpa i
max. temperature +100°C z koncowkami kotierzowymi dla srednic DN80 i wigkszych oraz armaturg
skrecang gwintowang dla $rednic do DNS8O.

Przewody prowadzone przy s$cianach montowa¢ na podporach $lizgowych, a pod stropem
pomieszczenia na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi. Maksymalne
odlegtosci podparcia zgodnie z ogdlnymi wytycznymi dla przewodéw danej $rednicy. W przypadku
zainstalowania na rurociaggu dodatkowej armatury, odlegto$ci podane w wytycznych ulegaja
skroceniu.

5.5. Proba szczelnosci instalacji

Instalacje przed uruchomieniem nalezy podda¢ préobie szczelno$ci. Proba szczelno$ci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-montazowych Cz. II. Instalacje sanitarne i przemyslowe. Szczelno$¢
odcinka przewodu lub instalacji bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadlo w ciagu 30 min ponizej warto$ci
ci$nienia prébnego. Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczyscié, w
czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ p=0,6MPa. Wysokos$¢ cisnienia
probnego powinien wskazywa¢é manometr z tarczg 160mm przy pompie hydraulicznej. Po
zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng, z nalezyta staranno$cia i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman,
obejs¢, mijanek itp. Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania I Odbioru Robot Budowlano-
montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;

b) materialow zgodnie z wymaganiami norm i przepisow;

¢) utozenia przewodow:

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkoéw przewodow;

- kontrola potaczen przewodow;

d) sposobu montazu urzadzen;

e) wykonanie powtok malarskich rur;

f) szczelnos$ci przewodow;

g) jakosci wykonania izolacji;

pomiary skutecznosci zerowania urzgdzen i rurociggow;

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spelniajg wymagane
Aprobatami Technicznymi i Polskimi Normami warunki techniczne.
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7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
0grzewczej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w  jednostkach i  zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

e dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi;

e do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacz-
nikow;

o dhlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy,
catkowitg dtugos$¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos$¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow zasilajacych i
powrotnych;

Jednostka obmiarowa jest metr przewodu centralnego ogrzewania dla danej $rednicy oraz sztuka lub
komplet zamontowanej armatury lub grzejnika.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
- dziennik budowy;
- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami;
- obmiary powykonawcze;
- protokéty odbiorow migdzy operacyjnych;
- protokoéty odbiorow technicznych-czesciowych;
- protokdty wykonanych badan odbiorczych;
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje;
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, tj. instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
- instrukcje obshlugi instalacji;
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektoweyj;
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i
uzupelnienia;
- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu;
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu;
Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

2.PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
3.PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

4.PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe . Wymagania i badania

5. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania .

6. PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody

7.PN- H — 24200 : 1998 Rury stalowe ze szwem

8.PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania og6lne.

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL . ZESZYT 6 : ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” (maj 2003 r).

Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowaé stanowisko robocze — wykona¢ umocnione
komory robocze: startowa i odbiorcza. Nastepnie wykona¢ dokop na gleboko§¢ dostosowang do
zaglebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Grunt z wngtrza komory na odktad. Komore
zabezpieczy¢ przed naplywem wod.

Dno komory utwardzi¢ np. plytami zelbetowymi. Wykona¢ otwdér w $cianie komory dla rury
przeciskowej. Komor¢ odwodni¢. Nastepnie na dnie zamontowaé urzadzenie przeciskowe. Na
powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat pradowy. Do komory opusci¢ rur¢ przeciskowa
stalowa 1 zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ przecisk urobek usuwajac na zewnatrz dotu
montazowego. Rury przeciskowe spawaé nastgpnie miejsca te zaizolowaé. Po wykonaniu robodt
przeciskowych urzadzenie zdemontowac, nastepnie zamontowac rury przewodowe z zamontowanymi
ptozami. Konce rury przeciskowj zabezpieczy¢ manszetami. Po wykonaniu robét przeciskowych
komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a teren przywréci¢ do pierwotneg0 Stanu.
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