Zalacznik Nr 3/2.

UZYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITKEKTURY

ELEMENTY DREWNIANE

W trakeie eksplontacii lawek z listwami drewnianymi mogg na ich powierzchni pojawiad sig peknigcia struktury drewna o réznej szerokosei 1
glebokosci. Sg one wynikiem kurczenia si¢ i pgeznienia drewna, spowodowane warunkami atmosferycznymi. Drewno jest materialem
higroskopijnym i zadna powdoka malarska nie chroni go calkowicie przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Niewielkie peknigcia
powierzchniowe szerokogei do 1-3 mm i

glebokosci 2-3 mm sg dopuszezalne i wi ¢ natychmiast zaprawione szpachls i pomalowang, zostaly listwy, aby walory
estetyczne oraz uzytkowe zostaly zachowane naleZy dokomywaé coroczne) Bnserwacji, co zapobiegnie przedwczesnemu zniszczeniu.
Obowiazek konserwacji oraz kosziy z tym zwigzane spoczywajg na winscicielu — wzytkowniku

Wymagana konserwacia,_co_6miesiccy dla szezebli drewnianych zahezpieczanych
olejowanie i co 12 miesiecy dla pozostalych — malows nymi farbami zewnetrznymi 4
- przeszlifowanie elementéw drewnianych , oczyszczenie 2 zanieczyszczen i woieranie oleju skazanego przez producenta
- kontrola elementéw Igcznych i w miarg dokrgeania ich

- kontrola elementéw stalowych/zeliwnych i ewentualne dokonanie naprawy

ELEMENTY ZELTWNE

Wyroby s3 wykonywane z zeliwa szarego . Produkty sj malowane podikdadem cynkowym oraz malowane proszkowo bgdz w spos6b
tradycyjny ( przez zamurzenie w farbach poliwinylowymi) . Wspomniana ochrona antykorozyjna jest jedng z najlepszych metod
zabezpieczenia element6éw. $lady korozji, mogg pojawié sig w przypadku, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia powloki. Zaleca sig
okresowe przeglady (co 6 miesigcy) w celu skontrolowania konstrukeji i ocenienia jej stanu. W przypadku stwierdzenia korozji nalezy

postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
INSTRUKCJA USUWANIA USZKODZEN POWIERZCHNI ANTYKOROZYJNEJ

Przed naprawy szkéd nalezy dokonaé nastgpujgeej oceny:
1. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +40°C
2. Wilgotno§¢ powietrza nie moze przekracza¢ 80%

Postgpowanie

1. oczyszezenie powierzchni uszkodzonej za pomocg papieru sciernego (szezotki drucianej)

2. odthuscié oczyszezong powierzchnie dostepnymi srodkami na rynku

3. po uprzednim nezyszezeniu miejsca nszkodzenia, nalesy naniesé farbg podkladows eynkows

4. po wyschnieciu farby podkladowej i jej zmatowaniu nalozy¢ farbg zewngtrzng w wiasciwym kolorze

W przypadku duzych uszkodzes nalezy wyrsb wypiaskowaé i ponownie zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez cynkowanie i malowanie

Zabrania ;it; czyszozenia powierzchni elementéw stalowych za pomocy chemicznych rozpuszezalnikéw lub mocnymi Srodkami
chemicznymi

Uwaga: Nie stosowanie sig do wytycznych producenta w kwestii uzytkowania i konserwacji lub brak udokumentowanych przegladéw
okresowych, skutkujg utratg gwarancji.

ELEMENTY STALOWE

Wyroby sa wykomywane ze stali konstrukcyjnej. Produkty sq cynkowane galwanicznie, ogniowo ub malowane podikdadem cynkowym oraz
malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Wspommiana ochrona antykorozyjua jest jedna z najlepszych metod zabezpieczenia
elementéw. $lady korozji, mogg pojawié sig w przypadku, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia powloki. Zaleca sig okresowe
przeglady (co 6 miesigey) w cehu skontrolowania konstrukeji 1 ooenienia jej stama. W przypadku stwierdzenia korozji nalezy postgpowat
zgodnie 2 zalecenismi producents.

INSTRUKCJA USUWANIA USZKODZEN POWIERZCHNI ANTYKOROZYJNEJ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
Przed napraws szk6d nalezy dokonaé nastgpujgesj ocery:

1. Temperetura otoczenia powinna wynosié od +5°C do +40°C

2. Wilgotnosé powietrza nie moze przekraczat 80%

Postgpowanie s
1. oczyszezenie powierzehni uszkodzonej za pomocq papieru Sciernego (szczotki drucianej)

2. odthuéeié oczyszezong powierzehnie dostgpnymi $rodkami na rynkn

3. po uprzednim oczyszczeniu miejsca usekodsenia, nalezy nanies€ farby podkladowy cynkowy

4. po wyschnigciu farby podkladowej i jej zmatowaniu nalozyé farbg zewngtrzng w wiasciwym kolorze ‘

W przypadku duzych uszkodzeh nalezy wyr6b wypiaskowaé i ponownie zabezpieczyt antykorozyjnie, poprzez cynkowanie i malowanie
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Zabrania sig czyszezenia powierzehni elementéw stalowych za pomoca chemicznych rozpuszezalnikéw lub mocnymi  $rodkami
chemicznymi

Uwaga: Nie stosowanie si¢ do wytycznych producenta w kwestii uzytkowania i konserwacji lub brak udokumentowania przegladow
okresowych, wszelkie uszkodzenia nie podlegaja reklamacji.

KONSERWACJA ELEMENTOW RUCHOMYCH — ZAMKT, s ZAWIASY

Prowadzi si¢ jg w trzymiesigcznych cyklach
1. Oczyszczenie zamkéw, zawiasow z zabrudzen
2. Przesmarowanie zamk6w, zawiaséw odpowiednim smarem na bazie oleju, ktéry pozostaje na powierzehni, zapewniajgc smarowanie i

ochrong przed wilgocig
W przypadku wykycia wady, zaleca si¢ wymiang mechanizmu na nowy.
ELEMENTY BETONOWE

Konserwacja wyrobdw hetonowych polega na ich regulamym zamiatanin, okresowym Fmywanin wods, nsuwaniu zabmdzed. Poza tym
wyroby betonowe nie wymagajg zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. W okresie zimowym nalezy unikaé¢ usuwania niegn lub
lodu za pomocg ostrych narzedzi, mogacych uszkodzi¢ poszezegélne elementy. Dopuszczalne jest stosowanie zimg $rodkéw odladzajgcych,
ale ich intensywne wzywanie moze przyczynié sig do zmian kolorystyki betonu (moze powodowaé zhuszezanie wierzehniej warstwy).

Wszystkie produkty firmy BASTER, muszg byé kotwione w sposob wiasciwy, zgodnie z zaleceniami producenta (do pobrania ze strony
intemetowej producenta). Niestosowanie si¢ do tych zalecen grozi w przypadku nieostroznego wzytkowania wyrobu jego przewréeeniem. Za
skutki spowodowane nicwlasciwym kotwicnicm lub brakicm kotwicnia produccnt nic ponosi zadncj odpowicdzialnosci.

WAZNE - wszystkie elementy malej architektury, ktdre sq dostarczane na paletach muszg byé rozpakowane zaraz pe ich dostarczemu wp

ponizszych wytyeznych:
- elementy drewniane - usuniecie folii stretch i paskdw spinajgcych szczeble
- elementy betonowe - stoly i blaty do stoléw - usuniecie fohi streich, styropianu, paskéw spmajacych oraz pojedyncze roziozeme blatow

Instrukcja uzytkowania i konserwacii elementéw malej architektury stanowi zatgeznik do karty gwarancyijne;.
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