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A. CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wanit s.c Krzysztof Wiecki Adam
Sawicki Projektowanie Drog z siedzibg przy ul. Brzozowej 3 w Przodkowie 83-
304.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i
2269).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z
pézn. zm.)

e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

e Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne i ich
usytuowanie.

2. OPIS OGOLNY.
2.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie pn.

"Modernizacja czesci drogi powiatowej nr 1907G na odcinku Prokowo —
Sianowo"

Inwestycja polega na wykonaniu dwdch odcinkow chodnikow z
dopuszczeniem ruchu pieszego w powigzaniu z chodnikiem istniejgcym od strony
Prokowa. Celem inwestycji bedzie dobudowanie chodnika z dopuszczeniem ruchu
rowerowego, tak by na drodze powiatowej nr 1907G od strony miejscowosci
Prokowo do parkingu lesnego w Sianowie Lesnym (na wysokosci Lesnictwa
Sianowo) ruch pieszy i rowerowy odbywat sie w sposéb zorganizowany i
bezpieczny po wydzielonej do tego przestrzeni poza jezdnig istniejgca.

Brakujgcy odcinek nr 1 chodnika swdj poczatek bierze w miejscowosci
Prokowo na wysokosci dziatki 44/7 w obrebie Prokowo po stronie potnocnej drogi
powiatowej nr 1907G (tymczasowy odcinek z kruszywa famanego), nastepnie w
km okoto 0+087 przechodzi przejsciem dla pieszych na strone przeciwng
(poczatek chodnika z betonu asfaltowego) i dalej wzdtuz krawedzi drogi biegnie az
do wigczenia w cigg istniejgcy na wysokos$ci istniejgcej zatoki autobusowej, na
wysokosci dziatki nr 57/8 obreb Prokowo (km 1+180,02 — koniec budowy odcinka
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nr 1). Zakres tego odcinka zostat pokazany na arkuszach 1 — 3 odpowiednio
rysunki nr 21 — 2.3. Odcinek nr 2 rozpoczyna sie poprzez wigczenie
projektowanego chodnika do projektowanego zjazdu na wysokosci dziatki nr 53/3
obreb Sianowska Huta (droga w kierunku Pomieczynskiej Huty) i w catym swym
zakresie biegnie wzdtuz prawej strony drogi powiatowej w kierunku miejscowosci
Sianowo konczgc swoj bieg na wysokosci dziatki nr 3037 — obreb Sianowska Huta.
Zakres tego odcinka zostat pokazany na arkuszach 4 — 5, rysunki nr 2.4 — 2.5.

W zakres opracowania wchodzi budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu
rowerowego wzdluz drogi powiatowej nr 1907G wraz z poprzecznymi
podigczeniami (zjazdy), a takze przebudowa drogi powiatowej w zakresie
wypetnienia szczeliny pomiedzy projektowanym chodnikiem, a istniejgca
krawedzig drogi powiatowej, wykonania odcinkow kanalizacji deszczowej (wpusty i
odcinki sieci), wykonania pobocza utwardzonego mieszankg niezwigzang z
kruszywem Csg30 oraz wykonania rowéw przydroznych z ich obhumusowaniem i
obsianiem mieszankg traw a takze w przypadku pochylen wiekszych od 4%
projektowy réw nalezy odpowiednio umocnic. W celu dodatkowego
zabezpieczenia i spowolnienia wody w rowie wskazane jest zastosowanie np.
palisad, kaskad i innych mozliwych rozwigzah. W przypadku koniecznosci skarpy
zabezpieczy¢ dodatkowo biowtdkning lub geosyntetykami (w obrebie inwestycji
nalezy zapewni¢ statecznos¢ wszystkich skarp). Zastosowane elementy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego i budowlanego.
Ponadto w zakresie inwestycji na koncu odcinka 2 w miejscu istniejgcej zatoki
autobusowej nalezy zaplanowa¢ wybudowanie nowej normatywnej zatoki
autobusowej i peronu dla oczekujgcych o parametrach zgodnych z niniejszym
programem funkcjonalno — uzytkowym. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonania
oznakowania pionowego i poziomego oraz tam gdzie to konieczne zabezpieczenie
ruchu kotowego, rowerowego i samochodowego poprzez ustawienie barier
ochronnych. W ramach inwestycji nalezy przewidzieC budowe kanatu
technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zestawienie dziatek zajmowanych przez inwestycje.

ODCINEK 1:

Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: 220502_5 KARTUZY;

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0016 PROKOWO;

Numery dziatek ewid.: 44/7; 56; (44/1); 69/2; (69/3); 69/1; 67/1; 67/18; (64/2);
64/1; (63/10); (60); 57/8; 57/9; 48;

ODCINEK 2:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0019 SIANOWSKA HUTA;
Numery dziatek ewid.: 210/1; (53/13); (53/3); (53/2); (3044/1)

(.....) w nawiasach podano dziatki prywatne, ktére beda mogty ulec
podziatowi w procedurze ZRID (szczego6towy zakres ewentualnych podziatéw
bedzie wynikiem wykonania rozwigzania wysokosciowego i projektu
budowlanego).
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Zamawiajacy oczekuje realizacji zadania polegajacego na:

opracowaniu niezbednej kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczacej
rozbudowy drogi powiatowej nr 1907G wraz z poprzecznymi podtgczeniami
(zjazdy), budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z
odwodnieniem — odcinkowa budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami,
budowa rowu przydroznego wzdluz odcinka 2, budowa przepustow,
usuniecia ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (wykonanie
projektéw budowlanych i technicznych dla wszystkich branz), budowa kanatu
technologicznego,

wykonaniu mapy do celdow projektowych w skali 1:500 i zarejestrowaniu jej w
powiatowym o$rodku geodezyjnym,

wykonaniu badan geotechnicznych podtoza gruntowego,

wykonaniu szczegotowej inwentaryzaciji zieleni, wskazania drzew do wycinki i
wykonanie w tym zakresie wszelkich niezbednych formalnosci,

wykonaniu wznowienia granic wzdtuz catego pasa drogowego,

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia w przypadku koniecznosci jej uzyskania,

uzyskaniu w imieniu zamawiajgcego niezbednych pozwolen, decyzji oraz
uzgodnien przewidzianych przepisami odrebnymi w tym uzyskanie pozwolenh
wodnoprawnych,

uzyskaniu w imieniu zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wraz ze wszystkimi niezbednymi do jej uzyskania
decyzjami, uzgodnieniami oraz opiniami (zamawiajgcy dopuszcza uzyskanie
dwoceh odrebnych decyzji ZRID);

wykonaniu projektdéw podziatu nieruchomosci, wyznaczenie i utrwalenie
nowych granic w terenie (po uzyskaniu decyzji ZRiD);

wykonaniu przedmiaréw robét oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla wszystkich elementéw rozliczeniowych,

wykonanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu,

zgtoszenie w imieniu zamawiajgcego zamiar rozpoczecia robot do
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

w przypadku braku koniecznosci uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
(zgtoszenie) niektérych elementow budowlanych wykonawca zgtosi zamiar
rozpoczecia robot w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,

wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg projektowg - wigcznie z geodezyjnym wytyczeniem
zaprojektowanych elementow infrastruktury oraz wycinkg drzew,

wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
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— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg w pasie drogowym
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci oraz ze
sporzgdzong dokumentacjg projektowg, w porozumieniu z zarzgdcami drog,

— wykonaniu dokumentacji powykonawczej (zarejestrowany powykonawczy
pomiar geodezyjny, obmiar wykonanych robot),

— zgtoszenie zamawiajgcemu zakonczonych robot oraz uczestniczenie w
odbiorze wewnetrznym przy udziale przedstawicieli inwestora,

— zgtoszenie w imieniu zamawiajgcego zakonczenia robét do powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego oraz wszystkich innych uczestnikow
wymaganych prawem, uczestnictwo w odbiorze koncowym i doprowadzenie
(uzyskanie) pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej infrastruktury w
przypadku koniecznosci,

2.2. Charakterystyczne parametry.

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe chodnika z dopuszczeniem
ruchu rowerowego wzdtuz drogi powiatowej nr 1907G na odcinkow wskazanych
na planach sytuacyjnych stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania (rys.
2.1 — 2.5). Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokosci 2,0m
przyleglty do istniejgcej drogi powiatowej ma by¢é wybudowany z betonu
asfaltowego o strukturze drobnoziarnistej w nawigzaniu do istniejgcych odcinkéw.
Zjazdy majg by¢ zbudowane z kostki betonowej kolorowej, natomiast ich
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym. Chodnik z wyjgtkiem
tymczasowego utwardzenia na odcinku 1 potozony jest po lewej stronie istniejgce;j
jezdni drogi powiatowej. Na odcinku 2 chodnik zaplanowano po prawej stronie
jedni gtébwnej. (Szczegdty usytuowania chodnika wzgledem jezdni drogi
powiatowej pokazano na planach sytuacyjnych oraz na rys. nr 3 — przekroje
normalne). W zakresie zadania nalezy roéwniez zaproponowaC rozwigzanie
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni drogi powiatowej i chodnika w
catym zakresie rozbudowy.

Nalezy rozwazyC odwodnienie jezdni i chodnika poprzez budowe dwoch
odcinkow kanalizacji deszczowej (odcinek 1) i rowu przydroznego (odcinek 2):

Odcinek nr 1:

—rozwigza¢ odwodnienie minimum lokalnego w jezdni rzedna okoto
Rz=187,70m n.p.m. w km okoto 0+400 — 0+450 poprzez wykonanie
wpustow i odcinka kanatu kanalizacji deszczowej w kierunku istniejgcego
cieku na dziatce nr 65 obreb Prokowo wraz z wykonaniem odpowiedniego
wylotu;

—rozwigza¢ odwodnienie minimum lokalnego w jezdni rzedna okoto
Rz=172,24 n.p.m. w km okoto 1+100 — 1+160 poprzez wykonanie wpustow
i odcinka kanatu kanalizacji deszczowej w kierunku istniejgcego cieku na
dziatce nr 48 obreb Prokowo wraz z wykonaniem odpowiedniego wylotu;
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Proponowane rozwigzanie pokazano na planach sytuacyjnych rys.2.1 i
rys.2.3.

Odcinek nr 2:

—w catym zakresie odcinka 2 zaplanowano wykonanie rowu przydroznego
odpowiednio zabezpieczonego i ;

Chodnik ma by¢ ograniczona od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm, natomiast od strony przeciwnej opornikiem betonowym 12x25cm na
tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej, ograniczona
od strony drogi powiatowej kraweznikiem najazdowym 15x22cm, zas$ z
pozostatych stron opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem.
Chodnik usytuowany poza bezposrednim sgsiedztwem jedni nalezy obramowac
opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem. Wstepnie
proponowang konstrukcje nawierzchni pokazano w zatgczniku graficznym
—rys. nr4.

Charakterystyczne parametry techniczne po przebudowie:
. Droga powiatowa nr 1924G
—  klasa techniczna — droga klasy Z,
—  dhugosc¢ rozbudowy wg planu — okoto 1923m;
- przekroj jezdni — droga jednojezdniowa dwupasowa,
- przekroj drogowo — uliczny z chodnikiem jednostronnym;
- pochylenie poprzeczne jezdni — jak w stanie istniejgcym,;
—  nawierzchnia — beton asfaltowy jak w stanie istniejgcym;
—  nawierzchnia chodnika — beton asfaltowy;

—  nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa;

1. Chodnik z dopuszczonym ruchem pieszych

—  Szeroko$¢ 2,0m wzdtuz catego projektowanego odcinka istniejgce;j
drogi powiatowej;

—  nawierzchnia - beton asfaltowy ograniczony kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem lub/i opornikiem
betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem;

—  pochylenie poprzeczne — 2% w kierunku jezdni istniejgcej;

M. Zjazdy zwykle
- szerokos$é — od 3,5m do 6m;

—  potaczenie z krawedzig jezdni skosy 1:1 na dtugosci 1,5m lub tuki o
promieniu od R=3 do R-6m;
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- nawierzchnia — kostka betonowa;

- nawierzchnia ograniczona od strony drogi powiatowej kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22xcm na fawie betonowej z oporem,
za$ z pozostatych stron opornikiem betonowym 12x25cm na tawie
betonowej z oporem;

- pochylenie podiuzne zjazdéw — do 2% do 5% w kierunku jezdni
istniejgce;j;

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia
zobowigzany bedzie do:

a) Wykonania dokumentacji technicznej w oparciu o:

— rysunki koncepcyjne stanowigce zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowe wraz z nowym pomiarem wszystkich
elementow drogi — przekroje poprzeczne w catym zakresie istniejgcej drogi
min. co 50m (pozyskanie map i wykonanie pomiaru w zakresie wykonawcy),

— wizje lokalng wykonang przez projektanta wykonawcy i wykonawce robot,

— wykonane przez wykonawce badania podfoza gruntowego w zakresie
niezbednym do wykonania projektu technicznego zaakceptowane przez
zamawiajgcego,

— wykonane przez wykonawce wszelkie inne niezbedne badania i pomiary,

— opracowany przez projektanta wykonawcy, uzgodniony i zatwierdzony przez
zamawiajgcego wariant wykonania,

— wszystkie niezbedne warunki techniczne, uzgodnienia i decyzje na etapie
projektowania wymagane obowigzujgcymi przepisami,

— opracowania planow, rysunkow, lub innych dokumentoéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA BYC PRZEDSTAWIANA DO
AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO NA KAZDYM ETAPIE JEJ
SPORZADZANIA NA PROSBE ZAMAWIAJACEGO.

a) Od wykonawcy wymaga sie, aby roboty budowlane byly wykonywane w
sposO6b powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego i pieszego (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy),
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b) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnoSci w zakresie: organizacji robdét
budowlanych, zabezpieczenia interesow o0séb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczehstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem o0s6b trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa,

c) Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole prac projektowych oraz
wykonywanych robét budowlanych, (w kazdym czasie trwania umowy
zamawiajgcy moze bez przyczyny zwotywacé narady, spotkania dotyczgce
biezgcego zaawansowania prac, jak i spraw formalnych dotyczacych
realizacji inwestyciji),

d) Po etapie projektowym wykonawca przedstawi zamawiajgcemu
szczegotowy harmonogram wykonania robot,

e) Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete
Wykonawcy,

f) Prowadzeniu pomiaréw kontrolnych i badan labolatoryjnych zgodnie z
wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

g) Prowadzeniu dziennika przebiegu robo6t i zapewnienia udziatu w realizacji
kierownika budowy, kierownikéw robot oraz projektanta sprawujgcego
nadzér autorski,

h) Sporzadzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach
zasadniczych i uzyskaniu jej przyjecia do powiatowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

i) Przygotowaniu rozliczenia koncowego roboét i sporzgdzeniu min. w 2 egz.
operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, dziennik
budowy i rejestry obmiaréw, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wykaz elementdéw, rozliczeniowych, protokoty robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, protokot przekazania placu budowy, zgtoszenie kierownika
budowy zakonczeniu robot i gotowosci obiektu do odbioru koncowego,
badania materiatbw, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan
labolatoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci
wbudowania materiatéw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i
sieci uzbrojenia terenu, rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np.
przetozenie uzbrojenia) oraz protokoty odbioru i przekazanie tych robdt
wiascicielom urzadzen, protokotu koncowego robot, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie =z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami,

j) Zamawiajacy ustala ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz ustala
nastepujgce elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze: | etap —
dokumentacja projektowa (przekazana dokumentacja projektowa po jej
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akceptacji przez zamawiajgcego); Il etap — uzyskanie decyzji ZRID i
przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego; lll etap — wykonanie
robot, zastabilizowanie nowych granic pasa drogowego; uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub przyjecie zgtoszenia zakonczenia
robot,

Realizacja wszystkich ww. celéow powinna zostaé wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa
Budowlanego. Prace powinny zostaé wykonane przez Wykonawce
posiadajacego odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju
prac objetych zakresem opracowania oraz posiadajagcego stosowne

doswiadczenie zawodowe i potencjal wykonawczy - zespdét zaréwno
projektowy jak i kadre inzynierska do prowadzenia robét, legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i

doswiadczeniem zawodowy.

2.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego ma doprowadzi¢ nie tylko do
wzrostu atrakcyjnosci miejsc potozonych wzdtuz budowanego chodnika i zjazdéw,
ale przede wszystkim przyczyni sie rowniez do znacznej poprawy bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu drogowego (szczegolnie pieszych i rowerzystow), a przez
uporzgdkowanie odwodnienia poprawi sie stan srodowiska naturalnego i komfort
uzytkownikow drogi. Ponadto wzdtuz catej drogi zostang wykonane zjazdy na
posesje i pola (w granicach nowego pasa drogowego), co réwniez w znacznym
stopniu przyczyni sie do poprawy bezpieczniejszego ruchu samochodowego i
pieszego na odcinku catej rozbudowy.

Zakres robét i szacunkowa wycena:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

— zatozeniami przyjetymi w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
co do przyjetego przekroju drogi, jej klasy, i wstepnego zakresu prac
przyjetych w rysunkach koncepcyjnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,
— 0go6lnymi zapisami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczyé z sytuacja, ze szczegotowe okreslenie
rodzajow robét i ich wielkos¢ bedzie mozliwe i wynikaé¢ bedzie bezposrednio
z zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej stanowiacej
podstawe realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegétowe rozwigzania
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2.5.

wplywajace na zwiekszenie robo6t stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

Zataczniki rysunkowe Rys. od 1 do 4 sg materialem pomocniczymi i
pogladowym, niepodajagcym szczegoétowego zakresu i rodzaju robét — to
Wykonawca ma okreslié iloS¢ i zakres prac na podstawie projektow
szczegotowych.

Plany koncepcyjne, rysunki przekrojow konstrukcyjnych sg podstawg i
okreslajg wstepne zalozenia co do geometrii, przebiegu chodnika z
dopuszczonym ruchem rowerowym i wszystkich innych elementéw, ktére w
sposoOb szczegobétowy przedstawi Wykonawca w projekcie technicznym dla
catosci zadania inwestycyjnego.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik z dopuszczeniem ruchu
rowerowego o0 nawierzchni z kostki betonowej o fgcznej dtugosci okoto 1923m.
Ponadto zostanie wykonanie oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu. Dodatkowo zostang wybudowane zjazdy na posesje przylegte do
planowanej inwestycji oraz ustawione zostang bariery w miejscach wymaganych,
odcinki kanalizacji deszczowej wraz z ich wylotami oraz przepusty betonowe wraz
z obrukowaniem ich wlotow, wylotow i scian czotowych. Dodatkowo w przypadku
koniecznos$ci stwierdzenia potrzeby wymiany, bgdz wykonania nowych przepustow
pod korong drogi lub pod zjazdami wykonawca musi liczy¢ sie z ich
zaprojektowaniem i wybudowaniem. Dodatkowo wykonawca przystepujgc do
zadania musi wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wystepowania innych elementéw nie
wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym (np.
konieczno$¢ wykonania barier, umocnien skarp, wymian gruntéw, wykonania
elementow kanalizacji deszczowej w miejscach innych niz wskazane na planach
sytuacyjnych, przebuddw sieci kolidujgcych z projektowang infrastrukturg, wycinke
kolidujgcych drzew itp.)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu ww. prac tylko w przypadkach
uzasadnionych terenowo bgdz wiasnosciowo po jego akceptacii.
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2.6. Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy w stosunku do przedmiotu zamoéwienia ma nastepujace wymagania
dotyczace:

2.6.1.Przygotowanie terenu budowy — teren objety zamierzeniem inwestycyjnym nalezy

zabezpieczyC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.6.2.Architektury — w zamierzeniu inwestycyjnym mogg wystgpi¢ jedynie elementy
matej architektury typu meble uliczne (wiaty przystankowe, tawki, kosze na $mieci)

— ich montaz mozliwy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

2.6.3.Konstrukcji — nalezy wykona¢ konstrukcje chodnika oraz pozostate elementy
konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym proponowanych konstrukcji. W
przypadku, gdy okaze sie, ze grunt podtoza nie spetnia wymogu nosnosci podtoza
projektant wykonawcy musi przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie
wzmocnienie na danym odcinku doprowadzajgc grunt nienosny do G1 (po
zaakceptowaniu rozwigzania przez Zamawiajgcego). Dla drogi w przypadku
konieczno$ci wykonania poszerzen nalezy przyja¢ kategorie ruchu KR3.

2.6.4.Instalacji — w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi instalacjami infrastruktury
technicznej wykonawca na wiasny koszt wykona usuniecia kolizji zgodnie z
warunkami wtasciciela sieci. Istniejgce wilazy kanatowe, zasuwy oraz inne
urzgdzenia rewizyjne znajdujgce sie w pasie wykonywanych robét nalezy
wyregulowa¢ wraz z dopasowaniem do wykonywanych nawierzchni. Elementy
tego typu nalezy wyregulowaé¢ w taki sposob, aby wody opadowe bezwzglednia
nie dostawaty sie wgtgb sieci.

2.6.5.Wykonczenia — wykonany chodnik ograniczony jest kraweznikami i obrzezami
betonowymi. Skarpy wykopow i nasypow w catej szerokosci pasa drogowego
nalezy uporzadkowac, wyskarpowac¢, obhumusowac i obsia¢ mieszankami traw a
tam gdzie jest to konieczne umocnic¢. Ewentualne wloty i wyloty przepustow nalezy
wybrukowac zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego. Elementy mebli ulicznych,
barierki, bariery, oznakowanie pionowe i poziome muszg by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami w sposob wiasciwy dla
celu, ktéremu majg stuzyc.

2.6.6.Zagospodarowania terenu — zamawiajgcy w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia
przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu tylko w zakresie objetym dokumentacjg
projektowg — co uwidocznione bedzie w projekcie zagospodarowania terenu dla
rozpatrywanej inwestycji
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy obowigzany jest do stosowania regut wynikajgcych z ustawy z dnia
11.09.2019 r — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 1720).

3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce budowlanego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy na czesci dziatek objetych inwestycjg nie posiada prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, w zwigzku z tym inwestycja moze by¢
zrealizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych Dz.U. z 2023 r. poz.
162, 1890, 2029, gdyz w Swietle ww. przepiséw nie ma takiego wymogu.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.
zmianami);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162, 1890, 2029
z pdzn. zmianami);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645
z pdzn. zmianami);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych droég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zi. zm.).

— Prawo o ruchu drogowym

— Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie.

— Innych ustaw i rozporzgdzen, przepisow techniczno — budowlanych, polskich
norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
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3.4.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

3.4.1. Dokumenty bedace w posiadaniu zamawiajgcego

— Rysunki koncepcji zawarte w niniejszym opracowaniu dla zadania: ,,Rozbudowa

drogi powiatowej nr 1907G” (plany sytuacyjne, przekroje normalne, przekroje
konstrukcyjne),

3.4.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiajgcego

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego zaméwienia a po podpisaniu
umowy Projektant zorganizuje narade techniczng z udziatem Zamawiajgcego, na
ktérej zostang ustalone szczegétowe warunki i dane do projektowania oraz zasady
wspotpracy Zamawiajgcy — Wykonawca. Przed przystgpieniem do przygotowania
oferty nalezy zapoznac sie z terenem objetym zamowieniem i wykonac szczegotowg
inwentaryzacje.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbedne jest:

— wykonanie dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia

projektowe,

— wykonanie analizy stanu istniejgcej infrastruktury,

— opracowanie projektu wg zatgczonej koncepcji (ewentualnie wykonanie wariantu

projektu),

— uzgodnienie i zatwierdzenie przez zamawiajgcego wariantu wykonania projektu,
— opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych,

— opracowanie przedmiarow robot (w uktadzie specyfikacyjnym) i specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét (dla wszystkich elementéw wchodzgcych
w sktad zadania inwestycyjnego),

— opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6znh. zm.),

— dokonanie niezbednych uzgodnien, sprawdzen i decyzji,

— uzyskanie akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych (ostateczne uzgodnienie

z Zarzadcg Drogi — Zarzgdem Drog Powiatowych,

— uzyskanie pozwolenia na budowe, decyzji ZRID lub zgtoszenia robdét budowlanych

w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,

— uzyskanie uzgodnienia i zatwierdzen czasowej i statej organizacji ruchu,

"Modernizacja czesci drogi powiatowej nr 1907G na odcinku Prokowo — Sianowo"

- PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY -
15



opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6znh. zm.),

zgtoszenie w imieniu zamawiajgcego rozpoczecia prowadzenia roboét w pasie
drogowym drogi powiatowej,

Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych:

podmioty wykonujgce roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonywania,

wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na czas
prowadzenia robét oraz bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzonych robét oraz usunie je na wiasny koszt,

przed przystgpieniem do robdét, wykonawca musi uzyska¢ od zamawiajgcego
zatwierdzenie wszystkich materiatow planowanych do wbudowania,

wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z prawem, z
warunkami umowy oraz bedzie odpowiadac za jakos¢ zastosowanych materiatéw,

wykonawca bedzie wykonywat roboty pod nadzorem inspektora nadzoru
inwestorskiego,

wykonawca bedzie zobowigzany segregowac¢ materiaty z ewentualnych rozbiorek i
je utylizowac¢ zgodnie z przepisami odrebnymi,

wykonawca zutylizuje materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania na witasny koszt,

materiaty rozbiérkowe nadajgce sie do ponownego wbudowania wykonawca
przekaze zamawiajgcemu we wskazane miejsce,

wszelkie zmiany projektu w trakcie realizacji zadania mogg by¢ wprowadzone tylko
i wytgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji zamawiajgcego,

Opracowanie:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Plan orientacyjny inwestycji — Rys.1
Zatgcznik nr 2 — Plany sytuacyjne koncepcji — Rys. 2.1 + 2.5 skala 1:500
Zatgcznik nr 4 — Przekroje normalne — Rys. 3 skala 1:100

Zatgcznik nr 3 — Przekroje konstrukcyjne — Rys. 4 skala 1:20
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