Przepust HDPE @ 400

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia:

6617/TTDSILU/P/2024

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi npormami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskin przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robot 7y wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego
Polska podanych na stronie internetowej www.orange. pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztozonego
w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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Granica pasa drogowego DP1907G

Proj. osie

asad| pracy na infrastrukturze Orange

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informuije, ze na obszarze objetym opracowaniem istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych
urzadzen technicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang
stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem
w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange i uzgodnic z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
zamierzen.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.
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Proj. kraweznik betonowy 15x30cm

Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
obnizony (na wysokos¢ 2cm)

— — — — Proj. opornik betonowy 12x25cm obnizony

— — — — lIsrniejaca krawedz nawierzchni DP1907G

Proj. krawedz pobocza z mieszanki niezwigzar
z kruszywem Cg 5 0 uziarnieniu 0/31,5

Proj. bariera szczeblinkowa

| Proj. wiata przystankowa 1,5x4,0m

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej DN315
wraz ze studnig osadnikowa, przykanalikiem
i wpustem deszczowym DN500

203.05

Proj. skarpy

/// Istniejgca nawierzchnia DP1907G
7.

Proj. nawierzchnia chodnika
z betonu asfaltowego

Proj. nawierzchnia chodnika/peronu
z kostki betonowe;j

Proj. nawierzchnia zjazdow
z kostki betonowej kolorowej

Proj. nawierzchnia zatoku autobusowe;j
z kostki betonowej typu TT koloru grafitowego

BIURO PROJEKTOWE

ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304

anl t S.C. tel. 513-035-763; 662-262-954;
Projektowanie drog tel/fax: 58 684-94-44

e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Obiekt:

"Modernizacja czesci drogi powiatowej 1907G
na odcinku Prokowo - Sianowo"

Adres inwestycji:
Zgodnie z wykazem na stronie tytutowej

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W KARTUZACH
UL. GDANSKA 26 ZDP KARTUZY
83-300 KARTUZY

Nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY - ARK.5
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