USYTUOWANIE CHODNIKA PRZY KRAWEDZI Z DROGA POWIATOWA NR 1907G - ODCINEK 1

Pobocze z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Csg 0 Uziarnieniu 0/31,5
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
DROGI POWIATOWEJ NR 1907G

Humusowanie z obsianiem
| mieszankami traw gr. 10cm

| Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie bet. z oporem |

| Kraweznik betonowy 15x30 na tawie bet. z oporem. |

USYTUOWANIE CHODNIKA PRZY PROJEKTOWANYM ROWIE - ODCINEK 2 (LESNY)

Istniejaca nawierzchnia
DP 1907G

Pobocze z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Csgy 0 uziarnieniu 0/31,5

Humusowanie z obsianiem
mieszankami traw

gr. 10cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCY.JNE

1. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem.
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,050m?)

2. Kraweznik najazdowy 15x22cm na fawie z oporem.
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USYTUOWANIE ZJAZDU PRZY KAWEDZI

DROGI POWIATOWE

| Opornik betonowy 12x25cm na tawie bet. z oporem |
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Humusowanie z obsianiem
mieszankami traw

gr. 10cm

Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

tawa betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,050m?)

3. Opornik betonowy 12x25 na tawie z oporem.
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OPORNIK BETONOWY 12X25CM NA tAWIE Z OPOREM
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Opornik betonowy 12x25¢m

[

tawa betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,038m?)
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(4) - PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POBOCZA

(1) - PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC5S gr. 3cm
W-wa $wigzaca: beton asfaltowy AC11W gr. 3cm
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csysy gr. 15cm
0 uziarnieniu 0/31,5

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4,0MPa gr. 15cm
wg PN-EN 14227-10
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@ - PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI ZJAZDOW

| CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

W-wa $cieralna: kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ciy59 gr. 15cm
o uziarnieniu 0/31,5
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4,0MPa gr. 15cm
wg PN-EN 14227-10
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' ! Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em Nazwa rysunku:

' * | PRZEKROJE NORMALNE

' | Podbudowa: beton C16/20 gr. 22em Projekt: _

! / ' BRANZA DROGOWA

| | W-wa pomocnicza: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg . ) - . |upr. nr POM/0055/POD/07

| | PNEN 14227-10 ar. 30cm Projektant: mgr inz. Krzysztof Wiecki specjalnosé drogowa (/\/K

| ¢ [ Dogeszczone podioze gruntowe Sprawdzajacy: | mgrinz. Adam Sawicki |'P" " POMO1IPOODIOS -,

| | specjalno$¢ drogowa

Data: Skala: Nrrys.: Faza:
03.2024 . 1:20 4 PFU



AutoCAD SHX Text
2%%%-5%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%


