Przekroj konstrukcyjny
skala 1:50

| A | Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej |

droga pieszo-rowerowa

7cm—— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
pObOCZg jeZana ﬂpbOCZ e 15cm—+— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
1 1 z kruszywa Cqy 5 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.
L 50 , 300 L 50 , 1 . . SonflzoWane
A A A A 15cm-— Warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cyp, frakcji 0/31,5mm K=8m/dobe stab. mech.
25cm-— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem Co,uo,s

62cm | SUMA

| B | Konstrukcja pobocza

I
4{ 10cm-— Nawierzchnia z gruntu rodzimego stabilizowanego mech.
I

10cm SUMA
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| C|Konstrukcja obrzeza
30cm-— Obrzeze betonowe 8x30
4cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm—— tawa z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m°/mb)

44cm | SUMA
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Nazwa zamierzenia "Budowa drogi dla pieszych i roweréw
budowlanego w miejscowosci Szymbark (etap II)"
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