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Nr pisma: TD23-08-0407162-03
Sprawa: Uzgodnienie budowy $ciezki pieszo - rowerowe; 38-242 Skotyszyn
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Nr sprawy: 1047746075
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Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Krzysztof. Skraba@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

Odpowiadajgc na Paristwa wniosek w sprawie jak wyzej uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebieqi:

e linii napowietrznej SN-15kV, GPZ Strézéwka - Grybow,
¢ linii kablowej nN-0,4kV, zasilanej ze stacji SN/nN Szymbark 11 - KRS81201,

wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na dostarczonej mapie, do ktorych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Kabel elektroenergetyczny bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionego kabla w miejscu kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Informujemy, Ze w przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacego kabla
elektroenergetycznego — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisowi norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia teqo kabla energetycznego poprzez
wykonanie wstawek kablowych. W tym celu nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

_ Prace wykonywane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone przez wykonawce
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. W my$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowania wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod linig SN w_odlegtosci mniejszej niz 5 m od rzutu poziomego jej skrajnych
przewodow.

Jednoczes$nie informujemy, iz w przypadku prac przy urzadzeniach energetycznych nalezy przestrzegac
zapiséw okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 wrzesnia 2019 r.).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy

lub wiasciciel obiektu. %

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 -VERTE-
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
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Wykonawca przed przystapieniem do prac_powinien wystgpi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem robét ze stosownym zleceniem o petnienie nadzoru lub wytgczenia linii do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Krakéw w Nowym Saczu, ul. Barbackiego 7.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane sa optaty zgodnie z obowiazujacym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.
Ewentualne kolizje / zblizenie projektowanej inwestycji z niniejszymi urzgdzeniami nalez
z wiascicielem niniejszych urzgdzen oraz wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

uzgodnic¢

tgczymy wyrazy szacunku
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Zataczniki:

Mapa,

Wytyczne zabezpieczenia kabli.
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1. Adresat,
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zatgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD23-08-0407162-03)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego

2. Nalezy stosowac¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wytaczenia ocdpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej
TD S.A.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych witasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Krakéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robé6t zanikowych.

6. Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw prgdotwérczych) pokrywa Whnioskodawca.

7. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

8. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokoéci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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# 1. linia napowietrzna'SN-15kV, GPZ Strézéwka - Grybéw, ~
Ve typu AFL-6 3x70-mm?, ~ Y
' 2. linia napowietrzna SN=15kV, GPZ Strézéwka - Grybéw,
o typu AFL-6 3x35 mm?,
3. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN
Szymbark 11 - KRS81201, typu YAKY 4x35 mm?.
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Legenda:

Istniejgce zagospodarowanie terenu:
- granica dziatek

— — - linie z MPZP

———— - siec kanalizacyjna

- sie¢ gazowa
————— - sie¢ elektryczna
- sie¢ wodociggowa
<—s—> - napowietrzna sie¢ energetyczna

o - Napowietrzna sie¢ teletechniczna

Projektowane zagospbdarowanie terenu:

- jezdnia

- pobocze

- krawedz jezdni

- krawedz pobocza
- skarpa
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Judowane

L3
Dominum
Dominik Nigborowicz

Swigcany 406
38-242 Skolyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

U-E

Tytut rysunku
Skrzyzowanie z siecig |V
uzbrojenia terenu
Skala

1:500, 1:10

Nazwa zamierzenia

"Budowa Scieiki pieszo - rowerowej

budowlanego w miejscowosci Szymbark (etap Il)"

Nazwa obiektu bud. $ciezka rowerowa .
Projektant mgr inZ. Dominik Nigborowicz Podpis / é
Numer uprawniert bud. PDK/0375/PWOD/19 ﬂ / ~
Data sporzadzenia sierpien 2023 r.
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