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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych-Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego -Dominik Nigborowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VOM-JT1-NIR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 13:56:50 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.

Pog v.«



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi dla pieszych i rowerow w miejscowosci Szymbark
(etap II)

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt. 1 przez:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19 w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej i nalezacego do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w pod numerem
ewidencyjnym PDK/B0O/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Listopad 2023



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn. ,Budowa drogi dla
pieszych i roweré6w w miejscowosci Szymbark (etap II)” jest wykonanie drogi pieszo -
rowerowej dwukierunkowej jako jeden z etapéw docelowej trasy rowerowej Gorlice - Ropica
Polska - Szymbark - Ropa. Pozostate etapy beda realizowane w ramach odrebnych
opracowan.
Zakres inwestycji obejmuje w szczeg6lnoSci:
— Wyznaczenie uktadu geometrycznego,
— Roboty rozbiérkowe istniejgcego zagospodarowania,
— Wpykonanie rob6t ziemnych,
— WykKkonanie przepustow,
— Wpykonanie warstw konstrukcyjnych pod projektowana droge,
— Wpykonanie nawierzchni i poboczy projektowanej drogi,
— Wpykonanie miejsca utwardzonego,
— Montaz obrzezy betonowych,
— Obsianie ziemig urodzajng powierzchni zielonych

— Montaz balustrad U-11a

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 2099, 2096/4,

2098/2, 2095, 2094/4, 2094/2, 2093, 2092/5, 2092/7, 2243/1, 2244/1, 231/1
w miejscowos$ci Szymbark. Projektowana Sciezka przebiega przy skarpie rzeki Ropa przez
teren zielony. W km 0+103,9 zlokalizowany jest przepust @100cm i dtugosci 4m, ktdéry
podlega rozbidrce, a w jego miejsce zostanie wykonany nowy przepust. Na dziatce ewid.
2243 /1 zlokalizowany jest dojazd pozarowy do rzeki Ropa w celu poboru wody przez stuzby
ratownicze. W celu umozliwienia dojazdu w tym miejscu, zaprojektowano przejazd
o nawierzchni jak droga pieszo-rowerowa. Na dzialce ewidencyjnej nr 331/1 zlokalizowany
jest ciek naturalny w miejscu ktérego zaprojektowano przepust w celu mozliwosci

przekroczenia go drogg pieszo-rowerowa.



2.2. Dokumentacja fotograficzna

S

Fot. 1. Teren istniejgcy

2.3. Dane o istniejacym uzbrojeniu
W terenie objetym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja bezposrednio zadne sieci

uzbrojenia terenu. Najblizej zlokalizowany jest stup teletechniczny (1,0m od krawedzi
pobocza drogi) w zwigzku z czym nie ma koniecznosci uzyskiwania uzgodnien od gestoréw
sieci.
2.4. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
W zwigzku z planowang inwestycja przewiduje sie do rozbidérki istniejacy przepust

kotowy @#100cm i dtugosci 4m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Droga pieszo - rowerowa
Droge pieszo-rowerowg dwukierunkowg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

planuje sie wykona¢ w ciggu lewego brzegu rzeki Ropa w km 0+000,0 - 0+351,26.
Projektowana droga pieszo-rowerowa stanowi jeden z etapéw docelowej trasy rowerowej
relacji Gorlice - Ropica Polska - Szymbark - Ropa. Projektowany cigg pieszo-rowerowy
posia¢ bedzie jezdnie o szerokosci 3,0m oraz obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej
i szerokosci 0,50cm kazde.

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni o warto$ci 2% skierowane w kierunku
rzeki Ropa oraz pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6% ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym. Krawedz jezdni drogi ograniczono obrzezem betonowym.

Na dziatce ewid. 2243/1 zlokalizowany jest dojazd pozarowy do rzeki Ropa w celu
poboru wody przez stuzby ratownicze. W celu umozliwienia dojazdu w tym miejscu,

zaprojektowano przejazd o nawierzchni jak droga pieszo-rowerowa.



3.2. Elementy odwodnienia

3.2.1. Przepust na rowie pod $ciezka na dzialce ewid. nr 2095

W obrebie dziatki ewid. nr 2095 projektowany jest przepust rurowy ¢100cm na
istniejacym rowie w km 0+007,8 w miejscu istniejacego przepustu przewidzianego do

rozbiorki..

Lokalizacja istniejacego przepustu wg wspédirzednych geodezyjnych w uktadzie PL-
ETRF2000:

= wlot X:5497496.09 Y: 7502940.52

= wylot X:5497492.32 Y: 7502941.52

Podstawowe parametry istniejacego przepustu:

$rednica - 1,0m,

dtugos¢ catkowita - 4,0m,
rzedna wlotu - 323,77m n.p.m.
rzedna wylotu - 323,31 m n.p.m.

Lokalizacja projektowanego przepustu wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-

ETRF2000:
= wlot X:5497499.78 Y:7502939.00
= wylot X:5497492.71 Y:7502941.26

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

Srednica - 1,0m,

dtugos¢ catkowita - 7,5m,

rzedna wlotu - 323,46m n.p.m.

rzedna wylotu - 323,31m n.p.m.

wysoko$¢ wody miarodajnej - 0,20m okre$lona dla przeptywu miarodajnego o
prawdopodobienistwie przewyzszenia p=2,0% Q2% = 0,204 m3/s.

rzedna wysoko$ci wody miarodajnej na wlocie do przepustu - 323,66m n.p.m.

3.2.2. Przepust pod $ciezka na potoku Leg w km 0+014,0

W obrebie dziatek ewid. nr 231/1 oraz 1088/1 projektowany jest przepust skrzynkowy
200x150cm na potoku t.eg (doptywie lewostronnym rzeki Ropa) w km 0+007,8.
Lokalizacja projektowanego przepustu wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-

ETRF2000:
= wlot X:5497404.58 Y: 7504732.97
= wylot X:5497400.17 Y: 7504737.24

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

Swiatto pionowe - 1,5m,

Swiatto poziome - 2,0m,

dtugos¢ catkowita - 6,5m,

spadek podtuzny - 3,0m,

rzedna wlotu - 322,17m n.p.m.

rzedna wylotu - 321,97m n.p.m.

umocnienie koryta cieku na wlocie do przepustu w formie bystrza kamiennego
z duzych gtazéw kamiennych klinowanych kamieniem mniejszej frakcji na dtugosci
4,0m

umocnienie koryta cieku na wylocie z przepustu w formie bystrza kamiennego
z duzych gtazéw kamiennych klinowanych kamieniem mniejszej frakcji na dtugosci
5,0m

wysoko$¢ wody miarodajnej - 0,98m okreSlona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienistwie przewyzszenia p=2,0% Q2% = 11,769 m3/s.



= rzedna wysokosci wody miarodajnej na wlocie do przepustu - 323,14m n.p.m.

3.3. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystéw
W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano balustrade U-11a po stronie lewe;j,

aby zabezpieczy¢ uzytkownikéw przed upadkiem ze skarpy. Ze wzgledu na ruch

rowerzystow zastosowano balustrade o wysokosci 120cm.

3.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie projektuje sie urzadzen

budowlanych zwigzanych z projektowanym zamierzeniem.

3.5. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Projektowane zamierzenie budowlane nie wigze sie z powstawaniem Sciekow.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jedni i poboczy drogi pieszo-rowerowej
odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych

i poprzecznych. Inwestycja nie zmieni stosunkéw wodnych w obrebie inwestycji.

3.6. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest przez polaczenie z istniejgca droga

wewnetrzng i dalej w kierunku drogi krajowej nr 28.

3.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

3.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Projektowane zagospodarowanie w zakresie drogi pieszo - rowerowej prowadzone jest
w $cistym powigzaniu z terenem istniejgcym.
W obrebie dzialek inwestycyjnych zinwentaryzowano istniejaca zielen w postaci
istniejacych drzew ikrzewéw. Ewentualna konieczna wycinka poprzedzona zostanie

wykonaniem inwentaryzacji zieleni oraz uzyskaniem zgody na wycinke drzew.

4. ZESTWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Rodzaj Powierzchnia [m?]

1. Droga pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego 1082,3

2. Pobocza gruntowe 360,8

3. Rowy, skarpy i zielerice 101,6
LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1544,7

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gminy Gorlice zatwierdzonym uchwala nr XXXII/257/2001 Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 grudnia 2001r.
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Inwestycja zlokalizowana jest gléwnie na terenach o symbolu 1.5.RP/k i 1.4.RP/k -
Tereny rolne o szczegélnych wartosciach krajobrazowych, obejmujace grunty rolne
przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze. Dopuszczona jest realizacja
urzadzen sportu i rekreacji bez obiektéw kubaturowych. Odcinkowo zlokalizowana jest w
terenach 3.2.KGD - Droga dojazdowa klasy D do realizacji oraz w terenach 3.2. KGL - Droga
lokalna klasy L.

Teren, w ktérym planuje sie inwestycje potoZzony jest poza obszarami ochrony specjalnej
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Inwestycja odcinkowo zlokalizowana jest na terenach Natura 2000, w zwigzku dokonano

zgloszenia z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

5.2. Ochrona konserwatorska
W Dbezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja dobra kultury,

tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z ustawg z dnia
15 lutego 1962r. o ochronie débr kultury (Dz. U. 1999r. nr 98, poz. 1150, z p6Zn. zm.).
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) Wéjt Gminy Gorlice prowadzi gminna
ewidencje zabytkow, ktorej obiekty nie koliduje z planowang inwestycja
Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gérnicze.

5.4. Opis zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, warunkéw Zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowego terenu. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw
na $rodowisko w jego bezposrednim sagsiedztwie, nie spowoduje w znaczacym stopniu
wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci odpadéw i ich rodzaju oraz ilosci
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.

Zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2022r.poz. 1029, z p6Zn.
zm.), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywacé na srodowisko.

5.5. Uzbrojenie terenu
W obrebie planowanej inwestycji zinwentaryzowano sie¢ teletechniczng, ktéra nie

koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowane zagospodarowanie terenu stanowig obiekty nie wymagajace zapewnienia

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr

124 poz. 1030).

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opisem, projektami technicznymi,
aktualnymi normami, obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz
w szczegblnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw bezpieczenistwa i higieny

pracy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepiséw prawa
Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333 z pézn. zm.) -
spelniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396) -
art. 75.

— rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) - inwestycja nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko
zgodnie z §2 i §3.

8.2. Zasieg obszaru oddzialywania
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu obszaréw

w otoczeniu projektowanej drogi, a takze nie narusza warunkéw uzytkowania istniejgcych

obiektéw na dziatkach sgsiednich z inwestycja.

Biorac pod uwage powyzsze wyznaczono obszar oddziatywania obiektu, w ktérym ujeto

dziatki terenu objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

Zespo6t projektowy:
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rys. 1. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 2.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

STRONA TYTUEROWA

BUDOWLANY
Nazwa
zamierzenia Budowa drogi dla pieszych i rowerdw w miejscowosci
budowlanego: Szymbark (etap II)
Kategoria .
obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

Wojewaodztwo: matopolskie,
Powiat: gorlicki, Gmina Gorlice

budowlanego: Miejscowos¢: Szymbark
120504_2.0009.2099, 120504_2.0009.2096 /4,
120504_2.0009.2098/2,120504_2.0009.2095,
Identyfikatory 120504_2.0009.2094/4,120504_2.0009.2094 /2
dziatek: 120504_2.0009.2093, 120504_2.0009.2092/5
120504_2.0009.2092/7,120504_2.0009.2243 /1
120504_2.0009.2244/1,120504_2.0009.231/1
Gmina Gorlice
Inwestor: ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice
Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz
branzy uprawnienia do projektowania i kierowania
drosowei: robotami w specjalno$ci inzynieryjnej-drogowe;j,
sOWEr: nr upr. PDK/0375/PWOD/19 Listopad 2023
Projektant mgr inz. Pawel Swiniarski
sprawdzajacy uprawnienia do projektowania i kierowania
branzy robotami w specjalnos$ci inzynieryjnej-drogowej,
drogowej: nr upr. MAP/0038/PWBD/19

Listopad 2023
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego -Pawel Swiniarski

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy)nym:

MAP-DVS-957-UWV *

Pan Pawel Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

adres zamieszkania tuina 844, 38-322 tuina

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Prrewedniczacy Rady Malopolskiej Okrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa,

Zgodnie 2 at, 787 K0
§ 1. Do tachowania elektrorscene] Tormy Caynnosc prawney wystareza tloterie odwisdcrenis woli w postaci elektroricene; 1 opatrzenie go

kwalifikowarmym podpisem elektronicanym
§ 2 Odwaadczerve woli dlodone w formve elektroniczne) jest riwnowaine & oswisdezeniem woli tloiorym w formie pisemnej,

* Weryfikscje poprawnodci danych w niniejseym tadwisdcoeniu mokna sprawdeid ts pomoty numery weryfikacyjnego tadwisdczenia na
stronie Polskiej by Indyrierdw Budownictwa www.piib.org.pl b koetaktujge sie @ bivrem wiatcwe] Okregowe] by Intynierdw
Budoanictng.



Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw w miejscowosci Szymbark
(etap II)

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt.1 i 1a przez:

mgr inzZ. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWO0OD/19 w specjalnosci inZynieryjnej -
drogowej i nalezacego do Podkarpackiej Okregowej Izby InZynier6w pod numerem
ewidencyjnym PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawet Swiniarski

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowe;j i nalezagcego do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w pod numerem ewidencyjnym
MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Listopad 2023



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtownym celem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi dla
pieszych i roweréw w miejscowosci Szymbark (etap II) jest wykonanie drogi pieszo -
rowerowej dwukierunkowe;j.

Zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlane zakres robo6t zakwalifikowano do
kategorii:

— XXV -drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Po wykonaniu zamierzenia budowlanego, istniejacy teren zmieni sie pod wzgledem
swojego uzytkowania. Dotychczasowe uzytkowanie to tereny rolnicze, natomiast po
wykonaniu obiektu budowlanego nalezy zakalikowac ten teren jako tereny rekreacji i sportu.

Z przedmiotowej inwestycji korzysta¢ bedg wylacznie rowerzysci i piesi.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest drogowa budowla liniowa. Przebiegac
bedzie po terenach zielonych wzdtuz brzegu rzeki Ropa. Budowa drogi pieszo-rowerowej
stanowi jeden z etapéw docelowej trasy rowerowej relacji Gorlice-Ropica Polska - Szymbark
- Ropa. Usytuowanie projektowanego odcinka przedstawiono na mapie projektu
zagospodarowania terenu w cze$ci rysunkowej. Pochylenie projektowanego odcinka
dostosowano do warunkéw terenowych. Zasadniczo niweleta projektowanego ciggu pieszo-

rowerowego prowadzona bedzie nieznacznie ponad istniejacy teren.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

— Nawierzchnia drogi beton asfaltowy

— Szeroko$c¢ jezdni 3,00 m,

— Krawedz drogi obrzeze betonowe
— Nawierzchnia poboczy grunt

— Szeroko$¢ poboczy 2x0,50m

— Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%

— Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0%



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ |INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Warunki gruntowe

W oparciu i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow (Dz. U. nr 2012 poz. 463) ustala sie, co nastepuje:

- warunki gruntowe proste,

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu,

- obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie.

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do [ kategorii geotechnicznej.

5.2. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do I kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych. Opracowano dla przedmiotowej inwestycji geotechniczne warunki
posadowienia.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkéw
gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego

zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

5.3. Warunki posadowienia
Glebokos$¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu bardzo lekkiego oraz innych cze$ci drog” pkt. 10 dokonano sprawdzenia wymaganej
odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Hz=1,2m - gteboko$¢ przemarzania na obszarze inwestycji
Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi:
Dla G4 i kategorii obcigzenia ruchem KRO - 0,50Hz = 0,60m

Przyjeto konstrukcje o tacznej grubosci 62cm.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilo$¢, jako$¢ i sposdéb odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast $cieki beda

wywozone przez wykonawce robot.



Warunki odprowadzenia wéd deszczowych z terenu inwestycji podano w cze$ci opisowe;j
projektu zagospodarowania terenu.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowodujg emisji zanieczyszczen gazowych w tym

zapachow pytowych i ptynnych. Na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédtem emis;ji.
6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowane obiekty nie beda Zrédiem powstawania odpadéw podczas uzytkowania
tych obiektow, lecz jedynie na etapie wykonywania przedmiotowego przedsiewziecia.

Podczas realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady o charakterze odpadow
budowlanych nalezgce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatéw
i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, pityty,
ceramika)].Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny
by¢ przekazane do najblizszej potozonych miejsc, w ktdrych moga zostaé poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione w miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna
technike lub technologie, oktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska).

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen

Realizacja inwestycji spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego. W zwigzku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej inwestycji zasieg
hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje réwniez
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego (nie projektuje sie robét z tego
typu promieniowaniem).

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W obrebie inwestycji zinwentaryzowano istniejacg zielen w postaci istniejgcych drzew
i krzewow.

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz uzytkowanie nie beda wystepowaty substancje
ropopochodne i zawiesiny ogélne. Wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang
przekroczone.

Bioragc pod uwage fakt, iZ wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang
przekroczone nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe

i podziemne.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Planowana inwestycja nie bedzie posiada¢ elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.



8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy (na podstawie informacji zamieszczonych w cze$ci opisowej projektu

zagospodarowania terenu, nie stawia sie warunkéw ochrony przeciwpozarowej).

9. INFORMACJA O ODSTEPSTWIE OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

Zespot projektowy:
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Rys.3. Profil podtuzny skali 1:100/1000
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Rys.4. Przekroj podtuzny istn. przepustu na dz. ewid. 2095 w skali 1:50
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Rys.5. Przekrodj podtuzny proj.. przepustu na dz. ewid. 2095 w skali 1:50
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Rys.6. Przekroje projektowanego przepustu na potoku ,Leg” w skali 1:50
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Rys.7. Przekrodj konstrukcyjny w skali 1:50
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ZAELACZNIKI
PROJEKTUBUDOWLANEGO

Nazwa

zamierzenia Budowa drogi dla pieszych i rowerdw w miejscowosci
budowlanego: Szymbark (etap II)

Kategoria .

obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

Wojewaodztwo: matopolskie,
Powiat: gorlicki, Gmina Gorlice

budowlanego: Miejscowos¢: Szymbark
120504_2.0009.2099, 120504_2.0009.2096 /4,
120504_2.0009.2098/2,120504_2.0009.2095,
Identyfikatory 120504_2.0009.2094/4,120504_2.0009.2094 /2
dziatek: 120504_2.0009.2093, 120504_2.0009.2092 /5
120504_2.0009.2092/7,120504_2.0009.2243 /1
120504_2.0009.2244/1,120504_2.0009.231/1
Gmina Gorlice
Inwestor: ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice
Spis 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony | str.7
zawartoSci: zdrowia
2. Wypis i Wyrys Z miejscowego planu [str. 14
zagospodarowania terenu Gminy Biecz
3. Decyzja wodnoprawna str. 5
4. Zaswiadczenie RDOS str.5
5. Uzgodnienie PSG sp. z o0.0. str.3
6. Uzgodnienie Urzad Gminy Gorlice str.2
7. Uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A. str.7




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa ) ] ] ) o o
: : Budowa drogi dla pieszych i roweréw w miejscowosci
Zamilerzenla S b k A .
budowlanego: zymbark (etap II)
Kategoria .
obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewodztwo: matopolskie,
Powiat: gorlicki, Gmina Gorlice
Miejscowos¢: Szymbark

Identyfikatory
dziatek:

120504_2.0009.2099, 120504_2.0009.2096 /4,
120504_2.0009.2098/2,120504_2.0009.2095,
120504_2.0009.2094/4,120504_2.0009.2094 /2
120504_2.0009.2093, 120504_2.0009.2092/5
120504_2.0009.2092/7,120504_2.0009.2243 /1

120504_2.0009.2244/1,120504_2.0009.231/1

Inwestor:

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Projektant:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn
uprawnienia do projektowania i kierowania
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej,

nr upr. PDK/0375/PW0OD/19 Listopad 2023



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:
— Wyznaczenie uktadu geometrycznego,
— Wpykonanie robot ziemnych,
— Rozbidrke i budowe przepustow,
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod projektowang droge,
— Wpykonanie nawierzchni i poboczy projektowanej droge,
— Wpykonanie miejsca utwardzonego,
— Montaz obrzezy betonowych,
— Obsianie ziemig urodzajng powierzchni zielonych

— Montaz balustrad U-11a

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych obiektéw budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drég, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).
2) Wykonanie robét ziemnych oraz podbudow
- zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
- wzmocnienie podtoza pod projektowanymi nasypami,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
3) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego i kruszywa
4) Wykonanie skarp drogowych
5) montaz balustrad U-11a
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowano nastepujace istniejagce elementy
uzbrojenia terenu oraz obiekty budowlane:
- Napowietrzna sie¢ teletechniczna

- Sie¢ gazowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych, nalezy



zaliczy¢ wykonanie nasypu pod teren utwardzony oraz montaz balustrad U-11a w obrebie

brzegu rzeki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, k i , ,
ObOty bugowiane, przy wykonywanu e profilowania terenu pod

Kopd .o h oi h wiekszei
WYKOPOW 0 Stiandch plonowych Wigksze) mata warstwy konstrukcyjne drogi,

niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym

niz 3,0m e wykonania skarp

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,



- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych
w strefie szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng Kkomunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewta$ciwa ogélna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

b) niewtasciwe polecenia przetozonych,

c) braknadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

f) braklub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewta$ciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem zagrozenia,
b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatéw zastepczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:

a) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;



4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi
(szczegOblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych
interwencji ww. stuzb.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



