Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Jasle

RZ.ZUZ.2.4210.378.2023.AW Jasto, dnia 26 pazdziernika 2023r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6,art. 390 ust. 1 ppkt 1b, art. 393 ust. 4,art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i
6, art. 403 w zwiazku z art. 14 ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.
U.z 2023r., poz.1478.),oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.775 ze zm.),po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Gorlice z siedzibg ul. 11 Listopada 2 38-300 Gorlice reprezentowanego przez petnomocnika Pana
Dominika Nigborowicza dnia 31sierpnia 2023r.0 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
wykonania urzadzen wodnych na rozbidrke i budowe nowego przepustu na rowie odwaniajgcym w
obszarze dziatki o nr 2095 obreb ewidencyjny 120504_2.0009 Szymbark, gm. Gorlice, pow. gorlicki,
oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku teg przepustu skrzynkowego w obszarze
dziatek o nr 231/1i 1088/1 obreb ewidencyjny 120504 _2.0009 Szymbark, gm. Gorlice, pow. gorlicki,

orzekam

I.Udzielam Gminie Gorlice z siedzibg ul. 11 listopada 2, 38-200 Gorlice pozwolenia wodnoprawnego:
1)w zakresie wykonania urzadzent wodnych na:

1.1)przebudowe rowu ziemnego polegajacg na rozbidrce przepustu usytuowanego pod sSciezka
pieszo - rowerowg w km 0+007,8 jej biegu w obszarze dziatki o nr 2095 jednostka ewidencyjna
120504 2.0009Szymbark, gm. Gorlice, pow. gorlickio ponizszych parametrach:

a) typ przepustu — z rur zelbetowychkotowy @#1000mm,
b) dtugosé catkowita —4,0m,

c) spadek podtuzny dna—11,5%,

d) rzedna wlotu—-323,77 m n.p.m,,

e) rzedna wylotu—323,31 mn.p.m,,

polegajagcg na demontazu kregéw betonowych oraz warstw technicznych posadowienia
obiektu

f) lokalizacja przepustu wg wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
f1) Wlot X:5497496,09, Y: 7502940,52,
f2) WylotX: 5497492,32, Y: 7502941,52.

1.2) przebudowe rowu ziemnego polegajacego na wykonaniu w miejscu zlikwidowanego
przepustu w ciggu $ciezki pieszo - rowerowej w km 0+007,8 jej biegu w obszarze dziatki o nr
2095 jednostka ewidencyjna 120504_2.0009 Szymbark, gm. Gorlice, pow. gorlicki nowego
przepustu o ponizszych parametrach:

a) typ przepustu —z rur zelbetowych kotowy @1000mm,
b) dtugosé catkowita—7,5m,

c) spadek podtuzny dna —2,0%,

d) rzedna wlotu—323,46m n.p.m.,
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e) rzedna wylotu—-323,31mn.p.m.,

f)  wysoko$¢ wody miarodajnej o prawdopodobieristwie przewyzszenia p=2,0% wynoszgcej
Que = 0,204 m3/s w przepuscie —0,2m,

g) rzedna wody miarodajnej na wlocie — 323,66m n.p.m.,

h) rzedna wody miarodajnej na wylocie —232,,51m n.p.m.,

i) sposdb zabudowy wlotu - Scianka czotowg o wymiarach 280x350x30 cm

j) sposdb zabudowy wylotu - Sciankg czofowg o wymiarach 280x350x30 cm,

k) sposéb zabudowy rowu w obrebie przepustu — brukiem kamienny na zaprawie na dt.
3,0m powyzej przepustu i na dt. 1,0m ponizej przepustu,

I) lokalizacja proj. przepustu wg wspoétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
Wilot X: 5497499,78, Y: 7502939,00,
Wylot  X:5497492,71, Y: 7502941,26,

3) na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace potoku teg w zakresie km 0+014 — 0+020,5
liczonego od jego ujécia do rzeki Ropa w ciggu Sciezki pieszo - rowerowej w obszarze dziatek o nr231/1
i 1088/1 jednostka ewidencyjna 120504_2.0009Szymbark, gm. Gorlice, pow. gorlicki przepustu
skrzynkowego o ponizszych parametrach:

a) Swiatto pionowe —1,5m,
b) swiatto poziome —2,0m,
c) dtugosé catkowita —6,5m,
d) spadek podtuzny —3,0%,
e) rzedna wlotu—322,17m n.p.m. ¢
f) rzedna wylotu —321,97m n.p.m.
g) umocnienie koryta cieku na wlocie do przepustu - w formie bystrza kamiennego z duzych
gtazdw kamiennych klinowanych kamieniem mniejszej frakcji na dtugosci 4,0m
h) umocnienie koryta cieku na wylocie z przepustu - w formie bystrza kamiennego z duzych
gtazéw kamiennych klinowanych kamieniem mniejszej frakcji na dtugodci 5,0m (w
odlegtosci okoto 6,0m do koryta rzeki Ropa),
i)  wysokos$¢ wody miarodajnej o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% wynoszgcego
Quy = 11,769 m3/s w przepuscie — okoto 1,1m.
j) rzedna wysokosci wody miarodajnej na wlocie do przepustu —323,14m n.p.m.
Lokalizacja nowego przepustu wg wspoétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
wlot X:5497404.58 Y:7504732.97
wylot X:5497400.17 Y:7504737.24

Il.Pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujacymi warunkami:

ks

wykonanie robot zgodnie ze sztukg inzynierskg, warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji
pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,
podejmowania takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac
obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegélnie wodne,
wykonywania prac budowlanych w sposéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia srodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

prowadzenia prac i eksploatacji przepustu oraz projektowanych rowéw przydroznych w taki
sposdb, aby nie powodowaty zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich,
uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac budowlanych,

dokonywania okresowych przegladéw przepustdw, koryta potoku oraz rowu w obrebie
projektowanych obiektéw co najmniej raz do roku oraz po kazdym przejsciu wéd nawalnych,
utrzymywania na biezgco droznosci i wiasciwego stanu technicznego przepustéw, koryta
potoku oraz rowu w obrebie przepustow,
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9. usuwania wszelkich zaktécen w przeptywie wdd przez projektowane obiekty,

10. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrebie wykonywanych
prac budowlanych nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych
zanieczyszczen za pomocga dostepnych srodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i
odpowiednich sorbentéw stuzacych do neutralizacji substancji zanieczyszczajgcych, wraz z
podjeciem wszelkich dziatari w celu uniemozliwienia przedostania sie zanieczyszczen do wéd
odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:

a) uruchomienia wiasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad podjgtymi
czynnosciami,

b) niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony s$rodowiska, inspekc;ji
sanitarnej lub strazy pozarnej,

c). sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,

11. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Gorlicach o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét
budowlanych prowadzonych w ramach budowy ww. obiektu,

12. przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w $rodowisku wywotanym funkcjonowaniem
przedmiotowego przedsiewziecia,

IIl.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

IV.Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych z odrebnych
przepisow.

UZASADNIENIE

Gmina Gorlice z siedzibg ul. 11 Listopada 2 38-300 Gorlice reprezentowana przez petnomocnika
Pana Dominika Nighorowicza wnioskiem z dnia 31.08.2023r.skierowanym do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Jaéle wniosta o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urzadzen wodnych na
rozbiorke i budowe nowego przepustu na rowie odwaniajagcym w obszarze dziatki o nr 2095 obreb
ewidencyjny 120504_2.0009 Szymbark, gm. Gorlice, pow. gorlicki oraz na prowadzenie przez wody
powierzchniowe potoku teg przepustu skrzynkowego w obszarze dziatek o nr 231/1 i 1088/1 obreb
ewidencyjny 120504_2.0009 Szymbark, gm. Gorlice, pow. gorlicki.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajagcym
okreslert specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntdw obejmujgce dziatki znajdujace sie w zasiggu
planowanych do wykonania urzadzenia wodnych, wypis i wyrys z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Gorlice z dnia 16 lutego 2022 r. znak: PP.6727.64.2022, potwierdzenie
skutecznego zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz wersje operatu wodnoprawnego zamieszczong na elektronicznym nosniku danych.
Operat wodnoprawny zawiera czes$¢ opisowg oraz czesé graficzna.

Zgodnie z art. 389 pkt 6) ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzenia wodnego. W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4) Prawa wodnego przepisy ustawy dotyczace
wykonania urzgdzen wodnych stosuje sie do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen w niniejszym przypadku na rozbiérke przepustu, Zgodnie z art.
389 pkt 9 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenia przez wody
powierzchniowe ptyngce obiektdw mostowych oraz przepustéw. W mys$l art. 390 ust. 1 ppkt 1b Prawa
Wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych. W niniejszej kwestii nalezy zaznaczy¢, iz zgodnie
z dyspozycjg art. 395 pkt 10) ww. ustawy pozwolenia wodnoprawnego albo zgtoszenia
wodnoprawnego nie wymaga wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz
budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjatkiem prowadzenia drég rowerowych przez
wody powierzchniowe.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie odcinka $ciezki pieszo — rowerowej w
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miejscowoséci Szymbark przebiegajacej w poblizu rzeki Ropa. W ramach przedsiewzigcia w celu
zachowania ciggloéci projektowanej ww. $ciezki istnieje konieczno$¢ budowy nowej i przebudowy
istniejgcej infrastruktury drogowe;j.

W przedmiocie sprawy planowana jest przebudowa przepustu na lokalnym rowie ziemnym
polegajaca na demontazu istniejacego obiektu o przekroju kotowym i srednicy @ 1000mm i dtugosci
4,0m oraz wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu takze o $rednicy @ 1000mm i dtugosci 7,5m.
W celu ochrony obiektu przed zjawiskiem erozji wodnej wlot i wylot z przepustu zostanie zabezpieczony
$cianka czotowg o wymiarach 280x350x30 cm natomiast réw ponizej i powyzej obiektu na dtugosci
1,0m zostanie ustabilizowany brukiem kamienny na zaprawie.

Realizacja przedsiewziecia bedzie wymaga¢ prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce
potoku teg w zakresie km 0+014 — 0+020,5 liczonego od jego ujscia do rzeki Ropa przepustu
skrzynkowego o $wietle pionowym 1,5m i poziomym 2,0m, utozonym ze spadkiem 3,0%. Z uwagi na
duze predkosci przeptywu wody miarodajnej stanowigcej podstawe doboru parametréw ww. obiektu
siegajaca ponad 5,0m/s, odcinek cieku na dtugosci 4,0m powyzej przepustu oraz na dtugosci 5,0m
ponizej przepustu (w odlegtosci okoto 6,0m do koryta rzeki Ropa) zostanie ubezpieczony bystrzem
kamiennym skfadajgcym sie z duzych gtazéw kamiennych klinowanych kamieniem mniejszej frakcji.

Dla planowanych przepustéw Wnioskodawca przedtozyt obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne
stanowigcych podstawe doboru parametréw projektowanych obiektu. Obliczenia hydrauliczne
przepustu wykonane zostaty zgodnie dobra praktyka odzwierciedlong w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie. Zgodnie z § 45 ww.
rozporzadzenia w przepustach pracujacych niepetnym przekrojem strop prostokatnego przewodu lub
zwornik kotowego przepustu powinien by¢ wzniesiony nie mniej niz 0,25 m nad zwierciadtem wody
przy przeptywie miarodajnym, a gteboko$¢ wody w przewodzie nie powinna by¢ wigksza niz 75%
wartosci jego wysokosci.

Dobrane parametry przepustu projektowanego na rowie jak wykazano we wniosku pozwolg
przeprowadzi¢ przyjetg wode miarodajng o prawdopodobierstwie wystapienia raz na pigcdziesiat lat
o natezeniu Quy = 0,204 m3/s przy zatozeniu wypetnienia przewodu na poziomie nie przekraczajacym
50% jego wysokosci. Przepust skrzynkowy o wysokosci 1,5m i szerokosci 2,0m pomiesci w sobie wody
miarodajne p=2% na poziomie nie przekraczajacym 75% jego wysokosci.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w obrebie zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych Ropa od zb. Klimkéwka do Sitniczanki o kodzie RW2000042182779
0 statusie naturalnej czesci woéd charakteryzujacej sie¢ ztym stanem ogdlnym woéd w tym
umiarkowanym stanem ekologicznym i chemicznym ponizej dobrego oraz zagrozong oceng ryzyka
nieosiagniecia celéw. Ponadto zamierzone korzystanie z wdd bedzie realizowane w JCWPd nr 151,
posiadajgcym dobrg ocene stanu ilosciowego i chemicznego.

Do zidentyfikowanych zrédet presji troficznych i hydromorfologicznych wyodrebnionej czgsci wod
powierzchniowych nalezy migdzy innymi rozwdj obszaréw zurbanizowanych, Zzrédta przemystowe oraz
zrédta komunalne, odcieki ze sktadowisk, prostowanie koryt, budowle pietrzgce oraz obiekty mostowe.
Cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wéd biogenami, w szczegdlnosci
zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form zycia
rolinnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zaktdcenia biologicznych stosunkéw w
$rodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod.

Realizacja przedsiewziecia dotyczaca przebudowy przepustu na lokalnym rowie oraz prowadzenia
przez wody powierzchniowe cieku naturalnego nowego przepustu skrzynkowego. W przedmiocie
sprawy w celu ustabilizowania odcinka koryta cieku naturalnego w obrebie projektowanego przepustu
zostang zastosowanie materiaty naturalne dobrze komponujace sie z otoczeniem naturalnym stajac sie
wspdlnym elementem $rodowiska. Realizacja przedsiewziecia jak wynika z przedtozonej dokumentacji
nie bedzie wigzaé¢ sie z budowa obiektdw, ktérych funkcjonowanie zmieniatoby w istotny sposdb
istniejgce uksztattowanie terenu, przyczyniajac sie do spietrzenia wody czy skierowania jej w inne
rejony. Projektowane w/w urzadzenia wodne nie przyczynig sie do zmiany elementow stanu wod w
stopniu pogarszajagcym klasyfikacje jednolitej czesci wod ani nie zagroza osiggnieciu celow
$rodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd. Przedsigwzigcie nie bedzie wigzaé¢ sie z
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ponadnormatywng emisjg zanieczyszczen do Srodowiska, a tym samym nie bedzie wptywaé na stan
jednolitej czesci wod.

Wobec powyzszego uznano, iz w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,
jego funkcjonowanie nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na flore i faune oraz wody powierzchniowe
i nie bedzie narusza¢ ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty z dnia 4
listopada 2022r. stanowigcy zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz U. z 2023 poz.
300). Na etapie wykonywania prac budowlanych moga wystapic uciazliwosci przejsciowe, ktdre przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogga ulec znacznemu ograniczeniu.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w Potudniowo matopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
w Obszarze Natura 2000 Beski Niski oraz Obszarze Natura 2000 Wistoka z Doptywami. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie w pismie z dnia 19.10.2023r znak: ST-1.670.135.2023.KM
nie wnidst zastrzezen do sposobu realizacji zamierzonego zakresu korzystania z wéd.

W mys$l art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddw i materiatdw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dniall wrzesnia 2023r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
strony majg prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszdw oraz stronie podmiotowej Gminy
Gorlice na tablicach ogtoszen tut. urzedu. Strony postepowania a takze spoteczenstwo nie wniosty
zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz cytowane na wstepie decyzji przepi’lsy orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Jasle w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna. Strona,
ktéra zrzekta sie prawa do wmes;e’éﬂa\bchOiaﬁra\trau rowniez prawo do zaskarzenia decyzji do sadu
administracyjnego. e _\\ ‘\\
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Otrzymuija:
1. Gmina Gorlice z siedzibg ul. 11 listopada 2 38-200 Gorlice dziatajgca przez pethomocnika Pana

Dominika Nigborowicza zam. Swiecany 406 38- 242 Skotyszyn

2. Starosta Gorlicki ul. Biecka 3 38-300 Gorlice

3. Dyrektor RZGW Rzeszéw ul. Hanasiewicza 17b 35-103 Rzeszéw

Do wiadomodci:

1. RZGW Rzeszéow ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszdw— celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne),

2. ZUZa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto 5
tel.: +48 (13) 446 33 11 | | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



