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dachówka ceramiczna karpiówka 2 x (w koronkę)
łaty i kontrłaty
folia dachowa paroprzepuszczalna
krokwie
2 cm szczelina powietrzna
wełna mineralna między krokwiami oraz w przestrzeni rusztu 25 cm
folia paroizolacyjna
płyty GKF ognioochronne

a b1

zaprawa cementowa - wyrównawcza zatarta na gładko 5 cm
hydroizolacja - folia w płynie
styropian EPS 200 gr. 16 cm
posadzka cementowa ze zbrojeniem p/skurczowym 4 cm
folia izolacyjna PE
strop filigran 30 cm
pustka pod stropem na instalacje
sufit podwieszony systemowy

d

dachówka ceramiczna karpiówka 2 x (w koronkę)
łaty i kontrłaty
dachowa folia paroprzepuszczalna
krokiew
płyta gkf

c

wełna mineralna 25 cm
folia paroizolacyjna
płyta OSB gr 2,1 cm
belka stropu pośredniego 12,5 cm
płyta GKF (ognioochronna) 1,2 cm

a

b1

c

d

d1

d1

krokiew pośrednia  8 x 18 cm

płatew 16 x 16 cm

słup 16 x 16 cm

belka stropu pośredniego 7,5 x 12,5 cm

murłata 14 x 14 cm

kleszcze  2 x  10 x 18 cm36,5°

36,5°

36,5°

36,5°

8 x 15 x 30

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa termozgrzewalna podkładowa
styropian płyty spadkowe
styropian płyty bazowe
folia paroizolacyjna
strop filigran 30 cm
pustka pod stropem na instalacje 50 cm
sufit podwieszony (systemowy)

d2

d2

d3

schody żelbet. Poz 4.5

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa termozgrzewalna podkładowa
styropian płyty spadkowe
styropian płyty bazowe
folia paroizolacyjna
płyta żelbetowa 10 cm
pustka pod stropem na instalacje 50 cm
sufit podwieszony (systemowy)

d3

UWAGA
Poziom okapu dachu +4,80  skorygować do poziomu

okapu istniejącej dobudowanej kuchni. Pochylenie
połaci dostosować do istniejącej.

Na budowie należy zweryfikować poziom podłogi
parteru istniejącego budynku, celem dostosowania

poziomu podestu projektowanych schodów. Rożnica
poziomów nie powinna być większa niż 2 cm.

poz. 4.7.2 ława fundamentowapoz. 4.7.1 ława fundamentowa

dylatacja
masa trwale plastyczna

 NADPROŻE

ISTN. BUDYNEK
PRZEDSZKOLA

UWAGA
Przed wykuciem otworu drzwiowego w istniejacym

budynku  należy sprawdzić stan techniczny nadproża
po zamurowanym oknie. W przypadku złego stanu
technicznego należy wykonać nadproże zgodnie z

opisem w części konstrukcyjnej projektu.

poz. terenu przy wejściach bocznych
podniesiony o 15 cm ze spadkiem 2%

opaska zwirowa
szer. 30 cm

poz. 4.4.4 nadproże
prefabrykowane

poz. 2.3.1 płyta żelbetowa

poz. 2.2 strop filigran

poz. 2.1 strop filigran

poz. 4.4.7 nadproże
prefabrykowane

8/A

Funkcja

Projektował

Sprawdził

piasek ubijany stabilizowany cementem
hydroizolacja
chudy beton  - 70 cm w pasie szer. 70 cm przy istn. fundamencie.
żwir, piasek zagęszczony  30 cm

płytki gresowe / wykładzina PCV  2,0 cm
zaprawa klejowa (klej odksztalcalny)
(hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych)
wylewka betonowa (z instalacją grzewczą)  6,5 cm
folia odbijająca promieniowanie cieplne
styropian 12 cm
folia PE (taśma uszczelniająca i narożniki uszczelniające)
podbudowa - płyta betonowa  12 cm (Beton C12),
zbrojona siatką, oczka 15 cm, stal  A III pręty Ø 6 mm
warstwa wyrównawcza - chudy beton  5 cm
żwir, piasek zagęszczony  30 cm
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