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2. DANE INFORMACYINE

2.1. Ogolna charakterystyka obiektu

BUDYNEK MIESZKALNY

Nazwa

Adres

Rodzaj budowli

Tlos¢ kondygnacii

Powierzchnia zabudowy :

BUDYNEK GOSPODARCZY 1
Nazwa
Adres

Rodzaj budowli

Tlos¢ kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy :

BUDYNEK GOSPODARCZY 2
Nazwa
Adres

Rodzaj budowli

Ilos¢ kondygnacii

Powierzchnia zabudowy :

Budynek mieszkalny

Ul. Krakowska 33, Zarnowiec

Budynek mieszkalny
wzniesiony w technologii tradycyjnej
1

79,20 m?

Budynek gospodarczy

Ul. Krakowska , Zarnowiec

Budynek gospodarczy,

wzniesiony w technologii tradycyjnej
1

96,75 m?

Budynek gospodarczy (stodota)

Ul. Krakowska 33, Zarnowiec

Budynek gospodarczy, (pozostatosci budynku)
wzniesiony w technologii mieszanej

55,00 m?
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2.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Zamawiajacego,
- wizja lokalna przeprowadzona w styczniu 2023 r,
- ustawa Prawo budowlane,

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zakresu i sposobu rozbidrki. Opracowanie niniejsze
przedstawia rowniez prowadzenie rozbidrki przy catkowitym zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi i
mienia w trakcie prowadzenia robdt. Przedmiotem opracowania sg nieuzytkowany budynek
mieszkalny, budynek gospodarczy oraz budynek gospodarczy- pozostatosci budynku stodoty.

3.2. Lokalizacja obiektow.

Budynek mieszkalny usytuowany jest na dziatce nr 888/1, 888/2 przy ul. Krakowskiej 33 w Zarnowcu
w odlegtosci ok. 4,0 m od pasa drogi powiatowej. Od strony potudniowej usytuowany granicy z
dziatkg nr 889 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ktéry objety jest decyzjg Starosty
Zawiercianskiego Nr 1492/2021 z dn.01.12.2021r.,, o pozwoleniu na rozbidrke budynku mieszkalnego
oraz budynkéw gospodarczych na dziatce nr 889,890 w Zarnowcu.”

Budynek gospodarczy 1 potozony jest na dziatce nr 887 przy ul. Krakowskiej w Zarnowcu w
odlegtosci ok. 66,0 m od pasa drogi powiatowej. Od strony potnocnej i potudniowej budynek
usytuowany w granicach z dziatkg nr 886 i 888/3.

Budynek qosnodarczv. 2- Pozostatosci po budynku stodoty zlokalizowane sg na dziatce nr 888/3 przy
ul. Krakowskiej 33 w Zarnowcu w odlegtosci ok.13,0 m od budynku mieszkalnego.

3.3. Charakterystyka obiektéw przeznaczonych do rozbidrki.
3.3.1. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny - nieuzytkowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng i wod-kan.

Drewniana, dwuspadowa, nad czescig budynku

Konstrukcja dachu : jednospadowa

Eternit falisty, blacha falista,
Pokrycie dachu : gont bitumiczny
Konstrukcja $cian : Murowana z cegty i kamienia

Parametry obiektu:

Diugos¢ budynku: 14,40 m
Szeroko$¢ budynku: 7,50 m
Wysokos¢ budynku: 5,30 m
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Budynek gospodarczy 1 jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nie jest wyposazony

w instalacje.
Konstrukcja dachu : Drewniana, dwuspadowa
Pokrycie dachu ! Blacha trapezowa
Konstrukcja Scian : Murowana z cegty betonowej

Parametry obiektu:

Dtugosc budynku: 12,90 m
Szeroko$¢ budynku: 7,50 m
Wysokos¢ budynku: 5,00 m

Budynek gospodarczy 2 pozostatosci po budynku( Sciana nosna, uszkodzona konstrukcja
dachu, komin)

Konstrukcja dachu : Drewniana zawalona
Pokrycie dachu S
Konstrukcja scian ; Mieszana, murowana z kamienia, cegty, deski

Parametry obiektu:

Dtugosé budynku: 10,00 m
Szerokos¢ budynku: 5,50 m
Wysokos¢ budynku: ---------

3.3.2. Ocena stanu technicznego.

Ze wzgledu na zamiar Inwestora dokonania rozbidrki obiektu z powodow nie zwigzanych
z jego bezpieczenstwem, odstepuje sie od szczegélowego badania stanu technicznego
poszczegolnych obiektow.

Odstapiono od wykonania ekspertyzy zabezpieczenia prac rozbiérkowych dla budynku
mieszkalnego z uwagi na okolicznos¢, iz budynek usytuowany na dzialce nr 889 objety
zostat decyzjg Starosty Zawiercianskiego Nr 1492/2021 z dn.01.12.2021r.,, o pozwoleniu
na rozbiorke budynku mieszkalnego oraz budynkéw gospodarczych na dziaice nr 889,
890 w Zarnowcu.”

4.PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW.
4.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzic¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z obiektdéw materiatéw z rozbidrki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z ich

zakresem.
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Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbidrkowych powinni byC zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza, hetmy, okulary i rekawice. Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynkéw nie nalezy prowadzic
w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w
zasiegu robdt rozbidrkowych musza by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone lub wytyczone, a drogi,
obejscia i dojazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej muszg by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na
linach mocowanych do trwatych, stabilnych elementéw budynku. W zaleznosci od warunkdw i potrzeb
rozbidrke budynku mozna wykonywac recznie, przy uzyciu miotdw pneumatycznych lub mechanicznie.
Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

- rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych,
rozbidrka okicn i drzwi,
- rozbidérka dachu,
- rozbidrka $cian nosnych, Scian dziatowych i stropdw,
- rozbidrka piwnic
- rozbidrka fundamentow.

4.2, Strefy bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wygrodzi¢ teren od strony ul. Krakowskiej skontrolowad i w
przypadku zauwazonych brakéw naprawic istniejgce ogrodzenie terenu rozbiorki, badz ustawi¢ nowe.
Nalezy rozmiescic¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe
— wstep surowo wzbroniony”.

Wszelkie wewnetrzne instalacje odigczy€ od siedci.

4.3. Ogolne zasady prowadzenia rozbidrki.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ kolejno na poszczegdlnych budynkach. Projektuje sie nastepujaca
kolejnos$¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

e Roboty przygotowawcze.

e Prace rozbidrkowe pokrycia dachowego na budynkach

e Rozbidrka wiezby dachowej na budynkdw.

e Rozbidrka elementdw konstrukcyjnych zewnetrznych obiektu.
e Zagospodarowanie materiatow z rozbidrki.

e Uporzadkowanie placu rozbidrki.

Ze wzgledu na ich usytuowanie prace rozbiorkowe nalezy wykonaé w jak najkrétszym czasie ze
szczegdlng starannoscig. Projektuje sie rozbidrke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, oraz
mechaniczng, z zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Prace
nalezy realizowac¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac i usungé poza obiekty wszelkie elementy wyposazenia.
Kolejng czynnoscig bedzie rozbidrka elementéw drewnianych. Po tych czynnosciach mozliwe jest
przystapienie do rozbidrki zasadniczej konstrukcji  budynku, dokona¢ demontazu  $cian
konstrukcyjnych. Po przeprowadzonej rozbidrce nalezy uporzadkowad teren.
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4.4. Prace przygotowawcze.

Zagospodarowanie placu rozbidrki i zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich. Projektuje sie
nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych na terenie wokot obiektdw:

-zabezpieczenie obiektow bedacych w Scistym sasiedztwie planowanej rozbidrki,
-wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z przysztej rozbidrki.

W przypadku zastosowania przez wykonawce rozbidrki kruszarki do gruzu kierownik wskaze miejsce
na stanowisko dla maszyny (w planie BIOZ).Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiezé na
sktadowisko, a nastepnie usung¢ elementy wyposazenia placu budowy, pozostawiajgc ogrodzenie.
Powierzchnie terenu wyrdwnac.

4.5. Opis sposobu rozbiorki elementéw konstrukcyjnych.

Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyinych:

Do rozbiérki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
instalacja zostata odtgczona od sieci zasilajgcych przez pracownikéw wiasciwych instytucji i dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna wykonywac brygada
ztozona z monterdw i ich pomocnikdw odpowiedniej specjalnosci.

Rozbidrka stolarki okienne i drzwiowei:

Zdemontowac skrzydta stolarki i rozszklic state elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Nastepnie
wyku¢ z muru oscieznice, zwracajac uwage czy nie stanowig one elementu konstrukcyjnego dla
nadprozy. W takim wypadku demontaz przeprowadzi¢ podczas rozbidrki scian.

Rozbidrka dachu:

Rozbidrka dachu powinna by¢ wykonana po ustawieniu rusztowan. Rozbidrke dachu rozpoczyna sie od
rozebrania wszystkich elementéw znajdujgcych sie nad jego powierzchnig. Rozbidrke pokrycia
dachowego z papy wykonuje sie poprzez przeciecie na kawatki takie, aby umozliwiaty transport
pionowy w dot.

Prace rozbidrkowe eternitu:

Prace rozbiérkowe zwigzane z wytwarzaniem odpadéw szkodliwych bedzie wykonywata firma
posiadajgce stosowne uprawnienia. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig / rusztowanie,
podnoénik/. Skorodowane, niestabilne elementy wiezby nalezy podstemplowac

Rozbidrka Scian:

Do rozbiorki Scian wewnetrznych i zewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po demontazu dachu i
stropu, nad kondygnacja parteru. Rozbidrke $cian mozna wykona¢ sposobem recznym lub
mechanicznym. W przypadku rozbiorki recznej prace prowadzi¢ od gdry rusztowan. Nalezy oddzieli¢
Sciany podtuzne od poprzecznych i podzieli¢ je na mniejsze odcinki, nastepnie recznie rozbierac sciany
odcinkami. Cegly nalezy zdejmowac warstwami réwnomiernie na catej dtugosci scian. Gruz z rozbidrki
nalezy usungc z budynku przy pomocy zamknietych rynien zsypowych. Zabrania sie opuszczania gruzu
w rynnach otwartych lub wyrzucania go na zewnatrz bezposrednio przez otwory w Scianach. Nie
sktadowac materiatow z rozbidrki na ptytach rusztowan.

Do rozpiérki mechanicznej wykorzystac specjalistyczny sprzet ciezki. Prace prowadzi¢ przestrzegajac
BHP. Sciany rozbiera sie kruszac elementy na drobniejsze by umozZliwi¢ transport w dét materiatu
rozbidrkowego. Nalezy mie¢ na uwadze, ze czasie prac $ciany zewnetrzne pozbawione usztywnienia w
postaci Scianek poprzecznych, moga wymagac podparcia montazowego. Nie nalezy podcinaé dtugich
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murdw w kilku miejscach, gdyz moze to spowodowac niekontrolowane zawalenie Scian przylegtych.
Nie nalezy prowadzic rozbidrki metodg wyburzenia lub zawalenia catych partii cian lub stropdw.
Niedopuszczalne jest podcinanie konstrukcji od dotu i zwalanie catych lub fragmentdw Scian.

Rozbidrka fundamentow:

Rozbidrke posadzek, podiozy i fundamentéw mozna rozpoczac dopiero po demontazu $cian i usunieciu
gruzu. Posadzki nalezy ’rozebraé wraz z podtozami. Sciany fundamentowe i fundamenty przed
rozebraniem odkopaé. Sciany fundamentowe i fundamenty rozkruszy¢ przy pomocy mitotow
burzacych, nastepnie wydoby¢ z wykopu koparko-tadowarkg lub recznie. Wykopy zasypaC gruntem
rodzimym, teren uporzadkowac i splantowac.

5. Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiezC na sktadowisko, a nastepnie usuna¢ elementy
wyposazenia placu budowy, pozostawiajgc ogrodzenie. Powierzchnie terenu wyréwnac.

6. Bezpieczeiistwo robdét.

Prace realizowac z uwzglednieniem ponizszych zasad :

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych, stosujac sie do
obowigzujacych przepiséw BHP,

- rozbidrke poszczegdlnych elementdw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci,
- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac,

- program rozbidrki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikow
przez caty czas trwania robot,

- pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng,

- przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu.Podczas deszczu,

Sniegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych wysokich

konstrukcjach,

- przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac obudowane zsypy,

- zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, chodach i innych elementach konstrukcyjnych,

- zabronione jest wywracanie Scian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie
i podcinanie,

- zabronione jest prowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcyjnych na kilku poziomach jednoczesnie

7. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek.

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny byc
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 -
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odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W
rezultacie robot rozbidrkowych, oprocz konstrukcji nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.06.05 — Materiaty zawierajgce azbest

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg podlegac
ponownemu whudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegaijg
sktadowaniu na sktadowisku odpaddw komunalnych.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA

8.1. Ogrodzenie terenu

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia teren catego placu rozbiorki powinien by¢ ogrodzony.
8.2 Oznakowanie

Na ogrodzeniu tymczasowym po obu stronach budynku, od strony placu nalezy umiescic¢ tablice
ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby byty widoczne i aby ich uszkodzenie
byto niemozliwe. Nalezy réwniez zamocowac tablice informacyjna (typowa).

8.3 BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce budynku powinni mie¢ aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP przy pracach rozbiérkowych i na wysokosci. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
kierownika budowy-rozbiorki. Kierownika zapewnia wykonawca robdt sktadajgc  stosowne
o$wiadczenie w Nadzorze Budowlanym. Wykonawca zapewnia pracownikom sprzet, narzedzia, kaski
ochronne i ubrania robocze. Na czas wolny od prowadzenia prac rozbidrkowych teren bedzie
zabezpieczony przed dostepem o0sob postronnych. Po rozebraniu obiektéw plac musi zostac
oczyszczony i zniwelowany.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapic podczas robét:

-Praca maszyn i urzadzen budowlanych: wciggarki, rusztowania, dzwig;

-Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbidrka;

-Osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw obiektu;

-Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazddw na terenie rozbidrki oraz wyjazdem z terenu prowadzenia
prac;

-Zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbidrki;

-Zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow;

-Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energig
elektryczna;

-Potkniecie, poslizgniecie sie upadek na ptaszczyznie.
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Instruktaz pracownikow :
Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany do:
-udzielenia pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robodt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:

-okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen;

-przypomni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;

-poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom:

Na budowie powinna znajdowal sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ tacznoscé
telefoniczng stacjonarng lub komdrkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefondw do:

e najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji,
¢ najblizszego punktu telefonicznego(np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robdt rozbidrkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze |
informacyjne.

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt w zakresie ogrodzenia
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. Ogrodzenie terenu wykonuje sie w taki sposdb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ min. 1,5m.

8.4 UWAGI

1.W trakcie robot rozbiérkowych nie nalezy gromadzi¢ materiatéw z rozbiorki na placu
rozbiorki.

2.W trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy Scisle przestrzegac przepiséw BHP.

3.Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni mieé¢ aktualne
przeszkolenie BHP i na wysokosci, badania lekarskie oraz na wysokosci, posiadac kaski i
odziez ochronng oraz osobisty sprzet do pracy na wysokosci.

4.Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy.
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9. INFORMACIJA BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji prac rozbidrkowych wykonawca, zobowigzany jest do spetnienia
ponizszego warunku:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151,
poz. 1256 ) wymagane jest opracowanie planu BIOZ w zwigzku z wystapieniem trakcie wykonywania
prac objetych niniejszg dokumentacjg nastepujgcych zagrozen:

- urazy zwigzane z upadkiem przedmiotdw z wysokosci (upuszczenia narzedzi lub materiatdw przez
pracownikdw)

- urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas ftransportu
elementy konstrukcyjne

- kaleczenia przez narzedzia do rozhidrki oraz ostre i sterczace fragmenty elementdw konstrukcyjnych
i wykoriczeniowych

- oparzenia (ciecia elementow palnikami) - prace w warunkach duzego zapylenia

- urazy przy recznym transporcie (przemieszczanie, dzwiganie materiatow) - urazy w wyniku
potkniec, poslizgnied

W  celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia i ich
bezposrednim sgsiedztwie kierownik budowy powinien:

- opracowac i wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbidrki,

- dla kazdego rodzaju robdt opracowac szacunek ryzyka i dostosowac do tego metody bezpiecznego
ich wykonania,

- poinformowac pracownikéw o wymaganym sposobie prowadzonych robdt tak by zachowane byto ich
bezpieczenstwo,

-zaplanowa¢ harmonogram wykonywania poszczegdinych robot tak, by mozliwe byto ich wykonanie z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa

-zaplanowac rozbidrke tak, by prace poszczegdlnych brygad roboczych nie stwarzaty wzajemnych
zagrozen

-prowadzi¢ staty nadzor i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie rozbidrki

-nadzorowac, by na teren rozbidrki wstep miaty wytacznie osoby upowaznione

-nadzorowac czy wszyscy pracownicy posiadaja odziez robocza oraz wyposazenie stosowne do
wykonywanej pracy i zwigzanych z tym zagrozen

-posiadac wykazy oséb, ktére uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z jego datg

-prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuacji, w ktdrych wystapity naruszenia bezpieczenstwa i
przedyskutowac je z ekipg rozbidrkowa

-dopilnowa¢ by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez przeszkolonych,
wykwalifikowanych pracownikdw

-prowadzi¢ kontrole stanu rusztowan, a protokoty z kontroli przechowywaé w miejscu rozbidrki.
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