                                             Załącznik nr 3a do SWZ
(zał. nr 1 do umowy)
ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zadanie 1
DOSTAWA NARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI
[bookmark: _GoBack](CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10 000,00 zł.);
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	SŁUŻBA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI

	1
	31000000-6
	Zasilacz laboratoryjny.
Minimalne parametry techniczne:
- wyświetlacz - 4 x LED 3,5 cyfry
- liczba kanałów - 2
- napięcie wyjściowe - 0-60V DC
- prąd wyjściowy - 0-5A
- stabilizacja napięcia - 0,01% +
- stabilizacja prądu - 0,3% + 3mA
- zasilanie - 110/230V 50/60Hz.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	2
	
	

	2
	31000000-6
	Przewód pomiarowy 19A.
- wtyk bananowy;
- czerwony (AX-TL-4B1-R).
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	8
	
	

	3
	31000000-6
	Przewód pomiarowy 19A.
- wtyk bananowy;
- czarny (AX-TL-4B1-B).
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	8
	
	

	4
	31000000-6
	Przewód pomiarowy 19A.
- wtyk bananowy;
- niebieski (AX-TL-4B1-BL).
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	8
	
	

	5
	42600000-2
	Szlifierka oscylacyjna.
Minimalne parametry techniczne:
- moc znamionowa – 200;
- prędkość oscylacyjna – 14000obr/min;     
- waga 1,1kg;
- częstotliwość skoków 2800/min;   
- powierzchnia szlifująca 112x102mm; 
- wymiary papieru 114x140mm;
- średnica oscylacji 1,5mm.    
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21           
	szt.
	3
	
	

	6
	42600000-2
	Wiertarko wkrętarka.
Minimalne parametry techniczne:
- zasilanie akumulatorowe;
- napięcie 18V;
- rodzaj silnika 
- silnik szczotkowy;
- pojemność akumulatora  2Ah;
- twardy moment obrotowy 54Nm;
- typ akumulatora Li-on;
- maksymalna prędkość obrotowa -  I bieg 450RPM;
- maksymalna prędkość obrotowa - II bieg 1700RPM;
- maksymalna średnica wiercenia w drewnie : 35mm;
- maksymalna średnica wiercenia w metalu : 10mm;
- liczba zakresów momentu obrotowego (x+1) : 20;      
- walizka transportowa.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	5
	
	

	7
	38300000-8
	Suwmiarka analogowa dwustronna 150mm 0,05mm.
Parametry techniczne: 
- zakres pomiaru 0-150mm;
- dokładność pomiaru 0,05mm;
- wykonywanie pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, pomiaru wysokości i głębokości;
- materiał: stal wzmocniona.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	8
	38300000-8
	Suwmiarka analogowa dwustronna 140-150mm 0,05mm:
Parametry techniczne: 
- zakres pomiaru 0-min140mm - max 150mm;
- dokładność pomiaru 0,05mm;
- wykonywanie pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, pomiaru wysokości i głębokości;
- materiał: stal wzmocniona.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	2
	
	

	9
	38300000-8
	Czujnik zegarowy zębaty MDAa 0-30 x 0,01.
Parametry techniczne:
- zakres: 0 do 30mm;
- odczyt: 0,01mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	2
	
	

	10
	38300000-8
	Średnicówka z czujnikiem zegarowym 35-50mm, 0,01.
Parametry techniczne:
- zakres: 35 do 50mm;
- odczyt: 0,01mm;
- min 3 końcówki;
- podkładki;
- futerał z tworzywa sztucznego.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	11
	38300000-8
	Średnicówka z czujnikiem zegarowym 50-160mm, 0,01.
Parametry techniczne:
- zakres: 50 do 160mm;
- odczyt: 0,01mm;
- min 12 końcówek;
- podkładki;
- futerał z tworzywa sztucznego.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	12
	38300000-8
	Macka zewnętrzna MCPB 250.
Parametry techniczne:
- rozmiar 250mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	13
	44500000-5
	Gwintownik ręczny do gwintu metrycznego M-12. 
Parametry techniczne:
- rozmiar M-12x1,5.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	kpl.
	1
	
	

	14
	44500000-5
	Gwintownik ręczny do gwintu metrycznego M-2,3.
Parametry techniczne:
- rozmiar M-2,3.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	kpl.
	1
	
	

	15
	42600000-2
	Zabierak tokarski PZTa 30 (sercówka).
Parametry techniczna:
- kształt: prosty;
- średnica:  FI 30mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	16
	44500000-5
	Klucz płaski RWPd 12x14mm.
Parametry techniczne:
- zgodny z DIN 3110, ISO 10102
- materiał: stal stopowa chromowa lub chromowo-wanadowa;
- powierzchnia chromowana.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	17
	44500000-5
	Klucz specjalny do korka miski YT-1219.
Parametry techniczne:
- nasadka 6-kątna krótka 1/2";
- 30mm CrV.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	18
	38400000-9
	Manometr.
Parametry techniczne:
- rozmiar obudowy: fi 40mm;
- podłączenie dolne;
- ciśnienie robocze: 0-4bar;
- klasa dokładności: 2,5;
- podziałka elementarna: 0,2 bar;
- gwint na króćcu: G 1/4" prawy.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	19
	38400000-9
	Manometr.
Parametry techniczne:
- rozmiar obudowy: fi 63mm;
- podłączenie dolne;
- ciśnienie robocze: 0-6bar;
- klasa dokładności: 2,5;
- podziałka elementarna: 0,2 bar;
- gwint na króćcu: M12x1,5 prawy.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	4
	
	

	20
	38400000-9
	Manometr.
Parametry techniczne:
- rozmiar obudowy: fi 100mm;
- przyłącze dolne;
- ciśnienie robocze: 0-600 bar;
- klasa dokładności: 1,6;
- gwint: M-20x1,5 prawy;
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	21
	38400000-9
	Manometr.
Parametry techniczne:
- rozmiar obudowy: fi 60mm;
- przyłącze dolne;
- ciśnienie robocze: 0-2,5 MPA;
- klasa dokładności: 2,5;
- gwint: M-10x1,5 prawy;
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	22
	38400000-9
	Manometr.
Parametry techniczne:
- rozmiar obudowy: fi 100mm;
- przyłącze dolne;
- ciśnienie robocze: 0-60 MPA;
- klasa dokładności: 2,5;
- gwint: M-20x1,5, prawy.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	23
	38400000-9
	Manometr.
Parametry techniczne:
- rozmiar obudowy: fi 100mm;
- przyłącze dolne;
- ciśnienie robocze: 0-25 MPA;
- klasa dokładności: 2,5;
- gwint: M-20x1,5, prawy.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	2
	
	

	24
	44500000-5
	Wkrętak spiralny automatyczny ręczny.
Parametry techniczne:
- wciskanie powoduje wkręcanie / wykręcanie się końcówek z bitem;
- przełącznik wkręcanie / wykręcanie wbudowany w rękojeść;
- długość całkowita 280mm;
- w komplecie 5 wymiennych końcówek bitowych.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	25
	44500000-5
	Szczotka druciana ręczna 
Parametry techniczne:
- 5 rzędowa;
- materiał roboczy: ocynkowany drut stalowy;
- drewniany korpus.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	290
	
	

	26
	38400000-9
	Ciśnieniomierz do kół samochodów ciężarowych.
Parametry techniczne:
- zakres pomiarowy: od 0,5 do 15bar;
- długość: min 14 cm;
- materiał: polerowana stal;
- do kół bliźniaczych.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	10
	
	

	27
	42600000-2
	Smarownica pneumatyczna wielostrzałowa kompozytowa.
Minimalne parametry techniczne:
- pojemność tuby: 450ml;
- ciśnienie wylotowe smaru: 110 - 276 bar;
- maksymalne ciśnienie pracy: 6,9 bar;
- waga: 1kg.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	5
	
	

	28
	42600000-2
	Klucz udarowy akumulatorowy 1/2. 
Minimalne parametry techniczne:
- moment obrotowy - 280 Nm;
- płynna regulacja  prędkości obrotowej - 0-3300min;
- rodzaj akumulatora – LI-ON;
- pojemność akumulatora – 3000Ah;
- napięcie akumulatora – 18V;
- czas ładowani - 120 min.
Wyposażenie:
- 2 akumulator;
- ładowarka;
- zestaw nasadek: 17mm 19mm, 21mm, 22mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	3
	
	

	29
	43800000-1
	Stół warsztatowy.
Minimalne parametry techniczne:
- konstrukcja i obudowa szuflad wykonana z blachy stalowej, malowane proszkowo;
- możliwość montowania stołu do podłoża;
- szerokość: 2100mm;
- głębokość 740mm;
- wysokość: 900mm;
- blat stołu: lakierowana skleja o grubości 45mm.;
- 2 x szuflada 120 z zamkiem – wymiaru użytkowe szer. 530 x wys. 106 x gł. 445mm;
- wysuw szuflad: 90%;
- obciążenie szuflad: 70 kg;
- obciążenie stołu: 1000 kg;
- waga: 109 kg.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	5
	
	

	30
	43800000-1
	Stół warsztatowy.
Minimalne parametry techniczne:
- konstrukcja i obudowa szuflad wykonana z blachy stalowej, malowane proszkowo;
- możliwość montowania stołu do podłoża;
- szerokość: 2100mm;
- głębokość 740mm;
- wysokość: 900mm;
- blat stołu: lakierowana skleja o grubości 45mm.;
- 1 x szuflada 60 – wymiaru użytkowe szer. 530 x wys. 46 x gł. 445mm;
- 1 x szuflada 120 – wymiaru użytkowe szer. 530 x wys. 106 x gł. 445mm;
- 1 x szuflada 180 – wymiaru użytkowe szer. 530 x wys. 166 x gł. 445mm;
- 1 x szuflada 240 – wymiaru użytkowe szer. 530 x wys. 226 x gł. 445mm;
- 1 x szuflada 120 z zamkiem – wymiaru użytkowe szer. 530 x wys. 106 x gł. 445mm;
- 1 x drzwi – szer. 557 x wys. 598mm;
- 1 x półka – szer. 560 x gł. 540mm;
- wysuw szuflad: 90%;
- obciążenie szuflad: 70 kg;
- obciążenie stołu: 1000 kg;
- waga: 157 kg.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	5
	
	

	31
	43800000-1
	Zestaw narzędzi rusznikarskich w walizce:
Minimalne parametry:
- wybijak stalowy;
- punktak stalowy;
- młotek z wymiennymi końcówkami (mosiężną, nylonową, gumową i stalową);
- wybijaki stalowe z końcówką płaską: 1/8", 3/32", 1/8", 3/32";
- wybijaki stalowe z końcówką półokrągła: 1/16", 3/32", 1/8", 5/64", 5/32".
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	2
	
	

	32
	43800000-1
	Nitownica ręczna do nitów stalowych i aluminiowych 2,4 - 4mm.
Minimalne parametry techniczne:
- długość 215mm;
- materiał stal CrV;
- nity aluminiowe: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8mm;
- nity stalowe i ze stali nierdzewnej: 2,4 / 3,2 / 4,0mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	33
	43800000-1
	Samochodowy podnośnik 150W elektryczny 5T 12V.
Minimalne parametry techniczne:
- napięcie robocze: 12V; 
- moc: 150W;
- max poj.: 5T;
- kabel zasilający:3m;
- długość węża powietrznego :0,65m;
- max Ciśnienie: 150PSi;
- przepływ powierza:35L/min;
- zakres podnoszenia: do 45cm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	34
	43800000-1
	Stół roboczy składany.
Minimalne parametry techniczne:
- maksymalna wysokość blatu 86 cm;
- szerokość - 80cm;
- głębokość - 50cm;
- waga stołu - 25kg;
- blat roboczy o grubości 30mm wykonany z płyty MDF i ocynkowanej blachy;
- blat może być używany obustronnie;
- uchwyt z gumową osłoną ułatwiający transport;
- stopki antypoślizgowe;
- maksymalny udźwig - 250kg.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	2
	
	

	35
	43800000-1
	Wózek narzędziowy 3 częściowy.
Minimalne parametry techniczne:
- modułowa szafka serwisowa 3 - częściowa.  
W skład zestawu wchodzi:
- skrzynka dolna wyposażona we wbudowane kółka, teleskopową rączkę aluminiową oraz dużą szufladę uchylną;
- nośność dolnego modułu wynosi 15 kg, wymiary 410x210x280 mm;
- moduł środkowy posiada 1 szufladę metalową  o nośności 10kg i wymiarach 390x215x130mm;
- każda szuflada zamontowana jest na prowadnicach metalowych z łożyskami kuleczkowymi;
- górny moduł to klasyczna skrzynka narzędziowa o wymiarach 420x220x150 mm i nośności 20kg; 
- posiada 2 wbudowane organizery oraz tackę narzędziową;
- moduły posiadają płaski blat który może służyć jako blat roboczy;
- moduły górne oraz środkowe posiadają zapięcie metalowe do łączenia w zestawy, a rączka aluminiowa dodatkowo posiada blokadę zabezpieczającą moduły;
- do szuflad można włożyć tacki narzędziowe z gotowymi zestawami narzędzi.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	kpl
	2
	
	

	36
	43800000-1
	Zestaw narzędzi rusznikarskich w walizce:
Minimalne parametry:
- wybijak stalowy;
- punktak stalowy;
- młotek z wymiennymi końcówkami (mosiężną, nylonową, gumową i stalową);
- wybijaki stalowe z końcówką płaską: 1/8", 3/32", 1/8", 3/32";
- wybijaki stalowe z końcówką półokrągła: 1/16", 3/32", 1/8", 5/64", 5/32".
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	5
	
	

	37
	44500000-5
	Klucz przekładniowy do kół ciężarowych 3800NM (TIR).
Minimalne parametry techniczne:
- max. Moment: 3800Nm;
- przełożenie:1-68; 
- kwadrat wyjściowy:1" QS14168.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	2
	
	

	38
	44500000-5
	Zestaw kluczy w materiałowym pokrowcu - 47 elementów.
- wykonanie: stop stali chromowo-wanadowej CrV z satynowym wytłoczeniem;
- klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm;
- klucze oczkowe TORX: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24;
- klucze oczkowe wygięte: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19mm, 20x22mm;
- klucze oczkowe TYP C: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19mm;
- klucze oczkowe półotwarte: 8x10, 9x11, 10x12, 13x14; 15x17, 16x18mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	kpl.
	1
	
	

	39
	44500000-5
	Klucz udarowy.
Minimalne parametry techniczne:
- częstotliwość udaru (ud./min): 0-950/0-1750/0-2100/0-2100;
- maksymalna średnica śruby: M33;
- maksymalny moment dokręcania (Nm): 130 / 400 / 1356 / 1356;
- moment zrywający (Nm):1898;
- napięcie:18V;
- prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-550 / 0-1400 /0-1750 / 0-1750;
- zasilanie: akumulatora: Li-ion.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn SUiE Giżycko ul. Wojska Polskiego 21
	szt.
	1
	
	

	SŁUŻBA TiRW

	40
	349000000-6
	Wózek ręczny paletowy AC 25/800
Dostawa do magazynu TiRW
Orzysz ul. Wojska Polskiego 33
	szt.
	4
	
	

	41
	349000000-6
	Wózek unoszący widłowy PTM 1000
Udźwig 1000 kg; wysokość podnoszenia 2000 mm
Dostawa do magazynu TiRW
Orzysz ul. Wojska Polskiego 33
	szt.
	1
	
	

	42
	429000000-5
	Wózek ręczny paletowy AC 25/1000
Dostawa do magazynu TiRW
Orzysz ul. Wojska Polskiego 33
	szt.
	6
	
	

	43
	429000000-5
	Wózek ręczny paletowy AC 25/1150
Dostawa do magazynu TiRW
Orzysz ul. Wojska Polskiego 33
	szt.
	1
	
	

	SŁUŻBA INŻ.-SAP.

	44
	42652000-1
	Młot udarowo-obrotowy MAX 54V 0,9 Ah 3,5 J

Dostawa do magazynu TiRW
Orzysz ul. Wojska Polskiego 33

	szt.
	2
	
	

	SŁUŻBA CZOŁGOWO – SAMOCHODOWA

	45
	35820000-8
	Pistolet natryskowy lakierniczy: 
Pojemność zbiornika min 0,7l; rozmiar dyszy 1,5mm; rozmiar szybkozłącza 1/4";
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	46
	35820000-8
	Zestaw szczypiec SEGER  minimum 10 szt./kpl.
Do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	3
	
	

	47
	35820000-8
	Ściągacz przegubów kulowych uniwersalny.  
Zastosowanie do samochodów ciężarowych: Mercedes; BMW; DAF; IVECO; MAN; SCANIA; VOLVO ISUZU; TOYOTA.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	48
	35820000-8
	Areometr do akumulatorów 
Oznaczenie stopnia naładowania (gęstość elektrolitu) trzema kolorami.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	49
	35820000-8
	Aparat do czyszczenia świec zapłonowych. 
Pneumatyczne. Do wszystkich rozmiarów świec. Przyłącze powietrza 1/4".
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	50
	35820000-8
	Aparat natryskowy z dolnym zbiornikiem 
Ciśnienie robocze 2-3,5 bar, rozmiar dyszy 1,4-1,8mm; szybkozłącza 1/4", pojemność zbiornika 09-1,1l
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	51
	35820000-8
	Defektafon „ BRYLA” słuchawka do ustalania stuków silnika.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	52
	35820000-8
	Dynamometr sprężynowy 0-5KG Metalowy
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	53
	35820000-8
	Kątownik spawalniczy magnetyczny 
Siła magnesu 34,5 kg, katy 45°, 90°, 135°. Wymiary 122X19X25mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	54
	35820000-8
	Kątownik spawalniczy magnetyczny 
Siła magnesu 11,5 kg, katy 45°, 90°, 135°. Wymiary 82x120x13mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	55
	35820000-8
	Kątownik spawalniczy magnetyczny 
siła magnesu 22,5 kg, katy 45°, 90°, 135°. Wymiary 102x155x17mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	56
	35820000-8
	Klucz  IVECO 
Klucz 105 mm 12-kątny, nr katalogowy AN040148 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	57
	35820000-8
	Klucz IVECO 
nr katalogowy 16192 Draper
Klucz 95 mm 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	58
	35820000-8
	Klucz hakowy do rur 450mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	59
	35820000-8
	Klucz krzyżowy samochodowy 19x22x24x27 mm 
Wymiary min 500x500mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	60
	35820000-8
	Klucz krzyżowy samochodowy 27x30x32x36 mm
Wymiary min 500x500mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	61
	35820000-8
	Klucz nasadowy nasadka sześciokątna 1/2" 16mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	62
	35820000-8
	Klucz nasadowy jednostronny czworokątny RWSa 10 mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	63
	35820000-8
	Klucz nasadowy jednostronny czworokątny RWSa 4 mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	64
	35820000-8
	Klucz nasadowy jednostronny czworokątny RWSa 5 mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	65
	35820000-8
	Klucz pneumatyczny 3/4" udarowy do kół aut ciężarowych.               Minimalny moment udarowy 1750 Nm, końcówka nasadki 3/4", maksymalne obroty 4800 obr/min, typ złącza powietrza 3/8", waga max 8kg.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	66
	35820000-8
	Klucz przegubowy długi typ T HEX 14 mm 
ramię min 450mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	67
	35820000-8
	Klucz rozsuwalny główkowy 0-41 mm 12"
Materiał stal chromowo-wanadowa, chromowany, pozycja szczęki 15°
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	68
	35820000-8
	Klucz taśmowy do filtrów oleju
Zakres działania 60-110MM
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	69
	35820000-8
	Klucz udarowy 1/2" pneumatyczny 
Mini moment odkręcania 1200Nm, siła dokręcania min 750Nm. Przyłącze powietrza 1/4" prędkość obrotowa min 8000RPM, min trzy zakresy pracy.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	70
	35820000-8
	Klucze nasadowe koronkowe rozmiar 30mm i 36mm/ kpl.
Ilość zębów 4 rozmiar klucza 1/2".
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	71
	35820000-8
	Klucze oczkowe dwunastokątne zwykłe min 12 szt./ kpl.
Wykonanie stal chromowo-wanadowa. Zgodne z normą DIN 838. Skład zestawu. Klucz6x7;8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28,30x32. Estetyczne i trwałe etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	72
	35820000-8
	Klucze płaskie kuźnia 6-32MM 10szt./ kpl.
Wykonanie stal chromowo-wanadowa. Skład zestawu. Klucz 6x7;8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,24x27,30x32. 
Estetyczne i trwałe etui
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	73
	35820000-8
	Komplet gwintowników do gwintu drobnozwojnego NGMm 
M16x1.5,-A szt. 3/ kpl.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	74
	35820000-8
	Komplet gwintowników do gwintu metrycznego M10. szt. 3/ kpl.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	75
	35820000-8
	Komplet gwintowników do gwintu metrycznego M4. szt. 3/ kpl.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	76
	35820000-8
	Komplet gwintowników do gwintu metrycznego M6. szt. 3/ kpl.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	77
	35820000-8
	Komplet noży tokarskich 16X16 - 16 szt./ kpl 
W zestawie z wymiennymi płytkami. 
Całość w walizce lub etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	78
	35820000-8
	Końcówka klucza nasadowego /KL.54 mm/
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	79
	35820000-8
	Lampa lutownicza na naboje gazowe.
Zestaw zawiera 4 szt. Naboi z propan butanem 190g. 
Palnik wyposażony w zapalnik piezoelektryczny. 
Wielkość dyszy 0,20mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	80
	35820000-8
	Leżanka warsztatowa z funkcją siedziska warsztatowego 2 w 1. 
Rama wykonana z metalu a siedzisko z przyjaznego i trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażona w 6 obrotowych kółek na łożysku.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	16
	
	

	81
	35820000-8
	Miara stalowa zwijana 2M
Metalowa obudowa.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	82
	35820000-8
	Młotek 0,5kg z trzonkiem. 
Waga głowicy 500g wykonana z utwardzonej stali wysokowęglowej. Trzonek z włókna szklanego, gumowa antypoślizgowa rękojeść.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	10
	
	

	83
	35820000-8
	Narzynka do gwintu metr.zwykł.M11
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	84
	35820000-8
	Narzynka do gwintu rurowego R1/8
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	85
	35820000-8
	Narzynka okrągła do gwintu rurowego NWRa R1/2
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	86
	35820000-8
	Nasadki udarowe 1/2" 10-19 mm 
Liczba nasadek w zestawie 20szt./ kpl. ( 10 długich, 10 krótkich) Średnice nasadek od 10 do 19mm. Typ nasadki: sześciokątny. 
Całość w walizce lub etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	87
	35820000-8
	Nauszniki przeciw hałasowe 
Wykonane z PCW tłumienie od 15,4dB przy 63Hz do 37 dB przy 8000 Hz wg normy EN 352-1
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	6
	
	

	88
	35820000-8
	Nitownica Ręczna 
Do nitów stalowych o średnicy 2,4mm, 3,2mm, 4,0mm i dodatkowo do gwintów aluminiowych o średnicy 4,8mm. W zestawie 4 wymienne końcówki. Wykonane z wysoko gatunkowej stali, rączki pokryte gumą.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	89
	35820000-8
	Manometr M160 
Zakres.0-40 MPA  
przyłącze R-2,5"
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	90
	35820000-8
	Nożyce do drutu 350 14" 
Średnica ciętego materiału min do 6mm. Szczeki wykonane ze stali chromowo molibdenowej z regulacją, wygodny uchwyt z tworzywa. Wykonanie stal + guma.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	91
	35820000-8
	Odsysacz oleju strzykawka 1000 ml 
Pompka, stalowa konstrukcja, średnica króćca 10 mm, wyposażenie rurka smarownicza zagięta 12X 240mm, wężyk giętki 12x 290mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	92
	35820000-8
	Okulary przeciwodpryskowe TVS
Do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia oraz rozbryzgami cieczy. Przystosowane do stosowania w połączeniu z hełmami ochronnymi i ochronnikami słuchu.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	50
	
	

	93
	35820000-8
	Opaska do zakładania cylindrów
zakresie średnicy minimum 90-140mm z blokadą
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	94
	35820000-8
	Palnik uniwersalny do cięcia i spawania typ UP-11 
Całość w kasecie metalowej.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	95
	35820000-8
	Parawan spawalniczy  
Minimalne wymiary 2050mm X1750mm ze stolarzem. Kolor czarny lub ciemno zielony. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	96
	35820000-8
	Pistolet do przedmuchiwania
Długa i krótka dysza o średnicy 2,00mm i 3,6mm. Szybko złączka 1/4". Antypoślizgowy uchwyt. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	97
	35820000-8
	Pistolet do przedmuchiwania długi 30 cm. 
Szybko złączka 1/4". Antypoślizgowy uchwyt.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	98
	35820000-8
	Pistolet do smaru.
Ciśnienie robocze 2-10 bar, Brak wypływu smaru po zakończeniu pracy. Zestaw zawiera Smarownicę pneumatyczną, złączka wtykowa EURO 1/4", Złączka wtykowa ARO/Orion 1/4", Złączka wtykowa ISO 1/4", Sztywną rurkę do smarowania min. 17cm, elastyczny wąż do smarowania min 46 cm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	99
	35820000-8
	Pistolet lakierniczy 
z pojemnikiem o pojemności 500-650 ml. kompletny z dyszą 2,5mm. 
Wykonany z metalu, waga do 750g.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	100
	35820000-8
	Pistolet lakierniczy 
z pojemnikiem o pojemności 500-650 ml. kompletny z dyszą 1,5mm. 
Wykonany z metalu, waga do 750g.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	101
	35820000-8
	Półmaska lakiernicza Filtropochłaniacz A1P3 (RD) 
- ochrona przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych( pyły, mgły i dymy) wirusami, cząstki >0,3 µm oraz gazami i parami związków organicznych z temperaturą wrzenia > 65°C.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	102
	35820000-8
	Zestaw samochodowy 47 części / kpl. 
Minimalne wyposażenie: zestaw kluczy płasko oczkowych w rozmiarach od 6 do 19mm, szczypce hydrauliczne 240mm, kombinerki knipex 180mm, zestaw wkrętaków FLEX-DT w min 3 rozmiarach. Samochodowy wskaźnik napięcia, nasadki w rozmiarach:8-10-12-13-14-15-17-19-22-24, Grzechotka z przełącznikiem, przegub krzyżowy, przedłużacz 125 i 250mm, nasadki do świec 16 i 21mm, zestaw limbusów min 8 części w rozmiarach od 1,5-8,0mm, młotek max 300g z wzmocnionym i antypoślizgowym trzonkiem. 
Całość w trwałej walizce.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	103
	35820000-8
	Próbnik do regulacji wtryskiwaczy PRW-2 
Z pokrowcem do sprawdzenia i regulacji rozpylaczy i wtryskiwaczy silników wysokoprężnych. Do sprawdzenia ciśnienia początku wtrysku, szczelności wtryskiwaczy. Maksymalne ciśnienie 40 Mpa.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	104
	35820000-8
	Przepływomierz oleju. 
Gwint przyłączeniowy 1/2" Dokładność pomiaru +-05, wskaźnik 5 cyfrowy: 2 miejsca przed 3 miejsca po przecinku. Minimalna wysokość cyfr 8 mm. Wielkość przepływu 0-30l/min. Zastosowanie oleje silnikowe SAE 5 do 50, przekładniowe SAE 80 do 240.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	105
	35820000-8
	Przewód zakuwany spiralny pneumatyczny 10X12 mm 
Długość min 20m. Średnica wewnętrzna 10mm, średnica zewnętrzna 12mm, odporny na łamanie i uszkodzenia mechaniczne, Ciśnienie pracy min do 15 bar.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	106
	35820000-8
	Przyrząd do rozłączania końcówek przewodów paliwowych
Umożliwia stosowanie w trudnych miejscach. Do pojazdów marek: opel, VAG, fiat, volvo, ford, jeep. Nr narzędzia serwisowego Opel OEM J-41769 CH-41769
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	107
	35820000-8
	Przyrząd do wybijania sworznia kulowego drążka reakcyjnego S082
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	108
	35820000-8
	Reduktor AR/CO2 Z MANOMETRAMI S80 
Przeznaczony do obniżania i utrzymywania ciśnienia wylotowego na stałym poziomie. Znamionowe ciśnienie wlotowe 185 bar, zakres ciśnień wylotowych 05-10 bar, Korpus mosiężny, króćce z nakrętkami. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	109
	35820000-8
	Reduktor butlowy do acetylenu TYP RBa-1.5
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	110
	35820000-8
	Reduktor tlenowy 
Gwint na wylocie ¼”, gwint na wlocie ¾”, średnica węza 6,3mm. Maksymalne ciśnienie wlotowe 20 Mpa, przepustowość 30m3/h, 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	111
	35820000-8
	Rozpierak
Pistoletowy 150mm. Możliwość stosowania jako ścisk.
Zakres pracy przy ściskaniu 0-150mm; przy rozpieraniu 140 – 310mm. Siła rozpierania zaciskania min 55 kg. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	112
	35820000-8
	Rozwiertak trzpieniowy nastawny ręczny 13.5-15.5 mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	113
	35820000-8
	Rozwiertak trzpieniowy nastawny ręczny 9-10 mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	114
	35820000-8
	Rozwiertak trzpieniowy nastawny ręczny 18,0+21,0 mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	115
	35820000-8
	Rurka szklana do sprawdzania poziomu elektrolitu.
Średnica 13 mm, długość 180 mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	116
	35820000-8
	Smarownica nożna
Pojemność na smar min 5.5l. Wąż min 4m zbrojony z gumy zakończony pistoletem do rozprowadzania. Z 2 końcówkami sztywną i giętką.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	117
	35820000-8
	Szablon literowy duży „240” 
Litery od A do Z wysokość liter 240 mm z tworzywa do wielokrotnego wykorzystania.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	118
	35820000-8
	Szablon literowy duży „80” 
Litery od A do Z wysokość liter 80 mm z tworzywa do wielokrotnego wykorzystania.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	119
	35820000-8
	Szablony literowo cyfrowe 44 szt./ kpl. L 
Każda litera na oddzielnym arkuszu z półprzezroczystego tworzywa grubości 0,3 mm do wielokrotnego wykorzystania Wysokość znaku 5 cm Krój pisma ARIAL
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	3
	
	

	120
	35820000-8
	Szablony literowo cyfrowe 44 szt./ kpl.  XL 
Każda litera na oddzielnym arkuszu z półprzezroczystego tworzywa grubości 1 mm do wielokrotnego wykorzystania Wysokość znaku 10 cm Krój pisma ARIAL
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	3
	
	

	121
	35820000-8
	Szczelinomierz MWSb 
20 szt. Listków w zestawie.
Długość listków 100mm, zakres 0,05-1,0 mm. Wykonany ze stali hartowanej. Świadectwo wzorowania.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	122
	35820000-8
	Szczypce do konektorów sieciowych RJ45.
Możliwość ściąganiu izolacji z cienkiego przewodu, możliwość cięcia przewodu. Twardość ostrza HRC 42-48
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	123
	35820000-8
	Szczypce do konektorów tulejowych.
Mechanizm zapadkowy do regulacji siły docisku. Zakres zaciskania od 0,5-4,0mm. Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	124
	35820000-8
	Szczypce do zaciskania konektorów
Zakres pracy 0,08-6mm, umożliwia cięcie przewodów. Twardość ostrza HRC 42-48 Obsługuje 5 rodzajów końcówek.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	125
	35820000-8
	Szczypce do pierścieni wewnętrznych 125 mm osadczych. 
Zakres 10-25 mm. Szczęki 90°. Wykonane ze stali, wygodna antypoślizgowa rękojeść
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	126
	35820000-8
	Szczypce do pierścieni wewnętrznych 160 mm osadczych. 
Zakres 3-26 mm. Proste. Wykonane ze stali, wygodna antypoślizgowa rękojeść
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	127
	35820000-8
	Szczypce do pierścieni wewnętrznych 200 mm osadczych. 
Proste. Wykonane ze stali, wygodna antypoślizgowa rękojeść
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	128
	35820000-8
	Szczypce do rur grube regulowane 
Długość min 400mm. 
Wykonane ze stali, wygodna antypoślizgowa rękojeść
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	129
	35820000-8
	Szczypce do ściągania izolacji. 
Wykonane ze stali, wygodna antypoślizgowa rękojeść. Możliwość ściągania izolacji z okrągłych przewodów w przedziale od 075mm do 2,6mm, możliwość cięcia przewodów, możliwość zaciskania konektorów izolowanych i zaciskowych, możliwość zaciskania końcówek do przewodów zapłonowych samochodu, możliwość skręcania śrub o średnicy 2,6-5,0mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	130
	35820000-8
	Szczypce MORSEA DŁ.25/170MM 
Płaskie 170mm. Minimalny zakres pracy 0-25mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	131
	35820000-8
	Szczypce półokrągłe z ostrzami bocznymi rozmiar 200 mm. 
Wykonane ze stali, wygodna antypoślizgowa rękojeść
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	132
	35820000-8
	Szczypce proste długie 200 mm, 
Okrągłe noski, Wykonane ze stali, wygodna antypoślizgowa rękojeść
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	133
	35820000-8
	Szczypce tnące boczne 160 mm 
ostrza wykonane ze stali hartowanej HRC 55-60, Wygodna antypoślizgowa rękojeść.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	134
	35820000-8
	Szczypce tnące boczne
Rozmiar 240 mm cięcie przewodów do 9mm, ostrza wykonane ze stali hartowanej HRC 55-60, Wygodna antypoślizgowa rękojeść.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	135
	35820000-8
	Szczypce wydłużone proste L-200 mm
uniwersalne do gięcia, chwytania i cięcia. Twardość ostrza 58-62 HRC. Wygodna antypoślizgowa rękojeść.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	136
	35820000-8
	Szczypce wydłużone wygięte L-200 mm
uniwersalne do gięcia, chwytania i cięcia. Twardość ostrza 58-62 HRC. Wygodna antypoślizgowa rękojeść.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	137
	35820000-8
	Zestaw do odpowietrzania hamulców 1.0 l. 
ciśnienie robocze 5-8 bar, podłączenie zasilania sprężonego powietrza 1/4"
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	138
	35820000-8
	Zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych
W zakresie 3-19mm do wykonania kołnierzy stożkowych połączeniowych o kacie 90°. Całość w walizce lub etui"
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	139
	35820000-8
	Zestaw kluczy min 72 element./ kpl.
1/2" i 1/4". Nasadki sześciokątne 1/4":4;5;5,5;6;7;8;10;11;12;13mm, nasadka sześciokątna 1/4":10;11;12;13;14;15;16;17;17;19;20;21;22;23;24;27mm, nasadka ośmiokątna 1/2" do świec 21mm. Końcówki wkrętakowe PH: 0,1,2,3 PZ:1,2,3 płaskie 4; 5,5; 7, Hex;2;2,5;3;4;5;6;7;8;7/32;1/4;5/16;1/8;9/64;5/32;3/16. 
Torkx: T8;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40. Przedłużka 1/4" 100mm; przedłużka 1/2" 125, 250mm, przegub uniwersalny 1/2", Grzechotka1/4" i 1/2". Adapter do pokrętła 1/2", adapter do końcówek 1/2", wkrętak do nasadek 1/4". Klucze imbusowe 1,5; 2; 2,5mm. Całość w walizce albo etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	140
	35820000-8
	Zestaw kluczy nasadowych min 25 elem./ zestaw. 1/2" nasadki: 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;27;30;32. Grzechotka 1/2". Przedłużka 250 i 125mm. Przegub. Pokrętło. Całość w walizce albo etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	141
	35820000-8
	Zestaw kluczy nasadowych 3/8" do filtrów olejowych. 
Zawierający min 30 elementów/ zestaw do większości filtrów olejowych pojazdów samochodowych.: Rozmiar napedu3/8" Wielkość: SW66;SW65;SW65-67;SW68;SW73;SW74;SW74-76;SW75-77;SW76X4;SW78;SW80;SW80-82;SW86X2;SW90;SW92;SW93X3;SW95;SW96;SW100;SW106;SW108X2. Zakres 65-120mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	142
	35820000-8
	Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1" min 10 elementów/ zestaw.
Wykonane ze stali do pracy z urządzeniami pneumatycznymi oraz grzechotkami które pracują w ciężkich warunkach pod zmiennym obciążeniem. Nasadki w zestawie min: 17;19;21;24;27;30;32;33;36;41mm. Całość w walizce lub etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	143
	35820000-8
	Zestaw kluczy nasadowych przelotowych 1/2".
Minimalny skład zestawu/ kpl.: Przelotowa grzechotka. Adapter 1/2". Przedłużka. Nasadki 1/2" 55mm: 13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27mm. Całość w skrzynce albo walizce.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	144
	35820000-8
	Zestaw kluczy nasadowych 6-32 z grzechotką.
Klucze w zestawie o rozmiarach 6-32mm Minimalna ilość w zestawie/ kpl 19 elementów.Całość w walizce lub etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	145
	35820000-8
	Zestaw kluczy nasadowych z grzechotkami 1/2" i 1/4". 
Nasadki wykonane ze stali o dużej zawartości węgla dla zwiększenia twardości wykonanych elementów. Minimalny skład zestawu/ kpl.: Nasadki do świec: 16 i 21mm. Nasadki do wkrętów zwykłych., PZ, TX i imbus. Klucze imbusowe wygięte 1,25-1,5-2 i 3mm, 4 przedłużki, uchwyt śrubokrętowy, 2 przeguby krzyżowe 1/2 i 1/4". Grzechotka 1/2" i 1/4". Pokrętło 1/2 i 1/4". Nasadki 1/2": od 10 do 22mm ;24;27;30;32i34mm. Nasadki 1/4" 4;5;5,5;6;6,5;7;8;9;10;11;12;13mm. PH1;2; PD4;5,5;7. HX3;4;5;6. PZ1;2. TX8;10;15;20;25;27;30.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	8
	
	

	146
	35820000-8
	Zestaw kluczy płaskich oczkowych 6-32/ szt. 
W skład zestawu wchodzą klucze z jednej strony zakończone końcówką szczękową a drugiej końcówką oczkowa o tym samych rozmiarze. Całość zapakowana w walizkę albo etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	147
	35820000-8
	Zestaw kluczy płaskich oczkowych 6-36/ kpl. 
W skład zestawu/ kpl wchodzą klucze z jednej strony zakończone końcówką szczękową a drugiej końcówką oczkowa o tym samych rozmiarze. Całość zapakowana w walizkę albo etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	4
	
	

	148
	35820000-8
	Zestaw kluczy płaskich oczkowych 6-19/ kpl. 
W skład zestawu/ kpl wchodzą klucze z jednej strony zakończone końcówką szczękową a drugiej końcówką oczkowa o tym samych rozmiarze. Całość zapakowana w walizkę albo etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	149
	35820000-8
	Zestaw klucz trzpieniowych min 9 szt./kpl. 
Wersja długa z głowicą kulistą z jednej strony. Rozmiary kluczy: 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10. Całość w obsadce z tworzywa sztucznego.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	150
	35820000-8
	Zestaw narzędziowy.
Zestaw min. 68 części/ szt.. Dla elektryków branży motoryzacyjnej.  
Rękojeść narzędzi izolowana VDE do 1000V. Walizka do łatwego transportu i przechowywania.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	151
	35820000-8
	Zestaw noży tokarskich 20X20 SK
Zestaw 8 szt./ zestaw różnych noży tokarskich.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	152
	35820000-8
	Zestaw rozwiertaków nasadowych nastawnych 6,25-64 19szt./ zestaw
W zestawie rozwiertaki: 6,25-7,00;8,5-9,25;9,25-10,0;10,0-10,75;10,75-11,75;11,75-12,75;12,75-13,75;13,75-15,25;15,25-17,0;17-19;19-21;21-23;24-27,5;26-29,5;29,5-33,5;33,5-38;38-44;44-54;64;64.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	153
	35820000-8
	Zestaw ściągaczy do drążków kierowniczych. 
W zestawie trzy widelce o rozmiarach: 17,4mm;23,8mm;28,5/ kpl. Ściągacze dostosowane do pracy z młotkiem pneumatycznym lub ręcznym. Wykonane ze stali wysokowęglowej. Całość w walizce lub etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	4
	
	

	154
	35820000-8
	Zestaw wierteł tytanowych do metalu min 15szt./ kpl. 
Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338. Twardość ok 80 HRC. 
Minimalna ilość wierteł o średnicy: 1,5;2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;6,5;7,0;8,0;9,0;10,0mm. 
Całość w pudełku z plastiku lub w etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	155
	35820000-8
	Zestaw wkrętaków do pobijania 6 cz./ kpl.
Część robocza wykonana z utwardzonej stali chromowo-wanadowej z dodatkowo utwardzoną końcówką. Rękojeść wykonana z miękkiego tworzywa zapewniająca mocny uchwyt. Minimalny skład zestawu: Wkrętak płaski: 5x100mm; 6x100mm;8x150mm. Wkrętak Krzyżowy: 2x100mm;1x100mm;3x150mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	156
	35820000-8
	Zestaw wkrętaków elektrycznych min 500V  min 6 szt./ kpl. 
Minimalny skład zestawu: śrubokręt płaski: 1,0x5,5x125mm;0,8x4,0x100mm;05x3,0x100mm. Śrubokręt krzyżowy: PH 2x100mm; PH1x80mm. Tester napięcia. Całość w etui
.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	157
	35820000-8
	Zestaw wkrętaków min 9 szt./ kpl.
Miękka rękojeść umożliwiająca mocny uchwyt. Część robocza wykonana z utwardzonej stali chromowo-wandadowej. 
Min skład zestawu: śrubokręt płaski: 3,5x75; 5,5x100;6,5x150;8x150;8x200mm. Śrubokręt krzyżowy: 0x75;1x100;2x100;3x150mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	3
	
	

	158
	35820000-8
	Zestaw nasadek głębokich napęd 1/2" oraz 1/4"/ kpl.
Min. skład zestawu. Nasadki 1/2":13;14;15;16;17;18;19;21;22;24mm. Nasadki 1/4":4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12mm. Wszystkie części oznaczone. Całość w walizce albo etui
.Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	159
	35820000-8
	Ściągacz bezwład. z końcówkami do łożysk wewnętrznych. 
Zakres pracy 8-58mm. W zestawie min: Młotek bezwładnościowy 1,3kg; adaptery 8-11;12-17;18-23;24-29;30-34;34-38;39-43;44-48;49-53;54-58mm. Adaptery: M10x1,5;M10x1,5/M8x1,5;M10x1,5/M6x1. Całość w walizce. Zestaw.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	160
	35820000-8
	Ściągacz hydrauliczny do kół zamach. i pasowych. 
Siła ściągania min 10T. Rozstaw min 50mm-250mm. Zasięg gwintu min 160mm. W zestawie łapy i złączki ściągacza 3 i 2 ramiennego. Całość w wygodnej walizce do transportu i przechowywania. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	161
	35820000-8
	Ściągacz izolacji ręczny, automatyczny
Do ściągania izolacji z przewodów okrągłych jak i płaskich w zakresie 1,0mm - 3,2mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	162
	35820000-8
	Ściągacz izolacji uniwersalny ręczny. 
Do sciągania izolacji z przewodów elektrycznych od 0,8 do 2,6mm. Możliwość zaciskania konektorów izolowanych. Możliwość zaciskania końcówek do przewodów zapłonowych samochodu. Możliwość cięcia przewodów. Możliwość skręcania śrub o średnicy od 3,0 do 5,0mm. Rękojeść wykonana z miękkiego tworzywa. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	163
	35820000-8
	Ściągacz izolacji uniwersalny ręczny. 
Do sciągania izolacji z przewodów elektrycznych od 08 do 2,6mm. Możliwość zaciskania konektorów izolowanych. Możliwość zaciskania końcówek do przewodów zapłonowych samochodu. Możliwość cięcia przewodów. Możliwość skręcania śrub o średnicy od 3,0 do 5,0mm. Rękojeść wykonana z miękkiego tworzywa. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt. 
	1
	
	

	164
	35820000-8
	Ściągacz uniwersalny z 3 łapami do kół rozrządu. 
Zakres pracy 60-90mm. Ściągacz i korpus wykonane ze stali. Wrzeciono 24mm. Rozmiar 24 cal.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	165
	35820000-8
	Ściągacz uszczelnień wewnętrznych.
(uszczelek i simeringów). 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	166
	35820000-8
	Ściągacz odklejacz do łożysk.
Zakresie 30-75mm. Zestaw zawiera dwa zestawy odklejaczy do łożysk. Całość w walizce albo etui./ szt.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	167
	35820000-8
	Wkrętak montażowy 1,2X8X150 mm
Rączka uchwyt antypoślizgowy. Grot magnetyczny. Możliwość uderzania w wkrętak.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	168
	35820000-8
	Wkrętak montażowy 2X13X200 mm 
Rączka uchwyt antypoślizgowy. Grot magnetyczny. Możliwość uderzania w wkrętak.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	169
	35820000-8
	Wkrętak montażowy PŁASKI uniwersalny 4x100 mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	6
	
	

	170
	35820000-8
	WÓZEK NARZĘDZIWY Z WYPOSAŻENIEM 259szt./ kpl.
MINIMALNE WYPOSAŻENIE WÓZKA
 - 8 szuflad na łożyskach
 - centralny zamek
 - jednoczęściowy stalowy korpus
 - kółka przemysłowe z hamulcem
 - wyposażenie wózka - min 259 elementów
 Komplet kluczy płasko-oczkowych, 20 części
 Klucze płasko-oczkowe
 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm
 Komplet nasadek 1/4" z akcesoriami, 65 części
 Nasadki: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
 Nasadki gwiazdkowe: E4/E5/E6/E7/E8
 Przedłużki: 2/4/6"
 Przegub Kardana 1/4"
 Redukcja 1/4" F*3/8M
 Bity Torx: T6/T7, 25 mm
 Nasadki 12-kątne: M6/M8/M10, 25 mm
 Bity: H3/H4/H5/H6/H8, 25 mm
 Bity: PZ1/PZ2, 25 mm
 Bity: PH1/PH2, 25 mm
 Bity: SL3,5/SL5,5/SL8
 Bity: T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, 25 mm
 Grzechotka mini 1/4", 72 zęby z uchwytem do bitów 1/4", 108 mm
 Nasadki długie: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
 Komplet wkrętaków, 24 części
  Wkrętaki Torx: T6/T7x48 mm /T8/T9/T10/T15x75 mm/T20/ T25/T27x100 mm /T30x12 mm/ T15/T20/T25/T30,x250 mm
  Wkrętaki krzyżakowe: PH2x38/PH1x80/PH2x100/PH3x150
  Wkrętaki płaskie: 3x75 mm/4x100 mm/5,5x100 mm/
  6,5x100 mm/10x 200 mm/6,5x38 mm
  Komplet nasadek 1/2", 17 części
  Nasadki z końcówką Hex: H6/H8/H10, 140 mm
  Nasadki extra długie z końcówką Spline: 8/9/10/12/14,140 mm
  Nasadki krótkie z końcówką Torx: T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/
  T55/T60, 60 mm
  Komplet nasadek 1/2", 37 części
  Nasadki 6-kątne: 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/ 21/22/23/24/26/27/28/30/32 mm
  Nasadki gwiazdkowe: 10/12/14/16/18/20/22/24 mm
  Przedłużka uchylna sztywna 1/2", 55 mm
  Przedłużka 1/2", 55 mm
  Przedłużka 1/2", 250 mm
  Przegub kardana 1/2"
  Nasadka do świec 12-kątna, 14 mm
  Nasadki do świec 6-kątne: 16/21 mm
  Grzechotka 1/2", 32 zęby, 250 mm
  Komplet narzędzi, 8 części
  Przecinak 17x150 mm; 20x175 mm
  Punktak 4x120 mm
  Wybijaki igłowe 3x150/4x150/5x165/6x180 mm
  Młotek rtp niemiecki 300g, 300 mm
  Komplet kluczy, 19 części
  Klucze oczkowe odgięte 75°: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/
  16x17/18x19/20x22/24x27/30x32 mm
  Imbusy Torx: T10x50mm/T15x55,5mm/T20x61,5mm/
  T25x67,5mm/T27x75,5mm/T30x85,5mm/T40x96,5mm/
  T45x107mm/T50x122mm
  Komplet szczypiec, 4 części
  Szczypce uniwersalne długie
  Szczypce tnące boczne wzmocnione, 183 mm
  Szczypce uniwersalne, typ europejski, 163 mm
  Szczypce uniwersalne wąskie proste, typ europejski, 203 mm
  Komplet szczypiec, 3 części
  Szczypce #MORS", okrągłe szczęki, 254 mm
  Szczypce nastawne 7-poz., typ niemiecki, izolowane 240 mm
  Szczypce uniwersalne wąskie proste, mini, 134 mm
  Komplet nasadek 1/2", 19 części
  Nasadki krótkie z końcówka Hex: 3/4/5/6/7/8/10/12/14/17/19
  Nasadki krótkie z końcówką Spline: M5/M6/M8/M10/M12/M14/M16/M18
  Komplet nasadek 1/2", 11 części
  Nasadki długie udarowe cienkościenne z tuleją zabezpieczającą,
  6-kąt. do alufelg: 17/19/21 x 80 mm
  Nasadki krótkie udarowe, 6-kąt.: 17/19x38mm/32x44mm/34/36x46mm
  Nasadki długie udarowe ekstra cienkościenne do alufelg:17/19/21x80mm
  Komplet szczypiec, 4 części
  Szczypce do pierścieni Segera, zewn.,proste, 180 mm
  Szczypce do pierścieni Segera, zewn.,wygięte, 170 mm
  Szczypce do pierścieni Segera, wewn.,proste, 180 mm
  Szczypce do pierścieni Segera, wewn., wygięte, 180 mm
  Komplet kluczy, 15 części
  Klucze do przewodów hamulcowych: 8x10/10x12/11x13/12x14/17x19/19x22
  Imbusy extra długie Hex z kulką: 2x102/3x129/4x144/5x165/
  6x186/8x208/10x234/1,5x91,5/2,5x114,5
  Komplet narzędzi, 13 części
  Szczotka stalowa
  Imbusy z uchwytem typu #T": 8/10/13 mm
  Imbus torx z uchwytem typu #T" T45x200mm
  Wkrętak płaski
  Pilnik płaski z uchwytem 200 mm
  Pilnik półokrągły z uchwytem 200 mm
  Pilnik okrągły z uchwytem 200 mm
  Pilnik trójkątny z uchwytem 200 mm
  Pilnik kwadratowy z uchwytem 200 mm
  Przyrząd do demontażu tapicerki 5,5 mm/ 9,5 mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	171
	35820000-8
	Wózek warsztatowy narzędziowy min 321 elem./ kpl.
Minimalne wyposażenie kompletu.
Wózek wyposażony w uchwyty zintegrowane z blatem, wysuwane szuflady na łożyskach, centralny zamek z dwoma kluczami zamykający wszystkie szuflady.
Wózek zawiera 6 modułów narzędziowych oraz blat wyłożony gumą.
Wózek wyposażona jest w 4 kółka z hamulcem.
Zestaw narzędziowy zawiera:
3 x grzechotki przełączane 1/4", 3/8", 1/2"
5 przedłużek
2 x 1/4" 50 + 100 mm
1 x 3/8" 125 mm
2 x 1/2" 125 + 250 mm
38 nasadek (system samocentrujący) :
13 x 1/4" 4/4, 5/5/5, 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
10 x 3/8" 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
15 x 1/2" 10/11/12/13/14/15/17/19/20/21/22/24/27/30/32
18 nasadek długich :
7 x 1/4" 4/5/6/7/8/9/10 mm
6 x 3/8" 10/11/12/13/14/15 mm
5 x 1/2" 16/17/18/19/22 mm
14 nasadek :
5 x 1/4" E4/E5/E6/E7/E8
6 x 3/8" E10/E11/E12/E14/E16/E1
3 x 1/2" E20/E22/E24
3 nasadki do świec :
1 x 3/8" 18 mm
2 x 1/2" 16 + 21 mm
12 kluczy płaskooczkowych :
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
3 adaptery do bitów :
1/4" x 6,3 mm , 3/8" x 8 mm , 1/2" x 8 mm
1 obsada wkrętarka
1 Obsada dla bitów 6,3 mm z magnesem
30 bitów wkrętarskich 8 x 30 mm :
5 imbusowych 5,5/6,0/6,5/7/8 mm
4 wielozębate 5/6/8/10 mm
8 torx T25/T27/T30/T35/2 x T40/T45/T50
6 torx z otworem T27/T30/T35/T40/T45/T50
2 krzyżakowo - szczelinowe: PH3 i PH4
2 pozidriv PZ3 i PZ4
3 szczelinowe 6,0/6,5/8 mm
30 nasadek wkrętarskich 1/4" :
4 szczelinowe 4/5, 5/6, 5/8
3 krzyżakowo-szczelinowe PH1, PH2, PH3
3 pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
4 imbusowe 3, 4, 5, 6 mm
8 torx T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
8 torx z otworem: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
2 nasadki wkrętarskie ze stali chromowo-wanadowej 3/8"
2 torx T55 i T60
44 bity wkrętarskie 6,3 x 25 mm:
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	172
	35820000-8
	Wózek narzędziowy. min 1000 elem/kpl 
Zawarte w skrzynkach oraz w wózku:
Minimalna zawartość zestawu:
8 elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych;
9 kluczy trzpieniowych sześciokątnych 1,5-10 mm;
9 kluczy trzpieniowych sześciokątnych 5/64” -3/8”;
9 kluczy systemu Torx, TX8-TX40;
7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną
81 elementowy zestaw zawierający nitonakrętki narzędzia do ich montarzu;
Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX;
81 elementowy zestaw nitownicy dzwigniowej z nitami;
12 kluczy płasko oczkowych 8-19mm;
32-elementowy zestaw uchwytów spręzystych;
3 elementowy zestaw inspekcyjny;
Zestaw 8 dwustronnych kluczy metrycznych płaskich;
9 elementowy zestaw przecinaków wybijaków;
20 elementowy zestaw wkrętaka udarowego z uchwytem ½”;
4 elementowy zestaw do skrobania i demontażu;
8 elementowy zestaw kluczy hakowych;
6 elementowy zestaw kluczy przegubowych;
Zestaw 10 kluczy oczkowych krótkich;
Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych calowych;
Zestaw 3 łomów;
Zestaw 11 dwustronnych kluczy oczkowych;
13 elementowy zestaw przedłużników ¼’, 3/8”, ½”;
5 elementowy zestaw pokrętła zapadkowego1/2”;
35 elementowy zestaw narzędzi nasadowych ¼”;
19 elementowy zestaw narzędzi nasadowych 3/8”;
17 elementowy zestaw narzędzi nasadowych ½’;
23 elementowy zestaw nasadek ½” i grotów TX;
23 elementowy zestaw nasadek ½” i grotów sześciokątnych;
32 elementowy zestaw uchwytów sprężystych;
Zestaw 5 wkrętaków Power Thru;
Zestaw 16 nasadek maszynowych z uchwytem ½”
Zestaw 22 wkrętaków typ TX/TPX płaskich, krzyżakowych;
74 elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z wymiennymi grotami;
16 elementowy zestaw do mechaniki precyzyjnej.
Zestaw 4 szczypiec 9” do pierścieni osadczych;
Zestaw 4 szczypiec 7” do pierścieni osadczych;
Zestaw 4 szczypiec 5” do pierścieni osadczych;
Zestaw 3 szczypiec zaciskowych do węży;
Klucz dynamometryczny ½” z kątomierzem;
Zestaw 4 szczypiec z izolacją 1000V;
121 elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli;
Zestaw 7 wkrętaków z izolacją 1000V;
Zestaw ściągaczy 2w1;
16 elementowy zestaw do serwisu olejowego;
11 elementowy zestaw demontażowy;
17 elementowy zestaw do gwintowania:
Zestaw 7 kluczy metrycznych płasko oczkowych;
22 elementowy zestaw klucza dynamometrycznego z uchwytem 3/8”;
Zestaw 3 łomów;
Zestaw 9 wkrętaków nasadowych;
4 elementowy zestaw kluczy uniwersalnych/spawalniczych;
Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych:
Zestaw 15 nasadek typu TX sześciokątnych ½”;
Zestaw 15 nasadek 12-katnych z uchwytem ½”;
32 elementowy zestaw nasadek ¼” i 3/8” krótkie długie calowe;
30 elementowy zestaw nasadek do śrub systemu TX, TPX, TX-E, chwyt ¼” i 3/8”;
4 elementowy zestaw narzędzi nasadowych z uchwytem ¾”;
Zestaw 14 nasadek sześciokątnych z uchwytem ¾”.
Całość w w szufladach z pojemnikami z przegródkami ułatwiającym układanie narzędzi.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl
	1
	
	

	173
	35820000-8
	Wulkanizator elektryczny do wulkanizacji dętek. 
Do naprawy na gorąco. Temperatura pracy 145-165°C. Średnica grzałki min 75mm. Zasilanie 230V 50 Hz. Moc grzałki min 500W.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	174
	35820000-8
	Wycinak rymarski okrągły 20mm. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	175
	35820000-8
	Wkrętaki do śrub zerwanych 1,4-15 mm
12 części M3-M24. Wykonane ze stali szybkotnącej HSS Całość w walizce lub etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	176
	35820000-8
	Zapalniczka do gazu iskrowa
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	177
	35820000-8
	Ściągacz do tarcz i bębnów hamulcowych 
Uniwersalny do demontażu tarcz i bębnów o średnicy 90-140mm oraz 130-180mm 5 ramienny wykonany ze stali.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	178
	35820000-8
	Zestaw kluczy nasadowych 1/4 min min 33 elem./kpl 
Wykonany ze stali chromowo - wanadowej. Minimalna zawartość zestawu: 1 grzechotka z przełącznikiem. 11 nasadek sześciokątnych w zakresie 4-14mm. 5 imbusowych nasadek wkrętakowych do śrub z wewnętrznym gniazdem 6 kątnym. 4 imbusowe nasadki wkrętakowe do śrub z rowkiem. 4 imbusowe nasadki do śrub krzyżakowych PH. 3 imbusowe nasadki do śrub krzyżakowych PZ. 1 wkrętak. Pokrętło przesuwne typu T. Przegub Cardana. 2 przedłużki o różnych długościach. Całość w walizce lub kasecie.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	179
	35820000-8
	Dyspenser odwijacz uchwyt do folii STRETCH ręczny, przenośny. 
Wykonany ze stali z uchwytami z tworzywa sztucznego. Regulowany naciąg folii, do folii o szerokości 30-50cm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	180
	35820000-8
	Belka do podwieszania i podpierania silnika od dołu.
Obciążenie min do 350kg. Szerokość min 1600mm. Minimalne wyposażenie: 2 łańcuchy ze szeklami, 2 haki z ze śrubą i łożyskiem, dwie podpory na błotnik, dwie podpory na pas przedni, dwie podpory na kopuły amortyzatorów, mocowanie od spodu silnika.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	181
	35820000-8
	Nasadka udarowa 1" 32MM
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	182
	35820000-8
	Redukcja udarowa 3/4-1"
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	183
	35820000-8
	Profesjonalna szafka narzędziowa/ wózek warsztatowy z wyposażeniem. Wyposażona jest w 7 szuflad na prowadnicach kulkowych w szufladach min 165 narzędzi. Centralny zamek oraz indywidualne zamykanie każdej szuflady. Szafka posiada narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem, np. karoserii samochodu. Blat wykonany z antypoślizgowego polipropylenu, koła z hamulcem. 
Minimalne wyposażenie:
Klucze płasko-oczkowe (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 mm) ·Klucze płasko-oczkowe (22, 24, 27, 28, 30, 32 mm)
ADAPTOR 1/2" & 3/8"; bity HEX, 30 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) & 75 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10,12) / Bity TORX, 30 MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) & 75 MM (T20,T25, T30, T40, T45, T50, T55) / Bity SPLINE, 30 MM (M5, 6, 8, 10, 12) &75 MM (M5, 6, 8, 10, 12)
1/2" nasadki sześciokątne (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM), grzechotka 1/2", CRV 6140, 72T przedłużka 1/2" 127 MM przegub cardana 1/2",nasadka do świec 1/2", 16 MM, 21 MM, pokrętło typu T 1/2" 255 MM
1/4" nasadki sześciokątne (3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm), (8, 10, 11, 12, 13 MM), przedłużka 1/4", (50,8 MM) & (101,6 MM), przegub cardana 1/4", pokrętło typu T 1/4", 152,4 MM, grzechotka 1/4", 72TH, CRV6140
szczypce uniwersalne CR-V, 180 MM / szczypce wydłużone proste, CR-V, 160 MM, szczypce wydłużone wygięte, CRV, 160 MM/ szczypce tnące boczne, CRV, 160 MM
wkrętaki płaskie 3x75 MM; 5x100 MM, 5x150 MM, 6x38 MM, 6x100 MM, 6x150 MM, 8x150 MM
wkrętaki krzyżakowe PH0x100 MM; PH1x75 MM, PH1x100 MM, PH2x38 MM, PH2x100 MM, PH2x150 MM, PH3X150 MM
szczypce zaciskowe 3 szt. (różne)
nasadki sześciokątne 3/4" 19 MM; 21 MM; 22 MM;24 MM; 27 MM; 28 MM; 30MM ; 32 MM; 34 MM; 36 MM; 41 MM; 46 MM; 50 MM; 55 MM
grzechotka 3/4"X500mm; przedłużka 3/4"x200 MM; przegub cardana 3/4"; pokrętło typu T 3/4"x500 MM
ściągacz do łożysk ; wkrętak udarowy; ściągacze do sprężyn; ściągacz dwuramienny ściągacz do drążków kierowniczych; ściągacz do sworzni kulistych; łyżka do opon 500 MM; 400 MM;300 MM.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	184
	35820000-8
	Podnośnik pneumatyczny poduszkowy 3,5T ( Bałwanek) 
Wysokość podnoszenia do 45 cm. Wysokość w stanie spoczynku max 14cm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	185
	35820000-8
	Zestaw do dystrybucji olejów
Na beczki 180-220l. Pompa elektryczna wydajność minimum 40l/min, ciśnienie 8-10 bar, zasilanie 230V, pistolet z przepływomierzem, wąż ssący min 2 m, wąż do dystrybucji min 4m, całość zamontowana na wózku. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	186
	35820000-8
	Ruchomy zestaw dystrybucji oleju 
Napięcie zasilania pompy 230V przewód do oleju min 4m 1/2", wydajność min 9l/min, ciśnienie 25bar
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	187
	35820000-8
	Klucz udarowy akumulatorowy.
Moment obrotowy min 1300Nm, uchwyt 1/2”, Napięcie 18V, W zestawie akumulator i ładowarka. Całość w walizce.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	188
	35820000-8
	Nasadki udarowe 1'' min 10elementów 17-46 / kpl.
Nasadki sześciokątne, minimalne rozmiary kluczy w kpl:17; 19; 21; 24; 27; 30; 32; 33; 36; 41.
Całość w walizce.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	189
	35820000-8
	Zestaw do naprawy i regeneracji gwintów M5, M6, M8, M10, M12./ kpl.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	190
	35820000-8
	Zestaw narzędzi. 
Minimalne wyposażenie zestawu/ kpl.:
Nasadki do świec zapłonowych 16 – 18 i 21 mm.
Młotek (300g), szlifowany ze wszystkich stron i częściowo polerowany. Z trzonkiem wzmocnionym włóknem szklanym oraz przeciwpoślizgową, miękką powłoką uchwytu zapewniającymi doskonałe tłumienie wibracji.
14 nasadek 1/2": 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 i 24 mm.
14-elementowy zestaw kluczy oczkowo-płaskich w rozmiarach 6 – 19 mm.
Grzechotka z przełącznikiem, przegub krzyżowy.
Szczypce hydrauliczne KNIPEX 240 mm.
8-elementowy kieszonkowy zestaw kluczy imbusowych do śrub z gniazdem sześciokątnym (HX) 1,5 – 8 mm. To samo dla śrub TX: TX 9 – TX 40.
Kombinerki KNIPEX 180 mm.
Zestaw wkrętaków FLEX-DOT: płaskie wkrętaki, w rozmiarach 3 – 5,5 i 8 mm. Wkrętaki PH w rozmiarach 1 i 2.
Przedłużki 125 i 250 mm
Pokrętło „T” z adapterem.
Samochodowy wskaźnik napięcia z przewodem zakończonym krokodylkiem.
Całość w walizce z tworzywa sztucznego.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	191
	35820000-8
	Zestwa kluczy nasadowych.
Minimalna zawartość zestawu/ kpl:
nasadki krótkie 6-kątne 1/4" w rozmiarach 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm,
nasadki krótkie 6-kątne 1/2" w rozmiarach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,
nasadki długie 6-kątne 1/4" w rozmiarach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,
nasadki długie 6-kątne 1/2" w rozmiarach 14, 15, 17, 19, 22 mm,
nasadki TORX wewnętrzne 1/4" E4, E5, E6, E7, E8,
nasadki TORX wewnętrzne 1/2" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24,
nasadki 1/4" z bitami PZ1, PZ2, PH1, PH2, TORX (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30), HEX (H3, H4, H5, H6), płaskie (4, 5.5 ,6.5),
nasadki do świec 1/2" z wkładką gumową w rozmiarach 16, 21 mm,
bity 8mm krótkie: PZ3, PZ4, PH3, PH4, TORX (T40, T45, T50, T55), HEX (H7, H8, H10, H12, H14), płaskie (8x1.2, 10x1.6, 12x2.0),
adapter do bitów na klucz 1/2",
grzechotki 1/4" (2771-55G) i 1/2" (4771-10G) z uchwytem gumowym i przyciskiem zwalniającym,
imbusy krótkie (1.5,
Całość w walizce.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	192
	35820000-8
	Zestaw nasadek udarowych 3/4 min 7 elementowych/ kpl.
Minimalny skład zestawu: Nasadki 26,27,29,32,35,36,38mm. Całość w etui lub futerale.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	193
	35820000-8
	Klucz udarowy pneumatyczny dwukierunkowy.
Moment obrotowy min 1600Nm, uchwyt 3/4”, Ciśnienie robocze 6,2bar, wlot powietrza 3/8”.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	194
	35820000-8
	Klucze płasko oczkowe 6 – 32 mm/ kpl. 
Zestaw min. 26 elementów zawiera klucze od 6mm do 30mm oraz 32mm. Wykonane ze stali chromowo wanadowej, chromowane. Całość w etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	195
	35820000-8
	Komplet wkrętaków zawierający min 15 elem./kpl.
Wkrętaki płaskie 6x125mm, 6x100mm, 6x38mm, 5x75mm. Krzyżowe PH2x100mm, PH2x38mm, PH1x75mm. Wkrętaki precyzyjne: płaskie 1,5x50mm, 2x50mm. Krzyżowe PH00x50mm, PH0x50mm. Torx: T5x50mm, T6x50mm, T7x50mm, T8x500mm. Trzpień ze stali utwardzonej do min 58HRC Całość w etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	2
	
	

	196
	35820000-8
	Podpora samochodowa regulowana 6T. (kobyłka). 
Wysokość minimalna 408mm, wysokość maksymalna (min) 600mm. ( zestaw 2 szt.)
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	197
	35820000-8
	Podnośnik hydrauliczny żaba 4T 95-550 mm
Udźwig min 4 T Wysokość minimalna 95mm, wysokość maksymalnego podnoszenia min 550mm, 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	198
	35820000-8
	Przyrząd do odpowietrzania hamulców
Pojemność pojemnika 0.8-1 litra 
Kompaktowy rozmiar pozwala na łatwą pracę w ciasnych nadkolach
Akcesoria łączone za pomocą szybko złączek
Uniwersalne gumowe nasadki pasują do wszystkich zaworów odpowietrzających
Zawór bezpieczeństwa zamyka obieg, gdy w razie ryzyka przepełnienia systemu hamulcowego
Zawór odcina przyrząd, gdy nie jest używany, aby zapobiec np. rozlaniu się płynów
Wygodny zaczep do zawieszania
Przejrzysty pojemnik i przewód pozwalają na stałą kontrolę pracy urządzenia i systemu hamulcowego.
ciśnienie robocze 5 - 8 bar
podejście zasilania sprężonego powietrza 1/4".
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	199
	35820000-8
	Podnośnik skrzyni biegów stojak dociskacz 500 kg 
Zakres pracy min max. 1055-1855mm. W zestawie nakładka (pająk)
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	200
	35820000-8
	Zlewarka wysysarka odsysarka oleju
Pojemność zbiornika min 80l, Wydajność wysysania min do 6,5l/min, Wlot powietrza 1/4", Ciśnienie powietrza zasilającego 6-8 bar, W zestawie minimum 3 sondy elastyczne i 2 metalowe, Zbiornik kontrolny 9-10l. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	201
	35820000-8
	Pompka podciśnieniowa do odpowietrzania hamulców
Przeznaczenie / zastosowanie
Za pomocą pompki można przeprowadzić diagnostykę m.in. poniższych systemów i układów:
Urządzenia skomputeryzowanego sterownia silnika:
- barometryczny czujnik ciśnienia (BARO)
- system PCV
- system recyrkulacji spalin (EGR)
- grubowarstwowe czujniki ciśnienia (MAP)
Urządzenia sterowania zapłonem:
- podciśnieniowe wyprzedzenie zapłonu
- zawór opóźniający: SDV, RCV
Układ hamulcowy:
- hamulce klasyczne
- hamulce ABS
- hamulce pneumatyczne
- przewody hamulcowe
- serwomechanizm hamulcowy
Inne systemy:
- klimatyzacja
- tempomat
- zbiornik paliwa i instalacja paliwowa
- podciśnieniowy system domykania drzwi
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	202
	35820000-8
	Piaskarka kabinowa, oczyszczarka kabinowa śrutownica. 
Pojemność min 990l. Minimalne wyposażenie: dwa filtry cyklonowe. Pistolet do piaskowania. Komplet dysz. Rękawice ochronne. Folie ochronne. Wymiary komory min 118x88x85cm. Ciśnienie robocze 4-8 bar. Zasilanie 230V/50HZ Napięcie oświetlenia 12V.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	203
	35820000-8
	Myjka warsztatowa z pokrywką domykającą. 
Obieg płynu czyszczącego zamknięty. Pojemność beczek na płyn myjący 60l, 200l. Powierzchnia robocza min 1175x775mm, wysokość robocza 800-900mm. Zasilanie 230V/50Hz.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	204
	35820000-8
	Pneumatyczna wysysarka do oleju 65l z filtrem siatkowym. 
Ciśnienie powietrza na wlocie 6-8 bar, wielkość podciśnienia -1bar, Pojemność zbiornika 65l. Końcówki ssące: śred 5x dł 80cm, 6x80(CU),6x70,8x706x80,8x80(PVC) . 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	205
	35820000-8
	Przecinarka plazmowa
Do cięcia elementów przewodzących prąd elektryczny. Napięcie 400V, Grubość cięcia jakościowego do 34mm, Grubość cięcia maksymalna do 40mm. Pobór mocy około 16kVA
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	206
	35820000-8
	Tester uzwojenia stojana i mostków diodowych
Sprawdzane parametry: Zwarcie między zwojowe, zwarcie międzyfazowe, faza na obudowę. Napięcie zasilania 100-250V, 50Hz. Napięcie testowanych mostów diodowych 12/24V. Rodzaj testowanych uzwojeń stojana " gwiazda" "trójkąt". 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	207
	35820000-8
	Stanowisko do diagnostyki alternatorów
Napięcie zasilania 230V 50/60Hz. Moc napędu 1,5KWNapiecie testowanych alternatorów 12V i 24V. Obciążenie 0-50A dla 12V, 0-50A dla 24V, Płynna regulacja obciążenia. Typy sprawdzanych alternatorów L/FR; SIG; RLO; RVC; CKOREA; P-D; COM; C JAPAN.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	208
	35820000-8
	Komplet ściągaczy dwuramiennych 5szt./ kpl.
1 szt. Wysokość robocza ramienia 100mm, zakres średnicy roboczej wewnętrznej 25-80 mm, zakres średnicy roboczej zewnętrznej 70-130mm. 1 szt. Wysokość robocza ramienia 100mm, zakres średnicy roboczej wewnętrznej 25-130 mm, zakres średnicy roboczej zewnętrznej 80-180mm. 1 szt. Wysokość robocza ramienia 150mm, zakres średnicy roboczej wewnętrznej 50-160 mm, zakres średnicy roboczej zewnętrznej 105-220mm. 1 szt. Wysokość robocza ramienia 150mm, zakres średnicy roboczej wewnętrznej 60-200 mm, zakres średnicy roboczej zewnętrznej 120-270mm. 1 szt. Wysokość robocza ramienia 205mm, zakres średnicy roboczej wewnętrznej 80-250 mm, zakres średnicy roboczej zewnętrznej 160-330mm. Na stojaku metalowym.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	209
	35820000-8
	Podgrzewacz indukcyjny
Do precyzyjnego i natychmiastowego nagrzewania elementów metalowych. Zasilanie 230V 50/60Hz. Moc do 3KVA, klasa ochrony IP20. Przewód roboczy min 2m, Zestaw końcówek (cewek) kątowa 20mm i 28mm, płaska 55mm, doczołowa 20mm, doczołowa 28 mm, elastyczna do rur i prętów oraz do punktowego nagrzewania blach 33mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	210
	35820000-8
	Ściągacz hydrauliczny 20TON 
3 ramienny, rozstaw ramion max 520mm, zasięg ramion min do 360mm, wysuw tłoka min do 111mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	211
	35820000-8
	Bezpyłowa piaskarka syfonowa 106l
Mobilna na gumowych kołach. Wyposażona w odkurzacz i filtr. Funkcja odsysania. Zbiornik o pojemności min 90l. Moc silnika odkurzacza min 1200W, zasilanie 230V/50Hz, ciśnienie robocze 5,5-8,2 bar, wlot powietrza 1/2", węże podawania o odsysania piasku długości min 2,6m, w zestawie min 2 dysze o średnicy wewnętrznej 7,5 mm. Certyfikat CE.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	212
	35820000-8
	Skrzynka narzędziowa duża 1000X500X500 mm z pokrywą  
Hermetyczna wzmocniona zamykana na min 2 mocne zamki. Dopuszczalne obciążenie min 50 kg.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	213
	35820000-8
	Zestaw grawerski
W komplecie wiertarko-szlifierka oraz: diamentowy sztyft szlifierski, frez precyzyjny, mikrowiertło 0,5 i 1mm, szczotka mosiężna, 4 tarcze z korundu szlachetnego(cylinder, kula, tarcza i stożek) tarcza filcowa, 4 tarcze ścierne ( 2 korundowe i 2 karborundowe) 20 tarcz tnących i 1 trzpień, 6 zacisków MICROMOT OD 1-3,2MM. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	214
	35820000-8
	Wiązania odciągi PAS 25KN 
Długość min 5m. Siła zrywająca 50 kN, 2 częściowy ( wykonane wg. PN_EN 12195-2, rozciągliwość do 7%, taśma PES 50mm, 2 haki kute z zabezpieczeniem, 2 ogniwa pośrednie, urządzenia napinająco-regulujące, 2 ochrony kątowe, 2 ochrony podatne). Odciągi muszą posiadać dane identyfikacyjne wyrób zgodnie z normą PN-EN 12195-2 umieszczone na etykietach wszytych w wiązanie wraz z dołączoną do każdego odciągu przywieszką wykonaną z takiego samego materiału, co osłony pasów z powtórzoną treścią informacji umieszczoną na wszywanej części, zawierającą dodatkowe dane: nr fabryczny / rok produkcji; narodowy numer identyfikacyjny IDN; znak kontroli, jakości/ nr świadectwa i przez kogo wydany; miejsce na wpisanie numeru magazynowego NSN; każdy odciąg musi posiadać skróconą instrukcję użytkowania. Metalowe elementy odciągów muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	6
	
	

	215
	35820000-8
	Urządzenie rozruchowe 2000A Starter ( Powerbank z funkcją rozruchu samochodu) 
Wyposażenie: inteligentne zaciski, kabel USC typu C, Futerał do przenoszenia. Napięcie pracy 12V, natężenie ok 2000A, pojemność baterii 22000mAh, napięcie gniazda USB 5V, temperatura pracy -20°C- + 60°C. Kompaktowe wymiary ok +/- 10% 180x95x55mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	216
	35820000-8
	Podpora montażowa do ciężarówek (kobyłka)
Udźwig 15t. Wysokość 450-750mm, trzy poziomy regulacji wysokości.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	217
	35820000-8
	Zestaw narzędzi typu CROWFOOT. 
Minimalna ilość narzędzi 13 szt./ zestaw. Rozmiary kluczy: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32. przedłużenie 125mm, przegubowy uchwyt 385mm. Zestaw w estetycznym etui lub walizce.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	218
	35820000-8
	Przewód do inst. sprężonego powietrza
na zwijadle do montowania na ścianie. Średnica wewnętrzna węża 10 mm, złączki 3/8", długość węża min 14m. Ciśnienie do 15 bar.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	6
	
	

	219
	35820000-8
	Napełniacz oleju 30l.
Pneumatyczny, mobilny i łatwy w obsłudze. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Pistolet do napełniania olejem skrzyni biegów i trudno dostępnych miejsc. Wyposażony we wskaźnik poziomu płynu. Ciśnienie robocze 8 bar, długość węża min 3,5m, złączka wlotu powietrza 1/4". Pojemność zbiornika 30l.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	220
	35820000-8
	Zestaw do usuwania wgnieceń 
Profesjonalny zestaw do usuwania w karoserii pojazdów. Minimalne wyposażenie zestawu: pistolet do klejenia o mocy min 40W min 8 szt. kleju w sztyfcie, urządzenie do wyciągania wgnieceń ( puller z dźwignią) wraz z adapterami do usuwania małych średnich i dużych wgnieceń o różnych kształtach ( min 19 szt.), młotek bezwładnościowy, dłuto do usuwania kleju. Całość umieszczona w walizce lub etui do łatwego transportu i przechowywania.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	221
	35820000-8
	Zestaw do dystrybucji olejów
Na beczki 180-220l. Pompa elektryczna wydajność minimum 40l/min, ciśnienie 8-10 bar, zasilanie 230V, pistolet z przepływomierzem, wąż ssący min 2 m, wąż do dystrybucji min 4m, całość zamontowana na wózku. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	222
	35820000-8
	Zestaw szczypiec specjalistycznych 
W zestawie min 8 szt. Cążki boczne, obcinak, kombinerki, szczypce igłowe, długie szczypce ze zwężonymi końcami, zakrzywione szczypce, szczypce okrągłe, cążki płaskie. Wykonanie: hartowane szczeki, uchwyt z miękką powłoką antypoślizgowa. Praktyczna torba lub etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	4
	
	

	223
	35820000-8
	Przyrząd do zarabiania przewodów hamulcowych 
Do stosowania bezpośrednio na samochodzie. Do rur stalowych, miedzianych mosiężnych oraz aluminiowych. O średnicy 4,75mm, 5mm, 6mm. Urządzenie hydrauliczne. Punktaki oraz możliwość ciecia przewodów.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	224
	35820000-8
	Szczypce do przewodów elastycznych
Komplet 3 szt. Rozmiar 8”,10" i 12" wyposażone w blokadę zapadkową. . Przeznaczone do zaciskania elastycznych przewodów
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	4
	
	

	225
	35820000-8
	Wąż pneumatyczny zbrojony PVC 10mmX10m z szybkozłączami 1/4" Ciśnienie 20 bar.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	226
	35820000-8
	Tester diagnostyczny.
Umożliwiający: odczyt kodów usterek; kasowanie kodów usterek; podgląd parametrów rzeczywistych także w postaci wykresów i wskaźników; kodowanie podzespołów; adaptacja podzespołów; test elementów wykonawczych; reset inspekcji serwisowych, oraz olejowych; kodowanie wtryskiwaczy; kodowanie kluczyków; pełna obsługa filtra cząstek stałych DPF; pełna obsługa elektrycznego hamulca postojowego EPB; automatyczne skanowanie wszystkich modułów pojazdu; odczyt informacji o module sterującym, odczyt kodu VIN; reset programowania zespołów sterujących; kąt wyprzedzenia zapłonu. Bezpłatna i bezterminowa aktualizacja oprogramowania. Wyposażony w złącze OBDII oraz 13 adapterów OBDI służące do diagnostyki starszych pojazdów. System operacyjny Windows 10, bezprzewodowa diagnostyka za pomocą interfejsu bluetooth. Odczyty i obsługa całkowicie w języku polskim.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	227
	35820000-8
	Wąż spiralny pneumatyczny 10X14 mm 10m
Ciśnienie pracy min 100PSI max 250PSI Średnica zewnętrzna 14mm, średnica wewnętrzna 10mm. długość 10m. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	10
	
	

	228
	35820000-8
	Zestaw do montażu demontażu łożysk, tulei, uszczelnień i gum min 52 elementy 
Dyski o średnicy od 18 do 65mm, (co 1mm) + 74mm. Wykonany ze stali. Komplet w walizce lub etui.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	229
	35820000-8
	Ściągacz do demontażu ramion wycieraczek. 
Zakres pracy 0-20mm, średnica mocowania 17 mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	230
	35820000-8
	Szczypce do opasek zaciskowych. 
Zakres prac szczęk 0-40mm, blokada zapadkowa, gniazdo w kształcie + Wykonane z metalu.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt. 
	1
	
	

	231
	35820000-8
	Klucz do zaworków kół
Dynamometryczny gwarantujący siłę dokręcania 0,45Nm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	232
	35820000-8
	Klucz do zaworków kół
Dynamometryczny gwarantujący siłę dokręcania 0,25Nm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	233
	35820000-8
	Szczypce do opasek rozprężnych 
Wygięte 45° przystosowane do otwierania lub zaciskania. Metalowa konstrukcja rękojeść pokryta tworzywem TPR.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	234
	35820000-8
	Szczypce do opasek osłony przegubu. 
Grubość 5mm, rozmiar trzpienia 1/2". Długośc około 240mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	235
	35820000-8
	Szczypce do opasek złączek paliwowych.
Średnica obsługiwanych złączek 20-39mm. Wykonane z metalu, rączki pokryte gumą.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	236
	35820000-8
	Klucz nasadowy do filtra oleju.
Trójramienny szczękowy zakres pracy 63mm-120mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	237
	35820000-8
	Klucz nasadowy do filtra oleju.
Opaskowy zakres pracy 60mm-73mm. Wykonany ze stalowej opaski zaciskowej z wypustkami ograniczającymi ślizganie się filtra. Raczka klucza oprawiona gumą.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	238
	35820000-8
	Klucz nasadowy do filtra oleju.
Opaskowy zakres pracy 73mm-85mm. Wykonany ze stalowej opaski zaciskowej z wypustkami ograniczającymi ślizganie się filtra. Rączka klucza oprawiona gumą.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	239
	35820000-8
	Klucz nasadowy do filtra oleju.
Opaskowy zakres pracy 85mm-95mm. Wykonany ze stalowej opaski zaciskowej z wypustkami ograniczającymi ślizganie się filtra. Rączka klucza oprawiona gumą.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	240
	35820000-8
	Szczypce do ciężarków samochodowych.
Do szybkiego demontażu i montażu ciężarków na felgach stalowych. Funkcje szczypiec: Młotek do nabijania ciężarków na felgę; Szczypce do sciągania ciężarków z felg; Klin do podważania zapieczonych ciężarków; Szczypiec do obcinania nadmiaru materiału w ciężarku.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	241
	35820000-8
	Inflator do opon 40l.                                                                            
Do uderzeniowego pompowania opon bezdętkowych.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	242
	35820000-8
	Kosz do pompowania kół samochodów ciężarowych.                         
Max. Rozmiar opony 1574x838 mm. max ciśnienie pompowania 9 BAR
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	243
	35820000-8
	Mobilny wózek do kół samochodów ciężarowych.  
Udźwig min 250 kg. Do transportu kół do rozmiaru 445/65/22,5".Regulowane rolki w zależności od rozmiaru koła.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	244
	35820000-8
	WIERTARKO-WKRĘT. akumulatorowa z osprzętem.                                                                                        Rodzaj akumulatora Li-Ion. Napięcie akumulatora min 14,4V, Pojemność akumulatora min 1,5Ah, Regulowany moment obrotowy min 0,8-5Nm, Średnica wiercenia w stali nie mniej niż 10mm, średnica wiercenia w drewno nie mniej niż 20mm, Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim 1-10mm, Wyposażenie: uchwyt szybkomocujący.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	kpl.
	1
	
	

	245
	35820000-8
	SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA PROSTA 
Ciśnienie robocze [MPa]: od 0,6- 0,7
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4
Wydajność [l/min]: min 110
Złącze do węża [mm]: 6,3 Prędkość obrotową min 25 000 obr/min
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	246
	35820000-8
	AKUMULATOROWE URZĄDZENIE ROZRUCHOWE P 12V/24V BOOSTER.                                                                                   Napięcie (min): 12V/24V
Moc szczytowa (min): 4600A /2300A
Moc rozruchu (min): 1800A / 900A Ładowanie: automatyczna ładowarka lub ładowanie bezpośrednio przez gniazdo 12V DC w pojeździe.                                               Klemy przyłączeniowe: wymienne, wytrzymałe, elastyczne kable i całkowicie zaizolowane. Zakrzywione klemy.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	247
	35820000-8
	SZLIFIERKA KĄTOWA ELEKTRYCZNA
Napięcie zasilania 230 V                                    
Moc znamionowa min 2.400W
Prędkość obrotowa bez obciążenia ok. 6.500/min
Gwint wrzeciona szlifierki: M 14
Średnica tarcz: 230mm
Blokada wrzeciona
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
Ogranicznik prądu rozruchowego
Masa do 6,2kg
Wyposażenie podstawowe:
Pokrywa ochronna
Kołnierz mocujący
Śruba zaciskowa
Klucz oczkowy
Rękojeść
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	10
	
	

	248
	35820000-8
	PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY
Napięcie zasilania 230 V
Regulacja prądu spawania 30 - 200 A
Spawanie bez gazu
Średnica elektrody 1,6 - 3,2 mm 
Wielkość szpuli do 5 kg
Średnica drutu 0,6 - 0,8 mm
Regulacja prądu spawania MMA 30 - 160 A
Maksymalna średnica elektrody MMA 3,2 mm
Stopień ochrony IP23S
Przekrój przewodu zasilającego 3 x 2,5 mm
Waga do 12 kg
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	249
	35820000-8
	SPAWARKA INWERTOROWA ELEKTRODOWA
Napięcie zasilania: 50/60 Hz, 230 V
Nominalne natężenie prądu spawania: 250 A
Maksymalne natężenie prądu spawania: 335 A
Przedziały zmian napięcia zasilania: 160 – 260 V
Przedziały regulacji prądu spawania: 12 – 250 A
Średnica elektrody otulonej: 1,6 – 6,0 mm
Średnica drutu litego: 0,6 – 1,2 mm
Funkcja "Hot-Start": Regulowana
Funkcja "Arc-Force": Regulowana
Funkcja "Anti-Stick": Automatyczna
Układ obniżenia napięcia biegu jałowego: Włącz/Wyłącz
Spełnione normy: EN 60204 – 1:2006 EN 60974 – 1:2012 EN 60974 – 10:2014
Stopień ochrony: IP 33
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	250
	35820000-8
	PRZECINARKA TARCZOWA DO METALU elektryczna 
Dane techniczne:
Moc: min 2400W
Prędkość obrotowa bez obciążenia: ok 3800obr./min
Średnica tarczy: 355mm
Wydajność cięcia (profil): min 119x119mm
Wydajność cięcia (rura): min 129mm
Możliwość cięcia elementów ustawionych pod kątem do 45 stopni 
Masa: maksymalnie 18kg
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	251
	35820000-8
	PRASA HYDRAULICZNO-PNEUMATYCZNA 50 TON            
Prasa hydrauliczna o spawanej i solidnej konstrukcji do uniwersalnego zastosowania       
DANE TECHNICZNE:
Nacisk 50 t
Przestrzeń robocza (wysokość) min 68 - 1048 mm
Skok trzpienia min 200 mm
Sprężone powietrze  7,5 - 8,5
Szerokość łoża min 730 mm
Multiplikator hydrauliczny napędzany sprężonym powietrzem, możliwość pompowania ręcznego.                                        
Możliwość regulacji wysokości stołu roboczego
Kontrola nacisku za pomocą wbudowanego manometru.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	252
	35820000-8
	SZLIFIERKA STOŁOWA DWUTARCZOWA 
Średnica tarczy 200-300mm 
Szlifierka przeznaczona do napraw, korekty kształtu, ostrzenia i cięcia.
Anty-restart system zapobiega ponownemu włączeniu w razie chwilowego zaniku prądu.
Pyłoszczelny przycisk zapobiega zatykaniu włącznika.
2 osłony zabezpieczające przez iskrami i odpryskami.
Tarcze z podpórkami dla obrabianych elementów.
Prędkość obrotowa min 2950 obr/min. Napięcie: 230V.
Moc min 400 W.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	253
	35820000-8
	WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 
Minimum szesnastostopniowa regulacja momentu dokręcania oraz dwa stopnie wiercenia,                    
Układ elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie i wkręcanie,
Hamulec silnikowy umożliwiający dokładne wykonanie prac wkrętarskich,
Uchwyt wiertarski szybkomocujący umożliwiający błyskawiczną wymianę narzędzia,
Uchwyt antypoślizgowy. Zapakowane w plastykową walizkę.         
Dane techniczne:
Zdolność wiercenia: - w stali min 10 mm; - w drewnie min 25 mm
Rozwartość uchwytu wiertarskiego min 0,8-10 mm
Moment dokręcania min 28 Nm
Napięcie 12 V
Ciężar (Wiertarko-wkrętarka) maks. 1,6 kg
Pojemność akumulatora: 2.0Ah X 2 szt. plus ładowarka. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	5
	
	

	254
	35820000-8
	SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA        
Parametry
Średnica talerza podporowego150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4200 - 11000 /min
Moc znamionowa min 350 W
Moc oddawana min 180 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem min 8500 /min
Długość przewodu zasilającego min 4 m
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	255
	35820000-8
	KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY
Napięcie akumulatora: 18 V.
Uchwyt do bitów: zewnętrzny kwadratowy pierścień cierny 1/2 "
Prędkość bez obciążenia: 0-2400 obr./min
Współczynnik udaru: 0–3400 uderzeń / min
Silnik bez szczotkowy
Maksymalny moment obrotowy: min 300 Nm
Waga (bez akumulatora): do 1,5 kg
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	256
	35820000-8
	WIERTARKA ELEKTRYCZNA                  
Dane techniczne:
Gwint wrzeciona wiertarki  1/2 "
Maks. średnica wiercenia w betonie min 16,00 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie min 30,00 mm
Maks. średnica wiercenia w stali min 12,00 mm
Masa do 2 kg
Moc znamionowa 680,00-750,00 W
Średnica szyjki mocowania 13,00 mm 
Metalowy, szybko zaciskowy uchwyt wiertarski               
Ogranicznik głębokości wiercenia 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	6
	
	

	257
	35820000-8
	WKRĘTARKA UDAROWA BEZ SZCZOTKOWA                     
Cechy produktu
2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
Bez szczotkowy silnik prądu stałego
Podwyższona odporność na pył i wilgoć
Minimum 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie, aluminiowa obudowa przekładni
Podzespoły przekładni wykonane z metalu
Szybkomocujący uchwyt wiertarski                                    
Oświetlenie obszaru roboczego z funkcją opóźnionego wygaszania
Ergonomiczny uchwyt pokryty miękką gumą dla lepszego komfortu pracy.                                                                                     
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Prędkość obr. Na biegu jałowym min: 0 - 3400 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym min: 0 - 3600 /min
Maks. moment obrotowy min: 170 Nm
Gwint zwykły: 22 - 125 mm
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	258
	35820000-8
	PROSTOWNIK Z FUNKCJĄ ROZRUCHU 
Napięcie wyjściowe: 12/24V
Prąd znam. wyjściowy: 80A
Obsługiwane akumulatory: Pb: WET MF, AGM
Zakres ładowania: 5-1000A
Zakres konserwacji: do 1500Ah 
Rozruch, który może być stosowany w nowoczesnych pojazdach, posiada funkcję ''Safe charge and Boost'' system chroniący komponenty elektroniczne w pojeździe przed zakłóceniami i przepięciami, które mogą tworzyć się podczas szybkich procedur uruchamiania (DIN 408399 I poziom emisji zakłóceń)
Ładowanie wieloetapowe, podtrzymanie, płynna regulacja prądu ładowania - umożliwia ładowanie baterii optymalnie wszystkich pojemnościach (Ah).
Ładowanie z wyłącznikiem czasowym
Woltomierz / amperomierz
Ochrona przed przeciążeniem z automatycznym resetem
Ochrona przed odwróceniem polaryzacji i zwarciem
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	3
	
	

	259
	
	MONTAŻOWNICA DO OPON
Automatyczna samochody osobowe i dostawcze.                                                          Zasilanie 3 fazowe 400V,                                                                
Zakres felg wewnętrznie min 12"-24",                                                  
Zakres felg zewnętrznie min 10"-21",                                        
Maksymalna średnica koła 1000mm, Ciśnienie robocze 8-10 Bar, System blokowania ramienia i stopki pneumatyczny, w zestawie pistolet do pompowania z manometrem.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	260
	35820000-8
	MULTIMETR CYFROWY                                            
Specyfikacja techniczna:
Napięcie stałe DC: 400mV /4V / 40V / 400V / 1000V; dokładność: +/-(0.8%+1)
Napięcie zmienne AC: 4V / 40V / 400V / 750V; dokładność: +/-(1%+5)
Prąd stały DC: 400mA / 4000mA / 40mA / 400mA / 10A; dokładność: +/-(1%+2)
Prąd zmienny AC: 400mA / 4000mA / 40mA / 400mA / 10A; dokładność: +/-(1.5%+5)
Rezystancja: 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ; dokładność: +/-(1%+2)
Pojemność: 4nF /40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 400µF / 4mF / 40mF; dokładność: +/-(4%+3)
Temperatura(oC): -40°C-1000°C; dokładność: +/-(1%+3)
Temperatura(oF): -40°F-1832°F; dokładność: +/-(1%+4)
Częstotliwość: 4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz / 400MHz; dokładność: +/-(0.1%+3)
RPM: 40kRPM; dokładność: +/-(0.1%+3)
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Testowanie diod półprzewodnikowych
Akustyczny tester ciągłości
Pomiary wartości min./max.
Komunikacja z komputerem RS232
Podświetlany LCD
Sygnalizacja rozładowanej baterii
Impedancja wejściowa: ok. 10MΩ
Zasilanie: bateria 9V (6F22)
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	261
	35820000-8
	MYJKA CIŚNIENIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Głowica pompy aluminiowo-mosiężną, odporna na działanie wysokich temperatur, silnik indukcyjny chłodzony wodą, Zasysanie wody ze zbiornika i sieci wodociągowej, Pistolet wysokociśnieniowy najwyższej klasy, Lanca  3 w 1 z dostępem do trzech typów strumienia wody.                                                 Napięcie zasilania: 230 V
Ciśnienie robocze: min 180 bar
Maksymalna moc: min 3000 W
Wydajność tłoczenia (l/h):  550-600
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C): do 60
Moc przyłącza (kW): 3
Wydajność powierzchniowa (m²/h): 60
Wąż wysokociśnieniowy długości min 10 metrów                  
Złączka 3/4 - adapter do węża ogrodowego                                    
Filtr wody (wbudowany)                 
Kabel zasilający urządzenie min 4m                                             
System podawania chemii         
Szczotka obrotowa, szczotka do felg.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	262
	35820000-8
	MYJKA WARSZTATOWA      
Urządzenie stacjonarne.
Powierzchnia płyty roboczej min: 1400 x 685 mm
Płyta robocza wykonana ze specjalnego sita o wzmocnionej konstrukcji
Max. obciążenie płyty roboczej min 400 kg
Płyn w obiegu zamkniętym – beczka min 60 l lub min 200 l zabudowana komorą na beczkę z płynem
Mycie i odtłuszczanie odbywa się w obiegu zamkniętym myjni
Wąż elastyczny zakończony pędzlem przepływowym
Ciśnienie regulowane za pomocą zaworu
Specjalny filtr siatkowy w wężu zasilającym
Pokrywa zamykana za pomocą 2 siłowników
Zasilanie 230 V / 50 kHz.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
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	35820000-8
	OPALARKA                    
Zasilanie: 230 V
Moc: min 500 W
Temperatura na dmuchu: 1 bieg ok 350 °C, 2 bieg ok 550 °C
Wydatek powietrza: min 180 l/min
Waga max 600g                           
Długość przewodu zasilającego min 4m
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	264
	35820000-8
	OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ                              
Zasilanie: 230 V                          
Ostrzenie wierteł HSS, HSS-E, TiN i pełno węglikowych.                         Ostrzenia: stożkowe i krzyżowe.                                                   
Zakres średnic od 2,5 do 13 mm.
Uchwyty i ściernice diamentowe dostępne, jako zużywalne części zamienne.                                                                                 Diamentowa głowica ostrząca.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	265
	35820000-8
	PIASKARKA KABINOWA 990L 
Ciśnienie robocze: 4 do 8 bar (50PSI-125PSI)
Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz
Napięcie wyjściowe oświetlenia: 12V
Przybliżona ładowność ścierniwa: 20-25kg
Wyposażona jest w dwa odpylacze,                                           
Ledowe oświetlenie wewnątrz kabiny,                                       
Pistolet piaskujący uruchamiany za pomocą pedału, podłączony do elastycznego węża. W skład kompletu wchodzi pistolet do piaskowania, folie ochronne, rękawice ochronne oraz komplet dysz ceramicznych.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	266
	35820000-8
	PIŁA SZABLASTA                                          
Moc znamionowa min 1000 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 3000 /min
Długość skoku min 30 mm
Zdolność cięcia w rurze min do 130 mm
Zdolność cięcia w drewnie min do 255 mm
Waga max 3,5 kg W zestawie min 3 szt. wymiennych brzeszczotów.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	267
	35820000-8
	PISTOLET DO KLEJU AKUMULATOROWY             
Moc [W]: 80 rozruchu / 20 pracy
Średnica wkładu [mm]: 11
Wydajność [g/min]: 10-15
Zasilanie: 230V~50Hz
Czas nagrzewania [s]: 180~300
Temperatura robocza [°C]: 180~200          
Czas nagrzewania: 3~5min.                    
W zestawie min. 10 szt. wkładów klejowych.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	268
	35820000-8
	SPAWARKA PLASTIKU ZESTAW z zszywarką. 
Do spawania plastików z płynną regulacją temperatury i nadmuchu powietrza z grotem do wstępnego łączenia pęknięć. Temperatura powietrza 100-480°C. Płynna regulacja temperatury kolby grotowej, ceramiczny element grzejny. Do spawarki dołączono min. dysze krótkie min 4 szt. od 3 do 9 mm, dysze pomocnicze min 6 szt. w tym do prasowania/wtapiania siatki, lutownica grotowa, grot do wstępnego łączenia pęknięć T-K, but szybkiego spawania, siatka wzmacniająca spaw min 12X17 cm, drut chromoniklowy, dodatkowo do zestawu dołączone min 0,2 kg profili do spawania plastików 4 rodzaje w dwóch odmianach (pasek i trójkąt), ABS, PP, PEHD oraz PP/EPDM każdy rodzaj po około 50g. Zszywarka do naprawy plastiku przy pomocy zszywek. Zasilanie 220-240V, temperatura pracy 450-750°C, przewód zasilający min 120cm. ( w zestawie zszywki min 200szt. 4 rodzaje 1-RS18 płaskie, 2-RS26 falowane, 3-RS38 kąt zewnętrzny, 4-RS46 kąt wewnętrzny).
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	269
	35820000-8
	STACJA LUTOWNICZA                       
Stacja lutownicza jest to połączenie stacji lutownicy kolbowej i pochłaniacza dymu.                                                  
Zasilanie 230 Volt / 50 Hz
Moc, jaką zużywa HOT-AIR: 500-600 W
Moc, jaką zużywa kolba: 60-75W
Regulacja temperatury hot-air: 100-480 °C / cyfrowe sterowanie /
Regulacja temperatury kolby: 200-480 °C                                 
Napięcie wyjściowe na kolbę: 24V   
Moc nadmuchu: 20- 23 litrów/minutę
Dodatkowo do zestawu wchodzi:      
Pięć dysz 4 okrągłe, jedna kwadratowa
Podnośnik do układów IC ( pozycjoner),
Podstawka pod kolbę wraz z gąbką do czyszczenia grotu i uchwytem na cynę
Zapasowy filtr.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	270
	35820000-8
	STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI        
Czynnik chłodniczy: R-134a
Odzyskiwanie, recykling, napełnianie
Elektroniczna baza danych
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz
Automatyczne sprawdzanie szczelności
Hermetyczna sprężarka dużej mocy: 1/3 KM
Pompa podciśnieniowa: 150- 170 l/min
Wewnętrzny zbiornik na czynnik: 18-20 kg
Moc: 700- 800 W
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	271
	35820000-8
	STÓŁ SPAWALNICZY Z FILTREM  
Wymiary minimalne: szerokość x długość x wysokość 1200/800/885 mm. Stół spawalniczy z elektrofiltrem przeznaczony jest do prac na powierzchni stołu z odciągiem dolnym oraz stolika obrotowego lub w promieniu działania samonośnego ramienia tj. do 2m.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	272
	35820000-8
	SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz        
Moc znamionowa min 300 W   
Prędkość oscylacyjna: 4000 - 12000 /min                          
Częstotliwość skoków: 8000 - 24000 /min                                 
Średnica papieru szlifierskiego: 125 mm                                    
Średnica talerza szlifierskiego: 123 mm                                   
Efektywne odsysanie pyłu przez płytę podstawy
Przednia rękojeść obracana o min 300°
Kontrola prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
Możliwość pracy oburącz           
Papier szlifierski mocowany na rzep.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	273
	35820000-8
	WYRZYNARKA Z PODCINANIEM
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz                   
Moc znamionowa: min 650 W                
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 500 - 3100 /min                    
Długość skoku: około 23 mm               
Zdolność cięcia w drewnie: min 90 mm                                               
Zdolność cięcia w miękkiej stali: min 10 mm                                         
Waga (EPTA) maks. 2,6 kg 
Bez narzędziowy system wymiany brzeszczotu
System wydmuchu wiórów z linii cięcia
3-stopniowa regulacja podcinania
Płyta podstawy odchylana w obie strony o 45°
Całość w walizce
Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	274
	35820000-8
	KLUCZ ELEKTRYCZNY UDAROWY 1"                 
Napięcie zasilania 18 V 
Typ akumulatorów Li-ion 
Obsługiwane akumulatory  1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5.0 / 6.0 Ah
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg 0 - 500-600 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg 0 - 1200-1300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 3 bieg 0 - 1900-2000 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 4 bieg 0 - 2200-2500 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg 0 - 950-1000 /min
Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg 0 - 1600-1700 /min
Częst. udarów na biegu jał. 3 bieg 0 - 2200-2400 /min
Częst. udarów na biegu jał. 4 bieg 0 - 2500-2700 /min
Śruba o wys. wytrzymałości. na rozciąganie M10 - M16 
Śruby z gwintem zwykłym M10 - M24
Maks. moment obrotowy bieg 1: 150-200Nm
Maks. moment obrotowy bieg 2: 180- 200Nm
Maks. moment obrotowy bieg 3: 320-350Nm
Maks. moment obrotowy bieg 4: 700-750Nm
Moment zrywający: min 1000Nm
Uchwyt narzędzia: kwadrat 1/2" 
Waga (EPTA): 2,3-2,7 kg
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	275
	35820000-8
	SZLIFIERKA KĄTOWA                                                
Dane techniczne:
Moc pobierana 2100-2400 W
Prędkość bez obciążenia min 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy min 230 mm        
Masa maksymalnie 5.5 kg
Gwint wrzeciona M14                          
Dwie pozycje rękojeści bocznej                                                
Rękojeści antypoślizgowe         
Blokada wrzeciona
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	276
	35820000-8
	SZLIFIERKA TAŚMOWA 
Uniwersalne zastosowanie do szlifowania krawędzi, powierzchni i szlifowania na okrągło                  
Rozmiar taśmy szlifierskiej - 150 x 2000 mm                                           
2 prędkości taśmy.
Zasilanie 400V Moc silnika 5,00 - 6,00 KW                                           
Stół do szlifowania płaszczyzn minimalny wymiar 460 x 150 mm,  
Osłona oczu.                                                                                            
W zestawie taśmy do szlifowania o gradacji G40/60/80/100/120 każda po 2 szt.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	277
	35820000-8
	PRZECINARKA TAŚMOWA, uniwersalna do metalu.                                                             Rozmiar taśmy tnącej 2360x20x0,9 mm
Naciąg taśmy mechaniczny (ręczny)
Prędkość taśmy stopniowy min do 65 m/min
Prędkość posuwu 0-50 m/min (posuw bezstopniowy)
Regulacja opadania ramienia bezstopniowa - siłownik hydrauliczny
Zasilanie 3 fazy 400v
Moc silnika głównego min 1,1 kw                            
Możliwość cięcia pod kątem 0-45°                                       
W zestawie:                      
Minimum trzy taśmy tnące, chłodziwo, magnetyczny zbieracz wiórów.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	278
	35820000-8
	WIERTARKA KOLUMNOWA             
Napięcie (V) 400
Moc przyłączeniowa (W) 500- 600
Głowica - uchwyt (mm) 3 -16            
Średnica wierc. (mm) 16
Stożek wrzeciona (Mk) II
Wysięg wrzeciona (mm) min 165
Posuw wrzeciona (mm)  min 80
Maks. odl. wrz. od st. (mm) 415
Maks. odl. wrz. od pod. (mm) 615
Wymiar stołu (mm) min 290
Wymiar podst. (mm)400-420 x 220-245
Średnica kolumny (mm) 70
Ilość stopni reg. obrot. (st)  10-12
Zakres obrotów (obr/min.) 180/250, 300/400, 480/580, 970/1280, 1410/1540, 2270/2740
Kształt kanaliku "T" 14
Nastawienie głębokości wiercenia                                                
Pochył stołu +/-45°
Posuw stołu
Plastikowa osłona
Możliwość umocowania urządzenia
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	279
	35820000-8
	FREZARKO-WIERTARKA 400V 
Średnica wiercenia w stali/żeliwie do 32 mm
Średnica frezu czołowego do 63 mm                                         
Średnica frezu palcowego do 16 mm
Średnica gwintu do M12
Wymiary stołu 600-700 x 170-190 mm
Posuw stołu X / Y 430-460 /200- 225 mm
Odległość czoła wrzeciona od stołu 65 - 460 mm
Wysuw pionowy wrzeciona 65-75 mm
Odległość osi wrzeciona od kolumny 170 mm
Kąt obrotu głowicy  +/- 45°
Prędkości wrzeciona min (6 biegów) 95 / 180 / 270 / 500 / 930 / 1420 obr./min
Stożek wrzeciona MK3
Moc silnika / zasilanie 08-1,0 kW / 400 V
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	280
	35820000-8
	SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA              
Napięcie: 230 V                                   
Moc pobierana: 280 W
Moc użyteczna: min 120 W
Regulacja obrotów
Liczba ruchów okrężnych na minutę: 8,000 - 12,000 obr./min
Przyłącze do odsysania pyłu,
Rozmiar papieru: 125 mm
System mocowania papieru: Na rzep,                              
Pyłoszczelny włącznik oraz łożyska.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	281
	35820000-8
	SZLIFIERKA OSCYLACYJNA             
Napięcie: 230 V Moc: min 230 W
Prędkość: minimalnie 14 000 obr./min
Rozmiar papieru: 140 x 115 mm
Odprowadzanie pyłu: - worek na pył
Funkcje dodatkowe: Mocowanie papieru "na rzep”, chwyt przeciwpoślizgowy, Wszystkie pyłoszczelne łożyska,   
Pyłoszczelny włącznik
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	2
	
	

	282
	35820000-8
	WYWAŻARKA DO KÓŁ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH.
Cechy:
- wyświetlacz LED,
- pneumatyczna winda do kół,
- funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny,
- wyważanie dynamiczne i statyczne,
- funkcja optymalizacji niewyważania,
- funkcje ALU,
- hamulec nożny
- szerokość felgi stalowej - 38,1-508 mm (1,5-20"),
- średnica felgi stalowej - 330,2-609,6 (13-26"),
- maksymalna waga koła - 150 kg,
- czas pomiaru - maksymalnie 10 sekund.
Funkcje:
Moc silnika 0,4 [kW]
Waga  250 -300 [kg]
Pobór mocy 400 [V]
Dokładność wyważenia +/- 1 [g]
Max. waga koła 150 [kg]
Prędkość wyważania 200 [obr/min]
Max. średnica obręczy 26 [cal]
Max. szerokość obręczy 20 [cal]
Poziom hałasu ≤ 70 [dB]
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- magazyn służby czołg.- sam.
Węgorzewo ul. Bema 16
	szt.
	1
	
	

	INFRASTRUKTURA

	CPV w grupie 433

	283
	
	Szlifierka do gipsu "żyrafa" 
- moc min. 710 W 
- średnica tarczy max. 225 mm 
- rura teleskopowa od 110 do 165 mm
- regulacja prędkości obrotowej głowicy
- wąż przyłączeniowy do odkurzacza. 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 1 szt.
	szt.
	1
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	Szlifierka kątowa średnica tarczy 125 mm
-  moc nominalna min. 1000 W
-  moc na wyjściu min. 640W 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- Sekcji Obsługi Infrastruktury  Giżycko rejon Mrągowo– 2 szt.
	szt.
	2
	
	

	285
	
	Wiertarko wkrętarka akumulatorowa 
- min. dwa akumulatory Li-lon min. 4,0Ah
- zakres  uchwyt  1,5 / 13mm
- moment obrotowy twardy/miękki min. (Nm): 75/40
- walizka transportowa 
- ładowarka 
- rękojeść dodatkowa 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- Sekcji Obsługi Infrastruktury  Giżycko rejon Mrągowo– 4 szt.
	szt.
	4
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	Wózek platformowy 500kg
- nośność 500kg
- platforma 1200x800mm
- wysokość uchwytu  1400mm
- 2 stałe i 2 obrotowe koła wyposażone w hamulec 
- koła pełne 200mm
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- Sekcji Obsługi Infrastruktury  Giżycko rejon Mrągowo– 1 szt.
	szt.
	1
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	Wyrzynarka  
- moc nominalna min. 500W
- moc wyjściowa min. 300W
- liczba skoków roboczych min. 3000min-1
- mocowanie brzeszczotu T
- głębokość cięcia drewna min. 70 mm
- głębokość cięcia stali min. 4 mm
- zakres nachylenia płozy 450
- walizka transportowa
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
- Sekcji Obsługi Infrastruktury  Giżycko rejon Mrągowo– 1 szt.
	szt.
	1
	
	

	SŁUŻBA KO

	288
	18931100-5
	Zestaw narzędzi /akcesoriów/ w walizce:
- zestaw składa się z 227 elementów;
- bity ¼”- 80 szt.;
- adapter: 3xbit;
- 13x gniazda 1/4”;
- 11x gniazda 1/2”;
- 12x klucze nasadowe;
- 8x klucze imbusowe;
- adapter do gniazd ¼”;
- adapter ½”x3/8”;
- grzechotka dwustronna ¼”;
- grzechotka dwustronna ½”;
- przegub Cardana ¼” 
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn KO Giżycko ul. Nowowiejska 20   
	szt.
	4
	
	

	289
	3232400-3

	Wiertarko-wkrętarka:
- udarowa;
- zasilanie akumulator- 2.0 Ah 18V;
- typ akumulatora: li-ion;
- silnik 18V;
- 3 funkcje: wkręcenie, wiercenie, udar;
- 2-biegowa przekładnia;
- dioda LED;
- max moment obrotowy: 40Nm
- czas ładowania akumulatora: 60 min.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn KO Giżycko ul. Nowowiejska 20   
	szt
	26
	
	

	290
	44511000-5
	Zestaw kluczy nasadowych w walizce:
- w zestawie minimum 73 szt.;
- grzechotki:1/2”,1/4”;
- w zestawie: 2 przedłużki, adapter, bity, grzechotka, klucze nasadowe;
- wykonanie: stal chromowo-wanadowa;
- nasadki sześciokątne w rozmiarach: od 4 do 72 mm.
Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:
Magazyn KO Giżycko ul. Nowowiejska 20   
	szt.
	10
	
	

	RAZEM 
(uzyskaną wartość brutto przenieść do formularza ofertowego)
	




UWAGA!
Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.

Wykaz Odbiorców / adresatów :
MAGAZYN Służba czołgowo - samochodowa
Magazyn 0525 służby czołg.- sam.
11-600 ul. Bema 16 
Magazyn TiRW
12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33
Kierownik magazynu 


WOSzK – Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycko rejon Mrągowo 
11-701 Mrągowo Półwysep Czterech Wiatrów 1


JW. 2098 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim 
     12-208 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1
           

	Magazyn SUiE:
11-500 Giżycko Al. Wojska Polskiego 21 

 Magazyn KO:
 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 


